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SZTERIUM

BELUGYM M =
ELMI FOIGAZGATOSAG

ORSZAGOS KATASZTROFA

A tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrol és a tizoltésigrol sz6l6 1996, évi XXXI. torvény
24/A. § €) pontjaban foglalt jogkGromnél fogva a villamos berendezésekrol, villimvé ol és
lek ikus feltoliodés clleni védelemrd] 52016 T Imi Miszaki Iranyelv médositésdt
egységes szerkezethen kiadom. I Tizvédelmi Miszaki Irdnyelv 2024, februdr 1161 érvénves és
ezzel egyidejiileg a TYMI 7.5:2022.06.13. azonositoval rendelkezé Tiizvédel
érvényét veszti.

2023, december,, /)., 1A

D S~ ~
Dr. Géra Zoltén tizolté altibornagy
tiizoltosiui fotandcsos

2024. apri Villamvédelem

TvMI 7.6:2024.02.01. 10. fejezet

10. 1A nem norma szerinti villimvédelem egységesitett létesitési feltételrendszere
10.1.  Epitmények villimvédelmi csoportositésa
E fejezet az épiiletek, mitargyak. egyéb épitménycek és helyhez kotstt targyak (a to-
vabbiakban: épitmények) villimvédelmi csoportositasira terjed ki.

Az épitményeket villamvédelmi szempontbol a villamvédelmi berendezés szitkséges
fokozatdnak meghatirozasdhoz csoportokba kell sorolni az épitmény kévetkezd para-
meéterei szerint:

- rendeltetés

- magassag

- tetd anyaga és szerkezete
- kdritéfalak anyaga

10.1.1. Rendeltetés szerinti csoportositas

Az épitmények rendeltetésiik szerint az alabbi 6t csoportba sorolhatok:

Rl R2.R5 csoportba nem tartozd épitmény (ideértve a gyar-
kéményt, fémtartalyt)

R2 Az alabbiakban részletezett, az R3.R5 csoportba nem tar-
tozd épitmény:

2024. aprilis 17. Villamvédelem
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Tlizvédelmi torvény

1996. évi XXXI. torvény a tiiz elleni védekezésrol, a

miiszaki mentésrol és a tiizoltésagrol

3/A. § * (1) Az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat meghatarozza az épiiletek,
épitmények létesitési és hasznalati, valamint a tlizoltdsdgok beavatkozadsaval kapcsolatos
tiizvédelmi kovetelményeket, az elérend6 biztonsagi szintet.

(2) A tlzvédelmi mUszaki iranyelvek kidolgozasaért felel6s bizottsag kidolgozza az Orszagos
Tlizvédelmi Szabdlyzatban meghatarozott biztonsagi szintnek megfelel6 egyes muszaki
megoldasokat, szamitasi modszereket tartalmazo tlizvédelmi miszaki iranyelveket.

(3) Az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatban meghatarozott biztonsagi szint elérheté
a) tizvédelmet érint6 nemzeti szabvany betartasaval.

b) a tiizvédelmi miiszaki iranyelvekben kidolgozott miiszaki megoldasok, szamitasi
moédszerek alkalmazasaval, vagy

c) a tiizvédelmi miiszaki iranyelvektdl vagy a nemzeti szabvanytél részben vagy

teljesen eltéré megoldassal, ha az azonos biztonsagi szintet a tervezé igazolja.

Villamos TvMi

Villamos TvMi 7.6:2024.02.01. 1.7 pontja:

A Ttv.* 3/A. § (3) bekezdése szerint az OTSZ-ben meghatdrozott biztonsagi szint
elérheto

a) tlzvédelmet érinté nemzeti szabvany betartasaval,

b) a TvMI-kben kidolgozott m(iszaki megoldasok, szamitasi mdédszerek

alkalmazasaval, vagy
c) a TvMI-t6l vagy a nemzeti szabvanytdl részben vagy teljesen eltéré megoldassal,
ha az azonos biztonsagi szintet a tervez6 igazolja.”

*1996. évi XXXI. torvény a tlz elleni védekezésrdl, a mliszaki mentésrdl és a

tizoltésagrol
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54/2014. (XII. 5.) BM rendelet modositasa

Hatalyba lépés: 2022.06.13.

140. § (1) A villdmcsapasok hatasaival szembeni védelmet norma szerinti - NV jeldlésli

- villdmvédelemmel kell biztositani
= a) Uj épitménynél,
= b) a meglévd épitmény rendeltetésének megvaltozasa soran,
= ) a meglévd épitmény olyan bovitése esetén, melynek kovetkeztében az eredeti tetéfellilet

vizszintes vetllete 40%-ot meghaladé mértékben névekszik.

= (2) Az (1) bekezdésben meghatarozott eseteken kivil a villdmcsapasok hatasaival
szembeni védelmet a meglévd épitmény. nem norma szerinti villdmvédelmével is
lehet biztositani.

= (3) A nem norma szerinti villamvédelemnek meg kell felelnie a villamvédelem
létesitésekor, az utolso fellilvizsgalatakor vagy az (1) bekezdésbe nem tartozé valtozaskor,
bovitéskor érvényes vonatkozo muszaki kévetelményben foglaltaknak, vagy kialakitasa azzal

egyenértékii legyen. \
Villamos TvMi 7.6

Tlizvédelmi Miszaki Iranyelv 7.6 — Villamvédelem - 9.1.1

9.1 Meglévd épitmények bdvitése/atalakitasa

9.1.1. Abban az esetben, ha a meglévl épitmény tetGszerkezete, illetve homlokzata
(pl. dllagmegovas céljabol) javitasra vagy atalakitasra kertl, az épitmény
villdAmvédelme atalakithatd oly mdédon, hogy az a villamvédelem megel6z6
feltlvizsgalatakor érvényben Iévo kdvetelményrendszerhez képest Ujabb

kévetelményrendszernek feleljen meg.

pl. MSZ 274 vs. 9/2008 OTM rendelet - tulfesziiltség-védelemrdl valé gondoskodas
csoportositas (Hx), és a belsd villdmvédelem (Bx) alapjan - pl. B3e
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MSZ 274 torténete

Az els6 MSZ 274 az 1930-as években kerul kiadasra.

, : v @ MSZ 274-
MSZ 274-52 1953, februar 15. e e
MSZ 274-62 1963. julius 1. ' - VILLAMVEDELEM
MSZ 274-72 1973. julius 1. :
e Biztonsigi irényelvek ]:3;45! E szabviny alkalmazésa kitelezé. Eltérést a szahvéinytol a Magyar Szabviny- ‘
ﬁg‘;}m& villimesapisok rombold hatisinak elhirtisdra. | ot iigyi Hivatal eInifke engedélyezhet. P
N .v o o E szabviny hatilya 8 magénkisiparra is kiterjed.
LY - E ' .
. A;l.gféﬁﬂzs. E szabvdny térgya minden épiilet, épitmény, kozlekedési esskiz és egysb
A Tigkibrhen I 1 i t8ltésed adott Izt egyrbszt Iétesftmény vagy tdrgy villdimhér{té berendezése.
n leghir xblogel, missésat a légkir és u {6ld kit igyenlidilhetuck. Miogyenliisdds lehet Nem térgya e szabvinynak az erés- vagy gyengedrami szabadvezeték vagy -
lassd vagy grors lfolyisi, Az oI il Wiswirrihan (SRR res Tohatis £ diryts kébel és a szabadtéri aldllomds, de az e berendezésekhez tartozé dpiiletek (pl.
gyors i nyilvimul meg. . aléllomdsok), tovabbi az adé- és vevbantennik (r4did, televizié stb ) , szab-
) it i e28 qyors limlfsnak nevezziik, o Liglir ) g -} © EZ8
8 A oo A ey il © vény térgydt képezik. -

Fellephetnek ezenkiviil veszélyes losziiltsigek és Kistilésel szilird vezetdk kozbid is eqyrésst

liglri taltes, masrésat villimlds okosta gerjeszifs folytdn. . B Bz.al?Vé-“Y kbtelez6 alkalmazédsbavételének idépontja utdn tervek csak e
s v o ireyolvek ermaly i logliri ok Mmd‘rilvt:;::hs:; szabvéiny s?erinﬁ kéaziilhetnelc. A kbtelezd alkalmazdsbavétel idépontja utdn
még két évig Iétesitheték bereridezésels az alkalmazdsbavétel id6pontia el6tt

utea 19,

Villamvédelem 12

Utolsé MSZ 274 valtozat

MSZ 274/1-77, 1977. oktdéber 1. (Fogalommeghatarozasok)

MSZ 274/2-81, 1982. januar 1. (Eplletek és egyéb épitmények villamvédelmi
csoportositasa)

MSZ 274-2-1M-2, 2001. majus (Masodlagos hatasok szerinti csoportok (H1...H5)

MSZ 274/3-81, 1982. januar 1. (A villdmharitéd berendezés miszaki kévetelményei)

MSZ 274-3-2M, 2001. majus (A bels6 villamvédelem fokozatai (B0...B4)

MSZ 274-3-81M, 1986. aprilis 1. (A villdmharité berendezés miszaki
kovetelményei)

MSZ 274/4-77, 1978. aprilis 1. (Felllvizsgalat)
MSZ IEC 1312-1:1997 (Villdmvédelmi zénakoncepcid)

Villamvédelem 13



Nem norma szerinti villamvédelem

2024.04.17.

Az eloirasok valtozasa
MSZ 274 szabvanysorozat
\ 4

2/2002. (1.23.) BM rendelet MSZ IEC 1312-1:1997

\ 4
9/2008. (11.22.) OTM rendelet
Nem norma ¥
szerinti — (MMK FAP pdlyazat/tervezési segédlet:
villamvedelem nem normalszerinti villamvédelem egységes miiszaki

kovetelmeényrendszere
Munkanév: NNV-2020)

¥
Villamos TvMi 7.6:2024.02.01. 10. fejezet

Norma szerinti villamvédelem

Norma
szerinti
villam-
védelem

Nem norma szerinti villamvédelem

28/2011. (IX.06.) BM rendelet

55/2012. (X.29.) BM rendelet (28/2011-et mddositotta)

A 4
54/2014. (XI1.5.) BM rendelet, hatalyos: 2015. marcius 5-t6l (5.0 OTSZ)
A 4

54/2014. (XII1.5.) BM rendelet mddositasa, hatalyos: 2020. januar 22.
30/2019. (VII. 26.) BM rendelete (5.1 OTSZ)

A 4
54/2014. (XII.5.) BM rendelet mddositasa, hatalyos: 2022.06.13.

8/2022. (1V.14.) BM rendelet (5.2 OTSZ)
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Norma szerinti villamvédelem

Nem norma szerinti villamvédelem

Norma

szerinti

villam-

védelem 3

TvMI 7.1:2015.03.05., TvMI 7.2:2016.07.01., TvMI 7.3:2018.07.02., TvMI 7.4:2020.01.22,
TvMI 7.5:2022.06.13., TVMI 7.6:2024.02.01.
TvMI 12.1:2016.07.15, TvMI 12.2:2017.07.03. TvMI 12.3:2020.01.22, TvMI 12.4:2021.07.15,
TvMI 12.5:2022.06.13.

FAP palyazat — Osszefoglalas/célkitiizések (NNV-2020)

Az elmult években - az MSZ EN 62305-re alapozd ,norma szerinti”
villamvédelem fogalmat is bevezet6 - 28/2011.(IX.6.) BM rendelet
megjelenését kovetben a ,nem norma szerinti” villdmvédelem
alkalmazasa visszaszoruldban van. Azon épitmények esetében
pedig, melyek korabban létesiiltek; a feliilvizsgalatot és a
karbantartast jellemzo6en a létesitéskor érvényben lévo
kovetelményrendszer, a ,nem norma szerinti” villamvédelem
valamelyik valtozata alapjan kell elvégezni, tehat a ,nem norma
szerinti” villdamvédelem kovetelményrendszerének alkalmazasa
mindmaig a hétkéznapi gyakorlat része.

2024. aprilis 17. Villamvédelem 17
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FAP palyazat - Osszefoglalas/célkitiizések (NNV-2020)

Az alkalmazas (NNV) azonban szamos nehézségbe tkodzik:

A 30-35 évnél régebbi szabvanyok gyakorlatilag nem hozzaférhetok.

A szabalyrendszer alkalmazasahoz sziikséges bemené adatok

egyre inkabb hianyoznak.

* A létesités soran visszavont szabvanyokat, jogszabalyokat kell
alkalmazni, azokra kell hivatkozni, melyek tovabbi visszavont
eloirasokra hivatkoznak, emiatt nagyrészt elveszett a
szabalyrendszer jogi-miszaki , beagyazottsaga”.

» Az oktatds és a gyakorld szakembergarda atalakulasaval elt(inik az
~ertelmezési gyakorlat”, felszinre hozva a szabalyrendszer hibait,
ellentmondasait.

* A miszaki fejlédés sok tekintetben tulhaladta a szabdlyrendszert.

2024. aprilis 17. Villamvédelem

FAP palyazat - Osszefoglalas/célkitiizések (NNV-2020)

A fentieket figyelembe véve a palyazat keretében elkésziilt
palyami célja egy
» egységes szerkezetd,
= korszerd,
» a gyakorlatban alkalmazhato,
» az érvényben lév6 szabvanyokkal, jogszabalyokkal koherens,
* a szakmapolitikai célkitlizésekhez igazodo

miiszaki kovetelményrendszer kialakitasa volt, mely a
jovoben alkalmazhaté a nem norma szerinti villamvédelmi

rendszerek fellGjitasa, attervezése, feliilvizsgalata esetén.

2024. aprilis 17. Villamvédelem
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FAP palyazat - Osszefoglalas/célkitiizések (NNV-2020)

A madositott kovetelményrendszer alapja a 9/2008 (I1.22)
OTM rendelet villamvédelemre vonatkozé fejezete volt. Az
anyag készitése soran modositasra, pontositasra keriiltek
mindazon eléirasok, melyek mar nem voltak alkalmazhatok a
jelenlegi szakmai alkalmazasi kérnyezetben, szem elott tartva
azt az igényt, hogy lehetdleg a szabdlyozas ne, vagy csak
minimalis mértékben szigorodjon az eredeti nem norma szerinti
kovetelményekhez képest.

2024. aprilis 17. Villamvédelem

FAP palyazat - Osszefoglalas/célkitiizések (NNV-2020)

A Villamos TvMI 10. fejezetébe torténd bekerlléssel és ennek
alkalmazasaval kivalthato az 6sszes eddigi nem norma szerinti
szabalyozas, és megsziinik a legtobb olyan bizonytalansag,
téves, vagy kettos értelmezési probléma, mely a jelenleg
hatalyos szabalyrendszerben fennall és az alkalmazdk nap
mint nap szembesiilnek vele.

| MSZ 274 szabvénysorozat | | 2/2002, (1.23.) BM rendelet | | 9/2008. (11.22.) OTM rendelet |

N 1 /7

| Villamos TvMI 7.6:2024.02.01. |

2024. aprilis 17. Villamvédelem
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FAP palyazat - Osszefoglalas/célkitiizések — NNV kivezetés

A palyamii masodik részében javaslatot adtunk a Magyarorszagon meglévé
~horma” - ,nem norma” szerinti villamvédelmi kovetelményrendszerek
egyfajta lehetséges kozelitésére, egységesitésére.

A javaslat célja az, hogy hosszutavon egy olyan egységes villamvédelmi
kovetelmény-rendszer alakulhasson ki, mely konnyen és egyértelmlien
alkalmazhat6 barmely szakmagyakorlé szamara.

Ennek megalkotasa soran szintén elétérbe helyeztiik a meglévé nem
norma szerinti villamvédelmi rendszereknél az utélagos szigoritas
lehet6ség szerinti elkeriilését, mint alapelvet és a szabalyrendszert Ugy
épitettik fel, hogy a nem norma szerinti villamvédelmi rendszerek atalakitasa
az Uj kovetelményekhez igazodva csak azokban az esetekben legyen majd
szlikséges, amikor az épiileten, vagy a villamvédelmi rendszeren valamilyen
szignifikans modositas kovetkezik be és az atalakitas sziikséges mértéke
ezekben az esetekben is a lehetd legkisebb legyen.

2024. aprilis 17. Villamvédelem

22
MMK FAP NNV-2020 / villamos TvMi 7.6

3. Nem norma szerinti villAmvédelem egységes miiszaki kovetelményei
(NNV-2020)

10. A nem norma szerinti villamvédelem egységesitett Iétesitési
feltételrendszere (villamos TvMi 7.6:2024.02.01.)

2024. aprilis 17. Villamvédelem 23
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Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki

kovetelményei (NNV-2020, villamos TvMi 7.6)

A Villamos TvMi 10. fejezetének célja, hogy kivalhatd legyenra ,nem norma szerinti”
villdmvédelemhez tartozé (és mara érvénytelenné valt vagy hatalyon kivl
helyezett) szabvany, jogszabaly, elGiras és ezek helyett egyetlen, ezaltal
egyértelmd ,nem norma szerinti” villdmvédelmi szabalyrendszer jojjon létre.

Az NNV-2020 dokumentacidéban/villamos TvMi 7.6 10. fejezetben

hasznalatos fogalmakat a hatalyos jogszabalyok és az érvényben lévd
szabvanyok tartalmazzak (pl. OTSZ, Villamos TvMI, OTEK, MSZ EN 62305)

2024. aprilis 17. Villamvédelem

Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki
kovetelményei (NNV-2020, villamos TvMi 7.6)

Epitmények villamvédelmi csoportositasa
A fejezet az éplletek, mitargyak, egyéb épitmények és-helyhez kotott targyak (a
tovabbiakban: épitmények) villamvédelmi csoportositdsara terjed ki.

Az épitményeket villdmvédelmi szempontbdl a vilamvédelmi berendezés sziikséges
fokozatanak meghatarozasadhoz csoportokba kell sorolni az épitmény kovetkez6
paraméterei szerint:

* rendeltetés (R)

* magassag (M)

» tet6 anyaga és szerkezete (T)
= koritéfalak anyaga (K)

2024. aprilis 17. Villamvédelem p 1

25
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Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki

kovetelményei (NNV-2020, villamos TvMi 7.6)

Rendeltetés szerinti csoportositas
Az épitmények rendeltetésiik szerint az alabbi 6t csoportba sorolhatok:

(feltilvizsgalati TvMI 12.4:2021.07.15 9.1.4.2 pontja alapjan, mely atkerilt a
villamos TvMi 7.5-be, majd a 7.6-ba)

R1 R2.R5 csoportba nem tartozo épitmény (ideértve a
gyarkéményt, fémtartalyt)
R2 Az alabbiakban részletezett, az R3..R5 csoportba nem

tartozo épitmény:

- az a kozosségi épiilet, amelyben barmelyik
tlizszakasz befogad6képessége meghaladja az 500 f6t
- a tomegtartozkodasra szolgalé épitmény,

- a talajszint feletti nagy forgalmu épiilet,

- foldfeletti kozmGépitmény,

- tudomanyos, torténelmi és miivészeti értéki épiilet,
ide értve a szobrokat, az emlékmiiveket

R3

A Villamos TvMI alapjan ,Korlatozott mértéki
robbandsveszéllyel” rendelkezé épiiletek, valamint
olyan épiiletek, amelyekben ,mérsékelten
tlizveszélyes” tiizveszélyességi osztalyd anyagokat
allitanak eld, dolgoznak fel, hasznalnak.

R4

Rendeltetésiiket  tekintve  fokozottan tliz- és
robbandsveszélyes” tlizveszélyességi osztalyba tartozo
anyagok tarolasara szolgdlé épitmények, és olyan,
robbandsveszélyes térrészeket tartalmazé épitmények,
amelyek nem tartoznak az R3 csoportba

2024. aprilis 17.

R5

Katasztrofaval fenyegeté épitmény, amely robbanas,
vagy a kornyezetbe kijuté veszélyes anyagok révén,
villamcsapas esetén a vonatkozé jogszabaly szerinti
katasztrofahelyzetet idézhet eld

Villamvédelem

Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki
kovetelményei (NNV-2020, villamos TvMi 7.6)

Magassag szerinti csoportositas
Az épitményeket magassag szempontjabodl a lenti tablazat alapjan kell besorolni az
alabbiak szerint:

az épitmény sajat legnagyobb magassaga,
az épitmény kornyezetében 1évd éplletek, épitmények és targyak (mitargyak

vagy tereptargyak) magassaga,

a koérnyezet villdmcsapas veszélyét novel6 hatasa

Kérnyezeti hatés

M <20m

[20m<M<35m |[M>35m

magassagu épitmény magassag szerinti besoroldsa

Nincs M2 M3 M4
Becsapasi veszélyt

csokkentd M1 M2 M3
kornyezet

Becsapasi veszélyt M3 M4 M4
fokozo kérnyezet

2024. aprilis 17.

Villamvédelem
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2024.04.17.

Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki

kovetelményei (NNV-2020, villamos TvMi 7.6)

Magassag szerinti csoportositas

Becsapasi veszélyt csokkent6é kornyezet

= Becsapasi veszélyt csokkent6 kdornyezet hatasaval lehet szamolni az olyan
épitmény esetében, amelyet 20 m-es korzetben, legalabb két ellenkezé oldalrdl
olyan épuletek, épitmények vagy targyak (m(targyak, illetve tereptargyak)
vesznek kozre, amelyeknek a magassaga legfeljebb 2 m-rel kisebb, vagy

= a terepszint e tavolsagon bellil az épllet, illetve egyéb épitmény legmagasabb
pontjaval azonos szintre emelkedik.

Becsapasi veszélyt fokoz6 kornyezet

= Becsapasi veszélyt fokozd kérnyezet hatasaval kell szamolni az olyan épitmény
esetében, amely
= hegytetén, hegygerincen 6nmagaban all, vagy

= sik tertileten 100 m-es korzeten belil magéban all és magassaga meghaladja a 10
métert.

2024. aprilis 17. Villamvédelem

Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki
kovetelményei (NNV-2020, villamos TvMi 7.6)

Tet6 anyaga és szerkezete szerinti csoportositas
A csoportositds szempontjai szerint az épitményt:
= a tet6fédém vagy a tetOszerkezet anyagaitél fliggéen,
= a tetéfelllet anyagaitdl és szerkezetétdl fliggden kell besorolni.

2024. aprilis 17. Villamvédelem 29
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2024.04.17.

Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki

kovetelményei (NNV-2020, villamos TvMi 7.6)

A tet6fodém vagy a tetoszerkezet szerint lehet:
= T.a: ,Al1” és ,A2" vagy ,B” és ,C” tlizvédelmi osztalyba tartozé anyag, fém alkatrészek
nélkul,
= T.b: barmilyen anyag fém alkatrészekkel, kivéve a tetdfelllet alatt 50 cm-nél nagyobb

tavolsagra levd, ,A1” besorolasu anyagba agyazott fémszerkezetet (kilénésen
betonvasalat),

= T.c: egyéb anyag, fém alkatrészek nélkdil.

2024. aprilis 17. Villamvédelem

Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki
kovetelményei (NNV-2020, villamos TvMi 7.6)

A tetofeliilet (tet6fedés) szerint lehet:

= T.I.:
= ,Al"” és ,A2" anyag, vagy legaldbb ,B roof (t1)” anyag fém alkatrészek nélkiil,
= fémlemezzel boritott ,A1” és ,A2"” anyag vagy-legalabb ,B roof (t1)” éghetd anyag, ha
a fémlemez:
= vastagsaga kisebb, mint 0,5 mm,
= vastagsaga kisebb, mint 1,0 mm és olvadaspontja 800 °C alatti,
= vastagsaga kisebb, mint 3,0 mm-és olvadaspontja 500 °C alatti,

2024. aprilis 17. Villamvédelem 31
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2024.04.17.

Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki

kovetelményei (NNV-2020, villamos TvMi 7.6)

A tetoéfeliilet (tet6fedés) szerint lehet:

= T.IIL.:
= fém egyedll,
= fém ,Al1"” és ,A2” anyaggal vagy legfeljebb ,B-roof (t1)” anyaggal,
= fémlemezzel boritott ,C”, ,D”, ,E”, ,F” mindsitésl anyag, ha a fémlemez:
= vastagsaga legalabb 0,5 mm és olvadaspontja legalabb 800 °C,
= vastagsaga legalabb 1,0 mm és olvadaspontja legalabb 500 °C,
= vastagsaga legalabb 3,0 mm és olvadaspontja 500 °C alatti,

2024. aprilis 17. Villamvédelem

Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki
kovetelményei (NNV-2020, villamos TvMi 7.6)

A tetofeliilet (tet6fedés) szerint lehet:

= T.III.:
- ,C” D" ,E" és ,F” tlizvédelmi osztalyba tartozé, 400 °C-nal alacsonyabb gyulladasi
hémérsékletl anyag fém alkatrészek nélkiil.

2024. aprilis 17. Villamvédelem 33
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2024.04.17.

Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki

kovetelményei (NNV-2020, villamos TvMi 7.6)

A tetoéfeliilet (tet6fedés) szerint lehet:

= T.IV.:
- ,C” ,D" ,E" és ,F” tlizvédelmi osztalyba tartozd, 400 °C-nal alacsonyabb gyulladasi
hémérsékletl anyag fém alkatrészekkel, amelyek nem alkotnak zart burkolatot,

- ,C” D" ,E" ,F"tlzvédelmi osztalyba tartozé anyag fémlemezzel boritva, de az
nem felel meg a T.II pontban eldirt kovetelményeknek.

Megjegyzés: Altaldban T.IV. csoportba tartozik a cinklemez (horganylemez)
attikaburkolat, amennyiben alatta-égheté anyagu rétegek talalhatok, vagy égheté
anyagu réteg (pl. bitumenes.lemez) van ra felhajtva.

2024. aprilis 17. Villamvédelem

Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki
kovetelményei (NNV-2020, villamos TvMi 7.6)

A tet6 anyaga és szerkezete szerinti csoportositas
A tet6 anyaga és szerkezete szerinti csoportositast a 3. tdblazat szerint kell

elvégezni.
A tet6fodém, és a tetdszerkezet| T.L | TIL | TIL | TIV.
anyagat leir6 pont szama pont szerinti tetéfeliilet(i tet6 besoroldsa
T.a T1 T2 T4 T5
T.b T2 T2 T5 T5
T.c T3 T2 T4 T5
3. tdbldzat: NNV-2020 - Tet6 anyaga és szerkezete szerinti csoportositds
2024. aprilis 17. Villamvédelem 35
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2024.04.17.

Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki

kovetelményei (NNV-2020, villamos TvMi 7.6)

Koritofalak szerinti csoportositas
= K1 csoport: ,Al1” és ,A2”, tlizvédelmi osztalyba tartozd anyagokbdl készilt
falszerkezet
= K2 csoport: Az a fliggélegesen 6sszefliggd, villamos szempontbdl vezet6képesen
Osszekotott:
= legalabb 50 mm? keresztmetszetli fémszerkezetet tartalmazo falszerkezet,
= legalabb 0,5 mm vastag fémlemezzel burkolt koéritofal,
= fémtartaly legaldbb 0,5 mm vastag fémlemez oldalfala,

= olyan fal, amelyben a magassaguknal kisebb tavolsagban fliggbleges acéloszlopok,
pillérek vagy 6sszefliggd acélbetéttel ellatott betonpillérek futnak végig, és ezek a
fémszerkezetek legalabb folul fémesen 6ssze vannak kétve egymassal,

= K3 csoport: Nem K1, vagy K2 csoportba tartozo fal

2024. aprilis 17. Villamvédelem

Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki kovetelményei
(NNV-2020, villamos TvMi 7.6) - A felfog6 fokozata

[A teto anyaga és szerkezete szerinticsoport _ |[T1 T2 [T3 T4 TS = 4 .
Rendeltetés szerinti Magassag szerinti A felfogo fokozata M €g] egyzesek .
csoport csoport

ks m xg 3?0 x& 2’,& X‘f + Lapostetos épitmény védelmére V2
BT ke Ko how bk Koo fokozat nem alkalmazhaté.
M4 V3a [Vle [V3b [Vie [V3c
M1 V0o [Vlo [VOo [V2e [V2c . p ’ .

= D e Wie vab. Koe ‘W A V1o tiol§ozaltu felff)gorenf,jszer heI_y’ett
M3 V3a [Vlo [V3b [V3c [V3c csak az épitmeny ,R” és ,M” csoportjanak
5‘? 3;: 3:2 3;‘; X;: z;: megfelel§, de csak a ,T3-T5” csoportnak

R3 M2 Via [Vie [V3b [V3e [Vdc megfeleld, magasabb fokozatu
M3 V3a [Vlo [V4b [Vic [Vdc : : 4
v b ki ke Bx Re felfogorendszer hasznalhaté.
M1 Vab [Vie [Vdc [Vac [Vdc

R4 % 3‘;‘; ‘ao zgc zgc gc » A felfogd epitményhez viszonyitott helyzete
G e Mo Nse Nse e szempontjabdl szikséges ,0", ,a-c” fokozat
M1 Vab [Vie [Vdc [V5c [V5c helyett barmelyik magasabb fokozat
M2 Vdb [Vlo [V5¢ [V5¢ [V6e 2 -

’” ¥ e fae R B B felhasznalhatd.
M4 V5b [Vlo [V5¢ [V6e [V6e

2024. aprilis 17. Villamvédelem 37
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Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki kovetelményei

(NNV-2020, villamos TvMi 7.6) - A levezeto és a foldelés fokozata

2024.04.17.

R ) Megjegyzések:
e & = SR e [ + Az ,L2-L4" fokozat helyett a levezet6k
szermti csoport  [szernti csoport csoport eset: vezetd 7 7 . .
fokozata elhelyezésének rendszere mindig lehet
. T T magasabb fokozatu is.
by M2 L2a |- L2b  F2x [l Az ,L10"” fokozatu levezetOk helyett csak az
L3 L1 IL3b IF3/ F1/ s - s .z
3 P e e T épitmény ;,R” és ,M” csoportjanak
L3a |Llo JL3b F3fr  [Flx megdfeleld fokozatu, de az eredeti ,K2”
M4 [L4a Llo IL4b F3/r Fl/r ” ”
0o  [LOo  [LOo  [FOAx helyett a ,K1” vagy ,K3"” csoportnak
M1 [L2a - IL2b F2/x Fl/x A A 4 4
R b be Ex b Fie megfelel0 levezetorendszer hasznalhato.
M2 L2a | L2 F2x [l A levezetd épitményhez viszonyitott
IL3a ILlo IL3b F3/r Fl/r A .. y "
NG Tda  TLlo Lo F3r i helyzete szempontjabol sziikseges ,0”, ,a-
M4 Lsa [Llo [LSb Ik WA c” fokozat helyett barmelyik magasabb
M1 IL3a ILlo IL3b IF3/r [Flir . . ,
R3 M2 L3a [Llo [L4b [F3r  [FIi fokozat is hasznalhato.
- e P> 2 BN BN Ha a masodlagos hatas elleni védelem
M1 L4b Llo  [L4b  [Fdir fokozata ,,B2”, ,B3" vagy ,,B4"”, akkor
R4 M2 [L4b ILlo |L4b F4/r . 7 ” ” ”
M3 Lsb |Llo [LSb  [Far a foldelés ,FO/x", ,F1/x" vagy ,F2/x
M4 IL5b ILlo ILSb F4/r 4 74
i T T e 7 fokozat‘:.a nem h,aszna!’hato, harlem
RS M2 L4b  [Llo  [L4c  [Fdir helyettiik legalabb ,,r” fokozatu
M3 [L5b Llo IL5¢ F4/r e ” -
M4 Lsb  [Llo  [LSc  [Far foldel6érendszert kell alkalmazni.

2024. aprilis 17.

Villamvédelem

Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki
kovetelményei (NNV-2020, villamos TvMi 7.6)

A felfogo épitményhez viszonyitott helyzetének fokozatai:
= 0" felfogdberendezés nincs, vagy csak természetes felfogé van.

= ,a" a felfogdéberendezés kdzvetlenil a védend6 fellileten van vagy a kézéttik lévé
tavolsag kisebb, mint 0,10 m.

= ,b" a felfogovezetbk és a védendo feliilet kdzotti tavolsag legalabb 0,10 m.

= ,c” afelfogovezetk és az épitmény tetdfelilete kdzoétt mindenditt legalabb 0,5 m
tavolsag van, a felfogorudak legalabb 0,5 m magasak.

= ,d" elszigetelt felfogorendszer: Mely lehet épitménytd| ng(T:j,etlgn, vagy épitményre

szerelt olyan felfogorendszer, amelynek fémbdl készilt, vil

amaramot vezetd (vagy

azzal érintkez0) részei és az épitmeny vezetdképes részei kozotti biztonsagi
tavolsa? betartasra keril, igy a villamaram a villamvédelmi rendszer elemein
keresztu

folyik a fold felé.

Megjegyzés: Az elszigetelt felfogérendszer kialakithatoé az épitménytdl fiiggetlen
elhelyezéssel, va}gy az epitmenyen is, ugy, hogy a biztonsagi tavolsag egyéeb

intézkedésekkel

tavtarto alkalmazasa stb.

2024. aprilis 17.

erll betartasra, pl. szigetelt villamvédelmi vezeték, szigeteld

Villamvédelem 39
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2024.04.17.

Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki

kovetelményei (NNV-2020, villamos TvMi 7.6)

Az ,a", ,b", ,c” helyzetfokozatok helyett alkalmazhaté az MSZ EN 62305 szabvany
5.2.4 pontjanak elhelyezési tavolsagra vonatkozo kévetelménye is:

Idézet az MSZ EN 62305-3-bdl:

LA védendd épitménytsl nem elszigetelt villamvédelmi rendszer felfogodit a kévetkezbk
szerint lehet kialakitani:

= ha a teté anyaga nem éghetd, akkora felfogokat a tetéfeliiletre lehet helyezni;

= ha a teté anyaga kénnyen égheto, akkor lgyelni kell a felfogok és az éghetb anyag
kozotti tavolsagra. Nadtetdk esetén, ha acél lekétéelemet nem hasznaltak a nad
rogzitésére, akkor 0,15 m tavolsag elegends. Mas égheté anyagok esetén
legalabb 0,10 m tekintheté megfelelonek;

= g védendb épitmény kénnyen éghetd részei nem érintkezhetnek kézvetlentl a kiilsé
villamvédelmi rendszer felfogdival, tovabba nem lehetnek kbzvetleniil olyan fémes
tet6fedb lemez alatt, amelyet a villamcsapas atlyukaszthat”

2024. aprilis 17. Villamvédelem

Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki
kovetelményei (NNV-2020, villamos TvMi 7.6)

A felfogorendszer kialakitasa

= A mesterséges felfogok mérete, anyaga teljesitse az MSZ EN 62561
szabvanysorozat kdvetelményeit.

= A V3" és magasabb fokozatu felfogérendszer esetén a tetén I1év6 nagyobb
fémtargyakat nem szlikséges 0sszekotni a tetdn levd villdmvédelmi rendszerrel,
ha védett térben vannak és a biztonsagi tavolsag tarthato.

= Ebben az esetben a fémtargyak 6sszekotésérdl az MSZ HD 60364
kovetelményeinek megfeleléen kell gondoskodni.

= Megjegyzés: Javasolt a felfogdrendszert Ugy kialakitani, hogy a tet6én Iévo
berendezéseket lehetdleg ne kelljen 6sszekétni a villdmvédelmi rendszerrel.

2024. aprilis 17. Villamvédelem 41
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2024.04.17.

Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki

kovetelményei (NNV-2020, villamos TvMi 7.6)

Levezetérendszer
= A levezetl elrendezésének fokozatai: LO, L1, L2, L3, L4, L5

= Eredo aramuat szamitasa

A parhuzamosan kapcsolddé dramutak ereddjét a parhuzamos ellenallasokra érvényes
szamitdsi médszerrel hatdrozhatjuk meg, amelynek dltaldnos kifejezése:

N L
27

=

ahol
le — eredd dramnit hossza [m]

li-az egyes dramutak hossza [m] Az dramutak meghatdr kor k-szor ftisba vett vezetdszakasz b k k-
szorosdt kell szimitisba venni.

2024. aprilis 17. Villamvédelem

Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki
kovetelményei (NNV-2020, villamos TvMi 7.6)

A levezetorendszer kialakitasa

= A mesterséges levezetok mérete, anyaga teljesitse az MSZ EN 62561
szabvanysorozat kdvetelményeit.

2024. aprilis 17. Villamvédelem 43
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2024.04.17.

Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki

kovetelményei (NNV-2020, villamos TvMi 7.6)

A levezet6 épitményhez viszonyitott helyzetének fokozatai:
= 0", levezetd nincs, vagy csak természetes levezets van,

= ,a" alevezet6 kozvetlenll a fal feliletén, vagy attdél.0,1m-nél kisebb tavolsagra van,
vagy be van épitve a falba.

= ,b” alevezet6 és az épitmény oldalfala kozott legalabb 0,1m tavolsag van.
= ,C" alevezet6 és az épitmény oldalfala kozott legalabb 0,5m tavolsag van.

= ,d”, Olyan levezet6rendszer, amelynek fémbdl készllt, villdmaramot vezetd (vagy
azzal érintkezd) részei és az épitmény vezetOképes részei kozotti biztonsagi
tavolsag betartasra kerdl, igy a villdmaram a villdmvédelmi rendszer elemein
keresztll folyik a fold felé.

Az ,a" ,b" ,c” helyzetfokozatok helyett alkalmazhaté az MSZ EN 62305 szabvany
5.3.4 pontjanak elhelyezési tavolsagra vonatkozo kévetelménye is.

2024. aprilis 17. Villamvédelem

Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki
kovetelményei (NNV-2020, villamos TvMi 7.6)

Foldelérendszer

A foldelés elrendezésének fokozatai:
= ,F0”, sem természetes, sem mesterséges foldel6 nincs.
= ,F1” csak természetes féldeld van, amely lehet:
= az épllet, épitmény vagy targy talajjal kézvetlentl érintkezé fémrésze,
= az épitmény betonalapféldelése.
= ,F2” egyetlen foldel6 van.
= ,F3” legaldbb két foldel6, amelyek lehetnek kilénalldak vagy csoportosan egymassal
Osszekotottek.
= ,F4” foldelérendszer, amely gydlrlsféldeld, keretfoldeld, foldel6hald vagy épitmények
betonalapfoldelése vagy ezekkel 6sszekotott egyedi foldel6k rendszere.

2024. aprilis 17. Villamvédelem 45
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2024.04.17.

Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki kovetelményei

(NNV-2020, villamos TvMi 7.6)

A foldelési ellenallas értéke

= X", a foldelési ellenallas értékére
nincs kovetelmény

= ,r” a foldelési ellenallas értéke a
kovetkezd kovetelményeket
elégitse ki:

Megjegyzés:

Ha a masodlagos hatas elleni
védelem fokozata ,,B2”, ,,B3"” vagy
,B4", akkor a foldelés ,,FO/x"”,
~F1/x" vagy ,F2/x"” fokozata nem
hasznalhat6, hanem helyettiik
legalabb ,,r” fokozatu
foldel6rendszert kell alkalmazni.

2024. aprilis 17.

o egyetlen féldelé (,F2” fokozat), vagy féldelérendszerhez tartozd,
vizsgdlé dsszekotével levalaszthatd egyedi f6ldel6 vagy foldeldcsoport

esetén
R<2QuvagyR<6 -2 Q
Nd
o az épitmény foldelérendszerének eredd értéke

R<2QvagyR< 3 -2 Q

Iy

ahol:
.p” - atalaj fajlagos ellendlldsa [Qm]

LA" - az épitmény alapteriilete [m?]

Villamvédelem

Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki
kovetelményei (NNV-2020, villamos TvMi 7.6)

A foldelérendszer felépitése

szabvanysorozat kdvetelményeit.

érintkezik a talajjal.

18014:2019 szabvany elbirasait

2024. aprilis 17.

47

= A mesterséges foldel6k mérete, anyaga teljesitse az MSZ EN 62561

= Ha a foldelési ellendllas fokozata ,x”, azaz az értékére nincs elbiras, a foldeld
keresztmetszete és anyaga feleljen meg az MSZ EN 62305 szabvanynak, hossza
a kovetkezd kovetelmények valamelyikének:
= legalabb 2,5 m hosszu fliggdleges talajjal érintkezd rudféldeld, vagy
= legalabb 5 m Gsszes hosszUsagu talajjal érintkezé vizszintes foldelGvezetd.

= Az épitmények betonalapja csak akkor felel meg betonalap féldelének, ha az erre
a célra felhasznalt acélbetéteket korilvevd beton kdzvetlenll, vizszigetelés nélkil

= Megjegyzés: Betonalap foldelb létesitése esetén figyelembe kell venni az MSZ

Villamvédelem 47
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2024.04.17.

Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki

kovetelményei (NNV-2020, villamos TvMi 7.6)

Masodlagos hatasok elleni védelem
Biztonsagi tavolsag (veszélyes megkozelités) meghatarozasa

= A biztonsagi tavolsag betartdsa esetén a villdmcsapas hatdsa koévetkeztében
masodlagos kislilés keletkezésével nem kell szamolni.

= Masodlagos hatasbdl eredé kistilés keletkezésével akkor kell szamolni, ha a
villdAmvédelmi rendszer felfogdja, vagy levezetbje és egy idegen vezetOképes
szerkezet kozott az ,s” biztonsagi tavolsag kisebb, mint

s<L/20

ahol ,L” - a megkozelités helyétdl a villamaram Gt mentén a foldelésig vagy a
legk6zelebbi 6sszekotési pontig terjedd aramat

2024. aprilis 17. Villamvédelem

Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki
kovetelményei (NNV-2020, villamos TvMi 7.6)

Masodlagos hatasok elleni védelem
Emellett a biztonsagi tavolsdg meghatarozhaté az

s =Lx0,04 xk./ kg,

képlettel is, ahol ,kc” értéke (egyszerlsitett megkozelités)
= k. = 1 a felfogérendszerhez csatlakozd egy levezet6 esetén,
= k.= 0,66 a felfogdrendszerhez csatlakozé kettd levezetd esetén,
= k. = 0,44 a felfogdrendszerhez csatlakozd ketténél tobb levezetd esetén.

Lkm” értéke
= k., =1 levegb kozeg esetén,
= k., = 0,5 beton, tégla, fa esetén.
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2024.04.17.

Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki kovetelményei

(NNV-2020, villamos TvMi 7.6)

Masodlagos hatasok elleni védelem

fokozata
Rendeltetés szerinti csoport | Masodlagos hatasok elleni védelem fokozata
R1 (nines kiilso villamvéde- BO*
/ ]':m)
R1 (van kiilsé villaimvédelem) B2
Megjegyzés a foldelési R2 Ble
kévetelményekre: RS Bie
Ha a masodlagos hatas elleni R4 & RS : . b - .
P . ”w ‘Az MSZ HD 60364-4-443, MSZ HD 60364-3-334 szabvdnyok ebben az esetben is irhatnak elé
védelem fokozata »B2 4 ~B3 vagy potencidlkiegyenlitési intézkedéseker

»B4", akkor a foldelés ,FO/x",

~F1/x" vagy ,F2/x" fokozata nem
hasznalhat6, hanem helyettiik
legalabb ,,r” fokozatu
foldelorendszert kell alkalmazni.

2024. aprilis 17. Villamvédelem

Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki
kovetelményei (NNV-2020, villamos TvMi 7.6)

VillAmvédelmi potencialkiegyenlités fokozatai:

BO — nem szlikséges a csatlakozovezetékek villdamvédelmi potencidlkiegyenlitése

B2 - Az épitményhez csatlakozé fémes csatlakozdvezetékeket kozvetlendl
foldelni kell. A kdzvetlenll nem féldelhetd, vagy nem foldpotenciald
csatlakozdvezetékek villamvédelmi potencialkiegyenlitését tulfesziiltségvédelmi
eszkdzok segitségével kell biztositani, amelyeket LPL III-1V. szintre, azaz 100 kA-
re (energiaatviteli halézaton pdlusonként 12,5 kA-re) kell méretezni.

B3 - Az épitményhez csatlakozd fémes csatlakozovezetékeket kdzvetlendl
foldelni kell. A kdzvetlenll nem féldelhetd, vagy nem foldpotenciald
csatlakozdvezetékek villdmvédelmi potencidlkiegyenlitését tulfesziltségvédelmi
eszkdzok segitségével kell biztositani, amelyeket LPL II. szintre, azaz 150 kA-re
(energiaatviteli haldézaton polusonként 17,5 kA-re) kell méretezni.

2024. aprilis 17. Villamvédelem
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2024.04.17.

Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki

kovetelményei (NNV-2020, villamos TvMi 7.6)

Villamvédelmi potencialkiegyenlités fokozatai:

= B4 - Az épitményhez csatlakozd fémes csatlakozdvezetékeket kozvetlenil
foldelni kell. A kdzvetlenll nem foldelhetd, vagy nem foldpotenciald
csatlakozdvezetékek villamvédelmi potencidlkiegyenlitését tulfesziltségvédelmi
eszkdzok segitségével kell biztositani, amelyeket LPL I. szintre, azaz 200 kA-re
(energiaatviteli halézaton pdlusonként 25 kA-re) kell méretezni.

2024. aprilis 17. Villamvédelem

Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki
kovetelményei (NNV-2020, villamos TvMi 7.6)

Koordinalt talfesziiltségvédelem
Koordinalt tulfeszliltségvédelem fokozatai:

~e"” — A villamos rendszer atalakitasanak, bovitésének korében koordinalt
tulfesziiltségvédelem kialakitasa sziikséges

Megjegyzés: A tervez6 donthet Ugy, hogy a teljes épitmény villamos
berendezésének koordinalt tulfesziltségvédelmét elbirja
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Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki

2024.04.17.

kovetelményei (NNV-2020, villamos TvMi 7.6)

Koordinalt tulfesziiltség-védelemmel védendo villamos berendezések:
(Villamos TvMI 7.5:2022.06.13. 9.7 pont alapjan)

= az épitmény villamos elosztorendszere, melynél a villamos elosztoberendezések
betaplalasi pontjain 1-es vagy 2-es tipusu tulfesziiltség-korlatozé eszk6zok
alkalmazasa szlikséges (pl. a f6elosztd betaplalasba 1. vagy 1+2. tipus,
alelosztokban 2-es tipus) és esetenként az épuleten, épitményen kivili terlletet
is ellato elosztoberendezésben vagy leagazasokban 1+2. tipus.
melyeknél a 3-as tipusu tulfesziltség korlatozd eszk6zok alkalmazasa is
szlikséges. Ilyen pl. a tlizjelz6 vagy olté kézpontok betaplalasa.

= Egészségligyi létesitményekben az alaprendeltetéssel 6sszefliggbé a hatdlyos
agazati szabvany szerinti 2-es csoport besorolasu helyiségek végaramkorei.

2024. aprilis 17. Villamvédelem

Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki

kovetelményei (NNV-2020, villamos TvMi 7.6

Koordinalt tulfesziiltség-védelemmel védendo villamos berendezések:

» Megjegyzés: Az egyes aramkérékén az MSZ HD 60364-5-534:2016 ,10 m-es
szabaly”-anak (Id. 534.4.9. pont elsé bekezdés) figyelembevételével javasolt a
tulfesziiltségvédelmi késziilékek beépitési helyét meghatarozni.

Ezen minimum koévetelményen felll minden tovabbi zénahatarra az azon atlépd
vezetékekre az MSZ EN 62305 szabvanyban elGirt tervezési és kivalasztasi elvek
alapjan lehet6ség van tovabbi tulfesziiltség-védelmi készlilékek elhelyezésére is.
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2024.04.17.

Nem norma szerinti villamvédelem egységes miiszaki

kovetelményei (NNV-2020, villamos TvMi 7.6)

Feliilvizsgalat
Meglévo villdmvédelmi berendezés szabvanyossagi fellilvizsgalata:

= Az idGszakos, valamint az atépitést, bovitést kévetd szabvanyossagi
felllvizsgalatot az OTSZ és a ,Felllvizsgalat és karbantartas” TvMI elGirasai
szerint kell elvégezni, dokumentalni.

2024. aprilis 17. Villamvédelem

il iy
\[@:l Magyar Mérnoki Kamara
gy ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT

e Villdmvédelmi vizsgara felkészit6 tanfolyam 2024

Villamvédelem

2.

A nem norma szerinti villamvédelem
kivezetési lehetoségei
(javaslat az MMK FAP palyazati

anyag alapjan)
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2024.04.17.

Atsorolds miszaki kovetelményei
VVA-2020

2024. aprilis 17. Villamvédelem

Atsorolas miiszaki kévetelményei (VVA-2020)
A villamvédelem kialakitasa

= LPS V.: Az MSZ EN 62305 szerinti LPS IV. fokozat az alabbi kiegészitéssel:
= A felfogérendszer szerkesztésénél alkalmazhaté az R=80.-m-es gordilé gomb

= A levezetd elrendezésénél a szabvanyos megoldas mellett alkalmazhaté az eredd
aramuthossz szamitds is a 12. tablazat szerinti paraméterekkel

= Feszitett levezet6 alkalmazhatd (max. 30 m-es.feszitési hossz, 20 m-nél hosszabb esetben
kozépen megtamasztva)

= A 20 m-nél tavolabbi egyedi foldel6ket nem kell egymassal és a f6 foldelGsinnel 6sszekotni

= LPS VI.: Az MSZ EN 62305 szerinti-L.PS IV. fokozat az aldbbi kiegészitéssel:
= A felfogérendszer szerkesztésénél alkalmazhaté az R=100 m-es gordilé gémb

= A levezetd elrendezésénél a szabvanyos megoldas mellett alkalmazhaté az eredd
aramuthossz szamitds is a 12. tablazat szerinti paraméterekkel

= Feszitett levezet6 alkalmazhatd (max. 30 m-es feszitési hossz, 20 m-nél hosszabb esetben
kozépen megtamasztva)

= A 20 m-nél tavolabbi egyedi foldelGket nem kell egymassal és a f6 foldelGsinnel 6sszekotni
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2024.04.17.

gl Dy
[%‘ll Magyar Mérnoki Kamara
gy ’n‘ ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT

T Villamvédelmi vizsgara felkészitd tanfolyam 2024

o

KOszonom a figyelmet!

Dr. Kovacs Karoly
+36 30 8242476
karoly.kovacs@dehn.hu
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