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1. Egységes Hirkozlési Objektummodell célja

EHO célja: koz0Os nyelv kialakitasa, kozhiteles adatok

Az elektronikus hirkozlési szolgaltatok és halozatizemeltetok
nyilvantartasai jelenleg egymastol elkulonulten, elter6
adattartalommal mikodnek.

Az NMHH épitéshatosagi eljarasaiba beérkezo hirkozlési
halozatfejlesztések terveket sem egységes jeldlésrendszerrel
nyujtjak be, ez nem tette lehetévé egy egységes térinformatikai,
adatbazis alapu nyilvantartas letrejottét, hasznalatat

A kozos adatformatum és tartalom, azaz az EHO kialakitasaval viszont
mar egysegesen irhatok le az elektronikus hirkozlési halozatok
legfobb jellemzdi, és kielégitik a nyilvantartasukkal szemben
tamasztott szakmai elvarasokat.
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2. Egyséeges Hirkozlési Objektummodell kialakulasa

A Nemzeti Média- és Hirkozlési Hatosag 2016 végéen szakmai
vitara bocsatotta az EHO els6 valtozatat.

A piaci és allami szerepl6k, a tervez6k és az érdekképviseleti
szervek visszajelzéseit az NMHH szakemberei validaltak és
beepitettek a végleges valtozatba.

Az EHO alapjain indult el a Hir-Kozma{ rendszer fejlesztése, amely
a nyilvanos elektronikus hirkozlési infrastrukturak orszagos
adatainak térinformatikai alapu hatésagi nyilvantartasat
valositja meg.

A Hir-Ko6zmU rendszer a kérelmek fogadasahoz és az épitésugyi
és epitésfelligyeleti hatésagi eljarasok kezeléséhez is
elektronikus megoldast jelent.
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A Hir-K6zm( az NMHH informatikai rendszere, amely az épitéstgyi és
épitésfellgyeleti hatdsagi eljarasokhoz kapcsolddo egyes
adatszolgaltatasok elektronizalasaval és az EHO hasznalataval
lehetbve teszi az ujonnan épuld hirkdzlés haldzati infrastruktura
elemek adatainak térinformatikai adatbazisban torténd gydjtését és
nyilvantartasat

Kozvetlenul képes kiszolgalni a nyilvantartasban szerepld adatok
alapjan az e-k6zmU adatigényét a kés6bbiekben (2. fazis)

Folyamatban van a Hir-Kozmu rendszer fejlesztése is, az els6 Utem
2023.01.02-an bevezetésre kerdult.

A Hir-Kézm rendszerben MEGVALOSULASI dokumentaciok kertilnek
tarolasra.

3. Hir-Kozmu (HK)
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Az NMHH a hatékonysag noveléseét egy egyseges elektronikus tervezeési
szemlélettel és az ehhez szukseges technologiak hasznalataval kivanja
elérni, megteremtve a Hir-Kozmua rendszer (tovabbiakban HK)
elektronikus hirkozlés szakagi térinformatikai alapu kozhiteles Hirkozlés
Halozati Nyilvantartas (HHNYy) alapjait, és létre kivanja hozni az Orszagos
Hirkozlési Adatbazist (tovabbiakban az OHA-t).

4. EHO kapcsolata a Hir-Kozmivel

HHNy- OHA Orszagos Hirkozlési Adatbazis

A Hir-Kozmi rendszer kozponti eleme, amely a hirkozlési halozati adatok
kozhiteles nyilvantartasat valositja meg az EHO-nak megfelel6
adatstrukturaban.
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5. OHA és ESZTER kapcsolata

Egységes Szakagi Tamogatd Rendszer- ESZTER

Az OHA megvaldsitasaval egyid6ben kerult Iétrehozasra egy AutoCAD MAP

3D alapon mukodd tervezeés tamogato segedprogram az Egységes
Szakagi Tervezéstamogato Rendszer (tovabbiakban: ESZTER)

AZ ESZTER a tervek hagyomanyos, CAD alapu el6allitasanak tamogatasa
érdekében AutoCAD MAP 3D 2023 program beépulé moduljaként
makodik.

Az ESZTER segédprogram is XML alapon biztosit adatot a HK rendszernek,
igy az EHO kézikdnyvnek biztositani kell a piacon 1év6 egyéb tervezé és
dokumental6 alkalmazasok tovabbfejlesztésének lehetdségét, hogy
ezaltal kepesek legyenek XML exporttal elerni a HK rendszer részére
tortend tervbeadast, adatszolgaltatast.

Az ESZTER segédprogram OHA kompatibilis XML-t hozlétre.
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6. Az EHO hasznalatanak idolitemezése,
A 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 33. § (8)-(9) alapjan:

2022. junius 1. és 2022. december 31. kozott mar benyujthato az
epitési engedélyezési dokumentacio és a kapcsolodo
hasznalatbavételi engedélyezési dokumentacio EHO szerint, XML
formatumban, de nem kotelezd (rendelet 2. ill. 3. melléklete)

2023. januar 2-t0l lehetséges, aprilis 2-t0l kotelez6 az épitési
engedélyezeési dokumentacio és a kapcsolodo hasznalatbaveteli
engedeélyezési dokumentacié EHO szerint, XML formatumban
(rendelet 3. melléklet) benyujtasa, a tobbi esetben még nem
kotelezb (rendelet 2. melléklet)

2023. junius 1-t6l minden engedélyezési dokumentaciot EHO szerint,
XML formatumban kotelezé benyujtani (rendelet 3. melléklet)

El6ado: Putz Jozsef
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7. EHO kézik6nyv, Hirkozlési Haldozat Nyilvéntartés

Fontos, hogy az EHO kézikonyv csakis a hirkozlési halézat
elemeinek szabalyozasat tartalmazza, nem tér ki a dokumentalas
soran felhasznalt térképek, idegen kozm( adatok abrazolasara és
objektumainak kezelésre, azokra minden esetben a vonatkozo
szabvanyok és szabalyozasok az iranyadok.

Az EHO alkalmazasi teruletét az elektronikus hirkbzlési épitmények
elhelyezesérdl és az elektronikus hirkézlesi epitmenyekkel
kapcsolatos hatosagi eljarasokrol szolo 20/2020. (XII. 18.) NMHH
rendeletben meghatarozott tevékenysegek tekintetében, tovabba a
késbGbbiekben a Hirkozlés Haldzati Nyilvantartasrol szolo 21/2020
(X11.18.) NMHH rendelet (HHNY rendelet) alapjan vezetett Hirkozlés
Halozati Nyilvantartasba bekeruldé mar megépult halézatok
adatainak feltoltésehez kell kotelez6en alkalmazni.

El6ado: Putz Jozsef



7.1. EHO kézikonyv 1. fejezet

1.Bevezetés

A hirkozlési piacon levo szolgaltatok, uzemeltetok, tervezok, hatosagi
szerepl6k, osszesegeben résztvevok részére szukségesseé valt a
hirkozlési haldézatokat leiré kozos nyelv Iétrehozasa.

Az EHO modell tartalmazza a hirkozlési halézatok leirasahoz
szukséges tartalmi, kapcsolati 6sszefuggéseket, szabalyokat.

Az EHO kézikdnyvben meghatarozasra kertlnek a hirkozlési halézat
elemeinek opcionalis és kotelez6 minimum adattartalmai,
objektumok kapcsolati szabalyai és ajanlott abrazolasi,
megjelenitési (jelkulcs) kovetelményei is. Tovabbra is els6dleges
celkent szerepel az adat vezérelt dokumentalas tamogatasa.
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7.2. EHO keézikonyv 2. fejezet

Fogalomtar: a legfontosabb fogalmakat tisztazza

Adatkapu

NMHH informatikai tamogato rendszere, mely tobbek kozt tamogatja
egyedi tervazonosito igénylését és tervek feltoltéseét.

NMHH egyedi tervazonosité
Az NMHH-tdl igenyelhet6, az épitésugyi eljarasokhoz kapcsolodo
tervezés megkezdese el6tt az adott tervhez létrehozott globalisan
egyedi azonositd szam.

EOMA Egységes orszagos magassagi alaphalozat.

EOV  Egységes Orszagos Vetulet.

El6adé: Putz Jozsef 11



7.2.1. EHO kézikonyv 2. fejezet

GIS Geographic Information System, azaz Fdldrajzi informacids rendszer.
Olyan szamitdgépes rendszer, melyet foldrajzi helyhez kapcsolodd adatok
gyljtésére, tarolasara, kezelésére, elemzésére, a levezetett informaciok
megjelenitésére, a foldrajzi jelenségek megfigyelésére, modellezésére
dolgoztak Kki.

Hirkozlés Halézati Nyilvantartas (HHNy) Hirkozlés Haldzati Nyilvantartas -
Az elektronikus hirkozlésrdl sz6ld 2003. évi C. torvény 52. § (2) bekezdés j)
pontja szerint: a tervezett, a meglévd és a bontott elektronikus hirko6zld
haldzatok, elektronikus hirkozlési épitmények és kapcsolddo eszkozok
adatait tartalmazo, térinformatikai alapu hatdsagi nyilvantartas. A Hirkozlés
Halozati Nyilvantartasrol szold 21/2020. (X1, 18.) NMHH rendelet alapjan a
tervezett, a meglévo és a bontott elektronikus hirkozl6 halézatok,
elektronikus hirkozlési épitmények és kapcsolodd eszkozok tulajdonosanak,
illetve Uzemeltetdjének nevét, elhelyezkedését, valamint hirkozlési
jellemzéit tartalmazza.
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7.2.2. EHO kézikonyv 2. fejezet

Igényhely

Egy adott foldrészleten elérhetd potencialis szolgaltatasi végpontok osszesitett
darabszama az alabbi bontasban: ellathatd allami, kozintézmeényi, Uzleti és
lakossagi Ugyfelek. Pontszer( objektum. Az igény pontokhoz tobbek kozaott
cimadatok, tulajdonosok, szolgaltatok, tzemeltet6k rendelhetdk.

Meta-modell Az EHO Hir-Kozm(U Rendszerben torténé implementalasa

Nyomvonal

Vonalas geometria objektum, amely pontszerl infrastrukturatol pontszeri
infrastrukturaig tart. EHO objektum. A nyomvonalba helyezhet6 el kabel
(réz, optika,

El6ado: Putz Jozsef 13
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7.2.3. EHO kézikonyv 2. fejezet

XML (Extensible Markup Language)

Az XML lehetbve teszi az egyeni informacios formatumok létrehozasat,

illetve elektronikus megosztasat. Az XML-ben irt fajlokat meég az
olyan szoftverek is képesek olvasni €és modositani, amelyek nem

iIsmerik az XML nyelvet.

XSD
Az XML schema definition roviditése. A W3C altal ajanlott XML séma

nyelv. Az XML dokumentum XSD séma leirasa tartalmazza az XML
alap szintaktikai megkotései feletti strukturalis €s dokumentum

tartalmi megkotéseket, azaz ez hatarozza meg, hogyan kell
formalisan leirni az elemeket az adott XML dokumentumban.

El6ado: Putz Jozsef 14
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7.3. EHO kézikonyv 3. fejezet
Dokumentacio értelmezése

Az EHO-hoz szukséges a GIS adatbazisok felépitésenek és
kapcsolatainak ismertetése.

Az adatbazis szintl felépités és a hagyomanyos CAD-CAM rendszerek
rajzi abrazolasi technologia kozott jelentés kulonbség, hogy az
objektum és adatkapcsolatok leirasa nem grafikus elemekkel
torténik, hanem adatbazisban tarolt objektumadatokkal, kapcsolati
objektumokkal, hivatkozasokkal, szabalyrendszerekkel.

A Hir-Kozmi rendszerbe csak olyan adattartalom, XML formatumu
allomany tolthet6 fel, amely minden tekintetben teljeskord, azaz
nemcsak az objektumok kotelez6 adatai kertilnek meghatarozasra,
hanem az objektumok egymashoz vald kapcsolatai és a kapcsolatok
(illeszkedések, tartalmazasok, stb.) szabalyai is megfeleldek.

El6ado: Putz Jozsef 15



7.3.1. Geometriai kovetelmények

A geometriai kovetelményekrdl, a grafos adatszerkezetrdl, a kapcsolati
szabalyok tipusairdl (athalad, atvezet, elhelyez, ellat, felelds,
hordoz, illeszkedik, tartalmaz, tamogat, véd, végzddik), és a harom
szintU validacioral.

A Hir-K6zm( az adatokat és az adatok kozotti 0sszefliggések
ellendrzeset harom validacios lIépésen keresztul vegzi:

1. szint( validacio: objektumok és kapcsolatok megnevezeései es
adattartalma

2. szintl validacio: kapcsolati- €és geometriai szabalyok vizsgalata

3. szintl validacio: beilleszkedés vizsgalat

El6ado: Putz Jozsef 16
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Az objektumok mindegyikére jellemz0, hogy geokodolt elemek, igy az
adatbazisban geometriaval rendelkez6 objektumok.

A tartalmazott objektumoknak nincs sajat geometriajuk, hanem oroklik
a hordozo elem(ek) geometriajat: példaul a berendezés a
berendezést tartalmazo infrastruktura geometriajat, a kabel a kabelt
hordoz6 nyomvonal szakaszok geometriait orokli.

7.3.2. Geometriai kovetelmények

Az objektumok az alabbi geometria egyikével rendelkezhetnek:
* Pont

 Vonallanc

 Poligon

El6ado: Putz Jozsef 17
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A geometriak pontjai az EOV vetuletei rendszerben értelmezettek.

A koordinatakat minden esetben minimum 2 tizedesjegy értékkel
szukséges megadni.

Tizedesértek jelolésere pontot hasznalunk, space pedig a koordinatak
kozOotti szeparator.

Egész szamok kezelésénél is szukséges megadni a két tizedesjegy
érteket (pl. 123456.00).

A kerekitésb6l szarmaztatott adatok esetében a kerekitési szabalyokat
kell alkalmazni.

A geometriaban minimum értelmezett koordinata az egy koordinatapar,
mely megegyezik a ponttal. Az EHO objektum pont, vonallanc vagy
poligon lehet.

7.3.3. Geometriai kovetelmények

El6ado: Putz Jozsef



7.3.4. Hir-Kozmu validacio

A HK az adatokat és az adatok kozotti 0sszefuggesek ellendrzését harom
validacios lépeésen keresztul végzi:

1. szinti validacio: objektumok és kapcsolatok megnevezései és adattartalma
(5. fejezet)

2. szintl validacid: kapcsolati- €és geometriai szabalyok vizsgalata (az 3.5.1.
fejezet tartalmazza a részletes leirast)

3. szinti validacid: beilleszkedés vizsgalat (az OHA-ban mar bent levd
adatokhoz valo illeszkedés vizsgalata)

Az 1. és 2. szintl validacionak valé megfelelés azt jelenti, hogy a benyuijtott
terv topoldgiai, adatszerkezet és értékkészlet szempontjabdl megfelel az
EHO kovetelményeinek. A 3. szint validacié az EHO kovetelményeknek
megfelel6 objektumok esetében az OHA-ba torténd illesztéskor fellépd
ellentmondasait hivatott ellendrizni.

El6ado: Putz Jozsef
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7.3.5. EHO szabalyrendszere

Az EHO szabalyrendszere 2 f6 csoportbdl all:

» Geometriai szabalyok (EHO Kézikonyv 3.1 Geometriai
kovetelmények fejezetben és alfejezeteiben kerultek leirasra)

» Kapcsolati szabalyok (asszociaciok)

FONTOS! A Kapcsolati szabalyok mellett a geometriai szabalyok
betartasa is kotelez6, mert a Hir-Kozmu rendszer a kapcsolati

adatokon kivul a geometriai 0sszefuggéseket, egyezeseket is
vizsgalja.

El6ado: Putz Jozsef 20
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7.3.6. A kapcsolati tipusok az EHO-ban:

- athalad

« atvezet

« elhelyez
« ellat

« felel6s

* hordoz

* illeszkedik
« tartalmaz
« tamogat
« ved

« veégz6dik

El6adé: Putz Jozsef 21



6)
““h"““"“ “““““Il
7.4. EHO és XML kapcsolat

Amig a kapcsolatok e€s geometriai szabalyok az objektum tartalmi

kovetelményeit irja le, addig az XML hivatott az XSD sablonfajl
segitségével megteremteni az adatatadas formai kovetelményét.

Az XML (Extensible Markup Language) egy szoveges fajl, €s az ember
és a gep szamara is jol olvashato. Az XML leirja az objektumok
EHO szerinti adatat, meghatarozza a kapcsolati szabalyokat, az
értek adatokat, és a geometriat. Az XML hivatott megteremteni az
adatatadas formai kovetelményét. A fejezet bemutatja az XML 6
reszeit.

El6ado: Putz Jozsef
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A terv XML-ek a EHO tipusdefiniciokat leird XSD-nek kell, hogy megfeleljenek.
Az XSD nem csak formai szempontbdl hatarozza meg a terv XML tartalmat,
hanem meghatarozza:

1. Az objektum tipusokat

2. Az objektum paramétereit

3. Az objektum paraméterek kotelez6séget

4. Az objektum parameéter értékek tartomanyat
5. Az objektum paraméter értéklistakat

6. A kapcsolati tipusokat

7. A kapcsolati paramétereket

8. A kapcsolati paraméterek érték tartomanyat
9. A kapcsolati parameéter ertéklistakat

7.4.1. EHO és XML kapcsolat

El6ado: Putz Jozsef 23
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Az EHO objektumok felépitése kerul részletesen leirasra, azaz hogy az
egyes objektumok melyik Objektum osztalyon belul, melyik
kategoriaba, tipusba és altipusba tartoznak, valamint leirasra kerul
az egyes objektumok részletes adattartalma is, parameterei, es
értektartomanyai, értekkeszletei.

Egy objektum adattartalmanak teljes felépitéséhez szikseéges annak
ismerete, hogy az objektum mely objektumtipus mely altipusaba
tartozik.

A Hir-K6zm{ rendszerbe csak olyan adattartalom, XML tolthet6 fel,
amely minden tekintetben teljeskoril, azaz nemcsak az objektumok
kotelez6 adatai kerulnek meghatarozasra, hanem az objektumok
egymashoz val6 kapcsolatai és a kapcsolatok (illeszkedések,
tartalmazasok stb.) szabalyai is megfelel6ek.

7.5. Objektumok leiré adatai

El6ado: Putz Jozsef 24
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7.5.1. Objektumok leiré adatai
Pontszer( infrastrukturanak nevezzuk azon objektumokat, amelyekhez vonalas
hal6zati elem csatlakozik és/vagy rendelkezik berendezés vagy hordozotti
kapcsolattal. Kulon objektumcsoporttal kezeljuk a hirkozlési halézathoz nem
kapcsolddo pontszer( kiegészitd elemeket, amelyek a jelzd objektum

csoporthoz tartoznak. A pontszeri infrastruktura és jelz6 objektum csoportok
minden esetben rendelkeznek geometriaval és kapcsolati objektummal.

A tipusok és altipusok olyan gyUjt6csoportok az objektumok szamara, amely nem
csak rendszerezi az objektumokat valamilyen tulajdonsaguk alapjan, hanem az
adott csoport 0sszes altipusara és objektumara vonatkoz6 kozos adatokat
hordozzak.

Egy objektum adattartalmanak teljes felépitéséhez szikséges annak ismerete,
hogy az objektum mely objektumtipus mely altipusaba tartozik. Vannak olyan
altipusok, amelyek nem rendelkeznek paraméterrel, csupan objektumokat fog
0ssze egy kozos csoportba azért, mert valamely szabaly egységesen
vonatkozik az adott paraméter nélkuli altipushoz sorolt objektumokra.

El6ado: Putz Jozsef
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Tapterulet objektum

A tapterulet objektum celja az egyes ellatasi szintekhez tartozo ellatasi
teruletek meghatarozasa.

Az objektum geometriajat mindig egy zart vonallanc (LinearRing) hatarozza
meg, amely megegyezik a tablazat eov_koordinatak parameter poligon
értekevel

A zart vonallancon belul nincs lehet6ség lyukak (kivett fellletek)
|étrehozasara viszont a zart vonallancon belul egy azonos tipusu
tapteruleten belul letrehozhato egy masik azonos tipusu tapterulet.

A tapteruletek egymas részhalmazai is lehetnek, egymast részben
fedhetik.

El6ado: Putz Jozsef



paraméter

adatmodell
tipusa egys. form. értéklista
Hely tipus eho_azonositdo integer 18.0 ) "
Hely tipus terv_azonositdo integer 10.0 ) "
Tervezett
Ujonnan
megepitett
" Y : Meglévo sajat
Hely tipus tervezesi_statusz | string UTF-8 |1 255 Meglévé
bérelt
Bontando
Bontott
EOVX: |EQVX:
Foldrajzi s 32000 |384000
elem tipus eov_koordinatak polygon 6,2 EOVY: |EOVY:
384000 | 960000
Tapterilet kifejtes
ti P tipus string UTF-8 |1 255 eloszto
ipus "
kdzpont

El6ado: Putz Jozsef
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7.5.2.2. A tapterulet objektum- Kapcsolatok

kapcs:olatnk kapcs:olatnk
asszociacio kiindulé_objektum == vég_objektum ot
min  max min  max
felelés szerepld 0 0 |tapterllet 1 0
ellat aktiv_berendezeés 0 0 |tapterilet 1 0
ellat passziv_berendezes 0 0 |tapterulet 1 0
ellat tapellato 0 0 |tapterilet 1 0
ellat betap 0 0 |tapterilet 1 0
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7.6. Jelkulcsok

Az ESZTER hasznalata esetén a jelkulcskészletet a segédprogram dwt
sablonfajl tartalmazza, a telepités utan az AutoCAD megjelenitési
modulja kezeli.

A jelkulcsi abrazolasrol szolo jelen fejezet tartalma nem kotelezden
alkalmazando, hanem a tervezeési és engedélyezeési eljarasok egységes
megjelenitéséhez ad javaslatokat és tamogatast. A jelkulcsi
abrazolasnal hasznalt paraméterek, attributumok nem irjak felul az EHO
XSD adattartalmi kovetelményeit. A Hir-Kozmi rendszerben torténd
abrazolas tekintetében a megadott minta jelkulcsok nem vezeérl6
objektumok. A HK rendszerben az adatok és tulajdonsagaik
szabalyozzak a megjelenitést, a rajzi jelkulcsok nem kerulnek az XML
allomanyban leképzésre.
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7.6.1. Jelkulcsok

Jelen jelkulcs leiras egységesen alkalmazando az elektronikus hirkozlési
halozatos tervek nyomvonalas munkarészeinek dokumentalasahoz:

1. Alaptérkepi tartalom esetén a kovetkez6 szabalyzatok az iranyadok, a
hirkozlési szakterulet az alapterképi kovetelmenyeket nem szabalyozza.

MSZ 7772-1:1997 szabvany  Digitalis alaptérképek. 1. rész: A digitalis
alaptérkep fogalmi modellje.

DAT1. szabalyzat Digitalis alaptéerkepek tervezese, elGallitasa,

feltjitasa, adatcsere-formatuma, dokumentalasa, ellenérzése,
minOségellendrzese, hitelesitése és allami atvétele

DAT2. szabalyzat A foldmérési alaptérképek digitalis alaptérképpé
torténd atalakitasarol és minosegellen6rzeséral

M.1. 29/1974. (MEM E. 50.) MEM sz. M.1. utasitas Mérndkgeodéziai
szabalyzat és jelkulcs
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7.6.3. Jelkulcsok

2. Jelen mintajelkulcs AutoCAD-ben torténd megfelel6 megjelenitéshez a
hirkozmu.shx és hirkozmu.lin fajlok az NMHH honlapjardl letolthetbek.

3. A jelkulcsok megadasa 1:1000 méretaranyban tortént.

4. Jelen jelkulcsleiras masodik része tartalmazza a vonalas és a fellletszeri
abrazolasokat is.

5. Alapesetben a vonalas és a jelkulcs abrazolasok alap vonalvastagsaga 0,13 mm.

6. A jelkulcsok alapesetben valtozo értékhellyel kerultek meghatarozasra. A valtozo
értekekhez az igénynek megfelel6 adattabla értékek rendelhetdk.

7. AV1 és V2 valtozok szovegtipusai = Romans magassaga = léptékhez igazodo,
1:1000-es esetén 2,5 mm

8. Az 5 m2 —nél nagyobb kiterjedésl hirkozlési letesitményt alakhelyesen
felUletként kell abrazolni, az 5 m2 alatti hirkozlési létesitményeket jelkulcs
szerint kell abrazolni.
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7.6.4. Jelkulcs atomok hasznalata

A kiadott jelkulcskeszlet tartalmazza a hirkozlési haldzat abrazolasahoz
szukséges elemi egységeket, azaz atomokat. Az eddigi gyakorlattol
elterden a jelkulcsi abrazolas nem tartalmaz 0sszetett objektumot
példaul faoszlopot egy gyammal és kitamasztassal, hanem az 0sszetett
objektumok felépitéséhez szikséges alapelemeket (atomi elemeket)
hatarozza meg. Jelen példaként felhozott objektum esetén, oszlop
elemet, gyam elemet, kitamaszto elemet. Ezen elemek az objektum

modellben, mint tartészerkezet komponensek is meghatarozasra
keruletek.

Az Osszetett objektumok a komponensekbdl épulnek fel. A komponensek
onall6 forgatasi, azaz rotacios adattal és helyzeti geometriai delta x és
delta y ertéekkel rendelkeznek. A delta x a vizszintes, a deltay a
fugglleges iranyu eltolas értékét hatarozza meg a féobjektum origojatol
szamitva.
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7.6.5. Jelkulcs atomok hasznalata

Az x-y koordinata tengely egyezik a féobjektum elforgatasi szogével. A kiegészit
komponensek rotacidja onallo, de a féobjektum elforgatas utani x-tengelye adja

meg a 0 fokot. Az eltolas mértékét méterben eldjelhelyesen szikséges

megadni. Az elforgatas értékét fokban szikséges megadni ugy, hogy a 0 fok
keleti, a 90 fok északi, a 180 nyugati, a 270 fok pedig déli iranyu.

név blokk effolds elforgatds
Fler(6) Elem(1)  FFO1T
Elem(2)  FFO02 (Elern(1); x=0.0000; y=0.0000) (Elem(1): 90.0)
Fem() \ Eleni7) Elern(3)  FFO02 (Elern(1); x=0.0000; y=0.0000) (Elem(1); 270.0)
U _— Elem(4)  FFO04 (Elern(1); x=0.0000; y=0.0000) (Elern(1); 210.0)
Flern(1)— ese Flem(5)  FFOO4  (Flem(1); x=0.0000; y=0.0000) (lem(1); 330.0)
/ \ Elem(8)  FFO04 (Elern(1); x=0.0000; y=0.0000) (Elemn(1); 90.0)
- \ Flem(5) Elem(7)  FFOOT (Elern(1); x=0.0000; y=0.0000) (Elem(1); 0.0)
Elem(2)
Elern(6 név blokk effolds elforgatds
Efem(z”)ﬂ /— Elem(®) Eem(1)  FFO12
Flem(4)— 01/6,5/2019 Elem(2)  FFO11 (Elem(1); x=—0.6300; y=0.0000)  (Flem(1): 0.0)
_/\ Elem(3) Flem(3)  FFOIT  (Elem(1); x=0.6300: y=0.0000)  (Elem(1); 0.0)
Elem(1) Elem(3) Elem(4)  FFO02 (Elern(1); x=—-0.6300; y=0.0000) (Elern(1); 0.0}
Elem(5)  FF002 (Elern(1); x=0.6300; y=0.0000) (Elern(1); 180.0)
Elem(6)  FFOOT (Elern(1); x=0.0000; y=0.0000) (Elern(1); 0.0)
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7.7. EHO verzi6 kovetes

Uj EHO verzié kiaddsdnal mi térténik a mar megkezdett, de még be
nem fejezett tervekkel?

Az EHO-t csak boviteni lehet. Ha a tervez6 a meglevo verzid objektumaival
meg tudja tervezni a halézatot, akkor az uj verzi6 esetén is le fog tudni
futni a validacio. De ez esetben figyelni kell arra, hogy a beadandé
tervben mar az uj EHO verziészam jelenjen meg. (Tehat at kell irni az
Xml-ben az eho_verzié szamat az aktualisra.) A verziovaltassal
bekerild Uj objektumok nem lesznek akadalyai a feltoltésnek, hiszen
azokat még nem is hasznalta fel.
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8. Kérdések- valaszok

8.1. Hogyan kell képezni az objektum azonositot?

Az EHO objektum azonosito két részbdl tevidik 0ssze. Az elsd 10 karakter
az Adatkapun keresztul kapott tervazonosito. Az utana kovetkez6
maximum 8 karakter azonositot a tervezes soran kell megadni.
Egységes Szakagi Tervezéstamogatd Rendszer (a tovabbiakban:
ESZTER) hasznalata esetén ez automatikusan torténik. Minden EHO
azonosito orszagosan egyedi €s az objektum teljes életciklusaban

valtozatlan marad.
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8. Kérdések- valaszok

8.2. Lehet-e részleges adattal feltolteni a tervet? Vagy kotelezo
minden adat?

Az EHO kézikbnyvben meghatarozasra kerultek a hirkozlési halozat
elemeinek minimum és kotelez0 adattartalmainak és az objektumok
kapcsolati szabalyainak kovetelmeényei.

A Hir-Kozmu{ rendszerbe csak olyan adattartalom, .xml tGlthetd fel, amely
minden tekintetben teljeskorl, azaz nemcsak az objektumok kotelez6
adatai kertulnek meghatarozasra, hanem az objektumok egymashoz
valo kapcsolatai €s a kapcsolatok (illeszkedések, tartalmazasok, stb.)
szabalyai is megfeleléek. Az objektumok szabalyai az EHO kézikonyv
5.fejezetben kerlltek bemutatasra. llyen értelemben tehat nem lehet
részleges adattal feltolteni a tervet.
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8. Kérdések- valaszok

8.3 .Milyen esetekben lesz varhatéan EHO verziéo emelés?

EHO verzié emelés olyan esetekben lesz, amikor valtozik az EHO. it
peldaul uj objektumok, uj jovbbeni technoldgiak bevezetésére kell
gondolni. Az EHO mddositasok az alabbiak lehetnek:

— Uj altipus felvétele,
— Uj paraméter felvétele,
— parameéter ertékkeészlet bovites.

Az EHO-t csak boviteni lehet. Nem lehet meglevé tipust, paramétert torolni
vagy parameter ertéklistabadl lista elemet torolni.
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8. Kérdések- valaszok

8.4. Mi fog tortenni EHO verziovaltas esetén?

A verziovaltas esetén uj XSD, esetleg Uj .xml mintak készulnek, uj ESZTER
telepitdvel (annak, aki hasznalja) és az EHO kézikonyv is a valtozasnak
megfelel6éen modosulni fog.

Az Uj XSD, Uj minta .xml, és az aktualizalt EHO kézikonyv el6re kozzé
tételre kerul a https://nmhh.hu/eho oldalon.

Az Uj ESZTER telepitd készlet (installer) pedig a https://nmhh.hu/eszter
oldalon.
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8. Kérdések- valaszok

8.5. A tervet mindig csak a legmagasabb verzibszammal lehet beadni?

Az .xml-ben az EHO verzi6 értéke mindig az NMHH altal kiadott hatalyos,
legmagasabb EHO verziészama kell, hogy legyen.

Alacsonyabb verziészammal a Hir-K6zm{ rendszer nem fogad be terv
Xml-t.

Uj EHO verzi6 kiadasa mindig feliilr8l kompatibilis médon térténik, azaz a
korabbi EHO verzi6 elemei, paraméterei és kapcsolatai nem kerulnek
torlésre, csak bévitésre.

Egy korabbi EHO verzidban, megfeleléen elkészult terv esetében, elég
csak az .xml-ben az EHO verziészamot atirni a legmagasabb verzid
szamra és a Hir-Ko6zma{ rendszer be fogja azt fogadni.
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Koszonom a figyelmet!
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EHO jelkulcsok bemutatasa

Az EHO jelkulcsok bemutatasa AutoCAD-ben

EHO XML mintak bemutatasa

https://nmhh.hu/hir-kozmu
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