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T Villamvédelmi vizsgara felkészitd tanfolyam 2024

MSZ EN 62305-3

Alapok -

Az épitményben és annak
kornyezetében a fizikai karosodas és
az él6lények érintési és a
|épésfesziiltseg miatti sérlilésével
szembeni védelem

MSZ EN 62305-3 szabvany - hivatkozott mas szabvanyok

« IEC 60079-10:2002, Villamos gyartmanyok robbandképes gazkézegekben. 10. rész: A robbandsveszélyes
térségek besoroldsa

« IEC 60079-14:2002, Villamos gyartmanyok robbandképes gazkézegekben. 14. rész: Villamos
berendezések létesitése robbanasveszélyes térségekben (a banyak kivételével)

« IEC 61241-10:2004, Gyulékony por jelenlétében alkalmazhatd villamos gyartmanyok. 10. rész: Az olyan
térségek besorolasa, ahol gyulékony porok vannak vagy lehetnek

+ 1EC 61241-14:2004, Gyulékony por jelenlétében alkalmazhatd villamos gydrtmanyok. 14. rész:
Kivalasztas és felszerelés

« IEC 61643-12:2002, Kisfeszliltségli tulfesziiltség-védelmi eszk6z6k. 12. rész: Kisfeszliltségli
elosztéhaldézatra csatlakozd tulfesziiltség-védelmi eszkézok. Kivalasztasi és alkalmazasi alapelvek

« IS0 3864-1, Grafikus jelképek. Biztonsagi szinek és biztonsagi jelek. 1. rész: Munkahelyek és nyilvanos
teriiletek biztonsagi jeleinek tervezési alapelvei

« MSZ EN 62561-1:2012, Villdmvédelmi berendezés elemei. 1. rész: Osszekétd elemek kévetelményei

+ MSZ EN 62561-2:2012, Villamvédelmi berendezés elemei. 2. rész: A vezetdk és a foldelbk kévetelményei

+ MSZ EN 62561-3:2012, Villamvédelmi berendezés elemei. 3. rész: Az 6sszecsatold szikrak6zok
kévetelményei

« MSZ EN 62561-4:2012, Villamvédelmi berendezés elemei. 4. rész: Vezetbtartok kévetelményei

« MSZ EN 62561-5:2012, Villamvédelmi berendezés elemei. 5. rész: A foldel6k ellenérzési aknainak és a
foldel6k tomitéseinek kévetelményei
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Villamvédelmi rendszer
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Fizikai karosodas elleni védelem, villamvédelmi rendszer (LPS)

« Klilso villamvédelmi rendszer
* Felfogd rendszer
 Levezetl rendszer
 Foldel6 rendszer

elszigetelés)

* Bels6 villamvédelmi rendszer veszélyes masodlagos kistilések
megakadalyozasa/Potencidlkiegyenlités
« Egyéb vezetbképes részekkel megfelel6 biztonsagi tavolsag betartasa (villamos

ElSlények érintési és lépésfeszilltség miatti dramiitésével szembeni védelem

« Hozzaférhet6 vezetOképes részek elszigetelése és a talajfelszin fajlagos
ellenallasanak novelése
« Fizikai korlatozasok/elkerités és/vagy figyelmeztetd feliratok

4. Villdamvédelmi rendszer (LPS)

A villamvédelmi rendszer fokozata

4.1. A villdAmvédelmi rendszer fokozata

A villamvédelmi rendszer tulajdonsagait a védendd épitmény jellemzdi és a
figyelembe vett villdmvédelmi szint hatdrozza meg.

Az IEC 62305-1-ben meghatarozott villamvédelmi szinteknek megfeleléen e szabvany
négy villdmvédelmi fokozatot allapit meg (I...I1V).

Villamvédelmi szint (LPL)

Villamvédelmi fokozat (LPS)
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Villamvédelmi rendszer (LPS)

Minden egyes villdmvédelmi fokozat a kovetkezdkkel jellemezhetd.

a) A villdmvédelmi fokozattol fligg6é adatok:

- villdmparaméterek (LPL szint)

- gordulégdomb sugara, haldosztas és védoszog

- jellemz6 tavolsag a levezetbk és az 6sszekotd gylrik kozott

- biztonsagi tavolsag a veszélyes masodlagos kisiilés elkerilésére

- a foldel6szondak legkisebb hossza

b) A villdmvédelmi fokozattdl fliggetlen adatok:

- villdamvédelmi potencialkiegyenlités

- a felfogorendszerek fémlemezeinek vagy fémcsdéveinek legkisebb vastagsaga
- a villamvédelmi rendszer anyagai és alkalmazasi feltételei

- a felfogok, levezetdk és foldeldk anyaga, elrendezése és legkisebb méretei
- az 0sszekot6 vezetOk legkisebb méretei

Villamvédelmi rendszer tervezése

‘ ‘

Mlszakilag és gazdasagilag optimalizalt villamvédelmi tervet akkor lehet késziteni, ha
a villamvédelmi rendszer tervezésének és kivitelezésének |épéseit 6sszehangoljak a
védends épitmény tervezésének és kivitelezésének |épéseivel. Példaul az épitmény
fémrészeit a villdamvédelemben is fel lehet hasznalni.
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Acélszerkezet folytonossaga vasbeton épitményekben

A vasbeton épitményekben |év6 acélszerkezetek akkor tekinthet6k villamosan folytonosnak, ha
a vizszintes és fliggbleges szalak a csatlakozasok nagy részénél ssze vannak hegesztve, vagy
egyéb biztonsdgos modon vannak dsszeerdsitve. A fliggdleges szalak csatlakozasait
hegesztéssel, 6sszekotd elemekkel, vagy legalabb az atméréjik 20-szorosaval megegyez6
hosszban atlapolassal és 6sszekotéssel, vagy mas biztonsagos maddon kell megoldani. Uj
épitmények esetén a betonvasalds elemeinek 6sszekotését a tervezének vagy a kivitelezének
kell elGirnia, egyuttm(ikodve az épittetovel és az épitémérnokkel.

Vasbeton szerkezetl épitmények esetén (ideértve az el6re gyartott, eléfeszitett vasbeton
elemeket) a betonacélszalak villamos folytonossagat a legfelsé és a legalsd szint kozott villamos
méréssel kell ellendrizni. A teljes villamos ellenallas lehetbleg 0,2 2-nal ne legyen nagyobb,
erre a célra alkalmas miszerrel mérve. Ha ezt az értéket nem lehet elérni, vagy a vizsgalatot
nem lehet elvégezni, akkor a betonvasalast nem szabad az 5.3.5. szakaszban targyalt
természetes levezetbként felhasznalni. Ilyen esetben kiils6 levezet6t ajanlott késziteni. Elére
gyartott vasbeton elemekbdl allé épitmények esetén a szomszédos elére gyartott vasbeton
elemek kozotti csatlakoztatassal kell a betonvasalast folytonossa tenni.

Kiilso villamvédelmi rendszer

A kils6 villamvédelmi rendszer alkalmazasa

A kuls6 villamvédelem célja az, hogy felfogja az épitményt kézvetlentl érd
villdmcsapasokat, ideértve az épitmény oldalat éré villdmokat is, és a villdmaramot
levezesse a becsapasi ponttdl a foldig. A kiilsd villamvédelemnek még az is a
feladata, hogy ezt az aramot szétoszlassa a féldben anélkul, hogy termikus vagy
mechanikus kart okozna vagy a veszélyes kistilés tlzet vagy robbanast idézne eld.
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A kiilso villamvédelmi rendszer fajtajanak kivalasztasa

A legtobb esetben a kiilsé villdAmvédelmi rendszert a védend6 épitményen lehet
elhelyezni.

Elszigetelt kils6 villdAmvédelmi rendszer |étesitésének a lehet6ségét akkor ajanlatos
megfontolni, ha a becsapasi pontban fellép6 termikus és robbantast okozd hatasok
vagy a vezetbkben folyd villdAmaram karosodast okozhatnak az épitményben vagy
abban |év6 javakban. Erre jellemz6 példak az éghet6 tet6héjazattal, éghetd falakkal
rendelkez6 épitmények vagy a tliz- és robbandsveszélyes térségek.

Az elszigetelt kiilsd villamvédelmi rendszer |étesitésének a lehet6ségét akkor is
ajanlatos megfontolni, ha az épitményben Iévd javak védelme a levezetdn lefutd
villAmaram-impulzus sugarzott elektromagneses erbtere hatdsanak a csokkentését
igényli.
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Természetes elemek hasznalata

A villdmvédelmi rendszer természetes elemeiként azokat az elemeket lehet hasznalni,
amelyek vezetOképes anyagbdl késziltek, mindig az épitmény részei maradnak és
azokat nem modositjak (pl. 6sszefliggd betonvasalds, az épitmény fém vazszerkezete
stb.).

Egyéb természetes elemeket a villdmvédelmi rendszer kiegészitésének lehet
tekinteni.
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