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AZ ELOADASBAN ERINTETT TEMAK:

Altalanos tajékoztatas:

Az elosztoi engedélyes rovid bemutatasa. Ugyintézok feladatai teriileti illetékessége, elérhetdségei.
Eljarasrend oszlophasznalat igénybevételére.

Szerzodések tartalma.

Nyilvantartasi rendszerek és adatszolgaltatas.

Miiszaki eloirasok:

Kiviteli tervek tartalmi, formai kovetelményei

Elhelyezhet0 rendszerek szama, mérete, elhelyezése. Vedotavolsagok.
Tipustervek.

Alkalmassa tételi munkak, allag miatti munkak.

Munkavédelmi el6irasok. Villamos energia ellatas. Aramiités elleni védelem.
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ALTALANOS
TAJEKOZTATAS



AZ EON SZOLGALTATASI TERULETE

E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati Zrt.
ELM[,_,J HAalézati Kft. . Kandé Kélr,rllén u. 11-13.

i ] H-9027 Gyor
www.eon.hu
Székhely:9027 Gyo6r, Kandé Kalman u. 11-13;
Cégjegyzékszam: 08-10-001534
GyOri Torvényszék mint Cégbirosag

EON Eszak-Dunantuli
Aramhalozati Kft.

E.ON Eszak-dunanttli Aramhalézati Zrt.
Kando6 Kalman u. 11-13.

H-9027 GyOr

www.eon.hu

Székhely:9027 Gyo6r, Kand6é Kalman u. 11-13;
Cégjegyzékszam: 08-10-001534

GyOri Torvényszék mint Cégbirosag

ELMU Hal6zati Kft.
Vaci ut 72-74

, 2 H-1132 Budapest
EON Dél-Dunantuli eon.hu

Aramhalozati Kft. Székhely:1132 Budapest, VAci tt 72-74.

Cégjegyzékszam: 01-09-874142
Févarosi Torvényszék mint Cégbirdsag
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Nyomvonalas hirkozlési berendezések kisfesziiltségen
Nyomvonalas hirkozlési berendezések kozépfesziiltségen

Egyedi hirkozlési berendezések (Wifi hot spot, GSM)

Biztonsagi kamerak

Reklamok

__________________ TARTOSZERKEZETEK
MASODLAGOS

Kozvilagitas HASZNOSITASA

Kozuti jelzotablak

Kommunalis eszk6zok: viragtarto, zaszlotartd
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OSZLOPOK BERBEADASANAK UGYINTEZESE

* EON szint: stratégiai iranyitas, elvi e LRI
Wil Balaicz Balazs
» Aramhalézatj szint: operativ irodai +36 30 378 39 62
ligyintézés (Aramhalozati Regionalis balazs.balaicz@eon-
Kozpont) Nagy Norbert hungaria.com
« Teriileti szint: Helyszini bejarasok, IR HrUEZ BonD .
munkaterilet adds, m{iszaki atvétel norbertnagy2@  +36 30 632 15 93 Terulet-
eon- borbala.kurucz@eo felel6sok
hungaria.com n-hungaria.com
Darvas Laszlé
+36 20 444 58 30
laszlo.darvas@elmu
hu
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ELJARASREND OSZLOPHASZNALAT
IGENYBEVETELERE

LETESITES, BOVITES, BONTAS
UGYMENETE

Igénybejelentés
Egyluttmiikodési megallapodas megkotése

Elvi engedély kiadasa

K6z0s halozat bejaras

Tervezés, tervjovahagyas

Munkateriilet adas, kivitelezés
Miszaki atvétel

Teruletkimutatas aktualizalasa

KOZOS MEGOLDAS ELEKTROMOS OSZLOPSORON

DOKUMENTUMOK

ONLINE

Egytuttmiikodési megallapodas és Miszaki specifikacio
Elvi engedély

Helyszini szemle jkv

Terv, Tervjévahagyas, Térités Mentes Atadas
Munkavégzési és munkatertilet adasi megallapodas
Miszaki szemle jkv

Teruletkimutatas




IGENYBEJELENTES

DOKUMENTUM: ELVI ENGEDELY

Kozeljovoben online fellletet biztositunk, addig papir, vagy elektronikus levélen kell jelezni az
aramhalozati szintii tigyintézonek

Nagyobb tertletre vonatkozo igény esetén beazonosithatdo modon kell megadni, mert az érintett teriileten
talalhato6 oszlopokrol tablazatot kuldiink vissza elektronikus formaban

A me l;ll'jldbtt tablazatban kell bejeldlni az igénybe venni tervezett oszlopokat, ezekre adjuk ki az elvi
engedélyt

Néhany oszlopos (<10) igény esetén elegendd a pontos behatarolas, és nem kell tablazat
Az Elvi engedély kiadasanak feltetele az Egyuttmikodési megallapodas megléte

Az Elvi engedély hataridoket tartalmaz, aminek elmulasztasa jelentds problémat okozhat, ezért figyelni
kell ra és szuikseg esetén érdemes hosszabbitast kérni

A késdbbiekben automatikus tizenetkiildést fogunk beépiteni a rendszerbe
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TERVEZES ELOTTI KOZOS BEJARAS

DOKUMENTUM: HELYSZINI SZEMLE JEGYZOKONYV

Kotelezo résztvevok: teruletfelelds és a két tervezo (er6saramu és hirkozlési) vesz részt
rajta, de képviselheti magat a megbizo, a kivitelezo

Célja, hogy a szuikséges beavatkozasokat el0zetesen felmeérjék és dokumentaljak

A jegyzOkonyvben fel kell sorolni a beavatkozast igényld oszlopokat és ezeken
sziikséges beavatkozasok jellegét

A beavatkozas lehet magassag miatti, terhelés miatti, allag miatti és egyéb

A jegyzOkonyv a tervezés egyik alapdokumentuma
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TERVEZESI FOLYAMAT

DOKUMENTUM: TERV, TERV JOVAHAGYAS, JOGSZERUSEGI NYILATKOZAT

A pontos formai és tartalmi kovetelményeket a Miiszaki specifikacio tartalmazza

A HB elhelyezés érdekében 2 egymastol elkiilontil, de tartalmilag 6sszefliggd tervdokumentaciot kell
késziteni — ,HB elhelyezési terv”-et és HB elhelyezés érdekében , Alkalmassa tételi terv”-et.

Az er0saramu tervet két fejezetre kell osztani: Alkalmassa tétel keretében cserélendd er6saramu halézati
tartdszerkezetek és Allag miatt cserélendd erdsaramu halézati tartészerkezetek

Az allag miatt cserélend6 oszlopok kozé csak az sorolhatd, amely magassag és terhelhet6ség miatt
alkalmasak, de miszaki allapotuk miatt a HB elhelyezése céljabdl igénybevételiik kockazatos

Az allag miatti halozati beavatkozasokat az er§saramu alkalmassa tételi tervben elkiilonitetten (kiilon
miiszaki leiras, anyagjegyzék és koltségvetés, bontasi és épitési leltar) kell megtervezni.

Ha az allag miatt csere csak néhany oszlopot érint (km-ként maximum 5 db), akkor ezeket az alkalmassa
tételhez kell sorolni

Igény esetén a jovahagyd levéllel egyiitt a jogszerliségi nyilatkozatot is megkiildjiik
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TERITESMENTES ATADASI MEGALLAPODAS

TERITESMENTES ATADASI MEGALLAPODAS
* A munkatertilet adas elott meg kell kotni

» Szerzodo felek: Beruhazo és az Elosztoi engedélyes

 AVET 119§ (1)-(3) szerint kell eljarni, a (4)-(5) pont az alkalmassa tételnél nem
alkalmazhato

* Az erO0saramu terv alapjan kell a miiszaki tartalmat megadni

» Az Elosztoi engedélyes hozzajarul a halozata elbontasahoz (atalakitasahoz) a beruhazo
vallalja, hogy a kész munkat térités mentesen atadja
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MUNKATERULETADAS KIVITELEZES

DOKUMENTUM: MUNKAVEGZESI ES MUNKATERULET ADASI MEGALLAPODAS
* Megallapodast koto felek: Elosztoi engedélyes és Kivitelezo

» Tartalmazza a kiviteli terv megnevezését, az atalakitassal érintett hal6zatot, a
munkavégzés szabalyait

Az alairasaval megtorténik a munkatertlet atadasa és a kivitelezés megkezdése

* A hirkozlési berendezés elhelyezését az alkalmassa tétel utan lehet elvégezni, ahol ez
szukséges

A dokumentumot a Tertilet feleldsi szinten kell megkotni
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MUSZAKI ATADAS

DOKUMENTUM: MUSZAKI SZEMLE JEGYZOKONYV

* Célja a munkateriilet visszavétele, a megfeleloség dokumentalasa

* Fontos tartalmi elemei: az eljarasban érintettek nyilatkozatai, az eljarason atadott-
atvett dokumentumok, sziikség esetén hianypotlasi eloirasok

 Ez utan keriil modositasra a Terilet kimutatas

 Ha nem a Hasznalatba vevo tizemelteti az 4j hal6zatot, akkor a leendd Uizemelteto is
részt vesz az eljarasban

* A dokumentumot a Tertlet feleldsi szinten kell megkotni
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AZ EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS FOBB
TARTALMI ELEMEI

» Hasznalati jogot allapit meg bérl6 részére
* Keret jellegli szerzodés, az igénybe vett halozat adatait a Tertilet kimutatas tartalmazza

* FObb tartalmi elemei: a 1étesitési eljaras szabalyai, az Uzemeltetés szabalyai, pénziigyi
feltételek, megsziintetés, tulajdonos valtas esetén alkalmazando eljaras, kotbér eldirasok,

* Munkavédelmi eldirasok: a munkavegzéshez sziikséges oktatasok rendje, oszlopmaszasi
eloirasok,

 és mellékletként a fentiekben meghatarozott dokumentumok mintajat
* Legfontosabb mellékelte a Tertilet kimutatas és a Mliszaki specifikacié

* A miszaki specifikacio tartalmazza a tervekre vonatkozo részletes el6irasokat szabalyait
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UZEMELTETESI MEGALLAPODAS MEGKOTESE

DOKUMENTUM: UZEMELTETESI MEGALLAPODAS
» Akkor kell megkotni, ha az tizemeltetd nem az Egylittmiikodési megallapodas alairoja
» Az Egyuttmiikodési megallapodas tartalmazza az tizemeltetesi megallapodas elemeit

 F6bb elemei: Uzemeltetett teriilet, iizemeltetés, iizemzavar elharitas szabalyai, kareset és

baleset esetén sziikséges eljarasok, a munkavédelmi eloirasok, személyi feltételek, oktatas,
kornyezetvédelem
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NYILVANTARTASI RENDSZEREK ES
ADATSZOLGALTATAS

AZ EON-NAL A KORABBAN BEVEZETETT INIS RENDSZER ALAPJAN VAN NYILVANTARTVA A
HALOZAT, AZ ELMU-NEL AZ EEGIS-BEN VEZETJUK A MUSZAKI ADATOKAT

« Az ELMU terileten lezarult a halézatok felmérése és
egyeztetese. Igy oszloponként van informacionk a
felhasznal6krol

* Az EON tertleten most folyik a felmérés, egyeztetés

* Cél, hogy az uj létesiteseknél megorizziik a nyilvantartas

g Valtozas Optika Adminisztracio |Euwer|'u'lap Ablake  Sigo
Ablakozas paletta
Ablakkapcsold paletta
EOV koordinata

Racshald kapcsald

Racs-zar

Riahlizas a leghkozelebbi taréspontra
Riahizas a leghkozelebbi pontra

Vonalas elem

el T Parancssor
] osagat Parancs ledll itas
TARTO_AZO MAGASS MAX_CSUCS IRSZ KORZET_NE KOZTERULE HAZSZA HRSZNE HALO
NOSITO JELLEG TIPUS AG HUZAS AM \% T MNEV V X1 Y1 IE1_TIPUS IE2_TIPUS IE3_TIPUS 1E4_TIPUS ZAT IE_TIPUS IE_TULAJDONOS IE_UZEMELTETO
Végfesz Betonoszlop (attort Martirok HRSZ: 66677 24775 KOF-
39148it6 gerincii) 12,01300 2145Kerepes utja 42 1328 5.38 2.88 KIF
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MUSZAKI

’” 7z

ELOIRASOK




MUSZAKI SPECIFIKACIO

» A Miszaki specifikacio részletesen meghatarozza a miszaki eloirasokat, a kiviteli tervre
vonatkozo elvarasokat (63 oldal)

» Ezeért ezeket gyakrabban kell a valtozasokhoz igazitani, mint az Egytittmiikodési
megallapodast

» A valtoztatasokrol a Hasznalatba vevoket elektronikus uton tajékoztatjuk, de kérés esetén
barki reszére kilon is megkiildjiik
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MUSZAKI SPECIFIKACIO TARTALMA

A MS LEGFONTOSABB ELEMEI

Tervezés, létesités folyamat leirasa

Kiviteli tervek tartalmi elemei

A miszaki kialakitasra vonatkozo eloirasok

Allag és alkalmassa tétel miatti beavatkozasok

Munkavédelmi, aramiites elleni, kornyezetvédelmi el6irasok

Energia vételezés
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HB ELHELYEZESENEK TERVEZESE, TERVEZO
MEGBIZASA

A HB elhelyezés erdekében 2 egymastol elkiiloniilo, de tartalmilag 6sszefliggd
tervdokumentaciot kell késziteni - ,HB elhelyezési terv”-et és HB elhelyezés érdekében
,Alkalmassa tételi terv”-et.

* a HB elhelyezesi tervdokumentaci6 elkeszitésével nem sziikséges az elosztoi engedélyes altal
eloOmindsitett er6saramu halozattervezdt megbiznia, viszont ebben az esetben a HB
elhelyezési és a HB elhelyezés érdekében sziikségessé valo alkalmassagi tervek tervezdinek
egyuttmiikodése kotelezd

» Az alkalmassa tételi tervdokumentacio elkészitésével az elosztoi engedélyes altal
elomindsitett er6saramu halozattervezd bizhato meg

» Alkalmassa tételi tervben az erdsaramu tervezOnek dokumentalt modon, méretezo
szamitassal kell ellenériznie az igénybe venni kivant KIF és/vagy KOF halozat
tartdszerkezeteit a vonatkozo agazati tipustervekben eloirt terhelhet6ségi hatarértékek
figyelembeveételével, és nyilatkoznia kell arrél, hogy - az egyéb meglévo tobblet terhelések
(meglévo HB-ek) figyelembevétele mellett — azok megfelelnek-e a tervezett HB
elhelyezésébol szarmazo tobblet terhelés elviselésére, vagy sem
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HB ELHELYEZESENEK TERVEZESE

* Azok a villamos halézati tartoszerkezetek, amelyek az agazati tipusterv szerinti
terhelhetOoséeglik alapjan nem felelnek meg a HB elhelyezésébol adodo tobblet terheles
elviselésere, vagy magassaguk miatt nem alkalmasak a HB elhelyezésére, ugyanakkor
miszaki allapotuk, allaguk sem megfeleld, szintén az alkalmassa tételi munkak keretében
cserelendok

» Szintén az alkalmassa teteli munkaknal kell feltiintetni a néhany (>5 db km-ként) allag miatt
kockazatosnak minositett oszlop cseréjét

* A magassag es terhelhetOség alapjan megfeleld, de allag miatt kockazatos nagyobb szamu
beavatkozasok szerepeltethetOk az allag miatti tervfejezetben (a hal6zat rekonstrukcio nem a
HB létesités része)

Az allag miatti halozati beavatkozasok az er6saramu alkalmassa tételi tervben elkiilonitetten
(killon miszaki leiras, anyagjegyzék és koltsegvetés, bontasi és épitési leltar) kertilnek
megtervezésre
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HB ELHELYEZESENEK TERVEZESE

FONTOSABB VALTOZTATASOK

* Uj elem a tervezést megel6z6 Helyszini szemle Ezt a teriilet felel6snél kell kezdeményezni. A
9. dian olvashaték a részletek

* A jovOoben megkiilonboztetliink halaszthato és halaszthatatlan allag miatti
beavatkozasokat, mindezt annak érdekében, hogy partnereink hirkozlési berendezéseik
létesitései soran meggyorsitsuk a folyamatot annak érdekében, hogy ne kelljen a
y2halaszthato” allag miatti beavatkozasok miatt varakozniuk (ide soroltunk olyan eseteket,
amik megoldasa nélkiil is felszerelhetové valnak a hirkozlési berendezések - le nem szerelt
szigetelOk, elferdiilt kereszttartok stb.)
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HB ELHELYEZESI TERVDOKUMENTACIO TARTALMA

* A Helyszini szemle jegyzOkonyv

* A Felel0s tervezdi nyilatkozat

* Minden egyéb, a munkaval kapcsolatos dokumentum: szakhatésagok, kozmutulajdonosok
uzemeltetok nyilatkozatai, egyeztetési jegyzokonyvek, helyszini szemle jegyzokonyvek,
szakhatdsagi engedelyek, elvi engedély

* A Miszaki leiras

» Alkalmassa tétel keretében cserelend6 erésaramu halozati tartoszerkezetek

« Allag miatt cserélendd er6saramu halézati tartészerkezetek

e Aramiités elleni védelemrdl sz616 fejezet

* Kornyezetvédelmi, egeszségvedelmi és biztonsagi tervfejezet

* Nyomvonal rajzok, elrendezési rajzok
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EROSARAMU ALKALMASSA TETELI MUNKAK

terhelhet6ségi méretez6 szamitas alapjan nem megfeleldnek minésiilt oszlop cseréje

* a HB elhelyezése szempontjabol alacsony (magassag miatt nem megfelel6) oszlop cseréje (ide értenddk a ,,megsiillyedt” oszlopok is)
* oszlopmagasitas esetén az er6saramu fogyasztoi csatlakozo vezetékek cseréje

» fels6 elhelyezésii szakaszbiztosité szekrények atszerelése also elhelyezéslire, leszallé vezetékek kiépitése

. vegﬁté,ktar)té (oszlopfej-) szerkezet feljebb helyezése, vagy szigeteltre torténd atépitése (ha ez az el6irt magassag betartasahoz
sziikséges

» KIF szabadvezeték-halozat beszabalyozasa (ha ez az el6irt magassag betartasahoz sziikséges)
» kozvilagitasi lampatest egyszeres szigetelésl bekoto vezetékeinek kettds szigeteléstire torténd cseréje;

* transzformatorkorzetek kozott a KIF szabadvezeték-haldzat nullavezetdjének 6sszekotése (villamosan vezetd anyagot tartalmazo HB
vezeték atvezetése esetén);

N7 egyizeres szigetelésl er6saramu vezetéken miianyag véddcs6 alkalmazasa, pl. szakaszbiztositd szekrények fel- és leszallo
vezetékei;

] %élya}fészek athelyezésének miiszaki-technologiai megoldasa, vagy - ha sziikséges - cseréje, amennyiben a KIF hal6zat oszlopan
golyafészek talalhatd, és a halozat atépités érinti a gélyatészket (oszlopcsere, fejszerkezet 4talakitas, athelyezés, vezetékcsere);

* gallyazas a KIF és/vagy KOF szabadvezeték-halézat nyomvonala mentén, ar,n_e,nn)fiben ez kifejezetten a HB elhelyezése érdekében
szliikséges, és nem a szabadvezeték biztonsagi 6vezetének tisztan tartasa céljabol.
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ALLAG MIATTI HALOZATI BEAVATKOZASOK

* Magassag és terhelhetdségi szempontbol megfelel6, de nem megfelel6 allagt, miiszaki allapotu oszlop cseréje;
* oszlop helyrehizas (megddélt oszlop esetén);

» KIF szigetelt szabadvezeték Gjra kotegelése kibomlott kotegelés miatt;

« elferdiilt, meglazult kereszttart6 fejszerkezet helyreallitasa;

* csupasz szabadvezeték elemi szalanak szakadasa, kisodrédasa;

* vezetéktart6 oszlopfej-szerkezet hidnyz6 EPH vezetdje (nullazas);

* lampakar hianyz6 EPH vezetdje (nullazas);

« szakaszbiztosité szekrény és foldkabeles csatlakozé szekrény hidnyzo6 vagy sériilt EPH vezetdje;

* repedt, torott szigetelo cseréje;

* lizemeld, de torott KD szigeteld cseréje, illetve a hasznalaton kiviili KD szigetel6k eltavolitasa;

¢ funkcio nélkiili er6saramu fém tartoszerkezetek eltavolitasa az oszloprol (kabel, kabelfej levagasa, hasznalaton kiviili fesziiltségmentes kabelek
levagasa oszloprol, védbcso leszerelése stb.);

* oszloptd tisztitas;

. gal_lly(la;és a KIF és /VaI%% KOF szabadvezeték-halozat biztonsagi 6vezetében, amennyiben ez a biztonsagi 6vezet tisztan tartdsa érdekében
sziikséges, és nem a HB elhelyezése céljabal.
e —
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HALASZTHATATLAN HALOZATI BEAVATKOZASOK

* Olyan KIF halozati tartészerkezetek cseréje, amelyek nem megfelel6 allaga, miiszaki allapota miatt az oszlop
agazati tipusterv szerinti névleges terhelhetdsége nem hasznalhato ki a HB elhelyezése érdekében

* Oszlop helyrehtizas megddlt oszlop esetén

* elferdiilt, meglazult kereszttarto fejszerkezet helyreallitdsa, amennyiben az el6irt tavolsag nem tarthato

» vezetéktarto oszlopfej-szerkezet hianyzé EPH vezetdje

* lampakar hianyz6 EPH vezetéje

 szakaszbiztosité szekrény és foldkabeles csatlakozo6 szekrény hidnyzé vagy sériilt EPH vezetdje;

* egyéb er6saramu szerelvények hianyzé EPH vezetdje

» ontottvas kabelfej cseréje (erdatvitel + kozvilagitas), kabelek toldasa oszlopténél (kitaplalé kabeleknél
ontottvas kabelfejek leszerelése, kabelek megtoldasa az oszloptdnél, kabelre j KVMSZ kabelfej szerelése,

aramkotések kialakitasa)

 gallyazas a KIF szabadvezeték-halozat biztonsagi 6vezetében, amennyiben ez a biztonsagi 6vezet tisztan
tartasa érdekében sziikséges, és nem a HB elhelyezése céljabol
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HALASZTHATO HALOZATI BEAVATKOZASOK

» KIF szigetelt szabadvezeték ujra kotegelése kibomlott kotegelés miatt

* elferdiilt, meglazult kereszttarto fejszerkezet helyredllitdsa, amennyiben az el6irt tavolsag tarthato
» csupasz szabadvezeték elemi szalanak szakadasa, kisodrédasa

* repedt, torott szigeteld cseréje

* lzemeld, de torott KD szigetelo cseréje, valamint hasznalaton kiviili KD szigeteldk eltavolitasa

* funkci¢ nélkiili er6saramu fém tartoszerkezetek eltavolitasa az oszloprol l(ké\bel, kabelfej levagasa,
hasznalaton Kkiviili fesziiltségmentes kabelek levagasa oszloprdl, védocso leszerelése stb.);

 oszloptd tisztitas
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TAVOLSAGOK KIF HALOZAT ESETEN

HB vezeték fold feletti magassaga:
 belteriileten: legalabb 4,5 méter
« kiilteriileten, legalabb 5 méter
« Kozut keresztezése esetén legalabb 5,5 méter (ha a kozut kezeldje

ennél nem ir el6 nagyobb magassagot)

KIF halozat legkozelebbi fesziiltség alatt 1évo pontjatol mért

tavolsag

 KIF csupasz szabadvezeték esetén: legalabb 0,9 méter

 KIF szigetelt szabadvezeték esetén: legalabb 0,6 méter

KIF szabadvezeték és HB légvezeték keresztezése esetén
legalabb 0,5 m

HB-ek kozott tartando legkisebb tavolsag: 0, 15 m
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TAVOLSAGOK KOF HALOZAT ESETEN

 HB vezeték fold feletti magassaga: A\ il W i

 belteriileten: legalabb 4,5 méter 1,5m

« kiilteriileten, legalabb 5 méter

il
« Kozut keresztezése esetén legalabb 5,5 méter (ha a kozut kezeldje é
ennél nem ir el6 nagyobb magassagot)

« KOF halézat legkozelebbi fesziiltség alatt 1évo pontjatol mért
tavolsag

 az optikai légkabel fliggesztd vagy feszitd szerelvényenek legfelsd Kbt3it uiarnvelettaribomtopon: intbkniés s é| lueemneteses horogee
pontja legalabb 1,5 méter Uzetnzavar elhiftas esetén

* az optikai 1égkabel kot6szerelvény legfelsé pontja legalabb 2 méter

Csak egy rendszer helyezheto el.
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3. HB ELHELYEZESENEK MUSZAKI ELOIRASAI

3. HB kizardlag KIF halozat tartdszerkezetein létesithetd, KOF+KIF kozos oszlopos és KOF hal6zat
oszlopain nem helyezheto el.

» KIF halozat tartdszerkezetein 3. HB-ként els6sorban optikai légkabel, egyedi elbiralas alapjan
femet tartalmazo vezeték is elhelyezhetd.

* A 3. HB vezetekét (vagy vezetékkotegét) és kezelési helyeit az oszlopon a meglévo 1-2. HB-el
megegyezd oldalon kell elhelyezni. Az egyes HB-ek oszlopkdzben torténé magassagbeli
keresztezése, poziciovaltasa nem megengedett, ezért a 3. HB-t egyseégesen

* vagy a meglévo HB-ek al3,

* vagy rendelkezésre allo hely esetén, amennyiben a 3.17. 'I,‘ec”hnol_é%igi”el()’iré_s_o,k fejezetben rogzitett, KIF
szabadvezetekektol eloirt tavolsagok betarthatok, a meglévo, feliil 1evo HB {olé,

* vagy rendelkezésre allo hely esetén, amennlyiben a HB-ek kozott biztosithato a legalabb 0,15 méter szabad
hely az oszlopon, a meglévd két HB kozeé kell felszerelni.

* Amennyiben a HB-ek el6fizetdi csatlakozo vezetékei miatt az oszlop maszhatdsaga elore lathatdéan
nem biztosithato, akkor a 3. HB létesitésénél javasolt az 1 m-es tavolsagtarto konzol felszerelése,
melynek két végén kialakitott karikaihoz kell rogziteni az el6fizetoi csatlakozo vezetékeket. Az
oszlop maszhatosaga érdekében az oszlopon legalabb 90°-os tartomanyt szabadon kell hagyni.
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KEZELOHELYEKRE VONATKOZO ELOIRASOK

HB KEZELESI HELYEI: EROSITO, CSATLAKOZO DOBOZ, OPTIKAI KOTODOBOZ, KABELTARTALEK, OCSD STB.

« Magassag: A HB vezetékei, kezelési helyei és tartészerelvényei altal az oszlopon egylittesen
elfoglalt magassag tartomany (fliggdleges befoglaléo méret) legfeljebb 0,3 méter lehet.
Amennyiben technolégiailag ennél nagyobb eszkoz elhelyezése sziikseéges, akkor ezt legalabb
20 cm-es kinyulasu eltarto szerelvényre kell szerelni. [lyen eszk6zbol csak egy helyezheto el
egy oszlopon.

» Szélesség: A HB tartészerelvényeinek és azokon elhelyezett kezelési helyeinek egyiittes, a
halozat nyomvonalaval parhuzamos iranyban mért szélessége az oszlop nyomvonalra
merdleges feliiletét6l mérve legfeljebb 0,6 méterig terjedhet, az oszloptél mindkét iranyban.

« Mélység: A HB tartdszerelvényeinek és azokon elhelyezett kezelési helyeinek egyiittes
kinyulasa az oszlop telekhatar fel6li oldalanak feliiletét6l mérve legfeljebb 0,3 méter lehet.

* Elhelyezése: lehetoleg a telekhatar feloli oldalon, de mindig a meglévokkel azonos oldalon
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EGYEB ELOIRASOK

* Az oszlop maszhatdsaganak és az er6saramu
hal6zati elemek megkozelithetoségenek
biztositasa erdekeben az oszlopon legalabb Lecsatlakozasok nem Inditnatok.

A létraval val6 szereléshez 90°-os

90°-0s tartomanyt szabadon kell hagyni ssriletetazpasiopbamisy 6ldsln

szabadon kell hagyni !

» 2. és 3. HB létesitése esetén, amennyiben az
oszlop maszhatosaga a HB elofizetoi
csatlakozasok szamossaga és térbeli Q
elhelyezkedése miatt nem biztosithato, akkor 1
a 2. HB rogzitéséhez a 3. szamu abra szerinti,
az oszlop szélességetol, valamint az el6fizetoi
csatlakozo vezetekek elhelyezésetdl fiiggden,
0,8 - 1 méter hosszusagu tavtarté rudat kell
hasznalni, melyen a HB eldfizetdi leagazasait
a végpontokon levo karikakhoz kell rogziteni,
és onnan kell kozvetlenul az ellatando
ingatlanhoz csatlakoztatni - H Tévolssgtarts konzol egyfaita

] kialakitasa szdgletes és
u hengeres szelvényd oszlophoz

ceziop
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EGYEB ELOIRASOK

 Ha az optikai kabeltartalék atméroje meghaladja a 0,4
meétert és/vagy a kotédoboz befoglalé mérete
naéyobb, mint 0,3 x 0,3 x 0,3 méter, akkora
kabelkoteget a kotédobozzal egytitt vagy az optikai
vezetékhez rogzitve, annak sikja alatt, az oszloptdl
legalabb 0,2 méter tavolsagra kell elhelyezni a 5.
szamu abranak megfeleloen

* Acélszalagos rogzitési rendszer alkalmazasa esetén
kovetelmeény, hogy az attort gerincii vasbeton
oszlopok attorésenél az oszlopot a rogzit6 szalaggal
korbefogni nem szabad, ehelyett a szalagot az
attorésen keresztiil kell vezetni.

* A HB szerelvényei, vezetékei a hosszu tavu uizemelést
normal korulmények kozott, lenyeges karbantartas
nelkiil biztositsak (UV-allo vezetekek €és milianyag
tartdszerelvények, korr6zioallé fémszerelvények,
tuzihorganyzasos, vagy duplex korrdziovédelem stb.).
Az alkalmazott M10-es és annal kisebb méretii
csavaros kotoelemek kizarélag anyagukban
korrdzioallo kivitelliek lehetnek
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EGYEB ELOIRASOK

HB FOLDKABELEK OSZLOPRA VALO FELVEZETESE, FOLDKABELES ELOFIZETOI
CSATLAKOZASAI .

« A HB foldkabeleit mechanikai védelem céljabdl teljes
magasségi%Hasznélatba Vevonként legfeljebb 1 db,
maximum 32 mm atméroji védocsdbe kell huzni ugy,
hogy a véddcsd a talaj felszine alatt 0,5 méter
melységbdl induljon. Tobb foldkabeles csatlakozé
vezeték esetén a kabeleket egy oszlopon egy cs6ben
kell vezetni

* A védocso oszlophoz valo rogzitése rogzitd bilinccsel
torténjen, vasbeton oszlop esetén 30 mm, mig
faoszlop esetén 80 mm eltartassal (9. és 10. szamu
abrak). A védocso oszlophoz valo rogzitését — az
oszlop magassagatol fiiggden - legalabb nég%helyen
kell biztositani. A rogzito bilincset a kozcélu halozat
oszlopara szalagpantolasos technoldgiaval kell
rogziteni. A szalagpantolas soran a szalagot az attort
gefljncu betonoszlopokon, az attorésen beliil kell
atruzni
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HB ELHELYEZESE KOF+KIF ES/VAGY KOF HALOZAT
TARTOSZERKEZETEIN

A KOF+KIF OSZLOPOK ELOIRASAI ALTALABAN A KIF ELOIRASAIVAL EGYEZOEK

* A 22 kV névleges feszliltségl szabadvezetéken villamosan vezet6 anyagot nem tartalmazo vezeték
(FOR) mind kiil-, mind belteriileten, villamosan vezetd anyagot tartalmazo vezeték csak
beltertileten 1étesitheto.

« KOF+KIF kozds oszlopos haldzat tartoszerkezetein a HB vezetékét és kezelési helyeit minden
esetben a KIF halozat vezetékei alatt kell elhelyezni

« Kiilteriileten a KOF hal6zaton a tipusterv (P236390 azonosit6 kodu) szerinti elhelyezést kell
figyelembe venni.

* Oszlop-transzformatorallomas tartdszerkezetén csak villamosan vezetd anyagot nem tartalmazo
tavkozlo vezetek (FOR) elhelyezése, atvezetese engedélyezett az OTR+FOR Iranytervben (POYRY-
EROTERV Zrt. altal 2015. oktéberben kiadott, 6FX261647/0001/0 azonosité kodu, 6FX261647
munkaszamu ,Fémmentes optikai légkabelek atvezetése oszloptranszformator /tovabblakban
OTR/ allomasok oszlopain Iranyterv”) leirt miliszaki megoldasoknak megfelelden. Villamosan
vezetO anyagot tartalmazo HB 1égvezeték elhelyezése, atvezetése oszlop-transzformatorallomas
tartdszerkezetén nem engedélyezett
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KOF OSZLOPON ELHELYEZETT GSM ANTENNA

Uj Mobil Bazis Allomas létesitését nem tamogatjuk.

A meglévo MBA atépithetd. A KOF szabadvezeték-haldzat tartdszerkezetén elgyidejl’jleg 2 db MBA (meglévo és 1j) nem lehet
elhelyezve. Az atépites technoldgiajat ugy kell megvalasztani, hogy a KOF halozat tartoszerkezetére minden korulmények
kozott csak 1 db MBA altali tobblet terhelés hasson, tehat az uj A elemeinek felszerelése és lizemi allapotba valé helyezése
el6tt a meglévd MBA elemeit minden esetben bontani kell az oszloprol.

Meglévs MBA 4tépitése, fejlesztése, bdvitése sordn a Felek az 0j HB létesitésének iigyrendje és szabdlyai szerint jarnak el,
ideértve az igénybejelentés, tajékoztatas, tervezés, kivitelezés, uizembe helyezés 1épéseit.

A tervnek a HB terv eldirt fejezetein kiviil az alabbiakat is kell tartalmazniuk:
Az igénybe vett KOF tartoszerkezetnek terhelhetdségére vonatkozo statikai ellendrzé és méretez6 szamitasokat;
sugarvédelmi nyilatkozatot;

A MBA 4tépitéséhez, fejlesztéséhez, bovitéséhez alkalmazando szerelvények (GSM antenna, kiegészit6 antennak,
villamosenergia-ellatast biztosito vezetekek, rogzitd szerelvények stb.) leirasat, méreteik, jellemzoik, felerdsitésik modjat,
illetve a bontandg, épitend6 és megmarado elemek felsorolasat.

Elrendezési rajzot (tipizalt mliszaki megoldasok bemutatasa):

A meglévl er6saramu oszlop és a felszerelend6 MBA szerkezetek dbrazolasat; oszloptipus, er6saramu vezeték tipusa,
fejszerkezet tipusa, - amennyiben OTR allomas, ugy minden felszerelt szerkezet tipusra -,

A MBA rogzit6 szerelvények helyét, ezek tavolsagat a meglévs erésaramu vezetéktdl és a fold feletti magassagukat)
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ARAMUTES ELLENI VEDELEM

* Alapszabaly: minden 5 X 5 cm-nél nagyobb fém
testet be kell kotni az érintésvédelmi rendszerbe

* A fémet nem tartalmazo optikai hal6zatoknal a
elkilontlt, minimalis méret(i fém tartoszerelvényt
nem Kkell bekotni az érintesvédelmi rendszerbe

» Ha attekinthetetlen az oszlopkép és fennall egy
rejtett hiba lehetosége, akkor javasolt eldirni a
femet tartalmazo szerelvényeknél a nullazast!
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VILLAMOS ENERGIA ELLATAS

* Fogyasztas méréssel csak a foldre telepitett, nagyobb
teljesitmeny fogyasztok (> 6 A) elszamolasa torténhet.

A Kisebb teljesitményt HB villamosenergia-vételezési
helyeinek mérés nélkuli kialakitasat a KIF halézat oszlopan
elhelyezett, fix felhasznalo oldali csatlakozast biztosito
OCSD-n keresztil kell megvalésitani. Az OCSD egyfazisu
halézati berendezés, amely 1db beépitett, egysarku (fazis-
megszakitds) kivitell kismegszakiton keresztiil biztositja a
HB berendezéseinek villamosenergia-ellatasat, illetve azok
villamos levalasztasat és zarlatvédelmét. Az OCSD belso
része szigetelo burkolattal elzart és a Hasznalatba Ado
uzemi személyzete altal zardpecsételt, kivéve a beépitett
kismegszakito kezel6gombjat.

A kamerak elszamolasa a beépitett teljesitmény alapjan, az
egyeb fogyasztok a beépitett kismegszakito névleges
arama alapjan kertlnek elszamolasra

A villamos energia igénylése az egyéeb fogyasztokkal
azonos modon torténik (igénybejelentés-ligyfélszolgalat)
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TiPUS TERVEK

» Kozo6s oszlopsoron haladé 0,4 kV+Kkozvilagitas+hirkozlés+kabel TV szabadvezeték
halézatok ETV-EROTERV MUNKASZAM: 3394-0001

» K6zos oszlopsoros erésaramu és fémmentes hirkézlé halézatok ETV-EROTERV Zrt.
MUNKASZAM: P236390

» Kozos oszlopsoron halado 20 kV-gs szabadvezeték és fémet tartalmazo hirkozlo
szabadvezeték halézatok ETV-EROTERV Zrt. MUNKASZAM: P239220

- Fémmentes optikai légkabelek atvezetése oszloptranszformator (tovabbiakban OTR)
allomasok oszlopain POYRY-EROTERV Zrt. MUNKASZAM: 6FX261647
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KOSZONOM A
FIGYELMET!
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