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1. A Miaszaki specifikacio célja és hatalya

11. Célja

A rendelkezés célja, hogy biztositsa az E.ON Hungaria Zrt. érdekeltségi korébe tartozo
Aramhalozati elosztoi engedélyes tarsasagok (a tovabbiakban: elosztoi engedélyes) egységes
miikodését, a mikodés hatékonysagat, eredményeinek megbizhatésagat, pontossagat, tovabba
a legkisebb koltség elvének valdo megfelelést azaltal, hogy a miikddési folyamathoz kapcsolodo
technoldgiai és miiszaki alapelveket, célokat és feleldsségi koroket meghatdrozza, tovabba
bemutatja a folyamat 1épéseit és a szabalyozasi kornyezetnek valdé megfelelést.

A Miszaki specifikacio a Kis- és/vagy kozépfesziiltségli szabadvezeték-halézatok
tartoszerkezetein elhelyezheté és elhelyezett hirkozlési berendezés (HB) létesitésének,
lizemeltetésének, fenntartdsanak, atépitésének, megsziintetésének technologiai €s miiszaki
alapelveit, illetve 1épéseit foglalja magaban, tisztazza az emlitett folyamatokban résztvevok
feladatat, feleldsségi €s hataskorét.

A rendelkezés gazddja megvizsgalta és megallapitja, hogy a Muszaki specifikacio a Belsé
Irasos Rendelkezések és a vonatkozd jogszabalyok és szabvanyok kovetelményeinek
maradéktalanul megfelel.

1.2. A rendelkezés targyi hatalya

1.2.1. Az MS hatdilya ala tartoznak:

e a KIF (0,4 kV névleges fesziiltségii) és KOF+KIF (0,4 — 35 kV névleges fesziiltségii)
szabadvezeték-halozattal kozos oszlopos haldzaton elhelyezett, villamosan vezetd anyagot
tartalmazo, valamint a villamosan vezetd anyagot nem tartalmazé fémmentes Hirkozlési
berendezések (HB).

e a KOF (1 — 35 kV névleges fesziiltségil) szabadvezeték-halozatok tartoszerkezetein
elhelyezett villamosan vezetd anyagot nem tartalmazé fémmentes Hirkdzlési berendezések
(HB).

1.2.2. Bevezetés modja

A bevezetés modja: irasbeli tajékoztatas a felhasznalok részére. Az MS gazdaja a rendelkezés
hatalyba 1épése el6tt legalabb 5 naptari nappal elektronikus uton (e-mail-ben) megkiildi a
felhasznalok részére a rendelkezés teljes anyagat.

1.2.3. Médositas célja

A modositas célja a vonatkozo eldirasok aktualizaldsa és megismertetése a felhasznalokkal.
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2. Fogalmak, roviditések

e AHS: Aramhalozati stratégiai osztaly, a Hasznalatba Ado kozponti szervezeti egysége.

e AHS kapcsolattartéja: a Hasznalatba Adé targyi témakorben kapcsolattartissal megbizott,
Aramhalozati stratégiai osztalyon felelds személye.

e Aramhalézati Regionalis kozpont: a Hasznalatba Ado regionélis szervezeti egysége.

e Aramhilozati Regionalis kozpont kapcsolattartéja: a Hasznilatba Ado targyi
témakorben kapcsolattartassal megbizott, Regionalis kozpontban felelés személye.

e Aramhalézati iizem: a Hasznalatba Ad6 teriiletileg illetékes szervezeti egysége.

e EDE: E.ON Dél-Dunanttli Aramhalozati Zrt. (elosztoi engedélyes tarsasag).

e [EED: E.ON Eszak-Dunanttli Aramhaldzati Zrt. (elosztoi engedélyes tarsasag).

e EEL: ELMU Halozati Eloszto Kft. (elosztéi engedélyes tarsasag).

e EHT.: az elektronikus hirk6zlésrdl szol6 2003. évi C. torvény.

e [ELSZ: E.ON Ugyfélszolgalati Kft.

e Hasznalatba Adé: Aramhalozati elosztoi engedélyes tarsasag, jelen MS-ben a hasznalatba
vétel targyat képezd kozcélu kis- és/vagy kozépfesziiltségli szabadvezeték-halozatok
tulajdonosa.

o Hasznalatba Vevé: a HB tulajdonosa, tavkozlési szolgaltato tarsasag vagy dnkormanyzat,
amely a Hasznalatba Ado jelen MS-ben meghatarozott Kis- és/vagy kozépfesziiltségii
halozatok tartoszerkezetein elhelyezett HB-en keresztiil informacioatviteli (kabeltelevizios,
tavbeszElo, internet és egyéb szélessavi és nem szélessavu) szolgaltatasokat nyjt.

e HB: Hirkozlési berendezések. A Kis- és/vagy kozépfesziiltségli szabadvezeték-halozatok
tartészerkezetein elhelyezhetd, informacioatviteli célt szolgald hirkdzl6 halozat:

o GYR: gyengearamu rendszer (az Eht-ben hasznalatos elektronikus hirk6z16 halozat
megfeleldje), amely villamosan vezetd anyagot tartalmazé koaxialis 1égkabel, fém
tartoszalas optikai légkabel, fémmentes Onhordé optikai légkabel, valamint
tartozékai, rogzité szerelvényei és az ehhez kapcsolddd berendezések, erdsitok,
elosztok, villamosenergia-ellatast biztosito tapegységek stb.,

o FOR: fémmentes optikai rendszer, amely villamosan vezet6 anyagot nem tartalmazo
(ADSS /All-Dielectric Self Supporting arial cable/ fémmentes 6nhord6 1égkabel)
vezetékeinek, berendezéseinek és tartozékainak stb.,

o EB: villamos-energiaval miikodtetett egyedi berendezések (mobil bazisallomasok
(MBA), forgalom szamlalok, térfigyelé rendszerek (TFR), radiofrekvencias hirk6z1é
rendszerek (RHR) stb.)

Osszefoglald megnevezése. Ahol jelen MS HB-t emlit, akkor az alatt ezen felsorolt
berendezések értenddk.

o HB elofizet6i csatlakozo vezeték (elofizetoi leagazas vagy drop (csatolé) kabel): a HB
KIF és/vagy KOF oszloprol leagazo, és az oszlopot az ingatlannal kozvetleniil vagy
kozvetve (drop) dsszekotd, a KIF és/vagy KOF szabadvezeték-halézat nyomvonaldba nem
esd vezetéke.

e HB gerincvezeték: a HB KIF és/vagy KOF szabadvezeték-halozat nyomvonalan halado,
oszlopokon rogzitett vezetéke(i).

e HB tervezé: a HB elhelyezési tervdokumentacio tervezését végzo halozattervezd.

o KIF: kisfesziiltségli er6saramu villamos halozat (0,4 kV).

e KIF+GYR Iranyterv: az ETV-EROTERV Zrt. éltal kiadott, 3394-0001/005T/02W
munkaszamu ,,K6z0s oszlopsoron halad6 0,4 kV + kozvilagitas + hirkozlés + kébel TV
szabadvezeték haldzat Iranyterv”

Azonosité: MS-149-v01 | Oldalszam: 8/63

Azonositas datuma: 2022........ Az tirlap az ,,Egyiittmiikodési megallapodas” 2. szamu melléklete.

Jelen rendelkezés a Téarsasag szellemi tulajdona. Gy6z6djon meg rola, hogy a hatalyban lévé példanyt hasznalja!




MS-149-v01 - HB elhelyezése KIF és/vagy KOF szabadvezeték-halozatok tartdszerkezetein

e Kivitelezé: a KIF és/vagy KOF hélozat tartdszerkezeteinek alkalmassa tételi munkait
végz0, az elosztoi engedélyes altal a halozatszerelés terén elomindsitett tarsasag, és/vagy a
HB épitését, bontasat végzo tarsasag.

e KOF: kozépfesziiltségli erdsaramu villamos halozat (1 kV - 35 kV).

e KOF+KIF+GYR Iranyterv: az ETV-EROTERV Zrt. altal kiadott, P239220 azonosito
kodu ,,K6z6s oszlopsoron haladd 20 kV-os szabadvezeték és fémet tartalmazo hirk6zlé
szabadvezeték haldzatok Iranyterv”

e KOF+FOR Iranyterv: az ETV-EROTERV Zrt. 4ltal kiadott, P236390 azonosité kodu
,,K0z0s oszlopsoros erésaramu és fémmentes hirk6zl6 szabadvezeték halozatok™

o MAM: Miikddés €s adatmenedzsment osztaly

e NMHH: Nemzeti és Média- ¢s Hirkozlési Hatosag

e Munkavédelmi szakteriilet: a Haszndlatba Ad6 munkavédelmi szakteriilete.

e MS: Miszaki specifikacio (a Hirk6zl6 berendezések létesitési, lizemeltetési, atépitési,
megsziintetési, munkabiztonsagi, technologiai, kornyezetvédelmi kérdéseit szabalyozza,
illetve rogziti mindezek miiszaki eldirasait.)

e OTR+FOR Iranyterv: a POYRY-EROTERV Zrt. altal 2015. oktoberben kiadott,
6FX261647/0001/0 azonositd kodu, 6FX261647 munkaszamu ,,Fémmentes optikai
légkabelek atvezetése oszloptranszformator (tovabbiakban: OTR) allomésok oszlopain
Iranyterv”

e OCSD: oszlopcsatlakozo doboz, a HB villamosenergia-felhasznalasi (vételezési) helyeinek
mérés nélkiili csatlakoztatasara hasznalatos, oszlopon elhelyezett, a Hasznéalatba Vevd
tulajdonat képez6 villamos berendezés.

e UIK: iizemiranyito kozpont, a Hasznalatba Ado szervezeti egysége;

o Uzemeltetd: a HB iizemeltetését végzd tarsasag, amely lehet maga a Hasznalatba Vevo,
vagy a Hasznalatba Vevo altal lizemeltetéssel megbizott harmadik személy, alvallalkozo
tarsasag.

e VET.: a villamos energiardl sz616 2007. évi LXXXVI. térvény.
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3. Eljaras, felelosség

3.1. HB elhelyezésének tervezése, tervezé megbizasa

A Hasznalatba Vevd a HB KIF és/vagy KOF hélézat oszlopain vald elhelyezésének
terveztetésérdl jelen MS szerinti tartalommal gondoskodik.

A HB elhelyezés érdekében 2 egymastol elkiiloniilé, de tartalmilag Osszefliggo
tervdokumentaciot kell késziteni — ,,HB elhelyezési terv”-et és HB elhelyezés érdekében
,,Alkalmassa tételi terv”’-et.

A HB elhelyezési terv keretében olyan munkak keriilnek megtervezésre, melyeknek
produktuma — a HB-t alkot6 elemek — a Hasznalatba Vevo tulajdonaba keriil, és sziikséges
esetben a Hasznalatba Ado6 oszlopairdl karokozas nélkiil eltavolithato (pl.: vezetékek, rogzitd
szerelvények és tartozékaik, erdsitd- és eloszto-berendezések, kdtddobozok, védd-0sszekotd
vezetékek stb.).

A Hasznalatba Vevd a HB elhelyezési tervdokumentacio elkészitésével nem sziikséges az
elosztoi engedélyes altal elémindsitett erdsarama haldzattervezot megbiznia, viszont ebben az
esetben a HB elhelyezési és a HB elhelyezés érdekében sziikségessé vald alkalmassagi tervek
tervezOinek egyiittmiikodése kotelez6. A HB elhelyezési tervdokumentacio elkészitésével
megbizott tervezd a HB elhelyezési tervet a 3.2. fejezet szerinti tartalommal késziti el.

A Hasznalatba Vevé a HB elhelyezés érdekében Alkalmassa tételi tervdokumentacid
elkészitésével az elosztoi engedélyes altal eldmindsitett erdsaramu haldzattervezot biz meg.

A HB elhelyezés érdekében Alkalmassa tételi tervben az erdsaramu tervezonek dokumentalt
moédon, méretezd szamitassal kell ellendriznie az igénybe venni kivant KIF és/vagy KOF
halézat tartdszerkezeteit a vonatkozd agazati tipustervekben eldirt terhelhetdségi hatarértékek
figyelembevételével, és nyilatkoznia kell arrél, hogy — az egyéb meglévd tobblet terhelések
(meglévo HB-ek) figyelembevétele mellett — azok megfelelnek-e a tervezett HB elhelyezésébdl
szarmazo tobblet terhelés elviselésére, vagy sem.

Mindkét tervdokumentacionak (elhelyezési €s alkalmassd tételi tervek) a beruhazasra
vonatkozo relevans informaciokat kell tartalmaznia, igy pl.: ha a beruhdzas nem érint OTR
allomast, akkor a tervfejezetekben sem kell emlitést tenni az OTR allomasra vonatkozo
eldirasokral (ezt értjiik a tovabbiakban ,,sajatossagokra specifikalt” megnevezés alatt).

Az erésaramu tervezonek azokat a halozati tartoszerkezeteket, amelyek terhelhetdség és/vagy
magassag szempontjabol nem felelnek meg a HB elhelyezése céljabol, és emiatt cserélenddk
vagy atalakitandok, a HB elhelyezési tervben kiilon fejezetben — ,,Alkalmassa tétel keretében
cserélendd erdsaramu halozati tartészerkezetek” cim alatt — egy Osszesitd tablazatban fel
kell sorolnia, mint a HB elhelyezése érdekében sziikséges halozati beavatkozasokat. A halozati
tartoszerkezetek cseréje, atalakitdsa az erésdramu alkalmassa tételi tervdokumentacioban kertil
megtervezesre.

Azok a villamos halozati tartdszerkezetek, amelyek az dgazati tipusterv szerinti terhelhetdségiik
alapjan nem felelnek meg a HB elhelyezésébdl adodo tobblet terhelés elviselésére, vagy
magassaguk miatt nem alkalmasak a HB elhelyezésére, ugyanakkor miiszaki allapotuk, allaguk
sem megfeleld, szintén az alkalmassé tételi munkak keretében cserélendok. Ide értendok az
egyébként az agazati tipusterv szerinti terhelhetdségiik és magassaguk alapjan megfeleld, de
allaguk miatt igénybevételiik kockazatos, ezért nem javasolt egyedi oszlopok is, amelyeknek
0ssz darabszama a tervdokumentacidban megadott, igénybe venni kivant haldzathossz teljes
szakaszara vetitett km-enkénti 5 db-ot nem haladja meg.
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Az erésadramu tervezOnek azokat az 6sszefliggd villamos halozatok tartdszerkezeteit, amelyek
az agazati tipusterv szerinti terhelhetdségiik alapjan megfelelnek a HB elhelyezésébdl adodo
tobblet terhelés elviselésére és magassaguk is alkalmas a HB elhelyezésére, azonban nem
megfelel6 allaguk, muszaki allapotuk miatt a HB elhelyezése céljabol igénybevételiik
kockazatos, ezért nem javasolt, a HB elhelyezési tervben kiilon fejezetben — ,,Allag miatt
cserélendod erésaramu halézati tartoszerkezetek” cim alatt — egy Osszesito tablazatban fel
kell sorolnia. Az 4llag miatti halézati beavatkozasok az erdsaramu alkalmassé tételi tervben
elkiilonitetten (kiilon muszaki leirds, anyagjegyzék €s koltségvetés, bontasi és épitési leltar)
keriilnek megtervezésre.

Az er6saramu tervezonek az allag miatt cserélendd halozati tartoszerkezeteket a terv benytjtasa
eldtt, helyszini bejaras soran le kell egyeztetnie az illetékes Aramhélozati iizem
teriiletgazdajaval. Az egyeztetésen kotelezd részt vennie az illetékes Aramhélozati tizem
teriiletgazdajanak és a HB tervez6jének - javasolt a HB kivitelez6jének részvétele is -, melyrol
a résztvevok alairdsukkal ellatott Bejarasi jegyzokonyvet kell késziteni.

A HB elhelyezési tervnek meg kell felelnie a hatalyos jogszabalyoknak, szakmai
szabvanyoknak és jelen MS tartalmi eldirasainak.

A Hasznélatba Vevd tervezett HB-ének elhelyezhetSsége érdekében a KIF és/vagy KOF
halézat oszlopsordn meglévd HB-ek tulajdonosaival, ilizemeltetdivel torténd egyeztetés
kotelezettsége, hozzajaruld nyilatkozatuk beszerzése, valamint az oszlopsoron meglévé HB-ek
esetleges atalakitdsanak, athelyezésének koltségei teljes mértékben az 1) Hasznéalatba Vevot,
mint beruhazo felet terhelik.

A létesitendd 1) HB meg kell, hogy feleljen az 1 db HB fogalménak, mechanikai paraméterei
(vezetékkoteg atmérd, fajlagos tomeg, lizemi hizderd) nem haladhatjak meg az 1 db HB-re
eldirt, 3.5. Technoldgiai eldirasok fejezetben meghatarozott hatarértékeket!

3.2.

A HB elhelyezési tervdokumentacié tartalma

A ,HB KIF és/vagy KOF halozat tartoszerkezetein torténd elhelyezése” megnevezésii
tervdokumentacio az alabbiakat kell, hogy tartalmazza, figyelembe véve a 3.17. Technoldgiai
eldirasok fejezet ide vonatkozo6 eldirasait:

A tervezést megel6z0 teriilet-bejarasrol késziilt Helyszini szemle jegyzékonyvet;

Az Elvi engedély masolatat és az ehhez csatolt halozatrész adat és vektorgrafikus export
kitoltott .xIs kimutatast

Tervezoi és felelés tervezodi nyilatkozatot, feltlintetve rajta a tervezdi jogosultsagot
1gazol0 tervezdi névjegyzEki nyilvantartasi szamat;

A HB létesitési munkak altal érintett szakhatésagok, kozmiitulajdonosok — ideértve a
Hasznalatba Ado illetékes Aramhalézati iizemét is —, meglévé HB-ek tulajdonosai és
ingatlantulajdonosok jogszabaly altal eldirt hozzajarulasait a HB Iétesitéséhez
(izemeltetdi nyilatkozatok, egyeztetési jegyzOokonyvek, helyszini szemle jegyzékonyvek,
szakhatosagi engedélyek stb.). Megjegyzés: a Hasznalatba Ado szabadvezeték-halozatanak
oszlopaitol kiilonalldan, eltéré nyomvonalon 1étesiild HB terveztetése nem tartozik a HB
elhelyezési tervdokumentécioba, arra a Hasznéalatba VevOnek kiilon sziikséges lizemeltetdi
nyilatkozatot igényelnie a Hasznalatba Ado illetékes Aramhaldzati lizeménél.

Miiszaki leirast, melynek az aldbbi a tervezési teriilet sajatossagaira specifikalt
informaciokat kell tartalmaznia, illetve amelyben a tervezdnek az aldbbiakat kell
ismertetnie:

Azonosité: MS-149-v01 | Oldalszam: 11/63

Azonositas datuma: 2022........ Az tirlap az ,,Egyiittmiikodési megallapodas” 2. szamu melléklete.

Jelen rendelkezés a Téarsasag szellemi tulajdona. Gy6z6djon meg rola, hogy a hatalyban lévé példanyt hasznalja!




MS-149-v01 - HB elhelyezése KIF és/vagy KOF szabadvezeték-halozatok tartdszerkezetein

o A KIF és/vagy KOF halozat igénybe venni kivant oszlopainak terhelhetdségére
vonatkoz6 méretezd Szamitasokat. Az ellendrzés sordn a tervezOnek az aldbbi
kovetelményeket kell figyelembe vennie:
= A halozati tartoszerkezeteket a vonatkozo iparagi tipusterveknek megfelelden, az
azokban eléirt terhelhet6ségi hatarértékekre kell ellenérizni és méretezni. A
KIF+HB Iranytervben (2001) tobb valtozd terhelés esetén megengedett, az
oszlopok teherbirasara vonatkoz6 X és Y irdnyban is 20 %-kal novelt értéket az
oszlopok méretezésénél nem lehet figyelembe venni.

= Atervezett HB felszerelésébdl szarmazd tobblet terhelésre szamitassal ellendrizni
¢s méretezni kell valamennyi végfeszitd, vonali feszitd, sarok feszitd oszlopot, és
azokat a tartdoszlopokat, melyeken 10 foknal nagyobb a nyomvonal torése.

= Meg kell hatirozni a HB vezeték ilizemi huzoéfesziiltségét, ami alapjan
kivitelezéskor a feszit6kozok beszabalyozasra keriilnek. Ennek betartdsaval a
vezeték lehetd legkisebb belogasara kell torekedni. Tovabba meg kell adni a HB
vezeték megengedett maximalis huzofesziiltségét is.

= A hélozati tartdszerkezeteket az oszlopon meglévd és a tervezett HB vezetékek
egyiittes terhelési ¢és magassagi viszonyaira kell méretezni, ellendrizni.
Figyelembe kell venni, hogy az oszlopon hany db HB vezeték vagy vezetékkoteg
van elhelyezve, illetve hany keriil még rogzitésre és lefeszitésre.

o y,Alkalmassa tétel keretében cserélendé erésaramu halézati tartészerkezetek”
cimi fejezetben fel kell sorolni egy Osszesitd tablazatban azokat a haldzati
tartoszerkezeteket, amelyek terhelhet6ség és/vagy magassidg szempontjabol nem
felelnek meg a HB eclhelyezése céljabol, ezért cserélendék (ide sorolandok a
,»megsiillyedt” oszlopok is).

Amennyiben a tartoszerkezetek vizsgalatakor azok sem terhelhetéség és/vagy
magassag, sem allag miatti szempontokbol nem felelnek meg a HB elhelyezése
céljabol, a terhelhetdségi és/vagy magassagi szempontok elsddleges szempontot
jelentenek az allag miatti nem megfeleldséggel szemben.

o) ,,Allag miatt cserélend6 erésaramu halozati tartéoszerkezetek” cimii fejezetben fel
kell sorolni egy Osszesitd tablazatban azokat a haldzati tartoszerkezeteket, amelyek az
agazati tipusterv szerinti terhelhet6ségiik alapjan megfelelnek a HB elhelyezésébdl
adodo tobblet terhelés elviselésére, de nem megfeleld allaguk, miiszaki allapotuk miatt
a HB elhelyezése céljabol igénybevételiik kockazatos, ezért cserélendok.

o A HB szabvanyos elhelyezésének el6irasait az igénybe venni kivant oszlopok
vizsgalatahoz és ellendrzéséhez meg kell adni. A HB elhelyezésére vonatkoz6 miiszaki
eldirasokat a 3.5. Technologiai eldirasok fejezetei tartalmazzak részletesen.

A HB wvezeték ¢és kezelési helyek felszerelési (rogzitési) magassaganak

meghatarozasdhoz az egyes oszlopokon az alabbi kovetelményeket kell figyelembe

venni:

*  HB vezeték és kezelési helyek legkisebb tavolsaga a KIF és/vagy KOF halozat
legkozelebbi (4ltaldban a legalsd) aramvezetdjétdl mérve;

=  HB vezeték fold feletti magassaga (bel- és kiilteriileten);

= Kozt keresztezése esetén a HB vezeték kozit feletti magassaga, ideértve az
utcsatlakozasok keresztezését is;

=  Meglévd HB-ektdl tartando legkisebb tavolsag.

o A HB vezeték szerelési és beldgasi tiblazata, amely tartalmazza a -5 °C + z(izmara
potterhes allapotra vonatkoz6 adatokat is.

o A tervezett HB vezetékeinek tipusa, miiszaki jellemzo6i, alkalmazandé vezetékkoteg
tipusok Osszeallitasa;
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o A tervezett HB halézat feszitOkozeinek meghatarozasa, a vezeték lefeszitésére
felhasznalt oszlopok megjeldlése;
o A HB felszereléséhez alkalmazand6 szerelvények (tarto és feszitd) leirasa, jellemzoik,
méreteik, felerdsitésiik modja;
o Villamos berendezés elhelyezése esetén annak gyarto6 altal kiadott miibizonylata;
o Azoknak az oszlopoknak a felsorolasa, amelyeken az egyszeres szigetelésli erésaramu
vezetéken kettés szigetelést kell biztositani, amennyiben a HB a vonatkozo
szabvanyban eldirt tavolsagnal (0,3 méter) jobban megkdzeliti az erésaramu haldzat
aramvezetdit, pl. szakaszbiztositd szekrények egyszeres szigetelésii (burkolt)
vezetékeinek megkozelitése esetén milanyag védocsd alkalmazasa a KIF vezetéken.
(Megjegyzés: A kettOs szigetelés kialakitasa az erdsaramu alkalmassa tételi munkak
részét képezi, ezért azok keretében kertil kivitelezésre);
o A HB el6fizet6i leagazasok 1étesitésének eldirdsai:
= rogzitési magassaguk az oszlopon, az el6fizetdi csatlakozé vezetékeket legfeljebb
a gerincvezeték sikjabol (magassagabol) szabad inditani;

= 2.vagy 3. HB csatlakozo vezetékeinek az 1. (legfels6) HB sikjan torténd rogzitése
¢s inditasa az oszloprol csak akkor megengedett, ha ehhez a miiszaki megoldashoz
a meglévd 1. HB tulajdonosa elézetesen irasban hozzijarult. A hozzdjarulast
csatolni kell a tervdokumentaciohoz;

= az eclofizetdi csatlakozo vezetékek az oszlopot és az ellaitandd ingatlant
kozvetleniil vagy 1 szomszédos oszlop igénybevételével (a meglévo
gerincvezeték tartoszerkezetén rogzitve) kothetik ossze;

= tetOtartok igénybevételének feltételei, eldirasai, amennyiben azokat a Hasznalatba
Vevo igénybe kivanja venni;

= foldkabeles el6fizetdi csatlakozasok esetén azok miiszaki eldirasainak rogzitése.

o Amennyiben a Hasznélatba Vevd a tetdtartokat igénybe kivanja venni a HB eléfizetoi
csatlakozo vezetékeinek tartasara, akkor tervezdi nyilatkozat sziikséges az igénybe
venni kivant valamennyi tetétartd megfeleld teherbirasara vonatkozoan, hogy azok
igénybe vehetdk;

o A HB villamosenergia-ellatasanak kialakitasi modja, miszaki megoldas leirasa
(méréssel, vagy mérés nélkiil oszlopcsatlakoz6 dobozzal) és a villamosenergia-
felhasznalasi helyek pontos meghatarozasa;

o Tervezdi nyilatkozat a HB 1égkori eredetii tulfesziiltség elleni védelmének
szlikségességérol.

e Aramiités elleni védelemrél sz6lé fejezetet, melynek az aldbbiakat kell tartalmaznia az
adott beruhéazasra specifikalt tartalommal:

o A HB fém rogzité szerelvényeinek bekotési moddja az erdsaramu halozat
érintésvédelmi rendszerébe (EPH), a vonatkozé KIF+HB Iranyterv és a ,,HB
érintésvédelmi bekotése” eldirasainak megfelelden;

o Az érintésvédelmi bekotéshez alkalmazandd veédd-osszekotd vezeték €s kotdelem
tipusa,;

o Azoknak az oszlopoknak a megjeldlése, amelyeken az erdsarama halozat PEN
vezetdje és a vasbeton oszlop felsd foldeld lemeze kozotti f6 védd-osszekotd vezetd
hianyzik, és sziikséges annak kiépitése, vagy nem megfeleld keresztmetszete esetén
annak szabvanyos keresztmetszetiire torténd cseréje sziikséges. A f6 védo-osszekotd
vezetd kiépitése vagy cseréje az erdsaramu alkalmassa tételi munkak keretében kertil

kivitelezésre;
o A HB vezetéktarto sodrony (-szal) és a vezeték arnyékolo foliaja folytonossa tételének
kialakitasa;
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o Villamosan vezeté anyagot nem tartalmazéd gerincvezeték és eldfizetdi csatlakozo
vezeték (fémmentes optikai 1égkabel), valamint azok rogzitésére szolgalo, villamosan
vezetd anyagot nem tartalmazd millanyag tartd- és feszitdszerelvények, vagy
fémszerkezetii, de legalabb 1 kV AC villamos atiitési szilardsagu szigeteléssel ellatott
(pl. zsugorcsovezett) tartd- és feszitdszerelvények egyiittes alkalmazasa esetén —
amennyiben azok alkalmazasdhoz a Hasznalatba Ado technoldgiai szakteriiletének
illetékese  eldzetesen irdsban hozzdjarult — az érintésvédelmi  bekdtés
elhagyhatosaganak leirdsa és indoklésa;

o Tervezdi nyilatkozat a HB iizemi fesziiltségének névleges értékérdl. A HB
rendszereknél alkalmazott villamos fesziiltség nem haladhatja meg az 50 V-ot, kivétel
a berendezés energia ellatasat szolgald csatlakozo vezeték.

e A munkahelyre, munkavégzésre vonatkozo egészségvédelmi és biztonsagi tervfejezetet,
melynek tartalma: a 1étesités egészségi- és munkavédelmi kockazatai, sziikséges 1étszam
meghatdrozas, a munkavégzés személyi feltételeinek meghatdrozasa, a biztonsagos
munkavégzés feltételei, munkahely megkozelités szabalyai, magasbol valo leesés, illetve
leeso targyak elleni védelem, anyagmozgatas feltételei, sziikséges munkaeszkdzok, egyéni
véddeszkozok, és egyéb specidlis kvetelmények a biztonsdgos munkavégzés érdekében;

e Kornyezetvédelmi tervfejezetet, melynek tartalma:

o nyilatkozat a hulladékok Hasznalatba Vevd altal torténd gondoskodésarol,

munkateriilet kornyezetének helyreallitasa,

a munkavégzés kornyezetre gyakorolt hatdsainak leirasa,

megeldz6 intézkedések ismertetése;

az orszagos hatalyt rendelkezések leirasa, melyek legfébb célja, hogy a HB halozat

épitése soran a kornyezetben a lehetd legkisebb kar keletkezzen. A tervezd ennek

biztositasara hivja fel legnyomatékosabban a kivitelezo figyelmét;

o atervhez csatolando a szakhatdsagok vonatkozé eldirasai;

o akodrnyezetvédelmi kdvetelmények kielégitése.

e A HB nyilvantartasi adatait tablazatos formaban (el6zetes kimutatas):

o rajzszam (szelvényszam),

o utca megnevezése;

o aHB koaxialis és/vagy optikai vezeték tipusa;

o az adott rajzon (szelvényen) jeldlt, igénybe venni kivant KIF és/vagy KOF
szabadvezeték-halozat (oszlopszam -tdl, -ig, vagy oszlopazonosito);

o az adott rajzon (szelvényen) jeldlt, igénybe venni kivant tartoszerkezetek Osszesitett

o O O O

darabszama;
o azadott rajzon (szelvényen) jelolt, igénybe venni kivant nyomvonal §sszesitett hossza
kilométerben.
Rajzszdm Utca neve, HB Oszlopszam Oszlopok | Nyomvonal
(szelvényszam): | Vonal neve: | vezeték (-tol, -ig) / darabszama: | hossza (km):

tipusa: Oszlopazonositd

e Elrendezési rajzokat (tipizalt miliszaki megoldasok bemutatdsa: a meglévd erésaramu
oszlop ¢és a felszerelendd HB szerkezetek abrdzoldsa; oszloptipus, erdsarami vezeték
tipusa, fejszerkezet tipusa, HB vezeték helye, kezelési helyek, kotédobozok, felszerelési
helye, ezek tavolsaga a legkozelebbi erdsdramu vezetéktdl és a foldtl mért magassaguk).

e Nyomvonalrajzokat (atnézeti térkép: 1:4000 vagy 1:2000 Iéptékben, valamint
szelvényrajzok: 1:1000 vagy 1:500 Iéptékben, a sziikséges informaciok megfeleld
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megjelenithetdsége fliggvényében, jelmagyarazattal ellatva), melyeken egyértelmiien fel
kell tiintetni a HB elhelyezésre korlatozva:

o atervezett HB nyomvonalat,

o azerOsaramu alkalmassa tételi tervvel egyez6 oszlopszamozast,

o az oszlopok kozotti tavolsagokat méterben,

o a HB vezetékeinek megnevezését, tipusat, feszitokozeit, lizemi huzodigénybevételét
(szigma),

a HB vezetékeinek tartoszerelvényeit, azok oszlopokon elhelyezett magassagait,

a kotédobozok, jelfrissitok, erdsiték helyét,
o aHB villamosenergia-felhasznalasi helyeit (fogyasztasmérék vagy OCSD-k).

o O

3.3. Erésaramu alkalmassa tételi munkak tervezése, tervez6é meghbizasa

AKIF és/vagy KOF halozaton sziikséges erésaramu alkalmassa tételi munkak és az allag miatti
haldzati beavatkozasok egyarant az er6saramu alkalmassa tételi tervdokumentacioban keriilnek
megtervezésre. A Hasznalatba Vevd az erdsaramu alkalmassd tételi tervdokumentécid

"o

elkészitésével az elosztoi engedélyes altal eldmindsitett erésaramu haldzattervezot biz meg.

Az erésaramu tervezd a HB elhelyezési tervdokumentécio alapjan az erdsaramu alkalmassé
tételi tervet a 3.4. fejezet szerinti tartalommal késziti el.

Amennyiben a HB elhelyezési tervet és az er6saramu alkalmassa tételi tervet nem ugyanaz az
er@saramu tervezo késziti, akkor az alkalmassa tételi tervet készitd tervezd koteles egyeztetni a
HB elhelyezési tervet készitd erdsdramu tervezdvel a két terv Osszefiiggései miatt.

Az erésaramu alkalmassa tételi munkak és az allag miatti haldzati beavatkozasok részletezését
a 3.17. Technologiai eldirasok fejezetei tartalmazzak.

Az er6saramu tervezOnek az alkalmassa tételi tervben miiszaki leiras, anyagsziikséglet és
koltségvetés, valamint miiveleti és anyagjegyzék (az épitésrdl és bontdsrol) szempontjabol
kiilon kell valasztania az er6saramt alkalmassa tételi munkakat és az allag miatti halozati
beavatkozasokat. Elobbit az ,,Erosaramu alkalmassa tételi munkak”, utobbit az ,,Allag
miatti halézati beavatkozasok” cim alatt kell szerepeltetnie a tervdokumentacidban.

Az er6saramu tervezd koteles minden, az erdsdramil héalozat bejarasa és felmérése soran
tapasztalt, munkabiztonsagi kockazatot vagy veszélyt jelenté meghibasodast (pl. torott vagy
16g6 szigeteld, kibomlott kotés, szal kisodrodas, lelogo, szigeteletlen vezetékvég, sériilt vagy
hianyz6 foldelés stb.) haladéktalanul jelezni az illetékes Aramhalézati iizem kapcsolattartoja
részére. Ezeknek a meghibasodasoknak a javitasa, megsziintetése a Hasznalatba Ado feladata
¢s koltsége.

Az erésaramt tervez0 az alkalmassa tételi terv elkészitése elott koteles egyeztetni a Hasznélatba
Ado teriiletileg illetékes Aramhaldzati lizem kapcsolattartgjaval az erdsaramu halézaton
esetlegesen varhat6 rekonstrukcidés munkék figyelembevétele céljabol.

3.4. Az erosaramu alkalmassa tételi tervdokumentacio tartalma

A KIF és/vagy KOF hélézat alkalmassa tétele HB elhelyezése érdekében” megnevezésii

tervdokumentacio az alabbiakat kell, hogy tartalmazza, figyelembe véve a 3.17. Technoldgiai

eléirasok fejezet ide vonatkozo eldirasait.

e Tervezoi és felelés tervezéi nyilatkozatot, feltiintetve rajta a tervezdi jogosultsdgot
1gazol6 tervezoi névjegyzéki nyilvantartasi szamat,

e Azalkalmassa tételi munkak altal érintett szakhatosagok, kozmiitulajdonosok —ideértve
a Hasznalatba Adé illetékes Aramhalézati iizemét is —, meglévé HB-ek tulajdonosai
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és ingatlantulajdonosok nyilatkozatait (iizemeltetéi nyilatkozatok, egyeztetési

jegyzokonyvek, helyszini szemle jegyzOkonyvek, golyafészek Erintettség esetén a

tertiletileg illetékes Megyei Korményhivatal Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi

Féosztaly engedélye, szakhatosagi engedélyek stb.),

e Miiszaki leirast, melynck az alabbi a tervezési teriilet sajatossagaira specifikalt
informaciokat kell tartalmaznia, illetve amelyben a tervezonek az alabbiakat kell
ismertetnie:

o ,Erésaramu alkalmassa tételi munkak” cimi fejezetben fel kell sorolni mindazokat
a haldzati beavatkozasokat, amelyek a KIF és/vagy KOF halozaton sziikségesek a HB
elhelyezése érdekében. Az erdsaramu alkalmassa tételi munkdk meghatarozasat a
3.17. Technologiai eldirasok fejezetei tartalmazzak. Az alkalmassa tételi munkakat
utcankénti bontasban kell részletezni az alabbi kovetelmények szerint:

» terhelhet6ségi méretez6 szamitas alapjan nem megfeleléonek mindésiilt oszlop
cseréje;

= aHB elhelyezése szempontjabol alacsony (magassag miatt nem megfeleld) oszlop
cseréje, ide értenddk a ,,megsiillyedt” oszlopok is;

= oszlopmagasitas esetén az erésaramu fogyasztoi csatlakozo vezetékek cseréje;

= felsé clhelyezésii szakaszbiztositd szekrények atszerelése also elhelyezésiire,
leszallo vezetékek kiépitése;

= vezetéktartd (oszlopfej-) szerkezet feljebb helyezése, vagy atépitése
vezetékcserével (csupasz szabadvezeték-halozat szigeteltre torténd atépitése);

= KIF szabadvezeték-halozat beszabalyozasa;

= a HB elhelyezése érdekében sziikséges megfelelések a vonatkozd hatilyos

szabvanyok (MSZ 151-8; MSZ 1585), a vonatkozé KIF+GYR Iranyterv (2001.)

és jelen MS el6irasainak:

» erGsaramu fogyasztoi csupasz csatlakozo vezetékek szigeteltre torténd cseréje

» kozvilagitasi lampatest egyszeres szigetelésii bekotd vezetékeinek kettds
szigetelésiire torténd cseréje;

» azerdsaramu halozat PEN vezetdje és a vasbeton oszlop felso foldeld lemeze
kozotti 6 vedd-0sszekotd vezetd hidnya esetén annak potlasa, vagy nem
megfeleld keresztmetszete esetén annak cseréje;

» transzformatorkorzetek kozott a KIF szabadvezeték-halozat nullavezetdjének
Osszekotése (villamosan vezetd anyagot tartalmazdo HB vezeték atvezetése
esetén);

» az egyszeres szigetelésli erGsaramii vezetéken mianyag véddcsod
alkalmazasa, pl. szakaszbiztositd szekrények fel- és leszallo vezetékert;

> a golyafészek athelyezésének miszaki-technologiai megoldasa, vagy — ha
szilkséges — cseréje, amennyiben a KIF halozat oszlopan golyafészek
talalhato, és a halozat atépités érinti a golyafészket (oszlopcsere, fejszerkezet
atalakitas, athelyezés, vezetékcsere);

> gallyazas a KIF és/vagy KOF szabadvezeték-halozat nyomvonala mentén,
amennyiben ez kifejezetten a HB elhelyezése érdekében sziikséges, és nem a
szabadvezeték biztonsagi 6vezetének tisztan tartasa céljabol.

o ,Allag miatti halézati beavatkozasok” cimii fejezetben fel kell sorolni mindazokat
a halozati beavatkozasokat (a 3.18. és/vagy 3.20. pontok szerinti halaszthato és
halaszthatatlan beavatkozasok), amelyek a KIF és/vagy KOF tartoszerkezet nem
megfeleld allaga, miiszaki allapota miatt sziikségesek a HB elhelyezése érdekében,
kiilon kiemelve azokat, amelyek biztonsagi kockdzata miatt a HB elhelyezését
akadalyozzak. Az éallag miatti halozati beavatkozasok meghatdrozasat a 3.17.
Technologiai  eldirasok fejezetei tartalmazzak. Az allag miatti halozati
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beavatkozasokat utcankénti bontdsban kell részletezni az alabbi szempontok

figyelembevételével:

= nem megfeleld allagh, miiszaki allapota oszlop cseréje;

= oszlop helyrehtuzas (megdoélt oszlop esetén);

= olyan halézati beavatkozasok, amelyek kozvetleniil nem kapcsolédnak a HB
elhelyezéséhez, de a kdzos oszlopos lizemeltetést befolyasolhatjak:

KIF szigetelt szabadvezeték tjra kdtegelése kibomlott kdtegelés miatt;

elferdiilt, meglazult kereszttarto fejszerkezet helyreallitasa;

csupasz szabadvezeték elemi szalanak szakadasa, kisodrodasa;

vezetéktartd oszlopfej-szerkezet hianyzo EPH vezet6je (nullazas);

lampakar hidanyzo EPH vezet6je (nullazas);

szakaszbiztositd szekrény és foldkabeles csatlakozo szekrény hianyzo vagy

sériilt EPH vezetdje;

repedt, torott szigeteld cseréje;

iizemeld, de torott KD szigeteld cseréje, illetve a hasznalaton kiviili KD

szigetelok eltavolitasa;

funkcid nélkiili er6saramu fém tartoszerkezetek eltavolitasa az oszloprol

(kébel, kabelfej levagésa, hasznalaton kiviili fesziiltségmentes kabelek

levagasa oszloprol, véddcso leszerelése stb.);

oszloptd tisztitas;

gallyazas a KIF és/vagy KOF szabadvezeték-halozat biztonsagi dvezetében,

amennyiben ez a biztonsagi Ovezet tisztan tartdsa érdekében sziikséges, €s

nem a HB elhelyezése céljabol.

e Aramiités elleni védelemrél sz616 fejezetet, melyben az adott beruhazas sajatossagaira
specifikalt tartalommal meg kell hatarozni az alkalmasséd tételi munkak altal érintett
erdsaramu halozati elemek érintésvédelmi bekotésének kialakitasat:

o az oszlopon valamennyi fémszerkezetet egyenpotencialra kell hozni (EPH), valamint
a villamos célu foldelésekkel (lizemi foldelésekkel) dssze kell kotni;

o az EPH 0sszekotést az érvényben 1évd tipus- és irdnytervi eldirdsoknak megfeleléen
kell kialakitani;

e A munkahelyre, munkavégzésre vonatkozo6 egészségvédelmi és biztonsagi tervfejezetet,
melynek tartalma: a létesités egészségi- és munkavédelmi kockazatai, sziikséges 1étszam
meghatarozas, a munkavégzés személyi feltételeinek meghatdrozasa, a biztonsagos
munkavégzés feltételei, munkahely megkozelités szabéalyai, magasbol valo leesés illetve
leeso targyak elleni védelem, anyagmozgatas feltételei, sziikséges munkaeszkozok, egyéni
véddeszkozok, és egyéb specidlis kdvetelmények a biztonsdgos munkavégzés érdekében,

e Kornyezetvédelmi tervfejezetet, melynek tartalma:

o golyafészek ¢érintettsége, allapota, a fészektartd visszaszerelésének miszaki-
technoldgiai megoldasa, esetleges cseréje — ezen tevékenységek csak a teriiletileg
illetékes Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi ¢€s Természeti Foosztaly
engedélyével végezhetdk;

o a munkateriilet kornyezetének helyreallitasa;

o a munkavégzés kornyezetre gyakorolt hatdsainak leirdsa, megeldzé intézkedések
ismertetése;

o akeletkez6 bontott anyagok (hulladékok) kezelésének modja:
= veszélyes anyagok kezelése,
= Ujrahasznosithato hulladékok (vas, aluminium, réz) kezelése.

A tervezd kotelessége az elosztoi engedélyesnél miikodtetett hulladékkovetd
rendszerben a keletkezd hulladékok rogzitése, melyhez az eloszt6éi engedélyes
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segédletet.

e Miiveleti és anyagjegyzéket a bontasrdl és az épitésrol, kiillonvalasztva az erésarami
alkalmassa tételi munkakra és az allag miatti halozati beavatkozasokra,

e Teriilet-kimutatast (a bontasrol és az épitésrol),

e azelosztoi engedélyesnél eloirt koltségvetést, kiilonvalasztva az erosaramu alkalmassa
tételi munkakra és az allag miatti halozati beavatkozasokra,

e Nyomvonalrajzokat (atnézeti térkép: 1:4000 vagy 1:2000 1éptékben, valamint bontasi és
épitési szelvényrajzok: 1:1000 vagy 1:500 Iéptékben, a sziikséges informaciok megfeleld
megjelenithetosége  fliggvényében,  jelmagyarazattal  ellaitva) az  er6saramu
beavatkozéasokra korlatozva, amelyeken az alabbi adatokat kell feltiintetni:

o az er6saramu halézat pontos nyomvonala (jeldlve a bontandd, épitendd, megmaradd
halozatrészeket),
o az oszlopok egyértelmii jelolése szabvanyos rajzjelekkel (oszloptipus, oszlopszam),
jelolve a bontando, illetve épitendd oszlopokat,
o szabadvezetékek szabvanyos jelolése, megnevezése, keresztmetszete, {izemi
huzofesziiltsége, jeldlve a bontandd, illetve épitendd vezetékeket,
o vezetékszerkezetek tipusa, jelolve a bontando, illetve épitendd vezetékszerkezetet,
o oszlopok kozotti tavolsagok méterben megadva,
o transzformatorallomasok jeldlése azonositd szdmmal, valamint a korzethatarok
feltiintetése,
o egyéb haldzati elemek jelolése:
= fogyasztdi csatlakozdvezetékek, jeldlve a cserélendd csupasz csatlakozdsokat,
valamint az oszlopmagasitds miatt cserélendd csatlakozasokat;
= kozvilagitasi lampatestek, jelolve a cserélendd egyszeres szigetelésii
csatlakozasokat;
*  biztosito- és elosztoszekrények Stb.

3.5. Tervjovahagyas

A HB elhelyezési és az erOsarami alkalmassa tételi tervdokumentaciok zslirizését és
jovahagyasat a Hasznalatba Ado végzi.

Amennyiben a tervdokumentaciok megfelelnek a jovahagyas kritériumainak, akkor a
Hasznalatba Ado illetékese a tervdokumentéciok 1-1 példanyat jovahagyd levéllel visszakiildi
a tervezd(k)nek.

A jovahagyas érvényessége mindkét tervdokumentacid esetében a jovahagyo levél keltétdl
szamitott 1 ¢év, amely lejartakor indokolt esetben meghosszabbithatdo. A jovahagyas
érvényességének feltétele az érvényes elvi engedély megléte.

Amennyiben a tervdokumentaciok valamelyike nem felel meg a kovetelményeknek, akkor az
illetékes Aramhalozati Regionalis kozpont jovahagyas nélkiil, kisérdlevéllel, a hidnyossdgok
részletezésével mindharom példanyt visszakiildi a tervezd részére.

Amennyiben a tervdokumentaciok jovahagyasa és a kivitelezési munkak megkezdése kozotti
idészakban esetlegesen beavatkozas, atalakitas torténik a KIF és/vagy KOF halozaton, és ez
érinti a tervdokumentaciokban leirtakat, vagy a Haszndlatba Vevd kivan valtoztatni a
tervdokumentacion, akkor a kivant modositasokat tervezoi feljegyzéssel — kiilon az erdsaramu
alkalmassa tételi munkakra, kiilon a HB elhelyezésére vonatkozoan — engedélyeztetni kell a
Hasznalatba Ad6 Aramhalozati Regionalis kozpontjanal a fentebb leirtak szerint, és a
jovahagyott feljegyzéseket csatolni kell a tervdokumentécidkhoz.
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3.6. Munkavégzési megallapodas

A Hasznalatba Adé Aramhalézati Regionalis kozpontja a HB elhelyezési tervdokumentacio és
az er6saramu alkalmassa tételi tervdokumentacid jovahagyasat kovetden - a Hasznalatba
Vevovel eldzetesen egyeztetve - ,,Munkavégzési megallapodas”-t kot a Hasznalatba Vevével
a HB felszerelésére vonatkozodan.

A KIF és/vagy KOF héalozat oszlopain a HB létesitési munkalatait csak olyan személyek
végezhetik, akik eleget tesznek a Hasznalatba Ad6 munkabiztonsagi eldirdsainak. A HB
1étesitése soran betartandd munkavégzési szabalyokat jelen MS ,,Munkavédelem” cimi
fejezete, az ,,Egyiittmiikodési megallapodas” és a ,,Munkavégzési megallapodas” tartalmazza.

A Hasznalatba Vevd, vagy Kivitelezdje érvényes, alairt ,,Munkavégzési megallapodas™ nélkiil
nem kezdheti meg a HB felszerelési munkalatait.

3.7. A HB felszerelése

Amennyiben lehetdség van 14, a HB kivitelezése a KIF és/vagy KOF halozat alkalmassa tételi
munkaival Osszehangoltan — de csak azok elvégzése utan —, azonos idépontban, kozos
fesziiltségmentesités(ek) alatt is végezhetd a minél kisebb mértékii fogyasztdi zavartatas
érdekében. A HB kivitelezdje ennek érdekében a ,,Munkavégzési megallapodés” megkotése
eldtt koteles egyeztetni az Aramhalézati Regionalis kozpont kapcsolattartéjaval. A jovahagyott
HB elhelyezési tervdokumentacié alapjan lehetdség van a kivitelezés litemekre bontasara — pl.
azok a halozatrészek, ahol nincs sziikség erdsaramu alkalmassa tételi munkara, a kivitelezés
soran eldre vehetok —, de ilyen esetben a kivitelezés egyes litemeire kiilon-kiilon kell

»Munkavégzési megallapodas™-t kotni, és az litemek elkésziilési sorrendjében kell megtartani
a HB helyszini miiszaki szemléit.

A 1étesitendd — Gjként vagy meglévo atépitéseként felszerelendd — HB mechanikai paraméterei
nem haladhatjdk meg a 3.17. Technologiai eldirdsok fejezetben 1 db HB-re eldirt
hatarértékeket.

3.8. A HB aramiités elleni védelmének bekotése (EPH)

A HB villamosan vezetd anyagot tartalmazd rogzitd szerkezeteinek ¢és légvezetékeinek
érintésvédelmi bekotése az erdsarami halozat érintésvédelmi rendszerébe (egyenpotencialra
hozas) a HB 1étesitési munkalatainak részét képezi, melyek teljes koltségét a Hasznalatba Vevo
viseli. Amennyiben meglévd, korabban létesiilt HB esetében az érintésvédelmi bekotés a HB
1étesitése soran elmaradt, és azt a Szerz6d6 Felek valamelyike észleli, ugy annak kiépitését a
Hasznalatba VevoOnek sajat észlelésétdl, vagy a Hasznalatba Ado6 irasbeli értesitésének
kézhezvételétdl szamitottan haladéktalanul potolnia kell.

A HB fém rogzitd szerkezeteinek érintésvédelmi bekotését az erdsaramu halozat érintésvédelmi
rendszerébe (egyenpotencialra hozas) a 3.9. - ,,HB aramiités elleni védelme” - fejezet szerint

kell kialakitani, amely a HB érintésvédelmi bek&tésére vonatkozd miiszaki eldirdsokat €s
munkavégzési szabalyokat is tartalmazza.

3.9. HB aramiités elleni védelme

3.9.1. KIF+HB kozos oszlopos halézatok

A HB (GYR) érintésvédelmi bekdtését az er6saramu halozat érintésvédelmi rendszerébe az ide
vonatkozo hatdlyos MSZ 151-8 szabvany ¢és a hatadlyos MSZ HD 60364 szabvanysorozat irja
eld. Az érintésvédelmi bekotés a HB 1étesitési munkalatainak részét képezi, a HB szabvany0s
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elhelyezése érdekében torténik, ezért ezeknek a munkéknak a teljes koltségét a Hasznalatba
Vevd viseli.

e Miiszaki eloirasok

Az elosztoi engedélyes tarsasagok a KIF halozatokon a hatalyos MSZ 172/1 és a hatalyos MSZ
HD 60364 szabvanysorozat szerinti TN, altaldnosan hasznalt elnevezéssel ,,nullazott
rendszeri” érintésvédelmet alkalmazzak.

A hatalyos MSZ HD 60364-4-41 Aramiités elleni védelem szabvany 411.3.1.2 pontja szerint:

Az egyenpotencialu osszekottetes (EPH) a tapldalas onmiikédo lekapcesolasaval miikédo
védelmek (esetiinkben nullazas vagy TN) szerves része, elhagyhatatlan tartozéka.

Az oszlopon valamennyi fémszerkezetet egyen potencialra kell hozni, valamint a villamos célu
foldelésekkel (tizemi foldelesekkel) ossze kell kétni. A gyengedaramu rendszerek tartosodronyait
és arnyékolasait minden oszlopon folytonositani kell, az EPH-ba be kell kétni.

A hatalyos MSZ HD 60364-4-41 Aramiités elleni védelem szabvany 410.3.9. pontja szerint:

A hibavédelmet (kozvetlen érintés elleni védelmet) el lehet hagyni a kévetkezo szerkezet eseté-
ben:

- olyan testeknél, amelyeket kis méretiik (kozelitoleg 50 mm x 50 mm), vagy elhelyezésiik
miatt nem lehet kézzel megfogni, vagy amelyek az emberi test jelentos részével nem
keriilhetnek erintkezésbe, feltéve, hogy a védovezetovel valo csatlakoztatdsa nehézségek-
be iitkozik vagy megbizhatatlan lenne.

Ennek alapjan lehetoség van olyan kis méretii tartoszerkezetek EPH bekotésének az
elhagyasara, melynek mérete és alakja ugy itélheté meg, hogy az kézzel nehezen foghato, illetve
kapaszkodasra, érintkezésre, csatlakoztatasra alkalmatlan.

o Fémes anyagot tartalmazo HB rogzito szerelvények alkalmazasa

A kozos oszlopos haléozatok minden oszlopan valamennyi fémszerkezetet
egyenpotencialra kell hozni. Az egyenpotencialu Osszekotésbe be kell kotni a HB fém
tartoszerkezeteit, valamint az oszlopon 1év0 valamennyi HB vezeték — gerincvezetékek ¢€s
eléfizetdi csatlakozod vezetékek — fém kopenyét (arnyékolasat) és a vezetékek fém tartoszalat,
tartosodronyat. Az EPH bekotés egyben a HB vezeték arnyékolasanak, valamint fém
tartoszalanak, tartdsodronyéanak folytonossagat is biztositja.

Azon HB esetén, amely villamosan vezeté6 anyagot nem tartalmaz - fémmentes optikai
rendszer (FOR) - a HB fém tartoszerkezetét nem kell bekotni az erésaramu halozat
érintésvédelmi rendszerébe.

A HB vezetékek fém tartéosodronyanak vagy tartészalanak és a vezetékek arnyékolod
foliajanak folytonossagat a KIF halézattal kozos szakaszon beliili teljes hosszukban
biztositani kell. Azokon az oszlopokon, ahol a HB vezetékeinek és tartoszalanak szigetelése
folytonos, sértetlen, nincs rajtuk megbontas, kifejtési pont, akkor a vezetékek tartdoszalat és
arnyékolasat nem kell az EPH csomodpontba bekotni. Ha viszont késobb sziikségessé valik a
HB vezeték vagy tartdszalanak felhasitdsa, akkor utolag gondoskodni kell érintésvédelmi
bekotésiikrol.

A védendd fémszerkezeteket "T" ledgazassal kell a gerinc véddvezetohoz csatlakoztatni. A
gerinc véddvezetdre torténd csatlakozasnal a véddvezetd keresztmetszetének és anyaganak
megfeleld kotdelemet kell alkalmazni. A kdtéelem a véddvezetdhdz hasonldan egyenszilardan
alljon ellen a zarlati &ramok dinamikus és termikus hatasainak. A befogott vezetékanyagok ne
keriiljenek kontaktkorr6zios allapotba a kotdelemekkel, erre gyartdi megfeleldségi nyilatkozat,
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laborvizsgélati eredmény sziikséges, ami alapjan az elosztdi engedélyes kiadja a rendszer-
engedélyt. Példaként emlitendd, hogy a HB vezeték acél tartoszalainak az aluminium védo-
vezetdvel torténd megfeleld Osszekotése Fe/Al 0sszekotd alkalmazédsaval oldhatdé meg. Kis
keresztmetszetli tartosodrony esetén megengedett a tartésodrony keresztmetszetének préselt
toldo/csatlakozo hiivellyel valo keresztmetszet ndvelése.

Az elosztoi engedélyes nem alkalmaz olyan kotéelemet, amely a HB kis keresztmetszetii acél
tartoszalanak fogadasara alkalmas, ezért a HB tulajdonosanak feladata, hogy olyan aluminium-
acél ledgazd kotdelemet mutasson be és fogadtasson el az elosztdi engedélyessel, amely
technologiai oldalrél, kontaktkorr6zié szempontjabol maradéktalanul eleget tesz a csatlakozasi,
élettartalmi kovetelményeknek. A keresztmetszeteket a KIF+GYR Iranyterv ,,9. Erintésvédelmi
fejezet”-e és rajzai tartalmazzak.

Csomoponti lemez alkalmazasa esetén az elosztoi engedélyes altal elozetesen elfogadott és
rendszerengedélyezett EPH csomoponti lemez, a hozza csatlakozo6 védovezetd, valamint a
kotoelem létesitésének teljes koltségét a HB tulajdonos viseli, azok tulajdonjogaval egyiitt.
Ezen elemek a HB Iétesitésekor, a HB érintésvédelmi bekotése érdekében keriilnek elhelyezésre
az erésaramu halozat tartoszerkezetén. Az EPH csomoponti lemezhez tovabbi, késobb 1étesiild
HB tartoszerkezetei, vezetékei is bekothetok.

A KIF+GYR Iranytervnek megfeleld érintésvédelmi bekotés kialakitdsa érdekében az erds-
aramu halozat PEN vezetGje és a vasbeton oszlop felso foldelo lemeze kozotti 6 (gerinc)
védo6-osszekotoé vezeté hidnya esetén annak Kkiépitésérél a Hasznalatba Vevé sajat
koltségén gondoskodik.

A transzformator korzetek hatarain atvezetett, villamosan vezeté anyagot tartalmazo HB
esetén a KIF haléozat PEN (nulla) vezetéjének a két transzformator korzet kozotti
folytonossagarol gondoskodni kell (nulla vezeté hurkolas). Ilyen esetben a transzformator
korzetek PEN vezetdit a meglévével azonos anyagu és legalabb azonos keresztmetszetii
vezetékkel fémesen Ossze kell kotni. Villamosan vezeté anyagot nem tartalmazoé optikai
légkabel transzformatorkorzetek kozotti atvezetése esetén a transzformator korzetek
kozott nullavezet6é hurkolas nem sziikséges.

A HB EPH obsszekotése céljabol az alabbi miiszaki megoldasok egyikét kell alkalmazni a
KIF halozat oszlopain:

a) A HB fém tartoszerkezetén ki kell alakitani egy csavarkotésti véddvezetd csatlakoztatasi
pontot (PE kapocs), melyet AASC 25 mm2 vezetékkel és megfeleld ledgazo kotéelemmel
0ssze kell kotni:

e faoszlopon és racsos szerkezetii vasoszlopon a KIF hal6zat PEN vezetdjével;
e vasbeton oszlopon a KIF hal6zat PEN vezetdje €s az oszlop felsd foldeldlemeze
kozotti £6 véddvezetdvel.

Egyidejiileg a fentiek mellett az alabbi miiszaki kovetelményeknek is teljestilniiik kell:

e a HB fém tartoszerkezetén ki kell alakitani olyan csavarkotésii pontokat, ahova a HB
vezetékek arnyékolasa, valamint fém tartoszdla, tartésodronya bekdthetok és
kozosithetdk, igy EPH bekotésiik és folytonossaguk is biztosithato;

e vagy a HB vezetékek arnyékolasat, valamint fém tartoszalat, tartdsodronyat kell a
célnak megfeleld, kontaktkorr6zid allo ledgazd szoritoval az AASC 25 mm?2
védbvezetOhoz csatlakozni, amely faoszlopon €s racsos szerkezetli vasoszlopon a KIF
halézat PEN vezetdjére van csatlakoztatva, vasbeton oszlopon pedig a KIF héalozat
PEN vezetdje €s az oszlop felsd foldeldlemeze kozotti {6 veddvezetdre van bekdtve.
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Jelen pont szerinti miiszaki megoldds nem igényli az Irdnytervben hivatkozott EPH
csomoponti lemez alkalmazésat.

b) EPH csoméponti lemez alkalmazasa:

Amennyiben az a) pont szerinti miiszaki kovetelményeknek a HB fém tartoszerkezete nem
felel meg, mert ahhoz a HB vezetékek arnyékolasa, valamint fém tartoszala, tartosodronya
nem kothetok be, illetve ezeket a HB tulajdonosa nem tudja megfelel kontaktkorrézid allo
ledgaz6 szoritoval a HB fém tartdszerkezetének PE kapcsara csatlakozd6 AASC 25 mm?2
véddvezetohoz bekotni, akkor az oszlopon az Iranyterv szerinti EPH csoméponti lemezt kell
elhelyezni, az oszlopon legfeliilre szerelt HB tartoszerkezete ald legalabb 0,1 méter
tavolsagra.

A HB fém tartoszerkezetén ki kell alakitani egy csavarkotésii véddvezetd csatlakoztatasi
pontot (PE kapocs), melyet AASC 25 mm?2 vezetékkel 0ssze kell kotni az EPH csomdponti
lemezzel.

A HB vezeté¢kek arnyékolasat, valamint a tartoszalat, tartdsodronyat kiilon-kiilon,
csavarkotéssel kell csatlakoztatni az EPH csomoponti lemezhez.

Egy oszlopon legfeljebb 1 db EPH csomoponti lemez helyezhet6 el.

Az EPH csomoéponti lemezt AASC 25 mm2 vezetékkel és megfeleld leagazo kotdelemmel
0ssze kell kotni:

e faoszlopon ¢és racsos szerkezetii vasoszlopon a KIF hal6zat PEN vezetdjével,
e vasbeton oszlopon a KIF héalézat PEN vezetdje és az oszlop felsd foldelélemeze
kozotti 6 véddvezetovel.

Az EPH csomoponti lemez Iétesitésének teljes koltségét az a HB tulajdonosa viseli, akinek
a rendszere érdekében az EPH csomoponti lemez az oszlopon elhelyezésre kertilt.

o Miianyag alapanyagu, valamint szigeteléssel ellatott fémszerkezetii HB rogzito
szerelvények alkalmazasa

Villamosan vezet$ anyagot nem tartalmazo HB (FOR) gerincvezeték és el6fizet6i csatlakozo
vezeték €s kezelési helyeik, és ezek rogzitésére szolgéld, villamosan vezetd anyagot nem
tartalmazé miianyag alapanyagu tartd- és feszitdszerelvények, valamint fémszerkezetii, de
legalabb 1 kV AC villamos atiitési szilardsagu szigeteléssel ellatott (pl. zsugorcsdvezett) tarto-
¢s feszitdszerelvények egyiittes alkalmazasa esetén a HB rogzitd szerelvényeinek az erésaramu
halozat érintésvédelmi rendszerébe valod bekotése nem sziikséges, tovabba FOR gerincvezeték
és elofizetdi csatlakozd vezeték (kivétel a kezelési helyeket), és ezek rogzitésére szolgalo,
villamosan vezetd anyagot tartalmazo tarto- €s feszitOszerelvények az erdsarami haldzat
érintésvédelmi rendszerébe vald bekotése szintén nem sziikséges.

J 4 o7

Ilyen megoldas esetén a késObbi atépitéseknél, bovitéseknél, csatlakozd vezetékek kiépitésénél
fémet tartalmazo vezetéket alkalmazni TILOS.

Az aldbbi 1-7. szamu abrakon példak lathatok a miianyag alapanyagu, valamint a legalabb 1
kV AC villamos atiitési szilardsagh szigeteléssel ellatott fémszerkezetli HB tarto- és feszito-
szerelvényekre és tartozékaikra.

A milanyag alapanyagu, egymadssal nem Osszefliggd kis méretli fém részeket tartalmazé HB
rogzitd szerelvények, valamint a legalabb 1 kV AC villamos atiitési szilardsagu szigeteléssel
ellatott fémszerkezetli tarto- és feszitoszerelvények esetében az azokon taldlhatd, egymastol

rom

fliggetlen elhelyezkedést, kis méretii (50 mm x 50 mm-nél kisebb) fém feliileteket, valamint az
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oszlopon valo elhelyezkedésiik miatt kézzel nem megragadhato szigeteletlen fém feliileteket
(pl. eléfizetdi csatlakozasok rogzitésére szolgald karika vagy furat a tartorad mindkét végeén,
feszit6-fliggesztd kettds horog, feszito-fliggesztd szerelvény, acélszalag felfekvését biztositd
fém betét, csavarok, acélszalag, stb.) az er6saramu halozat érintésvédelmi rendszerébe nem kell
bekotni.

1. szamu abra, miianyag HB tartoszerelvény kis méretti fém részekkel, kotddoboz és tartalék
kabel elhelyezésére

K & & ]
v

2. szamu abra, szigeteléssel ellatott tartorud eldfizetdi csatlakozdsok inditasahoz

5. sz&mu abra, kis méretii fém fliggesztod szerelvény
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Amennyiben egy adott oszlopon 1 darab kis méretii feszito-fliggesztd szerelvény vagy 1 darab
kis méretl fiiggesztd szerelvény (4-5. szamu abra) keriil rogzitésre acélszalaggal, akkor ezeket
a szerelvényeket az er6saramu halozat érintésvédelmi rendszerébe bekotni nem kell.

Amennyiben egy oszlopon 2 vagy tobb darab kis méretii feszito-fliggeszto szerelvény vagy
fliggesztd szerelvény keriil rogzitésre egy acélszalaggal, akkor a szerelvényeket abban az
esetben kell beko6tni az er6saramu haldzat érintésvédelmi rendszerébe, amennyiben a szerel-
vények és az acélszalag kozott galvanikus kapcsolat van, mivel ez a kialakitas mar nem kis
méretli konstrukciot eredményez.

Azonban tobb, kis méretli fém szerelvény egylittes alkalmazéasakor a 6. szamu abran szerepld
szigeteld ¢lvédo elem alkalmazésaval a galvanikus kapcsolat elkeriilhetd, igy ebben az esetben
a szerelvények érintésvédelmi bekotése nem sziikséges.

6. szamu abra, szigeteld ¢lvédod elem

A fémmentes HB szerelvények oszlopon vald rogzitéséhez acélszalagos rogzitési rendszer
helyett alternativ megoldasként alkalmazhat6 a 7. szamu abran lathaté miianyag pantol6 szalag,
amennyiben azt a Hasznalatba Ado technologiai szakteriiletének illetékesei elézetesen
megvizsgaltdk ¢és alkalmazdsdhoz irdsban hozzdjarultak. A milanyag péntold szalag
munkavégzés szempontjabol biztonsagos kivitelezést tesz lehetové.

7. szam abra, mlianyag pantolo szalag

e Munkavégzés szabalyai

A HB tartoszerkezeteinek KIF halézat érintésvédelmi rendszerébe torténo bekotését csak
az alabbi személyek végezhetik:

o A KIF és KOF hélozat fesziiltségmentesitését kovetSen az elosztoi engedélyes altal a

KIF és/vagy KOF szabadvezeték-halozat szerelés terén eldmindsitett szereld;

o Fesziiltség alatt 1év6é KIF és KOF+KIF halozaton, KIF FAM munkavégzés keretében az
elosztoi engedélyes altal elomindsitett, KIF FAM technologiai audittal és az adott
munkara vonatkozéan FAM munkavégzési megallapodassal rendelkezd Kivitelezd. A

KIF FAM munkavégzéssel torténé EPH bekotést az illetékes Aramhalézati tizemmel —
az Aramhaldzati izem kapcsolattartdjaval — elézetesen egyeztetni sziikséges.

A HB EPH (egyenpotencialra hozé) védovezetékeinek bekotésére az alabbi munkavédelmi
szabalyok vonatkoznak:
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o Amennyiben a KIF halozat vasbeton oszlopan az erésaramu haldzat PEN vezetdje és az
oszlop fels6 foldeld lemeze, valamint racsos vasoszlopon a PEN vezet6 €s az oszlop
fejszerkezete f6 védévezetovel Gssze van kotve, a védovezetd a HB érintésvédelmi
bekdtésére abban az esetben hasznalhato fel, amennyiben keresztmetszete megfelel a
hatadlyos MSZ HD 60364-5-54: Foldelo berendezések, védovezetok és vedo
egyenpotencialra hozo vezetok szabvéanyban eldirt minimalis keresztmetszetnek. Ez
aluminium vezeték esetén legalabb 16 mm2.

o Haameglévo f6 védovezetd keresztmetszete kisebb, mint 16 mm2, és/vagy hossza nem
teszi lehetévé a HB érintésvédelmi csatlakoztatasat, akkor a f6 véddévezetSt toldani
TILOS, helyette ) sodrony ¢és csatlakozoelem sziikséges az eldirt 50 mm2
keresztmetszettel. Ahol van oszlop lizemi foldelés (300-350 méterenként), ott a PEN
vezetd €s az oszlopok felsd foldeld lemeze kozotti véddvezetd megbontasa és
visszakotése a KIF halozat dramkdrén egyszerre nem torténhet meg a teljes hossz
mentén, mert a PEN vezetd foldpotencidlon tartdsanak elve megsériil. Ezért egyszerre
csak egy foldelt oszlop véddvezetdje bonthatd meg!

A HB iizemeltet6 személyzete csak az alabbi HB érintésvédelmi bekotési
munkamiiveleteket végezheti el.

A HB vezetékek arnyékoldsdnak, valamint fém tartoszalanak vagy tartésodronyédnak
folytonossa tétele és egyenpotencialra hozasa, valamint csavarkotéssel torténd rogzitése:
e vagy a HB fém tartészerkezetéhez,
e vagy a HB fém tartoszerkezetének PE kapcsara csatlakoz6 AASC 25 mm2
véddvezetdhdz, megfeleld ledgazd kdtdelemmel,
e vagy az EPH csomdponti lemezhez.

A HB halozati oszlopsorra szerelésével a KIF halézat szabvanyaiban eldirt foldelési
kovetelményeinél szigorubb kovetelményeket nem kell alkalmazni.

3.9.2. KOF+KIF+HB és KOF+HB kézos oszlopos halézatok

A HB ¢rintésvédelmi bekdtése az erdsdramu haldzat érintésvédelmi rendszerébe az ide
vonatkoz6 hatalyos MSZ 151-8 szabvany, a hatdlyos MSZ HD 60364 szabvanysorozat €s
kozépfesziiltségili k6zos oszlopos halozatok esetén a hatdlyos MSZ EN 50522, MSZ EN 50341-
1, MSZE 50341-2 szabvanyok eldirasainak valo megfelelés érdekében sziikséges.

e Miiszaki eloirasok

Az elosztoi engedélyes tarsasagok kozépfesziiltségii szabadvezeték-halozataikon (0,4 KV - 22
kV) a kovetkezd szabvanyi eldirasokat alkalmazzak:

o MSZ 172-2:1994 Erintésvédelmi Szabalyzat, 1000 V-nal nagyobb fesziiltségii, nem
kozvetleniil foldelt berendezések,

valamint a 2013. november 1-jén bevezetett Gj nagyfesziiltségii szabvanyok:

o MSZ EN 61936-1:2Q11, 1 KkV-nal nagyobb valtakozo fesziiltségli er6saramu
berendezések. 1. rész: Altalanos szabalyok (IEC 61936-1:2010, médositva); Létesitési
szabvany,

o MSZ EN 50522:2011, 1 kV-nal nagyobb valtakozo fesziiltségli energetikai
létesitmények foldelése; Foldelési szabvany,

o MSz EN 50341-1:2013, 1 kV-nal nagyobb valtakozo fesziiltségii szabadvezetékek, 1.
rész: Altalanos kovetelmények. K6zos eldirdsok; Szabadvezeték szabvany,

Azonosité: MS-149-v01 | Oldalszam: 25/63

Azonositas datuma: 2022........ Az tirlap az ,,Egyiittmiikodési megallapodas” 2. szamu melléklete.

Jelen rendelkezés a Téarsasag szellemi tulajdona. Gy6z6djon meg rola, hogy a hatalyban lévé példanyt hasznalja!




MS-149-v01 - HB elhelyezése KIF és/vagy KOF szabadvezeték-halozatok tartdszerkezetein

o MSZE 50341-2:2014, 1 kV-nal nagyobb valtakozo fesziiltségli szabadvezetékek. 2.
rész: Nemzeti eldirasok.

o Altalanos érintésvédelmi mod

Az é4ramhalozati elosztdi engedélyes tarsasdgok iizemeltetésében 1évo kozépfesziiltségii
szabadvezeték-halozatok érintésvédelme védofoldelés.

3.9.21. KOF+KIF+HB vagy KOF+HB (lakott teriileten beliili KOF halézatok)

A targyi kozos oszlopos halozatoknal a HB érintésvédelmi bekotését az ETV-EROTERV Zrt.
altal kiadott, P239220 azonosit6é kodu ,,K6zo6s oszlopsoron haladé 20 kV-os szabadvezeték és
fémet tartalmazo hirk6zl6 szabadvezeték halozatok Iranyterv” szerint kell kialakitani az alabbi
bekdtési moédoknak megfelelden.

KOF halozat tartoszerkezetein a HB vezetékeit legalabb 50 mm2 keresztmetszetli AASC
tartésodronyhoz kell rogziteni (kotegelni), és a tartosodronyt AASC 50 mm?2 véddvezetdvel és
megfeleld ledgazo kotdelemmel minden oszlopon dssze kell kdtni az oszlop védofoldelésével:

o vasbeton oszlop esetén az oszlop fejszerkezete és fels6 foldeld lemeze kozott meglévd
AASC 50 mm2 véddvezetdvel,

o porgetett oszlop esetén annak diibelével;
o faoszlopon az oszlop foldelésének AASC 50 mm?2 védovezetdjével;

o racsos szerkezetli vasoszlop esetén az oszlop szerkezetét megfurni TILOS, a HB
tartoszerkezetének AASC 50 mm?2 véddvezetdjét az oszlopon 1€vo gyari furathoz, vagy
ennek hidnyaban az oszlop fejszerkezetéhez (kereszttartojahoz) kell csavarkotéssel
csatlakoztatni.

A HB EPH 6sszekotése céljabol az alabbi miiszaki megoldasok egyikét kell alkalmazni a KOF
halozat oszlopain:

a) A HB fém tartoszerkezetén ki kell alakitani egy csavarkotésii védovezetd csatlakoztatasi
pontot (PE kapocs), melyet AASC 50 mm2 vezetékkel és megfeleld leagazo kétdelemmel
Ossze kell kotni:

e faoszlopon az oszlop foldelésének AASC 50 mm2 véddvezetdjével,
e vasbeton oszlopon és racsos szerkezetli vasoszlopon a KIF hal6zat PEN vezetdjével.

Egyidejlileg a fentiek mellett az alabbi miiszaki kovetelményeknek is teljesiilniiik kell:

e A HB fém tartoszerkezetén ki kell alakitani olyan csavarkotésii pontokat, ahova a HB
vezetékek arnyékolasa, valamint fém tartészala, tartésodronya bekothetdk és
kozosithetdk, igy EPH bekotésiik és folytonossaguk is biztosithato;

e Vagy a HB vezetékek arnyékolasat, valamint fém tartoszalat, tartdsodronyat a célnak
megfeleld, kontaktkorr6zio allo ledgazo szoritoval a HB tartoszerkezetének AASC 50
mm?2 véddvezetdjéhez kell csatlakoztatni.

Jelen pont szerinti miiszaki megoldas nem igényli az Iranytervben hivatkozott EPH csomoponti
lemez alkalmazasat.

b) Amennyiben az a) pont szerinti miiszaki kovetelményeknek a HB fém tartoszerkezete nem
felel meg, mert ahhoz a HB vezetékek arnyékolasa, valamint fém tartoszala, tartosodronya
nem kothetdk be, illetve ezeket a HB tulajdonosa nem tudja megfeleld kontaktkorr6zio6 allo
ledgazé szoritoval a HB fém tartdszerkezetének PE kapcsara csatlakozd6 AASC 50 mm2
véddvezetdhoz bekdtni, akkor az oszlopon az Irdnyterv szerinti EPH csomdponti lemezt
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kell elhelyezni, az oszlopon legfeliilre szerelt HB tartoszerkezete ala legalabb 0,1 méter
tavolsagra.

e Munkavégzés szabalyai

Az EPH csomoéponti lemezhez tovabbi, késobb létesiilé HB tartoszerkezetei, vezetékei is
bekothetok.

A HB tartészerkezeteinek, valamint a vezetékek arnyékoldsdnak és fém tartdszalanak,
tartosodronyanak erdsaramu halozat érintésvédelmi rendszerébe torténd bekdtését a HB
1étesitése soran kell kialakitani. Amennyiben ez elmaradt, akkor ezt utélagosan mindenképpen
potolni sziikséges.

3.9.2.2. KOF+HB (lakott teriiletek kozotti KOF halézatok)

A fémmentes optikai rendszer (HB - FOR) érintésvédelmi bekotését az ETV-EROTERY Zrt.
altal kiadott, P2366390/0001/A azonositd kodu, P236390 munkaszamu ,Ko6zos
oszlopsoros erésaramu és fémmentes hirkozlé halézatok Iranyterv” P236390/0401/A,
P236390/0402/A, P236390/0403/A, P236390/0404/A rajzai szerint kell kialakitani az alabbi
bekotési moédoknak megfelelden.

A HB EPH 6sszekotése céljabél az alabbi miiszaki megoldasokat kell alkalmazni a KOF
halozat oszlopain:

A HB (FOR) fém tartoszerkezetén ki kell alakitani egy csavarkotésti véddvezetd csatlakoztatéasi
pontot, melyet AASC 50 mm?2 vezetékkel és megfeleld ledgazo kotdelemmel dssze kell kotni
az oszlop védofoldelésével:

o vasbeton oszlop esetén az oszlop fejszerkezete és felsd foldeld lemeze kozott meglévd

AASC 50 mm2 véddvezetdvel,

o porgetett oszlop esetén annak diibelével;

o faoszlop esetén az oszlop meglévd foldelésének AASC 50 mm2 véddvezetdjével.

Amennyiben a faoszlopon nincs véddfoldelés, akkor a HB tartoszerkezetének AASC 50
mm?2 véddvezetdjét az oszlop fejszerkezetéhez (kereszttartdjahoz) kell csavarkotéssel
csatlakoztatni;

o racsos szerkezetlli vasoszlop esetén az oszlop szerkezetét megfurni tilos, a HB

tartoszerkezetének AASC 50 mm?2 véddvezetdjét az oszlopon 1évo gyari furathoz, vagy
ennek hidnyaban az oszlop fejszerkezetéhez (kereszttartojdhoz) kell csavarkotéssel
csatlakoztatni.

3.10. A HB miiszaki szemléje

A HB kivitelezésének befejezésekor a HB kivitelezdje irdsban készre jelenti a munkat a
»Munkavégzési megallapodas”-ban foglaltak szerint. A Hasznalatba Ado kezdeményezi a
helyszini miiszaki szemle 0sszehivasat a 1étesitésben érdekelt Feleknél, és lefolytatja az eljarast.

A Hasznalatba Ado az eljaras soran a miiszaki szemlérdl ,,Miiszaki szemle jegyzokonyv”-et
(6. szamu melléklet) készit az alabbiak jelenlétében és alairasaval:

HB-tervezd (a HB elhelyezési tervdokumentécio készitdje),

o Kivitelezd (a HB felszerelését végzo kivitelezo tarsasag),
e Hasznalatba Vevo (mint a HB tulajdonosa),
e  Uzemeltetd (a Hasznalatba Vevé altal megbizott alvallalkozo tarsasig, amennyiben a HB-
t nem a Hasznalatba Vevo lizemelteti),
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e Hasznélatba Ado (illetékes Aramhalozati tizem teriiletgazdaja).
A miiszaki szemle soran atadas-atvételre keriilo dokumentaciok:

Az eljaras keretében a HB kivitelez6je vagy a Hasznalatba Ado altal megkiildott tablazat (Q-T

oszlopainak) adatait, vagy az alabbi dokumentaciokat adja at a Hasznalatba Ado képvisel6je

részeére:

e egyeztetett és cégszerii alairasaval ellatott megvalosulasi rajzdokumentacid egy példanyat,

e a létesiilt kozos oszlopos haldzatrészekrdl késziilt tablazatos ,,Kimutatas” egy példanyat,
amely a nyilvantartashoz és szdmlazashoz elengedhetetlentil sziikséges. Ennek atadasa
elektronikus tuton is torténhet.

3.11.  HB villamosenergia-felhasznalasi helyeinek haloézatra csatlakoztatasa

A HB villamosenergia-felhasznalasi (vételezési) helyeit vagy méréssel, vagy mérés nélkiil, a
Hasznélatba Ado altal kiadott rendszerengedéllyel rendelkez6 OCSD-n keresztil kell
csatlakoztatni a KIF elosztohalozathoz.

Vételezés méréssel:

A HB villamosenergia-vételezési és mérési berendezéseit a KIF halozat tartoszerkezeteitol
fiiggetlentil, a foldre telepitett, vagy idegen tulajdont oszlopra szerelt, fogyasztasmérével
ellatott szekrényben kell elhelyezni, és a KIF elosztohdlozathoz foldkabelen keresztiil, a
hatalyos MSZ 447 szabvany eldirasainak megfelelden kell csatlakoztatni.

Vételezés mérés nélkiil, OCSD-n keresztiil:

A HB villamosenergia-vételezési helyeinek mérés nélkiili kialakitasat a KIF halozat oszlopan
elhelyezett, fix felhasznalo oldali csatlakozast biztosit6 OCSD-n keresztiil kell megvaldsitani.
Az OCSD egyfazisu halézati berendezés, amely 1db beépitett, egysarku (fazis-megszakitos)
kivitelii kismegszakiton keresztiil biztositja a HB berendezéseinek villamosenergia-ellatasat,
illetve azok villamos levalasztasat és zarlatvédelmét. Az OCSD belsé része szigeteld
burkolattal elzart és a Hasznalatba Ado tizemi személyzete altal zaropecsételt, kivéve a beépitett
kismegszakitd kezel6gombjat.

Az oszlopokra kizardlag az elosztoi engedélyes altal a gyartd részére kiadott, érvényes
rendszerengedéllyel (miiszaki megfeleldségi nyilatkozattal) rendelkez6 OCSD szerelhetd fel.
A Hasznalatba Vevé az OCSD-t az elosztéi engedélyes altal az OCSD-re kiadott
rendszerengedéllyel rendelkezo gyartod cégektdl kdzvetleniil szerezheti be. A Hasznalatba Ado
a gyartd cégek kontaktszemélyeinek elérhetOségeit igény esetén a Hasznalatba Vevd
rendelkezésére bocsatja.

Az OCSD és a hozza tartozd megtaplalo, illetve elmend vezetékek, valamint a sziikséges
aramkoto elemek a Hasznalatba Vevo tulajdonaban maradnak, beszerzésiik, oszlopra valod fel-
¢s leszerelésiik, illetve lizemeltetésiik, bontasuk és athelyezésiik koltségei a Hasznalatba Vevot,
mint felhasznalot terhelik.

A KIF elosztohalozatra csatlakoztatashoz sziikséges aramkotd elemeknek miiszakilag
illeszkedniiik kell a rendelkezésre allo KIF elosztohalozat aramvezetoihez, A haldézati PEN-
vezetorol két vezetdt kell inditani (nulldzd vezeték és dramiités elleni védelem csatlakozd
vezetéke). A haldzatra vald csatlakoztatashoz csak az elosztoéi engedélyes altal elfogadott
aramkotés szoritd tipusok alkalmazhatok, ezért erre vonatkozéan miiszaki egyeztetés sziikséges
az illetékes Aramhélézati tizemmel.

Az elosztéi engedélyes tulajdonu KIF elosztohdlozat és a felhasznaléi tulajdoni OCSD
tulajdoni hatarat, a csatlakozasi pontot a felhasznaloi tulajdonu betaplald vezeték KIF
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elosztohalozatra szerelt ledgazd aramkotd elemei képezik (a Halodzati  Csatlakozasi
Szerzédésnek és a Halozathasznalati Szerzodésnek megfelelden).

Az OCSD-be szerelt kismegszakito a Hasznalatba Ado tulajdonat képezi, az elosztoi
engedélyes ezt sajat koltségén biztositja és szereli be az OCSD-be a doboz KIF elosztohaldzatra
csatlakoztatdsakor, a felhasznald eldzetesen irasban beadott igénybejelentése (tipus, érték,
darabszam) alapjan. Az OCSD-be szerelendé kismegszakito ,,C” tipusu és legfeljebb 6 A
névleges aramerdsség-értékii lehet. Ennél nagyobb csatlakozasi aramerdsség-igény esetén
fogyasztasmérés kialakitasa sziikséges a fentebb leirt modon.

A sziikséges igények felmérése alapjan, a felhasznalonak a villamosenergia-felhasznalasi
helyek bekapcsolasa erdekében csatlakozasi pontonként kell benyujtania az elGzetes
igénybejelentdt az EUS illetékes tigyfélszolgalati irodajaban.

A kezelési hatart az OCSD-be szerelt kismegszakito képezi. A felhasznalo csak a kismegszakitod
kezeldgombjanak kezelésére jogosult, a kismegszakitd szerelését, cseréjét, a csatlakozo
vezetékek bontasat nem végezheti, a Hasznalatba Ado lizemi személyzete altal plombalt részt
nem nyithatja ki.

3.12. Az OCSD felszerelése és bontasa

Az OCSD-t a KIF halozat oszlopan tgy kell elhelyezni, hogy a doboz also éle a talajszinttol
mért legalabb 3,5 méter magassagban, felso ¢le pedig szigetelt szabadvezetékes halozat esetén
a legkozelebbi (altalaban a legalsd) aramvezetd alatt legalabb 0,6 méterre, csupasz
szabadvezetékes halozat esetén a legkozelebbi aramvezetd alatt legalabb 0,9 méterre legyen.
Egy oszlopon legfeljebb 2 db OCSD helyezhet6 el egymas alatt, melyek kozott legalabb 0,15
méter szabad helyet kell biztositani az oszlopon.

Az OCSD-t acélszalagos rogzitési rendszer alkalmazasaval kell az oszlopra erdsiteni.
Kovetelmény, hogy attort gerincli vasbeton oszlopok attérésénél az oszlopot szalaggal korbe
fogni nem szabad, a szalagot az attdrésen kell keresztiilvezetni.

Az OCSD érintésvédelmi bekotésére vonatkozo eldirasok:

Az 1. érintésvédelmi osztalyG OCSD és a HB egyéb, villamosan vezetd anyagt szerkezeteinek
er6saramu halozat érintésvédelmi rendszerébe torténd bekotésének (EPH) koltségeit a
Hasznalatba Vevo viseli. A Hasznélatba Vevo koteles gondoskodni rola, hogy az OCSD és a
HB egy¢éb fém szerkezetei az érintésvédelmi bekdtés munkamenetének elvégzéséhez eldzetesen
elékészitve — kell hosszisagn AASC 25 mm? védévezetével és megfeleld kotdelemmel ellatva
— keriiljenek felszerelésre a KIF haldzat oszlopaira.

Az OCSD felszerelése el6tt tartando kozos organizacios bejarason a Feleknek minden esetben
fel kell mérniiik a munkavégzés altal érintett KIF szabadvezeték-halozatot, és irasban
rogzitenilik sziikséges a munkavégzés kockazatait.

Amennyiben a Hasznalatba Vev6, vagy az altala megbizott kivitelez6 és tizemeltetd munkat
végzd személyei rendelkeznek a KIF szabadvezeték-halozat oszlopain munkavégzésre
feljogosito, érvényes igazolvannyal, de nem felelnek meg a KIF FAM munkavégzés
kovetelményeinek, az acélszalagos rogzitési rendszer alkalmazasa miatt az OCSD felszerelése
KIF csupasz szabadvezeték-halozat esetén csak a KIF és/vagy KOF halozat szabalyszerii
fesziiltségmentesitése utan végezhetd el. Amennyiben a Hasznalatba Vevd, vagy az altala
megbizott kivitelezd és ilizemeltetd munkat végzd személyei megfelelnek a KIF FAM
munkavégzés kovetelményeinek, akkor az OCSD felszerelése a KIF csupasz szabadvezeték-
halozat tartészerkezetére FAM munkavégzéssel torténhet.
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Az OCSD esetleges megsziintetési igénye esetén a megtaplald vezeték KIF haldzatrol valo
bontasat, a plombalt rész kinyitdsat, a csatlakozd vezetékek bontasat, a kismegszakitd
kiszerelését és az OCSD leszerelését a Hasznalatba Vevd illetékes Aramhalozati {izemhez
elézetesen benyujtott irasbeli igénybejelentése alapjan a Hasznalatba Ado iizemi személyzete
végzi, melynek koltségeit a Hasznalatba Vevo viseli.

3.13. A HB villamosenergia-felhasznalasi helyeinek KIF halézatra csatlakoztatasa
érdekében a Hasznalatba Vevé az alabbiak szerint jar el.

e A Hasznalatba Vevo a HB ,megfelelt’-nek mindsitett helyszini miiszaki szemléjét
kdvetden végleges igénybejelentdt nytjt be az EUS illetékes iigyfélszolgalati irodajanal (az
erre rendszeresitett igénybejelentd alapjan, amit kérésre megkiildiink a Hasznalatba Vevo
részére), az igénybejelentdhdz csatolt mellékletben tételesen felsorolva az alabbi adatokat:
o afelhasznalasi helyek azonosité adatait (utca, oszlopszam vagy hazszam),

o a felhasznalasi helyek villamosenergia-ellatasanak modjat: méréssel vagy mérés
nélkiil,

o a felhasznalasi helyek csatlakozasi teljesitményét az elsé tilaram-védelmi késziilék
(kismegszakitd) névleges aramértéke és tipusa fliggvényében,

o mérés nélkiili esetben a HB OCSD-hez csatlakozo villamos berendezésének névleges
teljesitményét a gyarto altal kiadott miibizonylat alapjan,

o mérés nélkilli esetben az OCSD-kbe szerelendé kismegszakitd tipusat, névleges
értékét, sziikséges darabszamat.

e A Hasznalatba Vevé az igénybejelentohdz mellékeli tovabba a HB miiszaki szemléjérol
késziilt, Felek altal alairt jegyzOkonyv masolatat, igazolva, hogy a HB felszerelését a
Hasznalatba Ado illetékes Aramhalozati iizeme ellendrizte, ,megfelelt’-nek mindsitette,
¢s az lizembe helyezéséhez hozzéjarult.

e Az EUS a Hasznalatba Vevé igénybejelentése alapjan az 1j felhasznélasi helyek KIF
elosztohalozatra csatlakoztatasa esetén alkalmazott eljarasrend szerint jar el.

e Az EUS minden egyes felhasznalasi helyre vonatkozdan megkoti a Hasznalatba Vevovel
a szlikséges szerzddéseket:
o Haldzati Csatlakozasi Szerzddés,
o Haldzathasznalati Szerzddés,
o Egyetemes Szolgaltatasi Szerzddés,
o Vversenypiaci felhasznalo esetén Villamosenergia-vasarlasi Szerz6dés (a valasztott
villamosenergia-kereskeddvel kell megkotni).

A HB villamosenergia-felhasznalasi helyeit az 0 felhasznalasi hely csatlakoztatasanak
folyamata alapjan a Hasznalatba Ado illetékes Aramhélozati lizemének iizemelteté személyzete
csatlakoztatja a KIF elosztohalozatra. Ennek soran az OCSD-be beszereli a felhasznalo altal
elézetesen irdsban megadott tipusu és aramerdsség-értékii  kismegszakitot, és ahhoz
csatlakoztatja az OCSD-ben 1évo sorkapocsba bekotott, a HB villamos berendezéseit
megtaplald elmend vezetékeket. A munkamiivelet végén az OCSD bels6 szigeteld burkolatat
rogziti és zaropecséttel latja el.

3.14. A Teriiletkimutatas Kitoltése, modositasa (Egyiittmiikodési megallapodas 1. sz.
melléklete)

A HB épitése, bovitése, vagy bontasa soran létesiild 0j kozos oszlopos halozatokat a
megallapod6 Felek sorszamozott ,, Teriiletkimutatas” hasznalataval az ,,Egyiittmiikodési
megallapodas” hatalya ald helyezik. A ,,Teriiletkimutatas” a létesitmény pontos helyét,
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megnevezését, 1étesités idopontjat, mliszaki adatait tartalmazza, és egyuttal a nyilvantartas,
valamint a szamléazas alapjat is képezi. A Terliletkimutatas aktualizalasanak feltétele a Miiszaki
szemle jegyzOkonyv — fliggetleniil annak mindsitésétol.

Az illetékes Aramhalozati Regionalis Kozpont kapcsolattartoja a HB kivitelez6tdl megkapott
~Kimutatas” 0Osszesitett adatai alapjan, a HB miiszaki szemléjét kovetden elkésziti a
. eriiletkimutatds”-t 2 példanyban — a Hasznalatba VevO és Hasznélatba Ado részére —, és
cégszerlien alairva megkiildi aldirasra a Hasznalatba Vevd részére. A melléklet az
,»Egylttmikodési megallapodas”-hoz csatolando ¢€s azzal egyiitt kezelendo.

A HB felszerelés készre jelentése utan - legkésobb a Hasznalatba Ado altali Teriiletkimutatés
modositasaig - a Hasznélatba Ado a kitoltott ,, Téritésmentes atadas megallapodast” (TMA)
megkiildi a Hasznélatba Vevo részére alairas céljabol.

Amennyiben nem az Egylittmtikodési megallapodas alairdja lizemelteti a 1étesitett haldzatot,
akkor a Miiszaki szemle jegyzOkonyvben a Hasznalatba Vevé koteles megjeldlni a 1étesiilt
halézat ilizemeltet6jét és ezen jegyzOkonyv szerinti lizemeltetdvel a Hasznalatba Ado
,Uzemeltetési megallapodas”-t kell kotnie, melynek mellékletében is 4t kell vezetni a
Teriiletkimutatasban tortént valtozasokat.

3.15.  HB atépitése

Meglévé HB atépitésének az a munka mindsiil, melynek soran a Hasznalatba Vevd a
Hasznalatba Adé KIF és/vagy KOF hélézatinak tartdszerkezetein uj HB nyomvonalat nem
létesit, csak a meglévd HB vezetékeit, kezelési helyeit, rogzitészerelvényeit stb. cseréli,
korszertsiti. Meglévé HB atépitése soran a Felek az j HB Iétesitésének tigyrendje és szabalyai
szerint jarnak el, ideértve az igénybejelentés, tdjékoztatds, tervezés, kivitelezés, lizembe
helyezés 1épéseit.

A Hasznalatba Vevonek meglévd HB atépitésekor — a tervezés €s kivitelezés soran — a hatalyos
MS miiszaki és technoldgiai eldirdsait kell betartania és alkalmaznia a 3.17. Technologiai
eldirasok fejezet szerint. Az atépités soran létesiild (j HB-re az atépitéskor hatdlyos MS
miiszaki eldirdsai érvényesek és vonatkoznak. Az &tépités soran Iétesiilé u; HB-re —
amennyiben az megfelel a 3.15.1. pont szerinti a) — d) bekezdésekben leirtaknak, és az atépitést
kovetden is 1 db HB-nek mindsiil.

Amennyiben a Hasznalatba Vevd kordbban létesitett HB azonos nyomvonaldn a Hasznélatba
Ado altal utolag letesitett KIF és/vagy KOF szabadvezeték-halozatra athelyezodik, ugy az
atszerelt HB oszlop-igénybevétele mentesiil a Hasznalatba Ado altal meghatarozott hasznalati

torténik.

Az ilyen jellegli halozatot az 1. szamu és a 6. szam( mellékletekben meg kell nevezni, a
nyilvantartas napra készen tartasa céljabol.

3.15.1. HB atépitésekor az alabbi feltételek egyiittes teljesiilése esetén a meglévé
(atépitendd) és az uj (I1étesitendo) HB tovabbra is 1 db HB-nek minésiil

a) Atépités soran a Hasznalatba Vev a KIF és/vagy KOF halozaton meglévé HB vezetékeit,
kezelési helyet, rogzit6 szerelvényeit stb. atépiti, de uj HB nyomvonalat nem létesit.

b) Atépités sordn a meglévé (atépitendd) és az 1j (létesitendd) HB azonos tulajdonban, a
Hasznélatba Vevd tulajdondban van, illetve marad ¢és az ,Egyiittmiikodési
megallapodéas”-ban rogzitett tlirelmi id6szak végéig a Hasznélatba Vevd az atépitendd
HB-t maradéktalanul eltdvolitja az oszlopsorrol, vagy annak tartoszerelvényeit ugy
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hasznalja fel az Gj HB tartdsara és rogzitésére, hogy az ily mdodon egyiittesen 1étrejovo
HB megfeleljen az 1 db HB - a 3.17. Technoldgiai eléirasok fejezetben meghatarozott -
kovetelményének.

Tovéabba, ha a meglévd (atépitendd) €s az 0j (Iétesitendd) HB tulajdonosai egymassal
kapcsolt vallalkozasi viszonyban vannak, illetve a meglévo (atépitendd) és az 1j
(létesitendd) HB tulajdonosa az 10j (1étesitendd) HB vonatkozésaban bérleti viszonyban
all a meglévo (atépitendd) HB tulajdonosaval és az ,,Egylittm{ikodési megallapodas”-ban
rogzitett tirelmi idészak végéig a Hasznalatba VevO a meglévo (atépitendé) HB-t
maradéktalanul eltavolitja az oszlopsorrodl.

C) Amennyiben az atépités soran a meglévé HB tartoszerelvényei nem keriilnek
felhasznéldsra az 0j (1étesitendd) HB rogzitéséhez, akkor az uj HB tartdszerelvényeit
kozvetleniil a meglévé HB tartdszerelvényei ald, vagy ha a meglévd tartoszerelvény
erésaramu vezetékekt6l mért tavolsdga nagyobb, mint az eldirt védoétavolsag, akkor
kozvetleniil a meglévd HB tartdszerelvényei f6l¢ kell felszerelni.

d) Amennyiben az atépités soran a meglévoé HB vezetéke és tartdszerelvényei nem keriilnek
elbontasra, hanem az 1) vezeték keriil kiépitésre, akkor a két vezetéket Ossze kell
kotegelni, amennyiben a két HB azonos technolégiaval keriilt kiépitésre (pl. optika-
optika) és a kotegelésnek miiszaki akadalya nincs. Az atépités kovetkeztében 1étrejovo
HB mechanikai paraméterei (vezetékkdteg atmérd, fajlagos tdmeg, lizemi htizéerd) nem
haladhatjak meg az 1 db HB-re vonatkozo, 3.17. Technologiai eldirasok fejezetben
meghatarozott hatarértékeket!

3.16.  HB létesitése KOF, illetve KOF +KIF halézatokon

KOF+KIF és KOF halézatokon torténé létesitésekor a KIF+HB kozos oszlopos halézatok
1étesitésének tigyrendjét kell kdvetni.

Lakott teriileten kiviili, telepiilések kozotti KOF szabadvezeték-halozat tartoszerkezetein
villamosan vezetd anyagot tartalmazo HB (GYR) nem létesithetd, tovabba csak 1 db — nem a
Hasznalatba Ado tulajdonaban 1év6 — fémmentes HB (FOR) elhelyezése engedélyezett.

A KOF+KIF+HB és a KOF+HB koz6s oszlopos halozatok kialakitasara vonatkozoan az ETV-
EROTERYV Zrt. 2010-ben Iranytervet adott ki (Lasd: Fogalmak c. fejezet), melyet az E.ON
elosztoi engedélyes tarsasagai alkalmazasba vettek az alabbi korlatozéssal.

Lakott teriileten beliili KOF+KIF kozds oszlopos halozat és KOF halozat tartoszerkezetein
legfeljebb 2 db HB helyezhetd el, mindegyik kizarolag a KIF halézat alatt.

KOF halozattal kozods oszlopon 1évé KIF szigetelt szabadvezeték-halozat esetén a HB (FOR
¢és/vagy GYR) vezetékét és kezelési helyeit legalabb 0,6 méter, csupasz szabadvezeték-halozat
esetén legalabb 0,9 méter tavolsadgra kell szerelni a legkozelebbi (altalaban a legalso)
szabadvezetéktol.

KOF oszlopon KIF halozat hianyaban annak helyét ki kell hagyni — a KOF halozat alatt
legalabb 1,6 méter tavolsagban —, és a KOF halozat alatt legalabb 2,2 méter tavolsagra kell
elhelyezni az elsé HB-t. A masodik HB-t az els6 HB al4, az oszlopsor ugyanazon oldalara kell
elhelyezni ugy, hogy a HB-ek vezetékei és kezelési helyei kozott az oszlopon legalabb 0,15
méter szabad helyet kell biztositani.

3.17.  Technolégiai eldirasok

A HB KIF és/vagy KOF hdlézat tartoszerkezetein torténd elhelyezésének tervezésekor és
kivitelezésekor a vonatkoz6 jogszabalyok eldirasait €s a jelen fejezetben foglalt technoldgiai
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kovetelményeket kell alkalmazni, melyek minden Hasznalatba Vevd, erdsdramu tervezd és
kivitelez szdmara egységesen €rvényesek €s betartandok.

A miiszaki kovetelmények — melyeknek teljesitését, betartasat a Hasznalatba Ado a tervezés, a
Kivitelezés és a miiszaki atadas-atvétel soran ellendrzi — Kiterjednek a KIF és/vagy KOF halozat
tartoszerkezeteinek igénybevételére, alkalmassa tételére, valamint a HB elhelyezésére,
miiszaki, technologiai, tizemeltetési €s munkabiztonsagi megfeleloségére.

A Hasznalatba Ado tulajdonaban &llo kiiltéri kozvilagitasi lampaoszlopokon HB halozat
1étesitése, tovabba kiiltertileti KOF szabadvezeték-halézaton meglévé HB halozat kibovitését
szolgalo ,,uj” HB haldzat lefeszitése a Hasznélatba Ado altal nem tdmogatott.

3.17.1. Az 1.-2. HB elhelyezésének miiszaki kovetelményei

Az 1.-2. HB elhelyezését és iizemeltetését az ETV-EROTERV Zrt. altal 2001. szeptember 30-
an kiadott, 3394-0001/005T/02W munkaszamu ,,K6z0s oszlopsoron haladé 0,4 kV +
kozvilagitas + hirkozlés + kabel TV szabadvezeték halozat Irdnyterv’ megnevezési
dokumentécio figyelembevételével és jelen fejezetben foglalt eldirasok alapjan kell végezni.

3.17.2. KIF halo6zaton sziikséges alkalmassa tételi munkak

KIF szabadvezeték-halozaton az alabb felsorolt alkalmassd tételi munkak valhatnak
sziikségessé a HB elhelyezése érdekében.

a)

b)

f)

Terhelhet6ségi szamitas alapjan nem megfelelonek mindsiilt oszlop cseréje. A halozati
tartoszerkezet agazati tipusterv szerinti névleges terhelhetdsége a tervezdi méretezési
szamitas alapjan nem elegendd a HB elhelyezésébdl adodo tobblet terhelés elviselésére.

Ebbe a kategoriaba tartoznak a tomor testii, lagyvas betétes vasbeton oszlopok is, amelyek
a szabadvezeték-halozat tartdsdra megfelelnek, azonban a HB elhelyezésbdl adodo tobblet
terhelésre nem veheték igénybe. (Agazati tipustervi rajzaik és méretezési, terhelhetéségi
hatarértékeik nem fellelhetok, emiatt ezek az oszlopok az alkalmassa tételi munkéak
keretében cserélendok.)

Alacsony, nem megfeleld magassagu oszlop cseréje. A halozati tartoszerkezet a HB
elhelyezéséhez nem megfeleld0 magassagi, azon a jelen MS-ben el6irt, KIF
szabadvezetékektol mért tavolsagok és a fold felett vagy az ut felett eldirt legkisebb
magassagi értékek egyidejlileg nem teljesithetok.

Amennyiben valamely oszlop terhelhetdségi szamitds vagy magassag szempontjabol nem
felel meg a HB elhelyezésére, akkor cseréjének koltsége a Hasznalatba Vevot terheli,
fiiggetlentil attol, hogy az oszlop az allaga, miiszaki allapota szempontjabdl cserélendd
lenne-e, vagy sem.

Oszlopmagasitds esetén azon erdsaramu fogyasztoi csatlakozd vezetékek atszerelése,
szlikség esetén cseréje.

Vezetéktartdo (oszlopfej-) szerkezet feljebb helyezése, vagy atépitése vezetékcserével
(csupasz szabadvezeték-halozat szigeteltre torténd atépitése), oszlopcserék elkeriilése
céljabol.

KIF szabadvezeték-halozat beszabalyozasa, amennyiben oszlopcsere, vezetéktarto-
szerkezet cseréje vagy a vezeték jelentGs belogasa ezt sziikségessé teszi, és emiatt a HB
vezeték oszlopkdzben tartando eldirt tavolsagai (KIF szabadvezetéktdl, f61dtdl, ut felett)
nem biztosithatok.
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g) Felso elhelyezésii szakaszbiztositdo szekrények cseréje also elhelyezésiire, a sziikséges
leszallovezetékek és az EV bekotés kiépitése.

h) A HB clhelyezése érdekében sziikséges megfelelések a vonatkozo hatalyos iparagi
szabvanyok (MSZ 151-8; MSZ 1585), a vonatkozo6 KIF+GYR Iranyterv és jelen MS
el6irasainak:

e FErdsaramu fogyasztéi csupasz csatlakozd vezeték szigeteltre torténd cseréje
kozvilagitasi lampatest egyszeres szigetelésii bekot6 vezetékének kettds szigetelésiire
torténd cseréje.

o Az er6saramu haldzat PEN vezetdje és a vasbeton oszlop felso foldeld lemeze kdzotti
f6 védo-0sszekotd vezetd hianya esetén annak potlasa, vagy nem megfeleld
keresztmetszete esetén annak cseréje. (Megjegyzés: A Haszndlatba Add erésarami
vasszerkezeteit a KIF halozat PEN vezet6jével kozvetleniil 6sszekotdé véddvezetdk
atkotése a PEN vezetorol a {6 védo-6sszekotd vezetékre a Haszndlatba Ado koltsége.)

o Transzformator korzetek kozott a KIF szabadvezeték-halozat nullavezetdjének
folytonossa tétele, amennyiben a 1étesitendé HB vezetéke villamosan vezetd anyagot
tartalmaz és transzformator korzetek hatarain halad at, azokat 6sszekoti, és a korzetek
kozott nincs kialakitva a KIF haldzat nullavezetdjének hurkolasa. Az 6sszekotést a
»HB érintésvédelmi bekotése” eloirdsai alapjan kell elvégezni. Villamosan vezetd
anyagot nem tartalmazo optikai légkabel transzformator korzetek kozotti atvezetése
esetén nullavezetd hurkolas nem sziikséges.

e Az oszloptorzzsel parhuzamosan elhelyezkedd egyszeres szigetelésli erdsaramu
vezetéken potldlagos szigetelés (véddcsd) biztositdsa, amennyiben a HB vezeték az
oszlopon 0,3 méternél jobban megkdzeliti, keresztezi az egyszeres szigetelésii
(burkolt) KIF szabadvezetéket, pl. szakaszbiztositdé szekrények fel- és leszallo
vezetékei.

A védbéesovezést jelen MS-ben leirtaknak megfeleléen kell kialakitani.

o (Golyafészek athelyezésének miiszaki-technoldgiai megoldasa, vagy ha sziikséges,
cseréje, amennyiben a KIF halozat oszlopan golyafészek talalhato, és a halozat atépités
érinti a golyafészket (oszlopcsere, fejszerkezet atalakitas, athelyezés, vezetékcsere).

e Gallyazas a KIF szabadvezeték-halozat nyomvonala mentén, amennyiben ez
kifejezetten a HB elhelyezése érdekében sziikséges, és nem a szabadvezeték biztonsagi
ovezetének tisztan tartasa céljabol.

3.18. KIF halézaton sziikséges allag miatti halozati beavatkozasok

KIF szabadvezeték-halozaton az alabb felsorolt allag miatti halozati beavatkozasok valhatnak
sziikségessé, melyeknek tervezési koltségeit a Hasznalatba Vevd, kivitelezési koltségeit a
Hasznalatba Ado viseli. (Az allag miatti halozati beavatkozasok az erdsaramu alkalmassa tételi
tervben keriilnek megtervezésre.)

a) Olyan KIF halozati tartoszerkezetek cseréje, amelyek nem megfelelé allaga, miiszaki
allapota miatt az oszlop agazati tipusterv szerinti névleges terhelhetdsége nem hasznalhato
ki a HB elhelyezése érdekében. Az oszlop a tervezdi méretezési szamitéas alapjan megfelel,
de nem megfeleld allaga miatt — példaul: korhadt faoszlop, vasbeton oszloprdl nagy
feliilleten vagy tobb helyen is levalt a beton, korrodalodott a vasszerkezet sth. — cseréje
indokolt. (Megjegyzés: A nem megfeleld allagli, ugyanakkor magassag miatt sem
megfeleld oszlopok cseréje az erdsaramu alkalmassd tételi munkak terhére torténik,

melyeknek koltségviseldje a Hasznalatba Vevo.)

b) Oszlop helyrehtizas megdélt oszlop esetén.
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c) Olyan halaszthatatlan halézati beavatkozasok, amelyek nem kapcsolédnak kozvetleniil a

HB elhelyezéséhez, példaul:

o clferdiilt, meglazult kereszttartd fejszerkezet helyreallitisa, amennyiben az elGirt
tavolsag nem tarthato;

e vezetéktartd oszlopfej-szerkezet hianyz6 EPH vezetdje;

e lampakar hianyz6 EPH vezetdje;

e szakaszbiztosito szekrény és foldkabeles csatlakozo szekrény hianyzo vagy sériilt EPH
vezetoje;

e egyéb erdsaramu szerelvények hidnyzé EPH vezetdje;

e Ontottvas kabelfej cseréje (erdatvitel + kozvilagitas), kabelek tolddsa oszlopténél
(kitaplald kébeleknél oOntottvas kabelfejek leszerelése, kabelek megtoldasa az
oszloptdénél, kabelre uj KVMSZ kabelfej szerelése, aramkotések kialakitasa)

e gallyazds a KIF szabadvezeték-halozat biztonsagi Ovezetében, amennyiben ez a

biztonsagi 6vezet tisztan tartasa érdekében sziikséges, é¢s nem a HB elhelyezése céljabol.

d) Olyan halaszthato halozati beavatkozasok, amelyek nem kapcsolodnak kozvetleniil a HB
elhelyezéséhez

e KIF szigetelt szabadvezeték ijra kotegelése kibomlott kotegelés miatt;

o clferdiilt, meglazult Kkereszttartd fejszerkezet helyreéllitasa, amennyiben az eldirt
tavolsag tarthato;

e csupasz szabadvezeték elemi szalanak szakadasa, kisodrodasa;

e repedt, torott szigeteld cseréje;

e iizemeld, de torott KD szigeteld cseréje, valamint hasznalaton kiviili KD szigetel6k
eltavolitasa;

o funkcidé nélkiili erésaramu fém tartoszerkezetek eltavolitasa az oszloprol (kabel,
kabelfej levagasa, hasznalaton kiviili fesziiltségmentes kabelek levagasa oszloprol,
védocso leszerelése stb.);

e 0szloptd tisztitas;

3.19. KOF halézaton sziikséges alkalmassa tételi munkak

A KOF szabadvezeték-haldzaton az alabbi alkalmassa tételi munkak véalhatnak sziikségessé a
HB elhelyezése érdekében, melyeknek tervezési és kivitelezési koltségeit a Hasznélatba Vevo
viseli.

a) Terhelhetségi szamitas alapjan nem megfelelonek mindsiilt oszlop cseréje. A halozati

tartoszerkezet agazati tipusterv szerinti névleges terhelhetdsége a tervezdi méretezési
szamitas alapjan nem elegendd a HB elhelyezésébdl adodo tobblet terhelés elviselésére.

b) Alacsony, nem megfelel6 magassagiu oszlop cseréje. A halozati tartoszerkezet a HB
elhelyezéséhez nem megfeleld magassagu, azon az eldirt munkabiztonsagi €s fold feletti
tavolsadgok egyidejlileg nem tarthatok.

c) Vezetéktartdo (oszlopfej-) szerkezet atalakitasa, atépitése, ha ez a HB elhelyezése miatt
sziikséges.

d) KOF szabadvezeték-halozat beszabalyozdsa, amennyiben az oszlopcsere vagy a
vezetéktartd szerkezet cseréje ezt szlikségessé teszi.

e) A HB eclhelyezése érdekében sziikséges megfelelések a vonatkozo hatalyos iparagi
szabvanyok (MSZ 151-8; MSZ 1585), a vonatkoz6 OTR+FOR Iranyterv, valamint jelen
MS eldirasainak.
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f) Gallyazas a KOF szabadvezeték-halozat nyomvonala mentén, amennyiben ez kifejezetten
csak a HB elhelyezése érdekében sziikséges.

3.20. KOF halézaton sziikséges 4llag miatti halézati beavatkozasok

KOF és/vagy KOF+KIF szabadvezeték-halozaton az alabb felsorolt 4llag miatti halozati
beavatkozdsok valhatnak sziikségessé, melyeknek tervezési koltségeit a Hasznalatba Vevo,
kivitelezési koltségeit a Hasznalatba Ado viseli. (Az allag miatti haldzati beavatkozasok az
erdsaramu alkalmassa tételi terv részét képezik.)

a) Olyan KOF halozati tartdszerkezetek cseréje, amelyeknek nem megfeleld allaga, miiszaki
allapota miatt az oszlop agazati tipusterv szerinti névleges terhelhetdsége nem hasznalhato
ki a HB elhelyezése érdekében. Az oszlop a tervezdi méretezési szamitas alapjan megfelel,
de nem megfeleld allaga miatt — példaul: korhadt faoszlop, vasbeton oszloprél nagy
feliileten vagy tobb helyen is levalt a beton, korrodalodott a vasszerkezet sth. — cseréje
indokolt. (Megjegyzés: A nem megfelelé allagli, ugyanakkor magassag miatt sem
megfelelé oszlopok cseréje az er6saramu alkalmassa tételi munkak terhére torténik,
melyeknek koltségviseldje a Hasznalatba Vevo.)

b) Oszlop helyrehtizas megd6lt oszlop esetén.

c) Olyan halaszthatatlan halozati beavatkozasok, amelyek nem kapcsoldodnak kozvetleniil a
HB elhelyezéséhez:
o clferdiilt, meglazult kereszttartd fejszerkezet helyreallitisa amennyiben az el6irt
tavolsag nem tarthato;
lampakar hianyzé EPH vezet6je (nullazas) KOF+KIF halozat esetén;
vezetéktartd oszlopfej-szerkezet hianyzo EPH vezetdje (nullazas);
repedt, torott szigeteld cseréje;
gallyazds a KOF szabadvezeték-halozat biztonsagi Ovezetében, amennyiben a
biztonsagi Ovezet tisztan tartdsa érdekében sziikséges, és nem a HB elhelyezése
céljabol.

d) Olyan halaszthat6 halozati beavatkozasok, amelyek nem kapcsolodnak kozvetleniil a HB

elhelyezéséhez:

e KOF oszlopsoron elhelyezett KIF szigetelt szabadvezeték tjrakotegelése kibomlott
kotegelés miatt;

e csupasz szabadvezeték elemi szalanak szakadésa, kisodrodésa;

o clferdiilt, meglazult Kkereszttartd fejszerkezet helyreallitisa amennyiben az eldirt
tavolsag tarthato;

e  o0szloptd tisztités;

3.21. HB elhelyezése KIF haldzat tartészerkezetein

HB l1étesitése soran elvileg barmely gyartd szerelvényei alkalmazhatok, de a gyakorlatban
alkalmazésra keriild szerelvényeknek minden esetben meg kell felelniiik az alabbi
kovetelményeknek.

Amennyiben a vonatkozo hatalyos jogszabalyok és szabvanyok a jelen fejezetben leirt
eléirasoktol eltéréen rendelkeznek, gy a tervezd a hatalyos jogszabalyok és szabvanyok
eléirasait koteles betartani! Minden esetben a magasabb rendii elGiras a betartandé.

a) Uj HB vezetékét és kezelési helyeit a jelen mellékletben el8irt tavolsagok maradéktalan
betartasaval, az oszlopon a lehetd legmagasabbra kell felszerelni.
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b) Koz0s oszlopos halozat 1étesitésekor egységes, 0sszefiiggd, rendezett és kdvetheté HB
halozatkép kialakitasara kell torekedni a telepiilések utcain beliil. Ennek megfeleléen az
olyan vegyes kialakitashoz, ahol a Hasznalatba Vevd gazdasagi vagy egyéb
megfontolasbol az utca(k)ban csak részleteiben, szorvanyosan kivanja igénybe venni a KIF
halézat tartdszerkezeteit, a HB nyomvonaldnak kialakitdsakor a sajat (vagy idegen
tulajdont) és a Hasznalatba Ado tartoszerkezeteit valtogatni akarja — megkeriilve ezzel a
sziikségessé valo alkalmassa tételi munkakat —, a Hasznélatba Add nem jarul hozza.

Ilyen kitérités csak miiszakilag indokolt esetben, pl. oszlop-transzformatorallomas
kikertilése esetén elfogadott.

c) Oszlop-transzformatorallomas (OTR) tartoszerkezetén kizardlag villamosan vezetd
anyagot nem tartalmazo6 optikai légkabel (FOR) elhelyezése, atvezetése engedélyezett az
OTR+FOR Iranytervben (POYRY-EROTERV Zrt. &ltal kiadott, 6FX261647/0001/0
azonositd kodu, 6FX261647 munkaszamu ,,Fémmentes optikai légkabelek atvezetése
oszlop-transzformatorallomasok oszlopain Iranyterv”) leirtaknak megfelelGen.
Villamosan vezeté anyagot tartalmazé HB 1égvezeték elhelyezése, atvezetése oszlop-
transzformatorallomas tartoszerkezetén nem megengedett.

d) HB vezeték fold feletti magassaga:

e az elosztoi engedélyes a KIF és/vagy KOF szabadvezeték-halozatanak biztonsagos
lizemeltetése érdekében az alabbi legkisebb fold feletti magassdgokhoz jarul hozza,
ideértve az utcsatlakozasok keresztezését is:

o belteriileten: legalabb 4,5 méter legyen;
o kiilteriileten, legalabb 5 méter legyen.

Tobb HB esetén a fenti tavolsagoknak az oszlopon legalul elhelyezkedd HB vezeték
esetében is teljesiilnie kell, a vezeték legkedvezOtlenebb iizemi allapotaban (-5 °C +
potteher), és annak barmely pontjara, az eldirt izemi hiizofesziiltség betartdsa mellett.

e) Kozut keresztezése esetén a HB vezeték kozut feletti magassaga:

e Az utiigyi hatdésagok éaltal eldirt legkisebb magassag a mérvadd. Amennyiben mas
eldiras nincs, akkor kiilteriileti I. vagy II. rend{i utak és mellékutak, belteriileti f6 és
mellékutak esetén: legalabb 55 méter legyen - beleértve a leagazd csatlakozd
vezetékek elhelyezési magassagait is.

Tobb HB esetén a fenti tdvolsagnak az oszlopon legalul elhelyezkedd HB vezeték esetében
is teljesiilnie kell, a vezeték legkedvezdtlenebb iizemi allapotaban (-5 °C + potteher), és
annak barmely pontjara, az eldirt lizemi huzofesziiltség betartdsa mellett.

f) Oszlopon a HB vezetékének — ideértve az eldfizetdi csatlakozo vezetékeket is — és
kezelési helyeinek legkisebb tavolsaga a KIF halozat legkozelebbi fesziiltség alatt 1évo
pontjatol mérve (fesziiltség alatt allonak tekintendd minden egyszeres szigetelésii
vezeték):

e KIF csupasz szabadvezeték esetén: legalabb 0,9 méter;
e KIF szigetelt szabadvezeték esetén: legalabb 0,6 méter legyen.

A HB-nek amelyik eleme a legkdzelebb van a szabadvezetékhez, a legkisebb tavolsag attol
meérten értendd.

g) Oszlopkiézben a HB vezeték és a legkozelebbi (legals6) KIF szabadvezeték kozotti
tavolsag:
e csupasz szabadvezeték-halozat esetén: legalabb 0,9 méter;
o szigetelt szabadvezeték-halozat esetén: legalabb 0,6 méter legyen.
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Az oszlop és a csatlakoztatott ingatlan kozotti szakaszon az erdsaramu csatlakozo
vezetékek ¢és a HB elofizetéi csatlakozo vezetékek kozott ugyanezek a tavolsagok
érvényesek, amennyiben mindkét rendszer csatlakozo vezetéke a k6zos oszlopsorrdl indul.

KIF szabadvezeték és HB légvezeték nyomvonalainak Kkeresztezése esetén —
amennyiben a két rendszer vezetékei nem kozos oszlopsoron helyezkednek el, hanem
kiilon nyomvonalon haladnak akkor a HB vezetékét a KIF szabadvezeték alatt gy kell
elhelyezni, hogy a keresztezés helyén a legkisebb megengedett tavolsag a KIF
szabadvezeték és a HB vezetéke kozott, a legkedvezobtlenebb kilengés és a legnagyobb
belogas figyelembevételével 0,5 méter legyen.

h) HB kezelési helyeinek (er6sito, csatlakozo doboz, optikai kétédoboz, kabeltartalék, OCSD
stb.) elhelyezése az oszlopon:

A HB kezelési helyeit az oszlopon ugy kell elhelyezni, hogy a rajtuk végzendd tizemeltetési
munka soran a munkat végzd személy szdmara biztositott legyen az eldirt munkavégzeési
védotavolsag a fesziiltség alatt 4llo szabadvezetékektdl, tovabba a kezelési helyek —a HB
vezetékeivel egylitt — férjenek bele az 1 db HB-re megadott méretkorlatokba.

Meéretkorlatok 1 db HB-re vonatkozoéan:

e Magassag: A HB vezetékei, kezelési helyei és tartdszerelvényei altal az oszlopon
egyiittesen elfoglalt magassag tartomany (fiiggéleges befoglalé méret) legfeljebb 0,3
méter lehet. Amennyiben technologiailag ennél nagyobb eszkdz elhelyezése
szlikséges, akkor ezt legalabb 20 cm-es kinytlasu eltart6 szerelvényre kell szerelni.
Ilyen eszk6zbdl csak egy helyezhetd el egy oszlopon.

e Szélesség: A HB tartoszerelvényeinek és azokon elhelyezett kezelési helyeinek
egylittes, a halézat nyomvonaldval parhuzamos irdnyban mért szélessége az oszlop
nyomvonalra mer6leges feliiletétdl mérve legfeljebb 0,6 méterig terjedhet, az
oszloptol mindkét iranyban.

o Mdélység: A HB tartoszerelvényeinek és azokon elhelyezett kezelési helyeinek
egylittes kinyulasa az oszlop telekhatar fel6li oldalanak feliiletétdl mérve legfeljebb
0,3 méter lehet.

Kezelési helyek kialakitasa:

A HB kezelési helyeit és ezen beliil is a kiilonb6z6 kétddobozokat tigy kell kialakitani, €s
azokat gy kell elhelyezni az oszlopon, hogy azok nyitdsa, zardsa soran a rajtuk
tizemeltetési munkat végzé személy véletleniil se kerililhessen a szabadvezetéktdl eldirt
munkavégzési védotavolsdgokon beliilre. Felfelé nyilo kotddobozok esetén, azok oszlopon
valo elhelyezésekor a doboz teljesen nyitott allapotat (a nyitott dobozfedél felso ¢€lét) kell
alapul venni a szabadvezetékektd]l a munkavégzésre eldirt véddtavolsag betartdsahoz és a
felszerelési magassadg meghatarozasahoz.

A HB jelen bekezdésben felsorolt kezelési helyei csak akkor helyezhetdk el kdzvetleniil az
oszloptorzson (az oszlop telekhatar felli oldalan), amennyiben befoglalé meéretiik
legfeljebb 0,3 x 0,3 x 0,3 méter (szélesség, magassag, mélység). Amennyiben méretiik az
eléirtnal barmelyik irdnyban nagyobb, akkor a kezelési helyet az oszloptorzstol
oldaliranyban, a KIF hal6zat nyomvonaldval parhuzamosan legalabb 0,2 méter tavolsagra
eltartva, erre a célra alkalmas tartoszerelvényen (konzolon) kell elhelyezni (1asd alabb az
m) bekezdés 6.-7. abrait). A HB kezelési helyeinek fém tartoszerelvényeit minden oszlopon
be kell kotni a KIF halozat érintésvédelmi rendszerébe.

1) Az oszlopsoron elséként létesiild6 HB vezetékét (vezetékkoteget) és kezelési helyeit
mindeniitt az oszlopsor azonos oldalan, a telekhatar feldli oldalon (nem az uttest felé esd

Azonosité: MS-149-v01 | Oldalszam: 38/63

Azonositas datuma: 2022........ Az tirlap az ,,Egyiittmiikodési megallapodas” 2. szamu melléklete.

Jelen rendelkezés a Téarsasag szellemi tulajdona. Gy6z6djon meg rola, hogy a hatalyban lévé példanyt hasznalja!




MS-149-v01 - HB elhelyezése KIF és/vagy KOF szabadvezeték-halozatok tartdszerkezetein

oldalon) kell elhelyezni. Amennyiben valamilyen akadalyoztatas miatt ez nem valosithatod
meg, az eltéré miiszaki megoldast a HB tervezdjének az illetékes Aramhaldzati tizemmel
elézetesen egyeztetnie kell. A tovabbi HB-t a meglévd HB vezetékéhez és kezelési
helyeihez igazitva, az oszlopsornak ugyanarra az oldalara kell felszerelni.

J)  Ketté vagy tobb HB-t a KIF halézat oszlopain gy kell elhelyezni, hogy azok vezetékei
(vagy vezetékkotegei) és kezelési helyei az oszlopsor azonos oldalan, az idérendben
el6szor felszerelt HB elhelyezkedéséhez igazodva, az 0szlop telekhatar feléli oldalan, vagy
indokolt esetben az uttest felé es6 oldalan, fiiggélegesen egymas ala Kkeriiljenek
felszerelésre. A kiilonbozo tulajdoni HB-ek vezetékei és kezelési helyei kozott legalabb
0,15 méter szabad helyet kell biztositani az oszlopon.

Az oszlopsor mindkét — telekhatar feldli és ut fel6li — oldalanak igénybevétele HB
elhelyezése céljabol nem megengedett.

K) Az oszlop maszhatosaganak és az er6saramt halozati elemek megkdzelithetdségének
biztositasa érdekében az oszlopon legalabb 90°%-os tartomanyt szabadon kell hagyni a
TEMA felépithet6 1étrakészlet felallitdsahoz az alabbi, 1-2. szamu dbraknak megfelelden.

Lecsatlakozasok nem indithatok.

A létraval valo szereléshez 90°-os

terliletet az oszlop barmely oldalan
szabadon kell hagyni !

1. szamu abra

%-
Lecsatlakozasok nem indithatok.

A létraval val6 szereléshez 90°-os =
teriiletet az oszlop barmely oldalan
szabadon kell hagyni !

2. szamu abra
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I) Téavtart6 rad alkalmazasa:

2. ¢és 3. HB Iétesitése esetén, amennyiben az oszlop maszhatésaga a HB eldfizet6i
csatlakozasok szamossaga és térbeli elhelyezkedése miatt nem biztosithatd, akkor a 2. HB
rogzités€éhez a 3. szamu abra szerinti, az oszlop szélességétdl, valamint az eldfizetdi
csatlakozo vezetékek elhelyezésétdl fiiggden, 0,8 - 1 méter hosszisagu tavtartd rudat kell
hasznalni, melyen a HB el6fizet6i ledgazasait a végpontokon 1évé karikakhoz kell
rogziteni, és onnan kell kozvetleniil az ellatand6 ingatlanhoz csatlakoztatni.

—/—m
Tavolsagtartd konzol egyfajta
F L4 kialakitasa szogletes és
@ hengeres szelvényl oszlophoz

3. szamu abra

m) Kotddoboz és optikai kabeltartalék elhelyezése.

e Amennyiben az optikai kabeltartalék és a kotédoboz kozos tartdszerelvényen kertil
elhelyezésre, és a kabeltartalék atmérdje legfeljebb 0,4 méter, a ktddoboz befoglald
mérete pedig legfeljebb 0,3 x 0,3 x 0,3 méter (magassag, szélesség, mélység), akkor
a kabeltartalék a kotddobozzal egyiitt elhelyezheté az oszloptoérzson (az oszlop
telekhatar feldli oldalan) (4. abra).
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4, szamu abra

e Ha az optikai kébeltartalék atmérdje meghaladja a 0,4 métert és/vagy a kotédoboz
befoglald mérete nagyobb, mint 0,3 X 0,3 X 0,3 méter, akkor

o akabelkoteget a kotédobozzal egylitt vagy az optikai vezetékhez rogzitve, annak
sikja alatt, az oszloptol legalabb 0,2 méter tavolsagra kell elhelyezni a 5. szamu
abranak megfelelden;
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5. szamu abra

az  oszloptorzstol

vagy

oldaliranyban,

a KIF szabadvezeték-haldzat

nyomvonalaval parhuzamosan legalabb 0,2 méter tavolsagra eltartva, erre a célra
szolgald tartoszerelvényen (konzolon) kell elhelyezni az optikai vezeték sikja
alatt, az 6.-7. szamu abrakon bemutatott példaknak megfelelGen.

,,,,,,

6. szamu abra
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7. szamu abra
A HB vezetéket vagy annak tartosodronyat, -szalat lefesziteni csak arra alkalmas,
elézetesen erdsdramu tervezd altal méretezési szamitassal ellendrzott és megfeleltnek
mindsiilt oszlopokon szabad. Az egyoldali oszlopterhelés elkeriilése érdekében a HB
vezeték minden oszlopkdzben torténd lefeszitése nem megengedett. Amennyiben olyan
oszlopon sziikséges a HB vezeték tartdszalanak vagy sodronyanak elvagésa és lefeszitése,
amely arra nem méretezett, akkor az elvagott tartészal vagy sodrony végeit az oszlop
mellett huzdszilardan 6ssze kell kotni, €s az 6sszekotott vezetéket lengbtartdoba helyezve
kell az oszlopon rogziteni, atvezetni.

A HB rogzitéséhez olyan tartd- és feszitdszerelvényeket kell alkalmazni, amelyek a KIF
halézat oszlopaira azok roncsoldsa nélkiil (vésés, furas, szegelés stb.) erdsithetdk fel, és
felszerelésiik vagy eltavolitasuk utdn az oszlopok éllaga nem romlik. Ajanlott az
acélszalagos rogzitési technologia, mely az oszlopokon végzendé munkak esetében
munkavédelmi szempontbol a legkisebb akadalyt képezi.

Acélszalagos rogzitési rendszer alkalmazésa esetén kovetelmény, hogy az attort gerincii
vasbeton oszlopok attérésénél az oszlopot a rogzitdé szalaggal korbefogni nem szabad,
ehelyett a szalagot az attorésen keresztiil kell vezetni.

A HB szerelvényei, vezetékei a hosszii tavl lizemelést normal koriilmények kozott,
lényeges karbantartds nélkiill biztositsak (UV-allo6  vezetékek ¢és milanyag
tartoszerelvények, Korr6zidallo fémszerelvények, tiizihorganyzasos, vagy duplex
korréziovédelem stb.). Az alkalmazott M10-es ¢és anndl kisebb méretli csavaros
kotéelemek kizardlag anyagukban korr6zioallo kiviteliiek lehetnek.

crer

koz0s szakaszon beliil teljes hosszukban folytonossa kell tenni.

A KIF halozat tartoszerkezetein 1évo egyszeres szigetelésti (burkolt) vezetékek (pl.
szakaszbiztosito szekrények le- és felszallo vezetékei) megkozelitésekor, keresztezésekor
— amennyiben a HB vezetékei 0,3 méternél jobban megkozelitik az egyszeres szigetelésii
KIF szabadvezetéket — a KIF szabadvezetéken gondoskodni kell kiegészit6 szigetelés (pl.
mianyag véddcsd) biztositasardl. A véddcsovezést az erdsaramu vezetékek és a HB
vezetékek keresztezésének sikjatol szamitva, a HB vezetékei folott és alatt — tobb HB
esetén a legfels6 HB vezetékei folott és a legalsd HB vezetékei alatt — legalabb 0,3 méter

Jo

tavolsagig kell kiépiteni az er0sdramu egyszeres szigetelésli vezetékeken. A kiépités
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miiszaki megoldasait a bb) bekezdés tartalmazza. (Megjegyzés: A véddcsovezés
kialakitasa az er0sdramu alkalmassa tételi munkak keretében keriil kivitelezésre.)

t) Amennyiben a Hasznalatba Vevé az épiiletekre szerelt tartoszerkezeteket (tetStartok,
falitartok) HB el6fizetdi csatlakozd vezeték rogzitése céljabol igénybe kivanja venni, a
1étesitést megeldzden a HB tervezdnek a HB elhelyezési tervben nyilatkoznia kell az 6sszes
igénybe venni kivant épiiletekre szerelt tartoszerkezet méretezési szamitassal ellendrzott
megfeleldségét illetden. Amennyiben e nyilatkozatot a tervdokumentécio nem tartalmazza,
akkor a tetdtartok, falitartok nem vehetok igénybe HB elofizetdi csatlakozovezetékeinek
rogzitése céljabol.

u) Az1dbHB fogalma, 1 db HB-nek minésiil:

e a Haszndlatba Vevd tulajdonat képezd, az oszlopon 1 db rogzitd szerelvényen
elhelyezett 1 db 6nhordo tavkozlési vezeték vagy 1 db tartdszalhoz, tartosodronyhoz
kotegelt tavkozlési vezeték; valamint

e a Hasznélatba Vevd tulajdonat képezd, az oszlopon 1 db rogzitd szerelvényen
elhelyezett 1 db, legfeljebb 935 mm atmérdjt, 0,6 kg/m tomegh és legfeljebb 3 kN
tizemi huzoerdvel feszitett, 1 db kozos tartdszalhoz vagy tartdésodronyhoz kotegelt,
tavkozlési vezetékekbol dsszeallitott koteg;

v) Két kiilon HB-nek mindsiilnek azok a HB-ek, amelyeknek oszlopon valo elhelyezése,
kialakitasa és rogzitési modja nem felel meg az u) bekezdésben leirt 1 db HB fogalmanak.

2. HB fogalma, 2. HB-nek mindsiil:

e az oszlopsoron meglévo HB alatt vagy folott, kiilonalld 2. rendszerként, kiilon rogzitd
szerelvényen szerelt vagy a meglévé HB rogzitdé szerelvényén (kozos rogzitd
szerelvényen) elhelyezett, de a meglévé HB vezetékéhez nem kotegelt 1 db kiilonalld
onhordo tavkozlési vezeték, valamint kiilon tartoszalhoz, tartdsodronyhoz ktegeléssel
rogzitett 1 db tavkozlési vezeték, tovabba

e a kiilonallo 2. rendszerként, kiilon rogzité szerelvényen szerelt vagy a meglévé HB
rogzitd szerelvényén (kozos rogzitd szerelvényen) elhelyezett, de a meglévé HB
vezetékéhez nem kotegelt 1 db, legfeljebb 935 mm atmér6ji és 0,6 kg/m tomegi és
legfeljebb 3 kN iizemi huzoerdvel feszitett, kiilon tartdészalhoz, tartosodronyhoz
kotegelt, tavkozlési vezetékekbdl osszeallitott koteg, fliggetleniil attol, hogy a kiilon
vagy kozos rogzitd szerelvényen elhelyezett 1. és 2. HB tulajdonosa azonos vagy
kiilonbozd.

e Ide értendbek azok a pont-pont 6sszekdttetésii rendszerek, amelyek kiilon, de meglévo
HB rendszerhez kozvetlen kozel elhelyezett tartoszerkezeten keriilnek elhelyezésre és
nincsenek 0sszekdtegelve a meglévo halozatokkal.

Nem mindsiil 2. HB-nek az a kialakitas, amelynél a meglévd 1. HB és az idében késobb
1étesiilo 2. HB tulajdonosa azonos, és a két HB vezetéke vagy vezetékkotege 1 db kozos
tartdoszalhoz, tartésodronyhoz van kétegelve, amely 1 db (k6z6s) rogzitd szerelvényen van
rogzitve és lefeszitve az oszlopon, és az igy létrejott vezetékkoteg megfelel az u)
bekezdésben leirt 1 db HB fogalmanak. A kotegeléstdl el lehet tekinteni, amennyiben 1j,
eltérd technologiaju vezeték 1étesiil.

Nem mindsiil kiilonall6 HB-nak atépités esetén a O pontban rogzitetteknek megfeleld
meglévo (atépitendd) és az uj (1étesitendd) HB.

w) Az egyes HB-ek oszlopkdzben torténd magassagbeli keresztezése, pozicid valtasa nem
megengedett, ezért a 2. HB-t egységesen
e vagy a meglévé HB al4,
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vagy rendelkezésre allo hely esetén, amennyiben a jelen fejezet f) és ) bekezdéseiben
eloirt tavolsagok egyiittesen betarthatok, a meglévo HB f61¢é kell elhelyezni.

X) HB-ek kozott tartando legkisebb tavolsag:

A kiilonb6zo tulajdonban 1évé HB-ek vezetékei és kezelési helyei (vezetékek,
berendezések, tartoszerelvények stb.) altal elfoglalt legfeljebb 0,3 méteres magassagi
tartomanyok kozott legalabb 0,15 méter szabad helyet kell biztositani az oszlopon.

A pont-pont 0Osszekottetések tartd szerelvényei kozvetleniil a meglévéd HB
tartoszerelvények ald elhelyezhetok.

Azonos tulajdonban 1év6, de az oszlopon két kiilon HB-ként elhelyezett HB-ek
vezetékei kozott sem az oszlopon, sem oszlopkdzben nem sziikséges tavolsagot tartani,
azok érintkezhetnek egymassal (meglévé HB atépitése esetén).

y) Oszlopkozokben, a KIF haldozat nyomvonalan a HB gerincvezetéke mellett az el6fizetdi
csatlakozd vezetéke kizarolag maximum egy oszlopkdzben vezethetd, amennyiben a
fogyasztoi ledgazast a gerinchaldzathoz kotegeli.

z) Egyszeres szigetelésii erésaramu vezetékeken miianyag védocsé Kkialakitasanak
miiszaki megoldasai és javasolt sorrendiség az alkalmazasban.

Altalanos szempontok:

A burkolas anyaga kornyezetallo (UV és hidegalld) mianyag legyen.

A le-felszalld vezetékek kozos védocsOben torténd elhelyezéskor a vezetékkoteg
melletti atszell6zést biztositani kell, ezért a véddcso belsé atmérdje legalabb 2 cm-rel
nagyobb legyen a vezetékkoteg atmérdjénél.

A véddceso hossza akkora legyen, hogy a HB vezetéken — vagy ha tobb HB van, az also
¢s a fels6 HB vezetékeken — legalabb 0,3 méterrel nytljon tul.

A védbécs6 oszlophoz rogzitése korbilincs és korbilincs + eltartd pantoldsos
rogzitésével torténjen.

A bilincseknek a véddcsd végeitdl mért megfeleld tdvolsaga: 1,2 méter cs6hosszig 0,1
- 0,15 méter (2 db bilincs), ennél hosszabb csé esetén 0,2 - 0,25 méter (3 db bilincs)
legyen.

Miiszaki megoldasok és javasolt sorrendiség az alkalmazésban:

1.

Uj 1étesités vagy oszlopcsere:

Ennek soran javasolt olyan vezetékelrendezést alkalmazni, amelynél a legalabb 0,3
méteres védotavolsag eleve biztositott.

Amennyiben a keresztezett erdsarami vezetékrendszer athelyezése sziikséges, akkor
lehetdség szerint ezt Ggy kell kialakitani, hogy a legalabb 0,3 méteres véddtavolsag
biztositott legyen. Amennyiben az eldirt véddtavolsag nem valosithatdo meg, akkor az
erésaramu egyszeres szigetelésti vezetéken poétldolagos véddcsd alkalmazisa
sziikséges.

KPE védocso felhasitassal:

A KPE véddécsovet egyenes vonalban, a hosszanti tengelyével parhuzamosan kell
felhasitani. A felhasitassal ellentétes oldalon a falvastagsag feléig javasolt a
védbécsovet kikonnyiteni, hogy konnyebben lehessen nyitni és a vezetéket
sériilésmentesen belehelyezni.

95 mm? kéteghez @ 90 mm, 50 mm? kéteghez @ 63 mm védécsovet kell hasznalni. A
védOcsd maradjon atszell6z6 a tilmelegedés megeldzésére.
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A véddcso oszlophoz fogatast igényel, az oszlophoz torténd kozvetlen acélszalagozas
nem elfogadott. A védécs6é megfogasa korbilinccsel torténjen.

Faoszlopoknal a maszévassal torténd oszlopra maszas biztositdsdra a korbilincset
legalabb 8 cm-es eltartassal kell az oszlophoz rogziteni. Betonoszlopon az oszlopra
maszas miatt eltartds nem sziikséges.

3. Osszepattinthatd milanyag védécso:

A véddcsé méretét és rogzitését tekintve feleljen meg az altaldnos szempontokban leirt
kovetelményeknek. Anyagat tekintve legyen id6jaras és UV allo, valamint megfeleld
mechanikai stabilitassal rendelkezzen.

Az alkalmazni kivant termékre az AHO-t6] rendszerengedélyt kell kérni.

Ez a miiszaki megoldas az oszlopra valé feljutds szempontjabol — kikotott tamasztod
létra alkalmazasa esetén is — a 1étra és a maszovas alkalmazasat is neheziti, ezért ezt a
kortiilményt az engedélyezési eljaras soran figyelembe kell venni.

aa) HB és erosaramu egyszeres szigetelésii vezeték/foldkabeles csatlakozas oszlopon valé
keresztezésekor alkalmazand6 miiszaki megoldasok.

1. A HB vezetékei és az erdsaramu egyszeres szigetelésii vezetékek és/vagy foldkabeles
csatlakozasok az oszlop eltéré oldalan helyezkednek el.

Ilyen esetekben, mivel a két rendszer vezetékei kozott nem tarthatd az eldirt 0,3
méteres védotavolsag, az erdsaramu egyszeres szigetelésii vezetékeken potldlagos
véddcsovezés sziikséges. Foldkabeles csatlakozasok keresztezése esetén véddcsore
nincs sziikség.

2. Amennyiben az er0sdramu alkalmassa tételi munkéak sordn az oszlopot cserélni kell,
javasolt megoldas a szakaszbiztositd szekrény és vezetékeinek atforgatasa az oszlop
ellentétes oldalara, amennyiben ez megoldhaté. Ezzel az atalakitassal legtobb esetben
biztosithaté az eléirt 0,3 méter tavolsag is, ebben az esetben potldlagos véddcsd
alkalmazasara nincs sziikség az erdsaramu vezetékeken.

3. A HB vezetékei és az er6sarami egyszeres szigetelési vezetékek vagy foldkabeles
csatlakozéasok az oszlop azonos oldalan helyezkednek el.

Ilyen esetben a specidlisan erre a célra kifejlesztett ,,U” alaki kabelcsatornat
tartalmaz6 HB tartoszerkezet hasznalhato, ami késziilhet fémbdl és milanyagbol is
(elobbinél gondoskodni kell az EPH bekd6tésrdl, utobbi esetén EPH bekotés nem
sziikséges). A szerkezet milanyag valtozata az aldbbi 8. szdmu abran lathaté az
oszlopra feltdimaszkodd kabelcsatorna feldl. Az ,,U” alaku csatorna lehetdve teszi a
foldkabelek és egyszeres szigetelésii vezetékek biztonsagos keresztezését az oszlopon.
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8. szamu abra

A szakaszbiztosito szekrények egyszeres szigetelésii vezetékein ilyen esetben véddcso
alkalmazasa sziikséges a keresztezés sikjatol szamitott legalabb +/— 0,3 méter
tavolsagig. Foldkabel (kettds szigetelésli erésaramu vezeték) keresztezésénél
védOdcsore nincs sziikség.

(Megjegyzés: Ilyen szerelvény alkalmazasakor az oszloptol valo kinyulas legfeljebb
0,3 méteres tavolsdga az ,,U” alaku kabelcsatorna telekhatér fel6li oldaldnak feliiletétol
mérendd, amire a HB tartoszerelvény felfekszik.)

bb) HB foldkabelek oszlopra valé felvezetése, foldkabeles eléfizetoi csatlakozasai

A HB foldkabeleit és foldkabeles csatlakoz6 vezetékét a kozcélu halozat oszlopan
mechanikai védelem céljabol teljes magassagig Hasznéalatba Vevonként legfeljebb 1 db,
maximum 32 mm atmérdjli védocsobe kell hiizni tgy, hogy a véddcso a talaj felszine alatt
0,5 méter mélységbdl induljon. Tobb foldkabeles csatlakozo vezeték esetén a kabeleket
egy oszlopon egy csében kell vezetni. Foldkabeles csatlakozo csak a gerinc vezetékkel
kiépitett oszlopokrdl indithatd, egyedi felhasznélds (csatlakozo atfeszitésre hasznalt
oszlop) esetén nem engedélyezett. Az oszlop betonalapjat megvésni nem szabad. A
véddcesd anyaga kizardlag a napsugarzasnak ellendllo és egyéb klimatikus feltételeknek is
megfeleld KPE lehet. A véddcsé oszlophoz valo rogzitése rogzitd bilinccsel torténjen,
vasbeton oszlop esetén 30 mm, mig faoszlop esetén 80 mm eltartassal (9. és 10. szamu
abrak). A védocso oszlophoz vald rogzitését — az oszlop magassagatol fliggden — legalabb
négy helyen kell biztositani. A rogzitd bilincset a kozcélu halozat oszlopara
szalagpantolasos technologiaval kell rogziteni. A szalagpantolds soran a szalagot az attort
gerincii betonoszlopokon, az attérésen beliil kell 4tflizni.

A HB foldkabelek és foldkabeles csatlakozd vezetékek szabadvezeték-halozat oszlopan
torténd elhelyezésekor (rogzitésekor) a hatdlyos MSZ1585 szabvany szabadvezeték
kozelitési dvezetére vonatkozo elbirasait be kell tartani.

Az elkésziilt foldkabelt és foldkabeles csatlakozot minden esetben a véddcsdvon rogzitett,
megkiilonboztetd azonositoval kell ellatni (pl. azonosito tabla), melyen szerepeltetni kell a
Haszndlatba Vevo cégnevét.
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10. szdmu dbra

cc) A HB szolgaltatasbol kivont (kikapcsolt) el6fizet6i csatlakozd vezetékeit — amennyiben
azok hasznalatara nincs sziikség — a Hasznalatba Vevo koteles eltavolitani a KIF haldzat
oszlopairol.

3.22. HB elhelyezése KOF+KIF és/vagy KOF halézat tartoszerkezetein

Az 1 kV-nal nagyobb, de legfeljebb 22 kV névleges fesziiltségli szabadvezetékkel kozos
tartoszerkezeten villamosan vezetd anyagot tartalmazé tavkozlé vezeték (GYR) és villamosan
vezetd anyagot nem tartalmazd vezeték (FOR) 1étesitését az alabbi kovetelmények szerint kell
megvalositani. Egyebekben a 3.17. Technoldgiai eldirasok fejezetben felsorolt kovetelmények
vonatkoznak a KOF+KIF és/vagy KOF halozat tartoszerkezetein elhelyezendd HB-ekre. A 22
kV-nal nagyobb névleges fesziiltségli halozatok felhasznalasa egyedi vizsgalat alapjan
torténhet.

a) Az 1 < ... <22KkV névleges fesziiltségli szabadvezetékkel k6z6s oszlopos villamosan
vezetd anyagot nem tartalmazo vezeték (FOR) mind kiil-, mind belteriileten, villamosan
vezetd anyagot tartalmazo vezeték (GYR) csak belteriileten 1étesitheto.

A KOF+KIF+HB ¢és KOF+HB halozatok tervezését, létesitését és iizemeltetését az ETV-
EROTERV Zrt. 4ltal kiadott, P239220 azonosité koda ,,K6z6s oszlopsoron haladé 20
kV-os szabadvezeték és fémet tartalmazo hirk6z16 szabadvezeték halozatok Iranyterv”,
valamint a P236390 azonosit6 kodu ,,K6z0s oszlopsoros erdsdramu és fémmentes
hirk6zl6 szabadvezeték halozatok” megnevezésii dokumentécid alapjan kell végezni, az
alabbi korlatozassal.
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b) KOF+KIF k&zos 0szlopos halozat tartoszerkezetein a HB vezetékét és kezelési helyeit
minden esetben a KIF halozat vezetékei alatt, jelen fejezet €) bekezdésében leirt tavolsagok
betartasaval kell elhelyezni. Lakott teriileten beliilli KOF+KIF és KOF hélozat
tartoszerkezetein legfeljebb 2 db HB, lakott teriileten kiviil 1 db HB (kizarélag FOR)
helyezhet6 el.

c) A HB létesitése soran be kell tartani az MSZ 151-8:2002 13.2. szakaszanak vonatkozo
kovetelményeit.

d) Ha a legfeljebb 22 kV névleges fesziiltségli szabadvezeték oszlopain 0,4 kV névleges
fesziiltségli er6saramu szabadvezeték van, akkor a villamosan vezetd anyagot tartalmazo
tavkozlo vezetéket, valamint azok kezelési helyeit a KIF szigetelt szabadvezeték-halozat
vezetékei alatt legalabb 0,6 méter, csupasz szabadvezeték-halozat vezetékei alatt legalabb
0,9 méter tavolsagra kell elhelyezni.

e) Ha belteriileten a legfeljebb 22 kV névleges fesziiltségii szabadvezeték oszlopsoran nincs
0,4 kV névleges fesziiltségli erésaramu szabadvezeték elhelyezve, akkor az oszlopokon a
KIF szigetelt szabadvezeték-halozat helyét kihagyva (KOF halozat vezetékei alatt 1,6
méterre), a villamosan vezetd anyagot tartalmazé tavkozl vezetéket, valamint azok
kezelési helyeit a KOF szabadvezeték alatt legalabb 2,2 méter tavolsagra kell elhelyezni.
A villamosan vezeté anyagot tartalmazé tavkozld vezetéket (HB-t) legalabb 50 mm?
keresztmetszetii AASC tartosodronyhoz kell rogziteni (kdtegelni). A tartésodronyt 50 mm?
keresztmetszetli AASC véddvezetd és megfeleld kotdelem alkalmazasaval dssze kell kotni
az oszlop foldelésével. Villamosan vezeté anyagot nem tartalmaz6 tavkozld vezeték
létesitése esetén kiilon tartosodrony nem sziikséges. (Agazati tipustervi eldiras szerint a
KOF és a KIF vezetékrendszerek kozotti tavolsag: legalabb 2,0 méter.)

f) Kiilteriileten a KOF halozaton a tipusterv (P236390 azonositd kodu) szerinti elhelyezést
kell figyelembe venni.

g) Oszlop-transzformatorallomas tartoszerkezetén csak villamosan vezet6 anyagot nem
tartalmazo tavkozlé vezeték (FOR) elhelyezése, atvezetése engedélyezett az OTR+FOR
Irinytervben ~ (POYRY-EROTERV ~ Zrt.  altal  2015.  oktoberben  kiadott,
6FX261647/0001/0 azonositd kodu, 6FX261647 munkaszdmi ,Fémmentes optikai
légkabelek atvezetése oszloptranszformator /tovabbiakban: OTR/ allomasok oszlopain
Iranyterv”) leirt miiszaki megoldasoknak megfeleléen. Villamosan vezetd anyagot
tartalmazd HB légvezeték elhelyezése, atvezetése oszlop-transzformatorallomas
tartoszerkezetén nem engedélyezett.

3.23. A 3. HB elhelyezésének miiszaki el6irasai

A 3. HB elhelyezésének miiszaki eldirdsai koziil alabb azok vannak felsorolva, amelyek
tobbletként lettek meghatarozva az 1-2. HB-ek kovetelményeihez képest. Egyebekben a 3.17.
Technoldgiai eldirasok fejezetben felsorolt kovetelmények vonatkoznak a 3. HB-re is.

a) 3. HB fogalma: 3. HB-nek minésiil:

e a tartoszerkezeteken meglévd 1. és 2. HB mellett kiilonall6 harmadik rendszerként,
kiilon rogzito szerelvényen elhelyezett, vagy a meglévé HB-ek valamelyikével kozos
rogzitd szerelvényre felszerelt, de a meglévé HB vezetékével nem kotegelt 1 db, kiilon
Onhordo tavkozlési vezeték, valamint

e kiilon tartészalhoz, tartosodronyhoz rogzitett tavkozlési vezeték, tovabba

e a tartoszerkezeteken meglévd 1. és 2. HB mellett kiilonall6 harmadik rendszerként,
kiilon rogzitd szerelvényen elhelyezett, vagy a meglévé HB-ek valamelyikével kozos
rogzitd szerelvényre felszerelt, de a meglévé HB vezetékével nem kotegelt 1 db,
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legfeljebb 935 mm atmérd;ji és 0,6 kg/m tomegi és legfeljebb 3 kN iizemi huzoerdvel
feszitett, egy kozos tartdoszalhoz, tartosodronyhoz kotegelt, tavkozlési vezetékekbodl
Osszeallitott koteg, melynek felfliggesztése oszloponként 1 db rogzitd szerelvénnyel
torténik, fliiggetleniil attol, hogy a k6zos rogzitd szerelvényen meglévé HB és a 3. HB
tulajdonosa azonos vagy kiilonb6zo.

b) A 3. HB-nek meg kell felelnie a 3.17. Technoldgiai elbirasok fejezetben leirt 1 db HB
kovetelményeinek.

c) 3. HB kizarolag KIF halozat tartdszerkezetein létesithetd, KOF+KIF kozds oszlopos és
KOF halozat oszlopain nem helyezhetd el.

d) KIF halézat tartoszerkezetein 3. HB-ként elsGsorban optikai légkabel, egyedi elbiralas
alapjan fémet tartalmazo vezeték is elhelyezhetd.

e) A 3. HB vezetékét (vagy vezetékkotegét) és kezelési helyeit az oszlopon a meglévé 1-2.
HB-el megegyez6 oldalon kell elhelyezni. Az egyes HB-ek oszlopkdzben torténd
magassagbeli keresztezése, poziciovaltdsa nem megengedett, ezért a 3. HB-t egységesen

e vagy a meglévo HB-ek ala,

e vagy rendelkezésre 4ll6 hely esetén, amennyiben a 3.17. Technoldgiai el6irdsok
fejezetben rogzitett, KIF szabadvezetékektdl eldirt tavolsagok betarthatok, a meglévo,
feliil 1évo HB folé,

e vagy rendelkezésre allo hely esetén, amennyiben a HB-ek kozott biztosithatd a
legalabb 0,15 méter szabad hely az oszlopon, a meglévo két HB koz¢ kell felszerelni.

f)  Amennyiben a HB-¢k el6fizet6i csatlakozo vezetékei miatt az oszlop maszhatosaga elore
lathatoan nem biztosithato, akkor a 3. HB Iétesitésénél javasolt az 1 m-es tavolsagtartd
konzol felszerelése, melynek két végén kialakitott karikaihoz kell rogziteni az el6fizet6i
csatlakozé vezetékeket. Az oszlop maszhatosaga érdekében az oszlopon legalabb 90°-0s
tartomanyt szabadon kell hagyni.

g) villamos anyagot nem tartalmazo HB létesitése esetén optikai kotddoboz és kabeltartalék
minden oszlopndl elhelyezhetd, ezek elhelyezését a 3.17. Technoldgiai eldirdsok fejezet
vonatkozo eldirasai szerint kell kialakitani.

3.24. KOF szabadvezeték-halozat tartoszerkezetén létesitett MBA

A rendelkezés jelen fejezete csak és kizarélag a mar létesitett MBA atépitésére,
fejlesztésére, bontasara és iizemeltetési korére vonatkozik.

MBA -sal érintetlen KOF halézati tartészerkezeten MBA létesitése szigoriian TILOS.

3.24.1. KOF szabadvezeték-halozat tartoszerkezetén létesitett MBA iizemeltetése

A KOF szabadvezeték-haldzat tartoszerkezetén létesitett MBA iizemeltetési, iizemzavar-
elharitési, bovitési, atépitési, fejlesztési €s bontasi munkavégzéseire vonatkozé munkavédelmi,
balesetvédelmi, kornyezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdalkodasi,
fesziiltségmentesitési és egyéb munkavégzéssel kapcsolatos szabdlyait, feltételeit jelen
Szabalyzat tartalmazza és azok betartasa szerint kell eljarni.

Ezen rendelkezés hatalyba lépését kovetéen a KOF szabadvezeték-halézat
tartészerkezetén létesitett MBA tizemeltetési, atépitési és bontdsi munkavégzései elétt a
feleknek kozos organizaciot kell tartaniuk, ahol egyértelmiien meg kell hatarozniuk az
elérhetdségeiket, munkabiztonsag szempontjabél minden esetben fel kell mérniiik a

Azonosité: MS-149-v01 | Oldalszam: 50/63

Azonositas datuma: 2022........ Az tirlap az ,,Egyiittmiikodési megallapodas” 2. szamu melléklete.

Jelen rendelkezés a Téarsasag szellemi tulajdona. Gy6z6djon meg rola, hogy a hatalyban lévé példanyt hasznalja!




MS-149-v01 - HB elhelyezése KIF és/vagy KOF szabadvezeték-halozatok tartdszerkezetein

munkavégzés altal érintett KOF szabadvezeték-hdlozat tartoszerkezetét és irasban rogziteniiik
sziikséges a munkavégzes kockazatait €s feltételeit.

3.24.2. KOF MBA itépitése, fejlesztése, bovitése

KOF szabadvezeték-halozat tartoszerkezetén meglévé MBA atépitésekor a Hasznalatba
Vevoé koteles az alabbi a) — e) bekezdésekben felsorolt feltételeket egyiittesen teljesiteni.
Ebben az esetben a meglévé (atépitendd) és az 1j (létesitendé) MBA tovabbra is 1 db
MBA-nak minésiil.

a) Atépités soran a Hasznalatba Vevd a KOF halozati tartoszerkezeten meglévé MBA-t (GSM
antenna, kiegészit antenndk, villamosenergia-ellatast biztositd vezeték(ek), ezek kezelési
helyei, rogzitd szerelvényei stb.) atépiti.

b) Atépités soran mind a meglévé (atépitendd), mind az Gj (Iétesitendé) MBA azonos
tulajdonban, a Hasznalatba Vevo tulajdonaban van, illetve marad. A meglévé MBA 0sszes
elemeinek (GSM antenna, kiegészitd antenndk, villamosenergia-ellatast biztositd
vezeték(ek), rogzitd szerelvény(ek) stb.) eltavolitasa és az 1 MBA elemeinek felszerelése
ugyanazon beavatkozas és munkafolyamat keretein beliil kell, hogy torténjen.

¢) A KOF szabadvezeték- halozat tartoszerkezeten egyldejuleg 2 db MBA (meglevo ¢s 1j)
halozat tartoszerkezetere minden koriilmények kozott csak 1 db MBA altali tobblet terhelés
hasson, tehat az 1j MBA elemeinek felszerelése és lizemi allapotba vald helyezése elott a
meglévé MBA elemeit minden esetben bontani kell az oszloprol.

d) Amennyiben az atépités soran a meglévé MBA rogzité szerelvényei felhasznalhatok, nem
keriilnek elbontasra és mechanikailag alkalmasak az Gj MBA elemeinek rogzitésére és
tartasara, akkor a Hasznalatba Vevé az Gj MBA elemeit a meglévd MBA rogzit6
szerelvényeire szereli fel.

e) Amennyiben az atépités soran a meglévé MBA tartoszerelvényei nem keriilnek
felhasznalasra az 1) MBA elemeinek rogzitéséhez, akkor az ij MBA tartdszerelvényeit a
meglévo MBA tartoszerelvényeinek helyére kell felszerelni.

A fentebbi a) - e) bekezdésekben felsorolt kovetelmények egyiittes teljesiilése esetén a
Hasznélatba Ado az atépités idOszakara ¢és azt kovetden is 1 db MBA utdn szadmlaz
hasznalatijog-dijat a Hasznélatba Vev0 részére az atépités altal érintett MBA-ra vonatkozdan.

Amennyiben a Hasznalatba Vevé a MBA atépitése soran a fentebbi bekezdésekben felsorolt
feltételek valamelyikét nem teljesiti, akkor a Hasznalatba Ad6 a meglévé MBA-t a Hasznélatba
Vevo eldzetes irasbeli felszolitasdnak eredménytelensége esetén a Hasznalatba Vevo koltségére
eltavolithatja.

Miiszaki szempontbél szabalytalanul elhelyezett ij MBA esetén a Hasznalatba Ado jogosult a
Hasznalatba Vevdvel szemben szankciokat alkalmazni.

3.24.3. KOF szabadvezeték-halézat tartészerkezetén létesitett MBA atépitésének,
fejlesztésének, bovitésének iligyrendje

Meglévé MBA atépitése, fejlesztése, bovitése soran a Felek az Gj HB létesitésének tigyrendje
¢és szabalyai szerint jarnak el, ideértve az igénybejelentés, tajékoztatas, tervezés, kivitelezés,
tizembe helyezés 1épéseit.

A Hasznélatba Vevé a MBA atépitési, fejlesztési, bévitési igénybejelentését, irasban, postai
vagy elektronikus Uton juttatja el a teriiletileg illetékes Regionalis Kzpont kapcsolattartdjanak.
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A Hasznalatba Vevé MBA atépitési, fejlesztési, bovitési igénybejelentésének eléfeltétele a
felek altal alairt, érvényes ,,Egylittmiikodési megallapodas™.

A Hasznalatba Vevd, valamint az altala kivitelezéssel megbizott harmadik személy a
Munkavégzési megallapodas megkotése eldtt a Hasznalatba Ado Aramhalozati iizem illetékes
teriiletgazdajanak kérése esetén koteles irasban megadni a KOF halozat oszlopan munkat végzé
személyeinek listajat és igazolni, hogy a munkat végz6 személyei rendelkeznek az oszlopon
valé munkavégzéshez sziikséges feljogositassal és érvényes fényképes igazolvannyal.

A Hasznalatba Ad6 Aramhalozati tizem illetékes teriiletgazdaja a MBA atépitési, fejlesztési,
bovitési tervdokumentacid jovahagyasat kovetd 15 munkanapon belill ,,Munkavégzési és
munkateriilet adasi megallapodas”-t kot a Hasznalatba Vevével - mint a MBA
kivitelez6jével, a MBA kivitelezési munkainak megkezdéséhez - 2 példanyban — a Hasznalatba
Vevo ¢és a Haszndlatba Addo RK részére — és cégszerlien alairva megkiildi alairasra a
Hasznélatba Vevd részére. A Munkavégzési megéllapodas érvényességi hatarideje az
alairasanak datumatol szamitott 4 honap.

Az Aramhaldzati tizem illetékes teriiletgazdaja a felek altal alairt Munkavégzési megallapodast,
annak beérkezésétdl szamitott 5 munkanapon beliil megkiildi a RK kapcsolattartdja részére
nyilvantartds céljabol, amely az , Egyiittmiikodési megallapodas”-hoz csatolandd és azzal
egylitt kezelendd.

A Hasznalatba Vevo kizarélagosan felelos azért, hogy az altala kivitelezéssel kapcsolatos
munkdk elvégzésére igénybe vett mas személy megismerje az Egyiittmiikodési megallapodas
2. szamu mellékletében foglaltakat (Miszaki specifikacid), valamint a biztonsagos
munkavégzésre vonatkozo szabalyozasok és rendelkezések eldirasait. A Haszndlatba Vevo az
altala megbizott kivitelezd munkajaért ugy felel, mintha a munkat maga végezné.

A MBA atépitési, fejlesztési, bévitési kivitelezésének Osszes koltségét a Hasznalatba Vevé
viseli. A MBA atépités, fejlesztés, bovités megkezdéséhez az alabbi feltételek egyiittes
teljesiilése sziikséges:

e Jovahagyott MBA atépitési, fejlesztési, bévitési tervdokumentacio;

o FErvényes , Egyiittmiikodési megallapodas”;

o FErvényes ,,Munkavégzési és munkateriilet adasi megallapodés”;

e Az adott munkara vonatkozo, a felek altal tartandé k6zos organizacids bejaras;

A Hasznalatba Vevé vagy az altala megbizott kivitelezé6 a MBA kivitelezéséhez minden esetben
fesziiltségmentesitést igényel a munkavégzési megallapodasban leirtaknak megfelelden,
melynek koltségei a megrendeld felet terhelik.

3.24.4, Tervezési kérdések

A Hasznalatba Vevé a MBA atépitési, fejlesztési, bovitési tervdokumentacio elkészitésével az

elosztoi engedélyes altal eldmindsitett erésaramu haldzattervezot biz meg.

A MBA KOF halozat oszlopan torténd atépitési, fejlesztési, bévitési munkakra ,,Mobil

bazisallomas KOF szabadvezeték-halozat tartoszerkezetén torténd atépitése, fejlesztése,

bdvitése” cimill tervdokumentaciot kell késziteni, melynek tartalmaznia kell a 3.7. pontban leirt

vonatkozo eldirasokat, tovabba:

e Azigénybe vett KOF tartoszerkezetnek terhelhetéségére vonatkozé statikai ellendrzé és
méretezd szamitasokat;

e sugarvédelmi nyilatkozatot;

e A MBA atépitéséhez, fejlesztéséhez, bévitéséhez alkalmazandd szerelvények (GSM
antenna, kiegészitd antennak, villamosenergia-ellatast biztositd vezetékek, rogzitd
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szerelvények stb.) leirasat, méreteik, jellemzdik, felerdsitésiik modjat, illetve a bontando,

épitendd €s megmarado elemek felsorolasat.

e Elrendezési rajzot (tipizalt miiszaki megoldasok bemutatasa):

o A meglévd erésarami oszlop és a felszerelendd MBA szerkezetek &brazolasa;
oszloptipus, erésaramu vezeték tipusa, fejszerkezet tipusa, - amennyiben OTR allomas,
ugy minden felszerelt szerkezet tipusa -,

o A MBA rogzit$ szerelvények helye, ezek tavolsaga a meglévd erésarami vezetéktol és
a fold feletti magassaguk).

3.24.5. A MBA aramiités elleni védelem bekotése (EPH)

A MBA villamosan vezetd anyagot tartalmazd rogzitd szerkezeteinek aramiités elleni
védelmének bekotése a KOF szabadvezeték-halozat érintésvédelmi rendszerébe (védsfoldelés)
a MBA atépitési, fejlesztési, bovitési munkalatainak részét képezi, melynek teljes koltségét a
Hasznalatba Vevd viseli. Amennyiben a korabban létesiilt MBA esetében az aramiités elleni
védelem bekotése a MBA 1étesitése soran elmaradt és azt a szerzédd felek barmelyike észleli,
ugy annak kiépitését - a Felek kozott hatalyos Egyiittmiikodési megallapodas értelmében - a
Hasznalatba Vevonek haladéktalanul potolnia kell.

3.25. Munkavédelem

A Haszndlatba Vevd, valamint az altala megbizott kivitelezd és lizemeltetd munkavallaléi a
KIF és/vagy KOF halozat tartoszerkezetein valé munkavégzésiik soran veszélyes iizemnek
mindsiild berendezéssel keriilnek kozvetlen kapcsolatba, ezért fokozott jelentdsége van a
biztonsagos munkavégzes €s tizemeltetés feltételei megteremtésének és a vonatkozo eldirasok
maradéktalan betartdsanak.

3.25.1. A munkavégzés szabalyai a KIF és/vagy KOF halézatok oszlopain

A Hasznalatba Vevd, valamint az altala megbizott kivitelezd és lizemeltetd oszlopon munkat

végzd személyeire egyarant vonatkozik, hogy a KIF és/vagy KOF halézatok oszlopain a HB

létesitésével, bontasaval kapcsolatos munkat a ,Munkavégzési megallapodds™ alapjan,

lizemeltetésével kapcsolatos munkat az Egyiittmiikodési megéallapodas” vagy az ,,Uzemeltetési

megallapodas” alapjan és csak a Haszndlatba Ado illetékes Aramhalozati iizemével torténd

elézetes egyeztetést kovetden, valamint az aldbbi szabalyozasok ¢és szabvany szerint

végezhetnek.

e A 8/2001 (I11. 30.) GM rendelet altal hatalyba Iéptetett ,,Villamosmii Miiszaki-Biztonsagi
Kovetelményei Szabalyzat”,

e 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termeldi, magan- és kozvetlen
vezetékek biztonsagi ovezetérdl,

e az MSZ 1585:2016 ,,Villamos berendezések tizemeltetése (EN 50110-1:2013 és nemzeti
kiegészitése)”,

e aHasznalatba Ado6 altal kiadott hatalyos ,,MV-02 Munkavédelmi kézikonyv”,

e valamint a Hasznalatba Ado altal kiadott hatalyos ,,UT-400 Magasban valé munkavégzés
— Utasitas”.

Az ,MV-02 Munkavédelmi kézikonyv” és az ,,UT-400 Magasban valé munkavégzés —
Utasitas” hatalyos példanyat a Hasznalatba Ado jelen MS-szel egyiitt, elektronikus, letdlthetd
formatumban a Hasznalatba Vevo kérésre rendelkezésére bocsatja és részére megkiildi.

A Hasznalatba Vevd, valamint az altala megbizott kivitelezd és lizemeltetd oszlopon munkéat
végzd személyei a KIF és/vagy KOF halozatok oszlopaira vald feljutast és azokon torténd
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munkavégzést a Hasznalatba Ado altal kiadott ,,UT-400 Magasban vald munkavégzés —
Utasitas”-ban leirtaknak megfeleléen kotelesek végezni.

Az oszlopokra valo feljutas soran az oszlopon 1évé erdsaramu foldkabeleknek, szakaszbiztositd
szekrények le- és felszallo vezetékeinek, valamint mechanikailag ilyen igénybevételre nem
méretezett véddcsonek 1étrat TILOS nekitdmasztani, illetve ezeknek épithetd 1étraclemet
nekifesziteni!

3.25.2. FAM munkavégzés KIF halozat oszlopain

KIF szabadvezeték-halozaton fesziiltség alatti munkavégzésnek mindsiil minden olyan munka,
melynek soran a munkat végzé személy, a villamos haldzat vagy berendezés fesziiltség alatt
allo szerkezeti részein munkat végez, mikdzben a fesziiltség alatt allo berendezésnek fesziiltség
alatt allo részeit testével kozvetleniil, vagy szigetelt vagy szigeteletlen munkaeszkozével,
egyéni védoeszkozével kozvetve vagy munkadarabbal kozvetve a munkamodszerektdl fiiggden
megérinti, ativelési tavolsagon beliil megkdzeliti, 1étesitési, lizembe helyezési, lizemeltetési,
tovabbiakban: FAM tevékenység), vagy a KIF szabadvezeték fesziiltség alatti munkavégzés
Ovezetébe hatol.

A 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzatanak
kiadasarol szerint KIF szabadvezeték-halozaton a fesziiltség alatti munkavégzés (FAM)
Ovezetének hatara a szabadvezetéktdl (aktiv résztol) mért 0,3 méter.

A hatalyos MSZ 1585 szabvany szerint a KIF szabadvezeték kozelitési 6vezetének kiilsd hatara
a szabadvezetéktol (aktiv résztél) mért 0,3 méter.

KIF szabadvezeték esetén a FAM munkavégzés 6vezetének hatdra és a kozelitési dvezet kiilsd
hatara egybeesik.

Fesziiltség alatt 1évé KIF halozat oszlopain fesziiltség alatti munkavégzést csak az alabbi

személyek végezhetnek:

e a Hasznalatba Ado illetékes Aramhélozati iizemének érvényes KIF FAM feljogositassal
rendelkezd lizemeltetd személyzete, vagy

e aHasznalatba Ad¢ altal elémindsitett, KIF FAM technoldgiai audittal és az adott munkéra
vonatkozban FAM munkavégzési megallapodassal rendelkezd kiilsé vallalkozas
munkavallaléi, a FAM munkavégzés szabdlyair6l szolo ,,UT-431 A fesziiltség alatti
munkavégzés biztonsagi szabalyzatdnak alkalmazisar6l — Utasitas” eldirdsainak
megfelelden.

A KIF FAM munkavégzéshez sziikséges tovabba:

o a munkavégzés megkezdése eldtt a munkdt végzd vaéllalkozas részérdl irasbeli
bejelentés és egyeztetés a Hasznalatba Ado illetékes Aramhalozati {izem
kapcsolattartdjaval,

o a munkateriilet el0zetes k6zos organizacids bejarasa.

3.25.3. Fesziiltséghez kozeli munkavégzés fesziiltség alatt 1évo KIF halozat oszlopain

KIF szabadvezeték-halozaton fesziiltséghez kozeli munkavégzésnek mindsiil minden olyan
munka, amelynek sordn a munkat végzdé személy a testrészével, szerszammal vagy mas
eszkozzel, targgyal a fesziiltség alatti munkaveégzés Ovezetének érintése nélkiil behatol a
kozelitési dvezetbe.

Azonosité: MS-149-v01 | Oldalszam: 54/63

Azonositas datuma: 2022........ Az tirlap az ,,Egyiittmiikodési megallapodas” 2. szamu melléklete.

Jelen rendelkezés a Téarsasag szellemi tulajdona. Gy6z6djon meg rola, hogy a hatalyban lévé példanyt hasznalja!




MS-149-v01 - HB elhelyezése KIF és/vagy KOF szabadvezeték-halozatok tartdszerkezetein

KIF szabadvezeték esetében a FAM munkavégzés hatdra és a kozelitési ovezet kiilsé hatdra
egybeesik, ezért a fesziiltséghez kozeli munkavégzésre a FAM munkavégzés szabalyai
érvényesek.

3.25.4. Fesziiltséghez kozeli munkavégzés ovezetén kiviili munkavégzés fesziiltség alatt
1évo KIF halozat oszlopain

KIF szabadvezeték-halozat oszlopain a KIF szabadvezeték kozelitési Ovezetén kiviil az aldbbi
szabalyok szerint szabad munkat végezni.

Amennyiben a Hasznalatba Vevé, vagy az altala megbizott kivitelez6 és lizemeltetd oszlopon
munkat végzd személyei rendelkeznek a KIF szabadvezeték-halozat oszlopain munkavégzésre
feljogositd, érvényes igazolvannyal, de nem felelnek meg a KIF FAM munkavégzés
kovetelményeinek, akkor a KIF halozat oszlopan munkat végzé személy munkavégzése soran
sem testrészével, sem szerszdmmal vagy eszkozzel, targgyal a KIF szabadvezeték alabb
meghatarozott véddtavolsagainak hataran beliilre nem nyulhat:

e szigetelt szabadvezeték esetén: legalabb 0,3 méter,

e csupasz szabadvezeték esetén: legalabb 0,6 méter.

3.25.5. Munkavégzés fesziiltségmentesitett KIF halozat oszlopain

Amennyiben a Hasznalatba Vevé, vagy az altala megbizott kivitelez6 és tizemeltetd munkat
végz0 személyei részérdl a védotavolsdgok betartdsa eldrelathatéan nem biztosithatd az
oszlopon torténd munkavégzés soran, és a Hasznalatba Vevd, vagy az altala megbizott
kivitelez6 és lizemelteté munkat végz6 személyei nem felelnek meg a KIF FAM munkavégzés
kovetelményeinek, akkor az oszlopon valdo munkavégzéshez a Hasznalatba Vevd, valamint az
altala megbizott kivitelezd és lizemeltetd koteles eldzetesen fesziiltségmentesitést igényelni a
Hasznalatba Ado illetékes Aramhalozati iizeménél, melyeknek koltségei a megrendeld felet
terhelik.

A fesziiltségmentesitések a villamos energia felhasznaloinak zavartatast, a Hasznalatba Adonak
pedig bevételkiesést jelentenek, emiatt a munkak gondos eldkészitése és Osszehangolasa
alapkovetelmény.

3.25.6. KIF FAM munkavégzés fesziiltség alatt 1évé KOF+KIF halézat oszlopain

KOF+KIF kozds oszlopos szabadvezeték-halozaton kisfesziiltségli FAM munkavégzésnek
mindsiil minden olyan munka, melynek soran a munkat végzd személy, a villamos hal6zat vagy
berendezés fesziiltség alatt 4116 szerkezeti részein munkat végez, mikozben a fesziiltség alatt
allo berendezésnek fesziiltség alatt allo részeit testével kozvetleniil, vagy szigetelt vagy
szigeteletlen munkaeszkozével, egyéni véddeszkozével kozvetve vagy munkadarabbal
kozvetve a munkamodszerektdl fliggden megérinti, ativelési tdvolsdgon beliil megkozeliti,
1étesitési, lizembe helyezési, lizemeltetési, lizemzavar-elharitasi és megeldzési, javitasi €és
karbantartési feladatok végrehajtasa céljabol (a tovabbiakban: FAM tevékenység), vagy a KIF
szabadvezeték fesziiltség alatti munkavégzés 6vezetébe hatol, de munkavégzése soran nem
érinti a KOF szabadvezeték hatdlyos MSZ 1585 szabvanyban meghatirozott 1,5 méteres
kozelitési Gvezetét.

Fesziiltség alatt 1évé KOF+KIF kozos oszlopos halézat oszlopain a KIF hélézat szempontjabol
fesziiltség alatti munkavégzést kizarolag csak a KIF FAM feljogositassal rendelkez6 személyek
végezhetnek.

KOF halozatot érinté munkavégzés esetén a kivitelez6/iizemelteté a munkavégzés napjan, a
helyszini munkavégzés megkezdése eldtt, valamint a munkavégzés befejezését kdvetden, a
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munkateriiletrél torténé levonulaskor kdteles egyeztetni az UIK illetékes iizemiranyitojaval, a
helyszinrdl telefonon bejelentkezni, €s részére bejelenteni a munka megkezdését, illetve
befejezését. A munkavégzést megel6z6 organizacion egyértelmiien meg kell hatdrozni az
elérhetdségeket.

3.25.7. FAM munkavégzés KOF halozat oszlopain

KOF halozat oszlopain fesziiltség alatti munkavégzést (KOF FAM) csak a Hasznalatba Ado
illetékes Aramhalozati izemének erre a tevékenységre feljogositott lizemeltetd személyzete
végezhet, kiils6 vallalkozas részére ez a tevékenység nem megengedett.

3.25.8. Fesziiltséghez kozeli munkavégzés fesziiltség alatt 1évé KOF+KIF kozos oszlopos
halozat oszlopain

KOF+KIF kozds oszlopos szabadvezeték-hdlozaton a KIF szabadvezeték szempontjabol
fesziiltséghez kozeli munkavégzésnek mindsiil minden olyan munka, amelynek sordn a munkat
végzo személy a testrészével, szerszdmmal vagy mas eszkozzel, targgyal a KIF szabadvezeték
fesziiltség alatti munkavégzés Ovezetének érintése nélkiil behatol a KIF szabadvezeték
kozelitési dvezetébe, de munkavégzése soran nem érinti a KOF szabadvezeték hatalyos MSZ
1585 szabvanyban meghatarozott 1,5 méteres kozelitési dvezetét.

KOF halozatot érinté munkavégzés esetén a Hasznalatba Vevd, vagy az altala megbizott
kivitelezd és lizemeltetd a munkavégzés napjan, a helyszini munkavégzés megkezdése eldtt,
valamint a munkavégzés befejezését kovetden, a munkateriiletrdl torténd levonulaskor koteles
egyeztetni az UIK illetékes iizemiranyitdjaval, a helyszinrél telefonon bejelentkezni, és részére
bejelenteni a munka megkezdését, illetve befejezését. A munkavégzést megel6z6 organizacion

egyértelmiien meg kell hatdrozni az elérhetdségeket.

KIF szabadvezeték esetében a FAM munkavégzés hatara és a kozelitési ovezet kiilsé hatara
egybeesik, ezért a fesziiltséghez kozeli munkavégzésre a KIF FAM munkavégzés szabalyai
érvényesek.

3.25.9. Fesziiltséghez kozeli munkavégzés fesziiltség alatt 1évé KOF halézat oszlopain

KOF szabadvezeték-halozaton fesziiltséghez kdzeli munkavégzésnek mindsiil minden olyan
munka, melynek soran az oszlopon munkét végzd személy a testrészével, szerszammal vagy
més eszkdzzel, targgyal a KOF szabadvezeték fesziiltség alatti munkavégzés Ovezetének
érintése nélkiil behatol a KOF szabadvezeték kozelitési dvezetébe.

A hatalyos MSZ 1585 szabvany szerint a KOF szabadvezeték kozelitési dvezetének kiilsd
hatara a szabadvezetéktdl (aktiv résztél) mért 1,5 méter.

KOF szabadvezeték-halozat oszlopain fesziiltséghez kozeli munkavégzés a Hasznalatba Vevé,
valamint az 4ltala megbizott kivitelezd és lizemeltetd oszlopon munkét végzd személyei részére
nem megengedett.

3.25.10. Fesziiltséghez kiozeli munkavégzés ovezetén Kiviili munkavégzés fesziiltség
alatt 1évo KOF+KIF halézat oszlopain

KOF+KIF kozds oszlopos szabadvezeték-halozat oszlopain a KIF szabadvezeték kozelitési
ovezetén kiviil — kizarolag a KIF halézat sikja alatt — az alabbi szabalyok szerint szabad munkat
végezni.

Amennyiben a Hasznalatba Vevd, vagy az altala megbizott kivitelezd és iizemelteté oszlopon
munkat végzd személyei rendelkeznek a KIF szabadvezeték-haldzat oszlopain munkavégzésre
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feljogositd, érvényes igazolvannyal, de nem felelnek meg a KIF FAM munkavégzés
kovetelményeinek, akkor a KOF+KIF szabadvezeték-halozat oszlopain munkat végzé személy
munkavégzése sordn sem testrészével, sem szerszammal vagy eszkozzel, targgyal a KIF
szabadvezeték alabb meghatarozott védotavolsagainak hataran beliilre nem nyutlhat:

e szigetelt szabadvezeték esetén: legalabb 0,3 méter,

e csupasz szabadvezeték esetén: legalabb 0,6 méter.

KOF halézatot érintd munkavégzés esetén a Hasznalatba Vevd, vagy az altala megbizott
kivitelezd ¢és lizemeltetd a munkavégzés napjan, a helyszini munkavégzés megkezdése elott,
valamint a munkavégzés befejezését kovetden, a munkateriiletrél torténd levonulaskor koteles
egyeztetni az UIK illetékes {izemiranyitdjaval, a helyszinrdl telefonon bejelentkezni, és részére
bejelenteni a munka megkezdését, illetve befejezését. A munkavégzést megel6z6 organizacion
egyértelmiien meg kell hatarozni az elérhetdségeket.

A KOF+KIF koz6s oszlopos halézat oszlopan munkét végzd személy munkavégzése sordn a
KIF szabadvezeték-halozat f61¢ nem nyulhat, af616tt munkat végeznie TILOS!

3.25.11.  Fesziiltséghez kozeli munkavégzés ovezetén kiviili munkavégzés fesziiltség

alatt 16vé6 KOF halézat oszlopain

KOF szabadvezeték-halozat oszlopain a KOF szabadvezeték kozelitési ovezetén kiviil az alabbi
szabalyok szerint szabad munkat végezni.

Amennyiben a Hasznalatba Vevd, vagy az altala megbizott kivitelez6 és tizemeltetd 0szlopon
munkat végzé személyei rendelkeznek a KOF szabadvezeték-halozat oszlopain munkavégzésre
feljogositd, érvényes igazolvannyal, akkor a KOF halozat oszlopan munkat végzd személy
munkavégzése soran Sem testrészével, sem szerszammal vagy eszkdzzel, tirggyal a KOF
szabadvezetéktol mért 1,5 méter kozelitési Ovezet hataran beliilre nem nytlhat.

KOF halozatot érintd munkavégzés esetén a Hasznalatba Vevé, vagy az altala megbizott
kivitelezd €s lizemeltetd a munkavégzés napjan, a helyszini munkavégzés megkezdése elott,
valamint a munkavégzés befejezését kovetden, a munkateriiletrdl torténd levonulaskor koteles
egyeztetni az UIK illetékes {izemiranyitdjaval, a helyszinrdl telefonon bejelentkezni, és részére
bejelenteni a munka megkezdését, illetve befejezését. A munkavégzést megel6z6 organizacion
egyértelmiien meg kell hatarozni az elérhetdségeket.

(Megjegyzés: A fenti véddtavolsag esetében engedélyezett az irdnyterv szerinti un. ,kotott
technologia” alkalmazéasa, melynek sordn a munkat végzd személy munkavégzése sordn sem
testrészével, sem szerszammal vagy eszkdzzel, targgyal a KOF szabadvezeték 1,5 méter
kozelitési 6vezetének hataran beliilre nem nyulhat.)

3.25.12. Munkavégzés KOF+KIF halozat oszlopain a KIF halézat
fesziiltségmentesitésével

Amennyiben a Hasznalatba Vevd, vagy az altala megbizott kivitelezd és tizemelteté munkat
végzd személyei részér6l a KIF szabadvezetékekre eldirt véddétavolsagok betartasa
elérelathatdan nem biztosithaté az oszlopon térténd munkavégzés soran, és a Haszndlatba
Vev0, vagy az altala megbizott kivitelez6 és tizemelteté munkat végzo személyei rendelkeznek
a KIF szabadvezeték-halozat oszlopain munkavégzésre feljogosito, érvényes igazolvannyal, de
nem felelnek meg a KIF FAM munkavégzés kovetelményeinek, akkor az oszlopon vald
munkavégzéshez a Hasznélatba Vevd, valamint az altala megbizott kivitelezd és tizemeltetd
koteles elozetesen a KIF szabadvezeték-haldzat fesziiltségmentesitését igényelni a Hasznélatba
Ado illetékes Aramhalozati iizeménél, melyeknek koltségei a megrendeld felet terhelik.
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KOF halozatot érinté munkavégzés esetén a Hasznilatba Vevd, vagy az altala megbizott
kivitelezd ¢€s lizemeltetd a munkavégzés napjan, a helyszini munkavégzés megkezdése elott,
valamint a munkavégzés befejezését kovetden, a munkateriiletrdl torténd levonulaskor koteles
egyeztetni az UIK illetékes {izemiranyitdjaval, a helyszinrdl telefonon bejelentkezni, és részére
bejelenteni a munka megkezdését, illetve befejezését. A munkavégzést megel6z6 organizacion

egyértelmiien meg kell hatarozni az elérhetdségeket.

A KOF+KIF koz6s oszlopos halézat oszlopan munkét végzd személy munkavégzése sordn a
KIF szabadvezeték-halozat f61¢ nem nyulhat, a f616tt munkat végeznie TILOS!

A fesziiltségmentesitések a villamos energia felhaszndloinak zavartatdsat, a Hasznalatba
Adonak pedig bevételkiesést jelentenek, emiatt a munkdk gondos el0készitése ¢és
Osszehangolésa alapkovetelmény.

3.25.13.  Fesziiltségmentesités nélkiil végezheté HB szerelési miiveletek
Fesziiltség mentesités nélkiil végezhetok a FAM szabalyai szerint végzett szerelési munkak.

Amennyiben a Hasznalatba Vevd, vagy az altala megbizott kivitelez6 és tizemelteté oszlopon
munkat végz0 személyei altal alkalmazott szerelési technoldgia, valamint a felhasznalt
eszkozok és anyagok biztositjdk a KIF szabadvezeték és a KOF szabadvezeték véddtavolsagan
kiviil torténd munkavégzést, melynek sordn az oszlopon munkat végzd személy sem
testrészével, sem szerszammal vagy eszkozzel, targgyal a szabadvezetéktol eldirt védétavolsag
hataran beliilre nem nyulhat, akkor az alabb meghatarozott és felsorolt HB szerelési miiveletek
— a Hasznalatba Ad6 illetékes Aramhalozati iizemével torténd elézetes egyeztetés
kotelezettsége mellett — a KIF és/vagy KOF+KIF halozat fesziiltség alatti allapotaban
elvégezhetdk.

A HB létesités altal érintett haldzaton torténd munkavégzes feltételeit minden esetben a
Hasznalatba Ado illetékes Aramhalozati iizeme, mint a kdzcéli elosztohaldzat lizemeltetdje,
jogosult meghatarozni és egyeztetni a HB kivitelez6jével és lizemeltetjével, és indokolt
esetben donteni az érintett halozat fesziiltségmentesitésének sziikségességérol.

KOF+KIF haldzatot érinté munkavégzés esetén a Hasznalatba Vevd, vagy az altala megbizott
Kivitelezo és lizemelteté a munkavégzés napjan, a helyszini munkavégzés megkezdése elott,
valamint a munkavégzés befejezését kovetden, a munkateriiletrdl torténd levonulaskor koteles
egyeztetni az UIK illetékes iizemiranyitéjaval, a helyszinrél telefonon bejelentkezni, és részére
bejelenteni a munka megkezdését, illetve befejezését. A munkaveégzést megeldz6 organizacion

egyértelmiien meg kell hatarozni az elérhetdségeket.

A HB szerelési miiveletek kivitelezése el6tt tartando kdzos organizacion a Feleknek minden
esetben fel kell mérniiik a munkavégzés altal érintett KIF és/vagy KOF+KIF szabadvezeték-
haldzatot, és irasban rogziteniiik sziikséges a munkavégzés kockdzatait és feltételeit.

e KIF és KOF+KIF szabadvezeték-halézaton villamosan vezetd anyagot nem tartalmazo
(FOR) tartoszerkezetek és légvezeték felszerelése, és azokrol vald leszerelése;
Amennyiben a FOR miianyag rogzit6 szerelvények oszlopra valo felszerelése acélszalagos
rogzitési rendszerrel csak akkor végezhetd el, ha az organizacios bejarason a Felek
megallapitottak, hogy az érintett haldozatszakaszon nincsenek a munkavégzésre veszélyt
jelentd veszélyforrasok (pl. szabadon all6 vezetékrészek, szigeteletlen csatlakozasi pontok,
kotéelemek, lelogo vezetékvégek stb.),

e Az oszlopokra felszerelt HB vezetékek kotegelése villamosan nem vezeté anyagi (pl.
milanyag) kotegeldvel;
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e All-es érintésvédelmi osztalyba tartozd HB berendezések fel- és leszerelése, melyeket nem
kell bekotni az er6saramu haldzat érintésvédelmi rendszerébe;

o A létesiilt HB vezetékek tavkozlési szempontii bemérése;

e A HB el6fizetdi csatlakozasainak 1étesitése, kezelése, be- és kikotése, valamint bontasa,
amennyiben azok oszlopon vald rogzitése, kialakitasa megfelel a 3.5. Technologiai
eloirasok fejezetben eldirt tavolsagoknak.

e A HB egyéb fémszerkezeteinek, kezelési helyeinek egyenpotencidlra hozasa, valamint a
HB vezeték tartdoszalanak vagy -sodronyanak, az elofizetdi csatlakozd vezetékek
tartoszalanak és a koaxialis vezetékek arnyékolasanak folytonossa tétele és érintésvédelmi
csatlakoztatasa a HB rogzitd szerelvényéhez eldzetesen kiépitett véddvezetohoz (AASC 25
mm?), vagy magahoz a HB rogzité szerelvényéhez, amennyiben azon erre alkalmas
csatlakoztatasi pont van kiképezve, vagy az oszlopon eldzetesen elhelyezett és a f6 védo-
Osszekotd vezetékhez vagy a KIF halézat PEN vezetdjéhez csatlakoztatott EPH
csomoponti lemezhez.

3.25.14.  Csak fesziiltségmentesités utan végezheté HB szerelési miiveletek

Amennyiben a Hasznalatba Vevo, vagy az altala megbizott kivitelezd és lizemeltetd munkat
végz6 személyei rendelkeznek a KIF és/vagy KOF szabadvezeték-halozat oszlopain vald
munkavégzésre feljogositd, érvényes igazolvannyal, de nem felelnek meg a KIF FAM
munkavégzés kovetelményeinek, akkor résziikrél az alabbi HB szerelési miiveletek csak a KIF
és/vagy KOF halozat szabalyszerti fesziiltségmentesitése utan végezhetok el.

e A HB fém rogzitd szerelvényeinek az erésaramu haldzat érintésvédelmi rendszerébe
torténd bekotése (egyenpotencidlra hozas a 6 védo-Osszekotd vezetdvel vagy a KIF
halézat PEN vezetdjével, AASC 25 mm? véddévezetd alkalmazasaval), valamint bontasa;

e KIF csupasz szabadvezeték-halézaton villamosan vezetd anyagot tartalmazéo HB
légvezeték felszerelése a rogzitd szerelvényekkel egyiitt, vagy az oszlopokon elézetesen
elhelyezett r6gzitd szerelvényekre, valamint azokrol torténd leszerelése.

A Hasznalatba Vevo, vagy az altala megbizott kivitelezd és lizemeltetd koteles a munkateriiletet
irasban, a hatalyos Kapcsolasi ¢és Fesziiltségmentesitési Utasitas (KFMU) szabalyzat szerint a
Hasznalatba Ado lizemeltetd személyzetétdl atvenni, valamint a munka befejezése utan az
eldirasok szerint a munkat készre jelenteni, a munkateriiletrél levonulni, és azt irdsban
visszaadni a Haszndlatba Ado ilizemeltetd személyzete részére.

KOF hédlézatokon minden munkavégzés, mivel KOF hélézaton csak és kizardlag
fesziiltségmentesitést kovetden engedélyezett a munkavégzés.

3.25.15. Személyi feltételek a fesziiltséghez kozeli munkavégzés ovezetén kiviili
munkavégzéshez

A Hasznalatba Vevé, valamint az 4ltala megbizott kivitelezé és iizemeltetd KIF és/vagy KOF
haldzat tartoszerkezetein munkat végzd személyei alapesetben és altalaban a hatalyos MSZ
1585 szabvany szerint értelmezett, fesziiltséghez kozeli munkavégzés oOvezetén kiviili
munkavégzést folytatnak. A munkavégzéshez a Hasznalatba Vevd, valamint az dltala megbizott
kivitelezé és lizemelteté KIF és/vagy KOF halozat oszlopain munkat végz6 személyeinek meg
kell felelniiik a hatalyos MSZ 1585 szabvany altal eldirt személyi feltételeknek és a Hasznélatba
Ado alabb leirt kovetelményeinek.
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KIF halézat esetén a fesziiltséghez kozeli és FAM munkavégzés személyi feltételei a jelen
fejezetben targyalt munkavégzés, mint alapeset feltételeitdl eltérnek, ezért az alapesettdl eltérd
munkavégzést a Hasznélatba Vevd, valamint az altala megbizott kivitelezd és lizemelteté KIF
halozat tartészerkezetein munkat végzo személyei csak és kizarolag a sziikséges jogosultsag
megszerzése ¢s a FAM munkavégzés eldirt kovetelményeinek teljesitése utan és birtokaban
végezhetik.

A Hasznélatba Vevé, valamint az altala megbizott kivitelezé és iizemelteté KIF és/vagy KOF
halozat oszlopain munkét végzd személyeire egyarant érvényes kovetelmény, hogy a KIF
és/vagy KOF halozat tartdszerkezetein valé munkavégzéskor a munkat legaldbb két fonek kell
végeznie: a hatalyos MSZ 1585 szabvany szerint egyikiiknek legalabb kioktatottnak (I11.
csoportba tartozd személy, akit az altala végzendd munkék villamos veszélyeire €és az ezzel
kapcsolatos magatartasra bizonyitottan kioktattak), masikuknak pedig legalabb gyengearamu
szakképzettséglinek ¢és kioktatottnak (IV/b. csoportba tartozé személy, akit a munkajaval
kapcsolatos erésaramu villamos berendezések villamos veszélyeir6l és az ezzel kapcsolatos
magatartasi szabalyokrol kioktattak és tanfolyami vizsgat tett) kell lennie, és koziilik a 1V/b
csoportba tartozo személyt kell munkavezetének kijeldlni.

J 4

A magasban torténé munkavégzést a munkavezetonek a f6ldrél kell feliigyelnie €s iranyitania,
és sziikség esetén végrehajtania a mentést. Ha egyidejiileg tobb oszlopon folyik munkavégzés,
akkor annyi f6 munkavezetd sziikséges, ahanyan atlatjak a munkateriiletet és a mentést végre
tudjak hajtani.

3.26. Kornyezetvédelem

A Haszndlatba Vevd, valamint az altala megbizott kivitelezd és lizemeltetd munkavallaléi a
KIF és/vagy KOF halozat tartoszerkezetein valé munkavégzésiik sordn a kérnyezethasznalatot
ugy szervezik és végzik, hogy a legkisebb mértékii kdrnyezetterhelést €s igénybevételt idézzék
eld, ¢és megeldzzék a kornyezetszennyezést, kizarjdk a kornyezetkarositadst. A
kornyezethasznalatot az eldvigyazatossag elvének figyelembevételével, a kornyezeti elemek
kiméletével, takarékos hasznalataval, tovabba a hulladékkeletkezés csokkentésével, a
természetes ¢és az eldallitott anyagok visszaforgatasara és Ujrafelhasznélésara torekedve kell
végezniiikk. A Hasznalatba Vevd, valamint az altala megbizott kivitelezd és ilizemeltetd
onalldan, a sajat vezetdire és szakembereire tdmaszkodva és dokumentédltan oldja meg a
Kornyezetvédelemmel kapcsolatos feladatait.

3.26.1. Vonatkozo eléirasok

A munkateriileten a kivitelezd koteles maradéktalanul betartani a vonatkozé, hatdlyos eurdpai
iranyelveket és a kornyezetvédelmet érinté magyar jogszabalyokat, eldirasokat, illetve koteles
ezeket az alvallalkozoival/kozremiikodéivel is betartatni. Ezek elmulasztasa esetén az okozott
karért a kivitelezo felel.

3.26.2. Megelozés

A munka sorén a kivitelezd koteles a kornyezetszennyezést és kornyezetkarositast megeldzni,
kiilonds gondot forditani a talaj és a termdfold védelmére, illetve minimalizalni az ingatlanon
felmertil6 z61d- és taposasi kdrokat. A munkék soran a megtartand6é ndévényegyedek mechanikai
sériilések elleni védelmérdl, a novényegyedek életképességének megtartasdhoz sziikséges
terepszint, valamint megfeleld nagysagu termoteriilet biztositasarol gondoskodnia kell.

Amennyiben a kivitelezd egy munkafdzisban a kornyezetre potencidlisan veszélyt jelentd
anyaggal, készitménnyel dolgozik, ugy a munkavégzeés helyszinén karelharito készletet kell
biztositania, illetve kotelez6en hasznédlnia. A készletet alkoté anyagok Osszetételének
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mindségileg és mennyiségileg alkalmasnak kell lennilik a kdrnyezeti elembe jutd szennyezd
anyag megkotésére, felitatasara.

3.26.3. Veszélyes anyaggal, keverékekkel végzett tevékenység

Veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készitményekkel tevékenység kizarolag a teriiletileg
illetékes NNK jarasi hivatalok népegészségiigyi osztalyainak engedélyével végezhetd. A
Kivitelezés soran veszélyes anyagokkal, illetbleg a veszélyes készitményekkel végzett
tevékenység a felhasznalt anyag vagy készitmény adatait tartalmazd biztonsagi adatlap
birtokédban kezdhetd meg.

Amennyiben a Hasznalatba Vevd, valamint az altala megbizott kivitelezd ¢és iizemeltetd
munkavallal6i a munkavégzés soran kornyezetre potencidlisan veszélyt jelentd anyaggal és
keverékkel dolgozik, igy a munkavégzés helyszinén biztositania kell karelharitd készletet -
melynek alkotoé anyag 6sszetételének mindségileg €s mennyiségileg alkalmasnak kell lennitik
a kornyezeti elembe jutd szennyezd anyag megkotésére, felitatasara.

A Hasznalatba Vevd, valamint az altala megbizott kivitelez és lizemelteté munkavallaloi
kotelesek gondoskodni a tevékenysége soran keletkez6 maradék veszélyes és nem veszélyes
anyagok helyszinrdl valo rendeltetésszerii elszallitasarol, tovabbi kezelésérol.

3.26.4. Zaj- és rezgésvédelmi eldirasok

A munkateriileten gondoskodni kell arrdl, hogy a tevékenység sordan a munkahely
kornyezetében ne 1épjék tul a vonatkozd jogszabalyban rogzitett zaj- €s rezgésterhelési
hatarértékeket. Amennyiben a megengedett zaj- €s rezgésszint tullépése varhato, a tevékenység
megkezdése el6tt a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szo616 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet alapjan 4. § (1) bekezdés alapjan a telepiilési 6nkormanyzat jegyz6jétol
a zaj- és rezgéskibocsatasi hatarérték megallapitasat a kivitelezonek meg kell kérnie.

3.26.5. Hulladékgazdalkodasi eldirasok

A kivitelezd hulladék keletkezése esetén koteles betartani a vonatkozd jogszabalyi
rendelkezéseket és hatdsagi eldirdsokat. A kivitelezd gondoskodik a kornyezetszennyezés
megeldzésérol, a keletkezett hulladékok, kornyezetszennyezd anyagok, szabalyoknak
megfeleld gylijtésérdl, tarolasarol és elszallitasarol. A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolo 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet végrehajtasa a
kivitelezd kotelezettsége és feleldssége.

Kivitelezo tevékenysége soran keletkezd hulladékokat koteles az eldirasoknak megfelelden arra
jogosult, az adott hulladékra vonatkozdan érvényes hatdsagi engedéllyel rendelkezd szallitoval
elszallittatni, valamint érvényes hatosagi engedéllyel rendelkezd kezelonek atadni. A
hulladékokat kornyezetszennyezést kizar6 modon zart, fedett helyen, feliratozva, HAK
(Hulladék Azonosito6 Kod) kod feltiintetésével, fajtanként -elkiilonitve kell gytjteni.
Amennyiben nincs mod a fedett helyen valo gytjtésre, Ugy a hulladékokat a
gyljtéedényzetekkel és karmentd eszkozokkel egyiitt le kell fedni gy, hogy az a
csapadekvizzel valo érintkezést kizarja.

3.26.6. Természet-, kornyezet- és madarvédelem

Amennyiben a munkavégzés helye €161ények él6helyét, novényeket (szantofoldet, Kiskertet,
fakat), természetvédelmileg kiemelt mindsitésii teriiletet érint, gy a munkavégzés sordn a
természet értékeinek megdvasa iranyaban fokozott figyelemmel kell lenni.
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A munkavégzés idejét lehetdleg ugy kell megvélasztani, hogy az taposési Kkarral,
terménykarositassal, illetve novények sériilésével, csonkitasadval ne jarjon; a munkavégzést
vegetacios iddszakon kiviil kell végezni.

Ha a KIF hal6zat oszlopan golyafészek talalhatd, és a halozat atépités érinti a golyafészket
(oszlop csere, fejszerkezet atalakitds), ugy azt a tervezés soran mar a tervben fel kell tiintetni,
¢és részletezni a golyafészek athelyezésének miiszaki-technologiai megoldasat, illetve esetleges
cseréjének sziikségességét. A haldzat atépités technoldgiai feltételeit a madarvédelmi miszaki
megoldasok figyelembevételével és alkalmazasaval kell meghatarozni. A tevékenység csak
tertiletileg illetékes Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly
engedélyének birtokaban végezheté (UT-084 Természet- és madarvédelem Utasitas alapjan).

3.26.7. Kornyezetvédelmi oktatas

A kivitelezOnek a munkavégzés megkezdése elétt valamennyi, a munkaban résztvevd 0sszes
dolgozojat (alvallalkozokat/kdzremiikodoket is) az adott tevékenységre vonatkozd, irasban
rogzitett kdrnyezetvédelmi oktatasban kell részesitenie.

3.26.8. Teendo6 kornyezeti veszély, szennyezés bekovetkezése esetén

A kivitelez6 koteles a Hasznalatba Ad6 kapcsolattartojanak haladéktalanul jelenteni minden,
teljesitésével Osszefiiggésben bekovetkezett / észlelt kornyezetszennyezést. A Hasznalatba Add
kapcsolattartdja a kornyezetszennyezést koteles jelenteni a HSE kornyezetvédelmi
szakteriiletének (kornyezetvedelmimegkereses@eon-hungaria.com). A kivitelezé az 4altala
okozott kdrnyezetszennyezés, illetve kdrnyezetkarositas esetén koteles a karenyhitést azonnal
megkezdeni. A karesemény hatdsagi bejelentése, az okok kivizsgalasa és megsziintetése a
Hasznalatba Ad6 kdrnyezetvédelmi iizleti partnerével egyeztetett modon torténik.

3.27. Az atadas-atvételi eljaras kornyezetvédelmi feltételei

3.27.1. Munkateriilet helyreallitasa

A munkavégzés befejezését kovetden a kivitelezd koteles a sajat koltségén helyreallitani a
munkateriilet (talajszerkezet és természetes novénytakard) eredeti allapotat, és ugy koteles azt
az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsatani. A 1étesitmények épitése, bontasa, felujitasa
soran torekedni kell arra, hogy az eldidézett kornyezeti hatdsok ne okozzdk a talaj
termOképességének csokkenését. Az érintett vizek esetében biztositani sziikséges a fizikai,
kémiai, biologiai tulajdonsagok valtozatlansagat.

3.27.2. Hulladékok kezelése

Az er6saramu alkalmassa tételi munkdk sordn sziikségessé valhat bizonyos anyagok
eltavolitasa, melyek jelenleg az iizemeld halozat részét képezik. Ezen anyagok minden esetben
az elosztdi engedélyes tulajdonat képezik.

A Kivitelez6 a munkateriileten keletkez6 valamennyi hulladékot a jogszabalyi elvarasoknak
megfelelden, koteles dokumentaltan elszallitani/elszallittatni. A munkateriileten sem bontasbol,
sem ¢€pitésbdl szarmazo tormelék, hulladék nem maradhat.

Az elosztol engedélyes tulajdonaban 1évé halozati elemek elbontdsa, leszerelése esetén a
kivitelezd az alabbiakrol koteles gondoskodni.

e Nem veszélyes, hasznosithatd bontott anyagokat a kivitelezd szelektiven, az elosztoi
engedélyessel szerzédésben allo, kdrnyezetvédelmi engedéllyel rendelkezd legkdzelebbi
hulladékatvevd szakceég felé¢ koteles leadni. A kivitelezd az elosztd haldzaton végzett
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tevékenysége soran keletkezd bontott anyagok szakcég felé torténd leadasarol
mérlegjegyet koteles kiildeni elektronikus uton a hulladek@eon-hungaria.com e-mail
cimre. Jogszabaly értelmében a kivitelezd fémkereskedelmi engedélykoteles anyagot nem
tarolhat.

e Nem veszélyes, nem hasznosithaté anyagokat a kivitelezé szelektiven gyjtott, bontott
anyagként az elosztoi engedélyessel szerzddésben 4llo szakcég telephelyére szallithatja be
az elosztdéi engedélyes nevében. A hulladék kezelésérdl és artalmatlanitasarol a
kivitelezének kell gondoskodnia, és a hulladék birtokosa a kivitelez6, abban az esetben az
elosztoi engedélyesnek nincs kotelezettsége. A leadas €s kezelés koltségét a kivitelezd vagy
a HB beruhazoéja viseli.

e A kivitelezé a nem veszélyes, nem hasznosithatd, valamint a veszélyes bontott anyagot
csak kézi szallitolevél kiséretében szallithat és adhat le az elosztoéi engedélyessel
szerzOdésben allé szakcégnek vagy a telepiilésmatrixban megadott kornyezetvédelmi
engedéllyel rendelkezd hulladékatvevd cég telephelyére. A leadds ¢és kezelés
(artalmatlanitas) koltségét a kivitelezé vagy a HB beruhéazoja viseli.

A szakcég bontott anyagot szallitélevél hidnydban nem vehet at!

4, Egyéb rendelkezések

4.1. Megallapodasok aktualizalasa

Jelen MS modosulasai miatt a Hasznalatba Ado altal a Hasznalatba Vevokkel targyban kotott,
hatélyos ,,Egyiittmiikodési megéllapodas”-ok és ,,Uzemeltetési megallapodds™-ok modositasa
nem sziikséges. Jelen MS modosulésa esetén minden Hasznélatba Vevé elektronikus értesitést
kap a modositott eldirasokrol.

4.2. Eletvédelmi, vagyon- és iizembiztonsagi eldirasok érvényesitése meglévéo HB-nél

Az elosztoi engedélyesek - mint Hasznalatba Ado -, a vonatkozo jogszabalyoknak, valamint a
KIF+GYR Iranyterv és jelen rendelkezés eldirasainak munkabiztonsagi szempontbol nem
megfelelé HB-eket (pl.: érintésvédelmi hianyossag, magasban végzend6 munkat veszélyeztetd
vagy lehetetlenné tévé elhelyezés az oszlopon, kibomlott kdtegelés miatt 10g6, az eldirt fold
feletti magassagot nem tartd vagy szakadt vezeték stb.) a Hasznalatba Vevo koltségén, soron
kiviil atalakittatjiak. Ennek elvégzése érdekében a Hasznalatba Ado illetékes Aramhalozati
lizeme a Hasznalatba Vevot irasban felszolitja a sziilkséges atalakitasok megtételére. A
Hasznalatba Vevé a munkabiztonsagi szempontbol nem megfelelé HB-eket koteles jelen MS
eldirasainak megfelelden atalakitani.

A Dbiztonsagos munkavégzés érdekében a Hasznalatba Ado az érintett halozatszakaszokon
sziikkséges mértékii, atmeneti korlatozo intézkedéseket vezethet be a Hasznalatba Vevovel
szemben a HB-en végzendd lizemeltetési munkak soran a fenti atalakitasok elvégzéséig (pl.
minden miiveletnél kotelezd fesziiltségmentesités, kosaras gépjarmii segitségével vald
munkavégzés, munkahelyi szerelési feliigyelet kirendelése stb.). A korlatozo intézkedések
bevezetését az atalakitasok elvégzéséig a Hasznalatba Vevo tlirni koteles.
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