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T Villamvédelmi vizsgara felkészitd tanfolyam 2023

MSZ EN 62305-4

Villamos és elektronikus
rendszerek épitményekben

MSZ EN 62305-4 szabvany - hivatkozott mas szabvanyok

+  MSZ HD 60364-4-443:2007 Epiiletek villamos berendezéseinek |étesitése. 4-44. rész: Biztonsag.
Fesziiltségzavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légkori vagy kapcsolasi eredetii tulfesziiltségek elleni
védelem

*  MSZ HD 60364-5-534:2009 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 5-53. rész: Villamos szerkezetek
kivalasztasa és szerelése. Levalasztas, kapcsolas és vezérlés. 534, fejezet: Tulfesziltség-védelmi eszkdzok

*+ MSZEN 60664-1:2002, Kisfesziiltségii rendszerek villamos szerkezeteinek szigeteléskoordinacidja. 1. rész:
Alapelvek, kdvetelmények és vizsgalatok

*+ MSZEN 61000-4-5:1995, Elektromagneses 6sszeférhetéség (EMC). 4-5. rész: Vizsgélati és mérési
modszerek. Lokéhullammal szembeni zavartiirési vizsgalat

* MSZEN 61000-4-9:1993, Elektromagneses 6sszeférhetéség (EMC). 4-9. rész: Vizsgalati és mérési
maodszerek. Az

* impulzus jellegli magneses térrel szembeni zavartiirés vizsgalata

* MSZEN 61000-4-10:1993, Elektromagneses 6sszeférhetéség (EMC). 4-10. rész: Vizsgalati és mérési
maodszerek.

» Csillapodé rezgésii magneses térrel szembeni zavartiirés vizsgalata

+ MSZEN 61000-5-2:1997, Elektromagneses osszeférhetéség (EMC). 5. rész: Szerelési és zavarcsokkentési
iranyelvek. 2. féfejezet: Foldelés és kabelezés



http://www.mmkelektrotechnika.hu/tagozat.htm

2023.05.16.

MSZ EN 62305-4 szabvany - hivatkozott mas szabvanyok

+ IEC 61643-1:1998, Kisfeszliltségli elosztohaldzatra csatlakozdé tllfeszlltség-védelmi eszk6zok. 1.
rész: M(ikodési kovetelmények és vizsgalati mdédszerek

+ MSZ EN 61643-11:2002, MSZ EN 61643-11:2002/A11:2007, Kisfeszlltségl tulfeszililtség-
levezet6 eszk6zok. 11. rész Kisfesziltségli haldzatra csatlakozd tulfesziltség-levezet6 eszkdzok.
Kovetelmények és vizsgalatok

- IEC 61643-12:2002, Kisfeszliltségl tulfesziiltség-védelmi eszkdzok. 12. rész: Kisfesziiltségd
elosztohaldzatra csatlakozd tulfeszililtség-védelmi eszk6zok. Kivalasztasi és alkalmazasi alapelvek

« IEC 61643-21:2000, Kisfesziiltségl tulfeszlltség-védelmi eszkdzok. 21. rész: Tavkozlési és
jelz6halbozatokra csatlakozé tulfesziltség-védelmi eszkdzok. Mikodési kovetelmények és
vizsgdlati modszerek

« IEC 61643-22:2004, Kisfeszlltségl tulfesziltség-védelmi eszkdzok. 22. rész: Tavkozlési és
jelz6haldzatokra csatlakozd tulfesziiltség-védelmi eszkdzok. Kivalasztasi és alkalmazasi alapelvek
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* Fogalmi meghatarozasok

- Az elektromagneses villamimpulzus (LEMP) elleni védelmi rendszer
(SPM) tervezése

és létesitése

* Foldelés és osszekotés

- Magneses arnyékolas és vezetékek nyomvonal-kialakitasa

+ Koordinalt tulfesziiltség-védelem
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MSZ EN 62305-4 Villamos és elektronikus rendszerek létesitményekben -

Fogalmi meghatarozasok

Villamvédelmi szint, LPL [en: lightning protection level]
A villamparaméterek értékeinek olyan csoportjahoz rendelt szam, amely akkora valdsziniiséghez tartozik, amelynél a
vonatkozd legnagyobb és legkisebb tervezési értékeket az altalaban eléforduld villamparaméterek nem lépik tul.
MEGJEGYZES: A villamvédelmi szint a villamparamétereknek megfeleld védelmi intézkedések tervezéséhez
sziikségesek.

Villamvédelmi zéna LPZ [en: lightning protection zone]
Az a zéna, amelyben a villam elektromagneses erétere meghatarozott.
MEGJEGYZES: Az LPZ-z6na hatarai nem sziikségszeriien esnek egybe a fizikai hatarokkal (pl. falak, padlé és
mennyezet).

MSZ EN 62305-4 Villamos és elektronikus rendszerek létesitményekben -
Fogalmi meghatarozasok

Elektromégneses villamimpulzus, LEMP (lightning electromagnetic impulse, LEMP)
A villamaram minden elektromagneses hatdsa ohmos, induktiv és kapacitiv csatolas révén, amely
I6k6hullamokat és elektromagneses tereket hoz létre.

Védelmi intézkedések LEMP ellen, SPM

Intézkedések a LEMP kovetkezében az elektronikus és elektromos rendszerek kiesése kockazatanak
csokkentésére

MEGJEGYZES: Ez a védelmi rendszer része a teljes villimvédelemnek.

Imp @ramimpulzussal vizsgalt tulfesziiltség-védelmi eszkéz (SPD tested with limp)

Olyan tulfesziiltség-védelmi eszk6zok, amelyek ellenallnak a részvillamaramokra jellemz6 10/350 us
hullamalaka /;,,, vizsgalé aramimpulzusnak.

1, &ramimpulzussal vizsgalt tulfesziiltség-védelmi eszkoz (SPD tested with In)

Olyan tulfesziiltség-védelmi eszkdzok, amelyek ellenallnak az indukalt I6kéaramokra jellemz6 8/20 us
hullamalak I, vizsgalé aramimpulzusnak.
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MSZ EN 62305-4 Villamos és elektronikus rendszerek létesitményekben -

Fogalmi meghatarozasok

névleges lokofesziiltség-allosag, Uw (rated impulse withstand voltage, Uw)
A lokéfesziiltség-allésagot a gyarté adja meg a berendezésre vagy annak egy részére, amely azok
szigetelésének a tulfesziiltségekkel szemben eldirt ellenallé képességét jellemzi.

fesziiltségkapcsold tipusu talfesziiltség-védelmi eszkoz (voltage switching type SPD)
Olyan tulfesziiltség-védelmi eszkoz, amelynek impedanciaja alapallapotban nagy, de fesziiltséghullam
hatasara hirtelen kis értékre csokken le.

fesziiltséghatarolé tipusu tulfesziiltség-védelmi eszk6z (voltage-limiting type SPD)
Olyan tulfesziiltség-védelmi eszkoz, amelynek-impedanciaja alapallapotban nagy, de névekvé fesziiltség-
vagy aramhullam hatasara folyamatosan csokken.
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A villamos és az elektronikus rendszerek ki vannak téve az elektromagneses villamimpulzus (LEMP) karositd

hatasanak. Ezért van sziikség a bels6 rendszerek meghibasodasainak megakadalyozasara szolgaléo LEMP
elleni védelemre.

A LEMP elleni védelem a villamvédelmi zénakoncepcion alapul: a védendd rendszereket tartalmazo tereket
villamvédelmi zonakra (LPZ) kell osztani. Ezeket a zonakat elvileg azok a térrészek hatarozzak meg,
amelyekben a fellépé LEMP-igénybevétel megfelel az ott 1évo belsé rendszerek zavartiirési szintjének. Az
egymast kovetd zonakra a LEMP-igénybevétel jelentés megvaltozasa a jellemzd. A villamvédelmi zonak
hatarat

az alkalmazott védelmi intézkedések hatarozzak meg.
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