
A ma axiálventilátorai -
légkezelők energiahatékonyságának növelése

Előadó: Biró Tamás – mérnöktanácsadó, okl. épületgépész-mérnök



ENERGIA-MEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Légtechnikai hálózat
25%

Vezérlés
25%

Ventilátor
40%

Légtechnikai hálózat

• munkapont optimalizálás
• szűrőcsere

Vezérlés

• időprogram szerinti vezérlés
• CO2 koncentráció alapján

Hajtás

• ékszíjas hajtás helyett direkt
• EC hajtás

Ventilátor

• ZeRax®

Hajtás
10%



LÉGKEZELŐ-CSERE AZ ErP TÜKRÉBEN

1253/2014 EU rendelet a légkezelő berendezések (AHU) energiahatékonyságáról 

• Fajlagos ventilátor telj. SFP (Specific Fan Power) [W/m3/s] követelmény  

• Szűrés többfokozatú szűrés 

• Hővisszanyerés hatásfok min. követelmény

• Ventilátor min. összhatásfok, fordulatszám szabályozás



LÉGKEZELŐ-CSERE AZ ErP TÜKRÉBEN

+30%

+10%

ηt,min: 73 %

SFPmin (W/m3/s)

ELFÉR ?

1320x1825x4270 mm

1015x1825x3775 mm
Méretnövekedés



VENTILÁTOR ÖSSZHATÁSFOK
ηVENTILÁTOR ηMOTOR ηVEZÉRLÉS ηÖSSZηHAJTÁS

80%         x      95%      x       85%     x      95%              61%

92% x 95% x 97% 85%

x x x



BLADES TIP CLEARANCE HUB DESIGN GUIDE VANES FAN CASING 92%

VENTILÁTOR-HATÁSFOK

Minek köszönhető a kiemelkedő, 

92%-os ventilátor-hatásfok?



• A ventilátorlapátok egyedi, 
szárnyprofil kialakítása

• Aerodinamikai vizsgálatok során 
optimalizált egyedi lapátél 

BLADES TIP CLEARANCE HUB DESIGN GUIDE VANES FAN CASING 92%

VENTILÁTOR-HATÁSFOK



BLADES TIP CLEARANCE HUB DESIGN GUIDE VANES FAN CASING 92%

• A járókeréklapátok csúcsai és a 
ventilátorház közötti hézag döntő 
fontosságú a teljesítmény 
szempontjából.

VENTILÁTOR-HATÁSFOK



BLADES TIP CLEARANCE HUB DESIGN GUIDE VANES FAN CASING 92%

VENTILÁTOR-HATÁSFOK

• A kerékagy kialakítása minimalizálja az 
áramlási ellenállást.



BLADES TIP CLEARANCE HUB DESIGN GUIDE VANES FAN CASING 92%

VENTILÁTOR-HATÁSFOK

• Egyedi, szárnyprofilra emlékeztető 
terelő lapátsor

• Perdületmentes
kilépő légsugár

• Pössz.=Pdin.+Pstat.

• Az össznyomás dinamikus 
komponense nem épül le, ennek 
köszönhetően növekszik a hatásfok!



BLADES TIP CLEARANCE HUB DESIGN GUIDE VANES FAN CASING 92%

VENTILÁTOR-HATÁSFOK

• A direkt-hajtásnak köszönhetően 
növekszik az üzembiztonság

• Nincs hatásfok csökkenés  



BLADES TIP CLEARANCE HUB DESIGN GUIDE VANES FAN CASING 92%

VENTILÁTOR-HATÁSFOK

A fejlesztések együttes eredménye 
lehetővé teszi a 92% -os ventilátor 
hatásfok elérését! 



LAPÁTOZÁS
szárnyprofil

FIX TERELŐ LAPÁTSOR
örvénymentes

TENGELYAGY
aerodinamika

PRECÍZIÓS GYÁRTÁS

DIREKTHAJTÁS

3200 Pa

100 000 m3/h

VENTILÁTOR-HATÁSFOK



PM motor - IE5 

ZerAx® axiál-ventilátor

Külső FC vel szerelt

Ventilátor típus

Meghajtás

Szabályozás

Ventilátor hatásfok

Csigaházas ventilátor Szabadonfutó ventilátor

Indukciós motor EC motor

Frekvenciaváltóval vagy fix fordulatú Beépített vezérlés

75-80% 75% 75% 92%

Össz. 
hatásfok

≈ 63% ≈ 68% ≈ 75% ≈ 85% 

VENTILÁTOR-HATÁSFOK



• IRÁNYTÖRÉS=TURBULENCIA!

• EGYENLETES ÁRAMVONALAK!

A legjobb hatásfok eléréséhez mind a statikus, mind a dinamikus 
nyomást ki kell használnunk - ZerAx®!

VENTILÁTOR-HATÁSFOK



Csigaházas ventilátor                 axiális ventilátor



Szabadonfutó ventilátor                 axiális ventilátor





Vízszintes beépítés Függőleges beépítés

Beépítési elrendezés 



RETROFIT, A VENTILÁTOR-CSERE

• Meglévő munkapont, 
üzemállapot 
(meglévő tervek, adatlapok, mérés)



• Helyszíni felmérés 
(szekció méret, hozzáférhetőség, frekvenciaváltó?)

RETROFIT, A VENTILÁTOR-CSERE



• Megtérülés-számítás, műszaki ajánlat
(üzemórák száma, energia költség, 
járulékos költségek)

RETROFIT, A VENTILÁTOR-CSERE

Referencia-ventilátor Zerax® ventilátor

Légmennyiség 30 000 30 000 m3/h

Össznyomás 994 994 Pa

Ventilátor-hatásfok 77 89 %

Motor-hatásfok 88 96 %

Hajtás/fv hatásfoka 95 97 %

Össz. hatásfok 64 83 %

Felvett teljesítmény 12,8 10 kW

ZeRax®

2021-es energia ár

Megtérülés:
3,1év

100%

262% 

709%

2021 2022 2022 OKT 1.-TŐL

Elektromos áram - árváltozás [%] 

7x áremelkedés

2022 új szerződés 
alapján

Megtérülés:
0,45év



RETROFIT, A VENTILÁTOR-CSERE



RETROFIT, A VENTILÁTOR-CSERE



Összhatásfok: ~64% Összhatásfok: ~83%

•Alacsonyabb üzemeltetési költségek és CO2 
kibocsájtás!

•A direkthajtásnak köszönhetően a karbantartás 
gyakorisága csökken!

RETROFIT, A VENTILÁTOR-CSERE



Ventilátor-összhatásfok 84%

Életciklus 20+ év

Alacsony karbantartási költség

Energia-megtakarítás 20-50%

Kompatibilis bármely légkezelő típussal

Gyors megtérülés

98% -ban újrahasznosítható

Alacsony zajszint

ZerAx® - AZ AXIÁLVENTILÁTOR 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Előadó: Biró Tamás biro.tamas@schako.hu Tel.:+36/20 449-5532

Elkötelezetten épületeink fenntarthatósága 
mellett!

mailto:biro.tamas@schako.hu

