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Chart 2

Miért van szükség légmennyiség-szabályzókra?

• Tervezett szellőző levegő pontos elosztása

• Hűtés/fűtés biztosítása

• Levegőminőség biztosítása

• Nyomástartás

• ENERGIA MEGTAKARÍTÁS



Chart 3

légmennyiség szabályzók

változó térfogatáramú, VAV szabályzóksegédenergia nélküli, CAV szabályzókstatikus szabályzók

pillangók zsaluk térfogatáram
korlátozók

kör
keresztmetszet

mechanikus
szabályzók

négyszög
keresztmetszet

mérőkeresztes Venturi elvű
kör

keresztmetszet
négyszög

keresztmetszet



Chart 4

 Statikus szabályzók

 pillangó

 zsalu

 Segédenergia nélküli szabályzók, CAV

 légmennyiség korlátozó

 mechanikus térfogatáram szabályzó

 kör keresztmetszet

 szögletes

 Változó térfogatáramú szabályzók, VAV

 kör keresztmetszet

 mérőkeresztes

 Venturi elvű

 szögletes



Chart 5

 Statikus szabályzók
hga, V2A, PPs

 pillangó

 normál

 légtömör

 kézi

 motoros (2-3pont, 0-10V)

 zsalu

 normál

 légtömör

 kézi

 motoros (2-3pont, 0-10V)



Chart 6

 Segédenergia nélküli szabályzók, CAV

 légmennyiség korlátozó (PS)
 Egy légtechnikai elem kiszolgálására

 Ø80-250

 23-740m³/h

 50-150Pa

 védőtávolság



Chart 7

 Segédenergia nélküli szabályzók, CAV

 mechanikus térfogatáram szabályzó

 kör keresztmetszet

 szögletes

 kézi, (motoros, elzárni nem tud!)

 hga,V2A

 50-8200m³/h

 50-220Pa

 védőtávolság, hangcsillapítás

 Akár rendszerrész szabályzására is



Chart 8

 Változó térfogatáramú szabályzók 
mérőkereszttel, VAV

 kör keresztmetszet

 szögletes

 elektromos (0-10V, 2-10V), pneumatikus

 hga,V2A, PPs

 50-8200m³/h

 50-220Pa

 védőtávolság, hangcsillapítás

 Akár rendszerrész szabályzására is



Chart 9

 Változó térfogatáramú szabályzók  
Venturi elven, VAV

 kör keresztmetszet

 elektromos (0-10V, 2-10V)

 hga

 13-2195m³/h

 5-220Pa

 nincs védőtávolság, hangcsillapítás

 Akár rendszerrész szabályzására is

Wikipédia



Chart 10

 Speciális, változó térfogatáramú 
szabályzók mérőkereszttel, VAV

 Hangcsillapított VAV szabályzó

 elektromos, pneumatikus (0-10V, 2-10V)

 hga

 72-5184m³/h

 20-1000Pa

 Nincs védőtávolság

 Nem szükséges hangcsillapítás

 Akár rendszerrész szabályzására is

 Beépítési magasság 250-375mm



Chart 11

 Speciális, változó térfogatáramú 
szabályzók mérőkereszttel, VAV

 Nyomáscsökkentő VAV szabályzó

 elektromos (0-10V, 2-10V)

 hga

 26-1486m³/h

 50-1000Pa

 Védőtávolság, hangcsillapítás

 Rendszerrész szabályzására



Chart 12

 Védőtávolságok CAV és VAV szabályzók 
esetében

 Távolságok

 ív, könyök után

1D, 1 átló

 minden egyéb idom, eszköz után

2D, 2 átló



Chart 13

 Hangcsillapítás CAV és VAV szabályzók 
esetében
 Áramlási és lesugárzott zaj

 40-45dB(A) és 35-40dB(A)

 Kör keresztmetszet
 Kör hangcsillapító ásványgyapot töltettel

 Négyszög keresztmetszet
 Speciális kulisszás hangcsillapító, rövidített kulisszával



Chart 14

 Statikus Δp szenzor

 Egyszerűsített kialakítás

 Kompatibilitás programozó 

eszközökkel

 Nullpont kalibrálás szükséges

 Hosszútávú pontosság, 

karbantartásmentes

 Dinamikus szenzor

 Precíz, kalorimetrikus elv, 

hőkompenzált

 Széles mérési tartomány, 2-300Pa

 Nem szükséges nullpont kalibrálás

 Üzemkész <10s

 Karbantartásmentes

 Elpiszkolódásra érzékeny, agresszív 

közegek kerülendők



Chart 15

 VAV szabályzók beállítása, vezérlése

 Meghajtó típus

 normál

 gyorsjárású

 rugó-visszatérítésű

 robbanásbiztos, ATEX

 Vezérlőjel

 0-10V DC Vmin, Vmax, Vnenn

 2-10V DC Vmin, Vmax, Vnenn (elzárásra is)

 Modbus, BACnet, MS/TP

 Kalibrációs görbe

 V=7-12m/s



Chart 16

 VAV szabályzók kapcsolása, működtetése



Chart 17

 VAV szabályzók visszajelzése

U5 = Vmax / Vnenn x 10V

U5 = Vmin / Vnenn x 10V

U5 = Vmax / Vnenn x 8V + 2V

U5 = Vmin / Vnenn x 8V + 2V

Üzemmód: 0 - 10V DC Üzemmód: 2 - 10V DC

Vmax

Vmin

Fontos: az U5 – jelet mindig a Vnenn-hez kell viszonyítani!



Chart 18

 Ventilátor vezérlés statikus nyomás alapján

 Hátrányok:

 Ventilátor szabályzás nem a pillanatnyi igények alapján

 Sok szabályzón túl nagy nyomásesés

 Ezért magas energiafelhasználás

 Ezért magas zajszint

 A Δp szabályzókör drága

FU

40° 35° 55° 20°

pstat.?



Chart 19

 Intelligens ventilátor vezérlés

 Előnyök:
 Ventilátor szabályzás tényleges igények alapján

 Szabályzók az optimális tartományban működnek

 Nem szükséges primer Δp szabályzókör

 Energiamegtakarítás érhető el

Intelligens VAV vezérlés 

FU
40° 35° 55° 20°

80°60°65° 45°

Easybus,

BACnet,

Modbus stb.
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