Általános tervezési irányelvek a zárófeladat elkészítéséhez.
Földalatti alépítményhálózat tervezése

A meglévő alépítmény hálózat a Rákosi út mindkét oldalán húzódik.
A térképen sajnos nincs minden utcára szilárd burkolat jelölve, átlagosan 5,0 métert kell alapul venni.
Lépték M 1:500, metszet M 1:100 (papír térben), metszetet alépítményről és egy általános nyomvonal metszet.

Minden ingatlanra rá kell írni a lakások vagy a közületek számát (címlistával egyezően, kitalált adatok)). Minden utcában legyen olyan ingatlan, tetszőleges megadással, legalább 2 db, melyen többlakásos épület áll (6 vagy 8 lakással)

Tervezési feladat:
A kijelölt tervezési területen (sorszámmal ellátva, névsor alapján figyelembevéve) földalatti alépítmény ellátással, minden ingatlant el kell látni. 
A törzs alépítményhez a csatlakozást csak jelölni kell kifordulással a Rákosi útra.
Szekrények BN1, 
Alapcső 1 db M110 (szekrények között), ív R=1,0 m
Útkeresztezésben KG-PVC160 védőcső, szegélykövön kívül érjen legalább 50 cm-t.
Az ingatlanokra LPE40 ellátás a telekhatárig. A csővég helyzetét méretezni kell a közelebbi ingatlan határtól. Ív R=0,5 m.
A BN1 szekrényből max. 4 ingatlan látható el, kivételes esetben (5-6 db).
Előfizetőicső hossza közterületen (ingatlan határig) max.:75,0 méter, max 180 fokos iránytöréssel. 
Kell legalább egy általános nyomvonal és egy útkeresztezési metszet. 
Gázvezeték keresztezéseket jelölni kell.
Méretezés pallér mérettel, minden szekrény eov. koordináta (optikai kötéspont).
Felirat minden csőszakaszra és szekrényre. Az utat átvágással kell tervezni fél- fél szelességű szakaszolással.
Legalább egy szekrényről felvételi lapot kell készíteni. 
Be kell csatolni PDF mintarajzot BN1 szekrény építéséről (technológiából kiemelve).
A tervezésnél a védőtávolságok tekintetében a 8/2012.(i.26.) NMHH rendeletet kell alapul venni.

Az egy szekrényhez tartozó tápterületet jelölni kell.
Excel táblázat adatbázis, ellátott ingatlanok a megadott szekrényekből.

A fóliák elnevezésében szerepeljen a „építésre” történő utalás, külön szöveges fóliák, méretezés, csak szöveg stb. Külön fólián szerepeljen az alapcső (piros) és külön a bevezető cső (kék).

Egyszerű rajz címke: verzió követés, ellátás megnevezés, utca megnevezés, név, dátum.
Megrendelő: Magyar Mérnöki Kamara, Hírközlési és Informatikai Tagozat
Rövid műszaki leírás (előlap, tartalomjegyzék, tervezői nyilatkozat, előzmények- stb fejezetekkel.) és mennyiségi kiírás munkanemekre és anyagokra az átadott anyag alapján.
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Összeállította: Füzér Ferenc

