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El6sz6

Az elektronikus vezetékes tavkozlés kialakulasaval az emberiség egyik legnagyobb alma valt
valéra, mellyel az emberi kapcsolatok vagy kapcsolatteremtés formajanak merdben U
lehetéségei nyiltak meg. A taviré megjelenésével, majd a telefon megalkotasaval olyan
eszkdzok jottek étre, melyek arra sarkaltak az ezzel foglalkozé embereket, hogy a hozzajuk
kapcsolddé haldzatokkal (adatatviteli utakkal) egyltt megteremtsék kezdetben a helyi, majd a
helykdzi és legvégul a foldrészek kdzotti kapcsolatteremtés lehetéségeit. Ezek a halézatok az
adott kor gazdasagi fejlettségi szinvonalan éplltek/éplinek meg és mikddtek/mikddnek,
lehetbség szerint gazdasagosan, biztonsagosan és rendeltetésszertien. Mindharom szempont
fontos, mert a halozatépités koltségei az igények ndvekedésével aranyosan néttek, melyek
kozé tartozik az Uzemeltetés biztonsaganak megteremtése is. A szolgaltatast igénybe vevék
elvarjak, hogy az altaluk feladott ,adat’ a lehet6 legrovidebb idén belll biztonsagosan és
tartalomvesztés nélkil a rendeltetés helyére érjen. Ezen igények kielégitésére olyan halézatok
épitésére van szikség, melyek mindenkor biztonsagosan mikédnek. A miikddés elbfeltétele
az adott korulmények figyelembevételével, a megfelelé technoldgia kivalasztasaval és a
mindenre kiterjed6 jol megtervezett, és szakszerilen kivitelezett haldzatok |étrejotte, valamint
azok folyamatos tUzemviteli fenntartasa. A tavkozl6 halozatok fejlédése folyamatos; Uj anyagok
és technoldgiak megjelenésével ma mar infokommunikaciorol beszéliink, mely hatassal van a
mindennapi tevékenységunkre, nélkule az életunk mar szinte elképzelhetetlen lenne.

Az elektronikus vezetékes halézatoknak a kor szinvonalanak valé megfeleltetéséhez
folyamatosan szukség van azok tervezésére, kivitelezésére és fenntartasara.

Ugy a tervezés, mint a kivitelezés Osszetett feladat. Uj halozatok tervezése, meglévék
korszer(Usitése, esetleges kivaltasa is allandé feladatként jelentkezik, mely folyamatos munkat
ad a szolgaltatoknak a tervezdknek és a teruleten tevékenykedd szakkivitelez6knek.

Az oktatasi segédletben 0Osszedllitott anyag e terilettel kapcsolatos tervezések és
halozatépitések sokrétl 6sszetettségét probalja bemutatni, melyekkel a tervez6 és a kivitelez6
a munkaja soran talalkozhat és kapcsolatba kerulhet.



INFRASTRUKTURAK

Az infrastruktura fogalma

Az infrastruktura fogalmat tobb gazdasagi agazatban — esetenként némileg eltéré
jelentéstartalommal — értelmezik. igy beszélhetiink példaul a gazdasag fejlédéséhez
szikséges energia-, kozlekedés-, telekommunikacios infrastrukturaral, illetve
kornyezetvédelmi, oktatasi, mezdgazdasagi stb. infrastrukturardl, vagy e€éppen human
infrastrukturarol. Az infrastruktira olyan gazdasagi feltételek gyijtoneve, amelyek nem
vesznek részt kdzvetlendl a termelési folyamatokban, de kdzvetve befolyasoljak a termelés
fejleszthet6ségeét. (Wikipédia)

A hirkozlés (Infokommunikacié) teruletén infrastrukturanak nevezink minden olyan
berendezést és az altaluk létrehozott minden olyan adatatviteli hal6zatot, amely a hirkézléshez
(Infokommunikacidhoz) és annak mikddéséhez, Uzemeltetéséhez szikséges. Ide tartoznak
tehat a koézpontok, a kodzpont-kdzpont ésa kdzpont-elbfizetdi végpont (igénypont) kozotti
foldalatti-, foldfeletti halozatok az azokat alkotd muitargyak, tartoszerkezetek és az adatatvitelt
biztositd klUlonbdz6 dOsszetételli és rendeltetésli  kabelhalézatok és szerelvényeik.
Természetesen beleértjlk az ezek muikodtetéséhez, Uzemeltetéséhez, fenntartasahoz,
tovabbtervezéséhez és kivitelezéséhez sziikséges human (emberi) eréforrasokat is.

Az infrastrukturaba, mint gyljt6fogalomba az adott terllet mikodtetéséhez és mikodéséhez
szikséges termelés és szolgaltatas teljes spektrumat értjik.

Tavkozlési Infrastruktarak

A tavkoézlési, vagy a mai megfogalmazasban Infokommunikacids infrastrukturak igen fontos
szerepet toltenek be a tarsadalom életében. Szinte minden terlleten jelen van az elektronikus
vezetékes és/vagy vezeték nélkili infokommunikacié. Olyan fontos agazat, mely nélkil az
egyes infrastrukturak nem mikédnének pl: vasut, energiaelosztas, vezérlés.

Kijelenthetd, hogy az infokommunikacié az infrastruktuarak infrastrukturaja.

A tavkozlési ,,halézat”-ok teriiletén az alabbi infrastruktiurakat kiilonboéztetjilk meg:
kabelhalézatok és végberendezései (els6szamu adatatviteli eszk6z)

alépitmény halézatok (a kabelek részére épllnek)

légkabel halézatok (Ql, koax, optika)

falikabel halézatok, haz halézatok

kdzcélu és egyéb épuletek haldzatai (strukturalt halézatok)

INFRASTRUKTURA-KOZMU

Egyes infrastrukturak részei a szolgaltatas teliesitéséhez sziikséges kézmivek.

Egyes mitargyak, természetes és mesterséges tereptargyak, egy-egy infrastruktura részei,
mint ahogy a k6zm( vezetékek is egy-egy infrastruktura részét alkotjak.

A tavkdzlésben, de mas egyéb szolgaltatasnal is, az infrastrukturak egymassal kapcsolatban
allnak, pl.: az utakat keresztezik a kdzml(i-vezetékek, illetve az utak alatt kézmi-vezetékek
helyezkednek el. Az elhelyezésuket, egymashoz valo viszonyukat szabvanyok és rendeletek
szabalyozzak.

A kilénb6z6 miszaki infrastrukturak elhelyezkedése, egymashoz valé viszonya, egymasra
gyakorolt hatasa fontos, figyelembe veend® szempont a kiépitésiiket, izemeltetésiiket és



fenntartasukat tekintve. A megvaldsitasuk soran tobb fontos szempontot kell figyelembe
venni.

KOzMU

Egy kozmiicég (vagy altalaban csak koézmii) olyan gazdalkodd szervezet, mely
kozszolgaltatas keretében Uzemeltet valamely alapvet6 szikségletet kielégit6 infrastrukturat.
A kézmiivek tipikusan maganvallalatok, helyi 6nkormanyzatok, kézmid tarsulasok, vagy
kozvetlenll az allam fellgyelete alatt allnak és széleskdrlien meghatarozott jogszabalyi
koérnyezetben mikdodnek.

A "kdézm(" fogalma alatt szamos kulonféle kdzszolgaltatast értiink, melyek lehetnek, pl.:
villamos energia-, féldgaz-, tavhé-, viz- csatorna, tavkdzlési (vezetékes telefon, internet), vagy
éppen kozdsséqgi kdzlekedési szolgaltatasok. (Wikipédia)

Magyarorszagon egy villamos- vagy féldgaz k6zmihalozat Uzemelteté a mikodési engedélye
szerinti teruleten kizarolagosan jogosult az adott kdzszolgaltatast végezni. Elkertulend6 az
infrastrukturalis  parhuzamossagokat, nemzetgazdasagi szempontbdl természetes
monopodliumnak mindsul, igy a terlletén kizardlagosan végzi tevékenységét. A tavkozlés
tertleten megkulénbdztetiink magan- és kdzcélu szolgaltatasokat, pl.: vasuti tavkézlés, FGSZ
-magan szektorok, a telefon, internet kdzcélu.

A vezetékes és vezeték nélkuli tavkozlési tevékenység terlletén a kdzm(itevékenység
feligyeletét a Nemzeti Média-és Hirkozlési Hatdsag (NMHH) latja el.

Koézmiihalézatok elhelyezkedése

Kdzmiihalozatokat els6sorban és lehetéség szerint kdzterlleten hoznak Iétre ugy, hogy azok
az ut keresztszelvényében (jardaban, zdldterlletben) meghatarozott helyen huzdédjanak. A
szolgaltatas megvaldsitasahoz a ,vezetékek” végszakaszai maganteruleten éptlnek ki,
melyeken ugynevezett atadasi pontok létesliinek, mely pontokat a ,Szolgaltatok”
Uzemeltetnek és tartanak karban pl.: vizéra, kabelvégzédtetés egy adott irodaépuletben. Az
ezen pontok utan épulé halézatszakaszok is szigoru el6irasok (engedélyezés, kivitelezés)
szerint épulnek.

Az un. nyomvonalas létesitmények elemei (vezetékek, kabelek, cs6rendszerek) jellemzéen
foldfelszin felett, illetve az alatt helyezkednek el. Foldfelszinen a kdzlekedési infrastruktura,
illetve a csapadékelvezetd és az arvizvédelmi rendszerek talalhatok.

Ezek elhelyezkedését elsésorban az MSZ 7487/1-3:21 szabvany szabalyozza, de tovabbi
Rendeletek is meghatarozzak az elhelyezési lehetségieket.

Egyes kdzmiihalozatok esetén Iényeges az un. biztonsagi dvezet, illetve a védétavolsag,
mely a nyomvonalas létesitmény épuletektdl, jaroszinttdl, utfellilettdl, egymastdl, illetve
névényzettdl valé tavolsagat jelenti.

Védoétavolsag: a karos hatasu és védett épitmény, illetbleg létesitmény egymashoz
legkdzelebb 1év6 pontja kozotti biztositando eldirt legkisebb tavolsag.

Védéteriilet: az a terllet, mely a telepulés (varos, kdzség) vagy egyes részeinek, egyes
épitményeinek, ill. létesitményeinek karos hatasok elleni védelmét, biztonsagat szolgalja.

Kozosarkos kozmiisav: olyan kézmdisav, melyben a vezetékek egybefliiggéen kialakitott
munkaarokban egyidében kerlinek elhelyezésre.

Koézmialagut (vezetékalagut): a tobbféle kézmi vagy egyéb vezeték elhelyezésére alkalmas,
rendezett térszint alatti olyan jarhatd alagutszerl épitmény, melyben a vezetékek épitése,
ellendrzése, karbantartasa, cseréje a tobbi vezeték zavartalan Uzemeltetése kdzben feltaras,
illetve kiasas nélkul végezhetd.

Nyomvonal: a vezeték elméleti tengelye a térszinten fliggéleges vetitéssel meghatarozott
elméleti vonala.



Takaras: a fold alatti vezeték térszinthez legkdzelebb esé pontja és a térszint koz6tti tavolsag.

Vezeték: vonalas jellegl létesitmény, amely anyag, energia, hir-, és jel szallitasara, illetve
tovabbitasara szolgal.

Vezetékek kozotti vizszintes tavolsag: a vezetékek folydszelvényének egymas felé esé
legszélsé pontjait érint6 figgdleges sikok kdzotti tavolsag.

Vezetékek kozotti fliggbleges tavolsag: a vezetékek folydszelvényének egymas felé esé
legszélsd pontjait érintd vizszintes sikok k6zotti tavolsag.

Ahhoz, hogy egy kézmUivezeték zavartalanul, biztonsagosan teljesitse feladatat, kulsé terhelés
elleni védelemmel (mechanikai védelem) kell ellatni. Ez foldkabelek, gazvezetékek, tavkozlési
alépitmény-csdvek esetében a védbcsovezést, illetve a megfelelé takarasi mélységet,
szabadvezetékek esetén — villamcsapas elleni — védbvezetd kiépitését jelenti. Kritikus
vezetékszakaszok sérllés elleni védelmét a védbécs6 mellett a védbesatorna, illetve az un.
alépitmény, vagy kézmualagut is szolgalja.

A tavkozlési haldzat elhelyezését elsésorban a kézmihelyzet befolyasolja, vagyis a két pont
kozotti halézat nyomvonala nem minden esetben épll a legrévidebb uton, hanem a kdzmu és
egyéb szabalyozasi és gazdasagossagi szempontok hatarozzak azt meg.

A tavkozlési halozatokat elsésorban kozterlleteken (allami, énkormanyzati) kell elhelyezni a
2003. evi C torveny 94. § alapjan, csak ennek hianyaban johet szamitasba a maganterulet.

A kozterlUleteken és a magantertleteken is az MSZ 7487/1-3:21 (2021.10.01 korszerusitve)
szabvanyban, egyéb rendeletekben el6irtakat és a gazdasagossagi szempontokat kell
figyelembe venni. Az elsénél sajnos ezt nem mindig tarjak be, mert Magyarorszagon, aki elébb
épit az elfoglalja a legjobb terlletet, sokszer ezzel meghiusitva tovabbi kdézmivek
elhelyezését. De sajnos az Onkormanyzatok is keresztbe tesznek a rendeleteikkel a
gazdasagossagnak, mert pl.: teljes burkolat vagy burkolat nem cserét irnak elé. Sok esetben
az altaluk Uzemeltetett kozmulveket pl.: viz, szennyviz olyan helyre épitették ki, mely a
tavkozlés részére van kijeldlve (jardaba, jarda szélébe).

A tervezéskor nagyon koriltekintéen kell eljarni.

A tavkozlés terlletén a tervezést a 8/2012. (1. 26.) NMHH rendelet az elektronikus hirkdzlési
épitmények egyéb nyomvonalas épitményfajtakkal valé keresztezésérél, megkozelitésérol
és védelmérdl c. rendelet szabalyozza, de figyelembe kell venni az egyéb hatésagok és
kézmiszolgaltatok elbirasait is pl.: 18/2022. (1. 28.) SZTFH rendelet a gazelosztd vezetékek
biztonsagi kdvetelményeirél és a Gazelosztd Vezetékek Biztonsagi Szabalyzatardl

Szabvanyok alkalmazasarél

Magyarorszagon jelenleg 6nkéntes szabvany alkalmazas van, igy részben csak a tervez6 altal
nevesitett, vagy a megbizé altal konkrétan leirt, megnevezett szabvanyok betartasa lehet
kotelezd, szerz8déses alapon (a kiviteli szerz6dés melléklete a kiviteli terv, igy a szerz6dés
alairasaval jon létre a szabvany alkalmazasi kényszer).

A nemzeti szabvanyositasrol szolé 1995. évi XXVIII. térvény 6. §-anak (1) bekezdése ugy
rendelkezik, hogy: ,,a nemzeti szabvany alkalmazasa onkéntes”, azért a jogszabalyi, a
szerz6dési, és szabvanyhivatkozasok esetén, tovabba a birésagi perek esetén — ha olyan
muUszaki kérdésben kell allast foglalni, amelyrdl a szerz6d6 felek kilén nem allapodtak meg —
alkalmazasuk kotelezd. Az 6nkéntesség tehat nem azt jelenti, hogy alacsonyabb szinvonalat
teljesithet a szolgaltaté — jelen esetben a kivitelezd —, hanem legalabb a nemzeti szabvanyban
kikotott szinvonalat, vagy annal magasabb szinvonalat, példaul mas nemzeti szabvanyban,
EU szabvanyban, nemzetkdzi szabvanyban el8irt szinvonalat.

A kdézmii szolgaltatok a halézataikrol térképi alapu szakagi nyilvantartasokat vezetnek,
melyekrol kotelesek adatot szolgaltatni.



A kézmivek szakagi adatainak nyilvantartasat az adott k6zm( tulajdonos vagy lUzemeltetdje
végzi, végs6 esetben megbizott egyeztetd. A nyilvantartasokat elkilonitett szervereken
taroljak, melyhez a Lechner Tudaskézpont kbzvetleniil hozzafér, aki az e-Kézmlii rendszer
lizemeltetése felett kizarélagos joggal rendelkezik. Sajnos nem minden k6zm( szakagi
nyilvantartasi adata jelenik meg az e-kézmdi feliileten pl.: FGSZ Féldgazszallité Zrt., BKV
Hirkézlés., ezek szakagi nyilvantartasi adatait kiilén kell kérni.

Elektronikus k6zmiinyilvantartas

A kormany 324/2013 (VIII. 29.) Korm. rendelete az egységes elektronikus
kézminyilvantartasrol szolé rendelet, melyet a 117/2018.(VI11.2.) Korm. rendelet részben
modositott, kiegészitett.

2017. julius 1-t8l k6zmiegyeztetési kérelem kizarolag elektronikusan kérhetd. Az un. e-k6zmdi
rendszer feladata — helyrajzi szam alapjan — informacié szolgaltatasa a kdézmUlvezetékek
elhelyezkedésérdl (vezetékek, csdvek naturaliait nem tartalmazza, ezt kilon kell kérni a
szolgaltatotol), tulajdonosardl, Gzemeltetéjerél. A rendszer lakossagi célu felhasznalasa
ingyenes, de regisztracidhoz kotott. Tervez6k kiviteli tervezéshez szilkséges egyeztetései
jogosultsaghoz koétottek (266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet.). Az e-k6ézm{ rendszer
Uzemeltetéséért a kizardlagos joggal rendelkezé Lechner Tudéskdzpont Terlileti, Epitészeti
és Informatikai Nonprofit Korlatolt Felel6sséqli Tarsasag felel. (Wikipédia)

GEODEZIAI BEMERES

A 324/2013 (VIII. 29.) Korm. rendelete 5. szamu melléklete szerint

2. Ujonnan létesiilt kozmiivek geodéziai bemérésének elsirasai

2.3. A térszint alatti kdzmivezetékek mérésekor a muiszaki és térbeli elhelyezkedésre
vonatkozé adatokat ugy kell meghatarozni 3D-ben, hogy a felmérés adataibdl a térbeli
nyomvonalat a helyszinen barmikor rekonstrualni lehessen, egyidejlleg mérni kell a kozterileti
tombhatar természetbeni allapotat is.

Megjegyzeés: ez csak nyiltarkos beméréssel érhetd el. Az iranyitott zagyos furasokat (térbeli
geometria) a furégép altal generalt jegyz6kdnyv alapjan kell dokumentalni, melynek része a
mérési, vezérlési pontok EOV koordinata jegyzéke. Az elhelyezett véddcsdvek végeit
markerrel (lehetéség szerint intelligens — irhaté — Kkivitellel) kell jel6Ini. Az erre vonatkozo
adatokat a tervezdnek kell megadnia.

A geodéziai bemérés a ,Megvaldsulasi dokumentacio” része, melyet adathordozén digitalis
allomanyban kell atadni.

Ko6zmii adatok a szakagi térképeken (magassagi adatok, cséadatok)

Vizvezeték: csé teteje, cs6 anyaga, atmérdje

Gazvezeték: csf teteje, cs6 anyaga, atmérdje, nyomasadat

Csatorna: folyasszint, folyasirany jeléléssel, csé anyaga, atmérdje, szelvénye

Tavhé: ISOPLUS cs6 teteje, vb. miitargy esetén mitargy teteje, csé atmérdje, mitargy
szelvénye

Tavkdzlés megszakitokban felvett adat: beton csdvek, tdmbcsatornak esetében, csészam,
atméré, tdmbcsatorna cséatméré-nyilas darabszam

TERKEP

A Fold felszinének, vagy egyes részeinek, aranyosan kisebbitett sajatos grafikai jelrendszerrel
bemutatott dbrazolasa sikfellileten, megadott szempontok és szabalyok szerint. Ebb8l adodik,
hogy a magassagi viszonyokat valamilyen modszerrel, szintvonalakkal jelezni kell a sikban. A
szintvonal a tengerszinthez viszonyitott azonos magassagu tereppontokat 0sszekoto,
Onmagaba visszatér§ képzeletbeli vonal, a felszini viszonyok abrazolasanak egyik
legkifejezébb madja. Megkdnnyitik az erésen tagolt felszin abrazolasat. Ertékiiket m-ben adjak



meg, a pozitiv szintvonalak a terep kiemelkedését (domborzat), a negativ szintvonalak a terep
mélyedéseit (tengerek, tavak mélységét) jeldlik.

Az utépitéseknél megjelent a 3D tervezes, melynek térképi alapja a szintvonal a
hozzarendelt EOV koordinatakkal (X, Y, Z).

Nadap, Magyarorszagi szintezési alappont. Velencei hegység, Nadap teleptilés. 173,8385 m.

Foldmérési térkép
A magyarorszagi foldmérési térképekkel kapcsolatosan a 2012. évi XLVI. torvény a
foldmérési és térképészeti tevékenységrél rendelkezik.

7. Az allami térképi adatbazisok kotelezé hasznalata

8. § A 3. § (1) bekezdés d)-f) pontjaban meghatarozott adatbazisokat kdtelez6 alkalmazni a
kozfeladatok ellatasat tamogaté térinformatikai rendszerek geometriai  alapjainak
biztositasahoz, kilonos tekintettel:

a) a hatdsagi nyilvantartasok,

b) a honvédelmi, katasztréfavédelmi és rendveédelmi tevékenység,

¢) a helyi dnkormanyzatok feladatainak ellatasahoz szlkséges tevékenység,

d) a kozlekedési, a hirkozlési, az erdé- és vizgazdalkodasi tevékenység,

e) az infrastruktura-fejlesztés,

f) az agrar- és vidékfejlesztési tevekenység,

g) a természet- és kdrnyezetvédelmi tevékenység,

h) a banyaszati szakigazgatas altal elrendelt térképészeti tevékenységek, illetve geoldgiai
nyilvantartasok,

i) addzasi célu nyilvantartasok,

J) statisztikai célu feladatok,

k) a kbzmilvezetékek nyilvantartdsa és az e-kdzmunyilvantartas,

/) a nemzetko6zi kdtelezettségekbdl adodo térinformatikai tevékenységek
térképi megalapozasahoz.
Magyarorszag térkép
Foldmérési alaptérképek szelvényezési alapja az egész orszagot lefedd M 1:100.000
méretaranyu térképek szelvényhalézata.
Budapest szelvényezése.
Alaptérkép M 1:1.000 Iéptékl szakagi nyilvantartasi térkép.

Foldhivatali ingatlan nyilvantartasi térkép
Az ingatlan-nyilvantartasi térkép az egységes ingatlan-nyilvantartas alapja és része.

Tulajdoni lap
A tulajdoni lap I. része az ingatlan szamszeriisitheté adatait tartalmazza:

+ atelepllés neve, az ingatlan cime

* helyrajzi szam, fekvés megjeldlése (belterllet, kultertlet)

« azingatlan terllete (m2-ben)

* midvelési aga (szanto, rét, legeld, szol6, kert, gyimdlcsds, nadas, erdd, fasitott
terdlet, halastd), vagy a mlvelésbdl kivett tertilet megnevezése (pl.: ut, arok,
beépitetlen terllet, az épllet f6 rendeltetésének megnevezése: lakbhaz, gazdasagi
épllet stb.)

+ mez6- és erd6gazdasagi mivelés alatt allo foldek mindségi osztalya, terilete és az
annak medfelel6 kataszteri tiszta jovedelem (aranykorona érték)

* azingatlan jogi jellege (pl.: védett terllet, banyatelek, miiemlék, tarsashaz stb.)

» telki szolgalmi és féldhasznalati jog

A tulajdoni lap Il. része az ingatlanhoz kapcsolddé tulajdonjogi informaciét tartalmazza
a kovetkezd6k szerint:



+ tulajdonjog (a tulajdonos adatai, tulajdoni hanyad, a tulajdonoshoz f(iz6d6 kiskorusag,
gondnokoltsag ténye)

» tulajdonszerzés jogcime (pl.: adas-vétel, oroklés)
allami tulajdon esetén az allam tulajdonosi jogait gyakorld szervezet neve

* vagyonkezeléi jog

Terméfold védelme:

2007. évi CXXIX. Térvény a terméfold védelmérdl, melyet a 2021. évi LX. tdérvény részben
modositott.

2. §—E torvény alkalmazasaban

19. term6fold: az a foldrészlet, amely a telepulés kulterlletén fekszik, és az ingatlan-
nyilvantartasban szanto, sz616, gyimalcsos, kert, rét, legel6 (gyep), nadas vagy fasitott tertilet
mivelési agban van nyilvantartva, kivéve, ha a foldrészlet az Evt.-ben meghatarozott erdének
mindsul;

20. termdfold eredeti dllapotanak helyreallitasa: az id6legesen, illetve az engedély nélkil
mas célra hasznositott terméféldnek a mas célu hasznositasat kdzvetlendl megelézé, az
ingatlan-nyilvantartasban rogzitett muivelési agnak és mindségi osztalynak megfeleld
allapotaba torténé helyreallitasa;

Rekultivacié vagy djramlivelés, egy terllet Ujrahasznositasra valé alkalmassa tétele. Azon
technikai, bioldgiai és agrondmiai eljarasok 6sszessége, melyek soran a természeti, vagy az
emberi (antropogén) tevékenység karosito hatasara terméketlenné valt foldterdlet alkalmassa
valik mez6gazdasagi, erdégazdasagi mivelésbe vald visszaallitasra vagy egyéb maodon
torténd ujrahasznositasara.

Digitalis foldhivatali térképmasolat
A masolat az alabbiakat tartalmazza:
e a kiallité foldhivatal nevét, cimét
a teleplilés nevét
a fekvés megnevezését
az igényelt foldrészlet helyrajzi szamat
a térképmasolat méretaranyat
a rajzi rész tartalmazza a foldrészlet és
annak kérnyezetét
a hitelesitési zaradékot
térképmasolat kiallitasanak datumat,
korzeti féldhivatal pecsétjét.

Koordinata rendszerek

Magyarorszagon altalanosan toébbféle koordinata rendszer van hasznalatban. A két
leggyakrabban hasznalt rendszer a GPS mérések koordinatarendszere a WGS’84, és az EOV
(Egységes Orszagos Vetlleti) rendszer. A két rendszer k6zotti atkonvertalasokra az interneten
talalhatok egyszerl programok. Az EOV-ba visszatranszformalt WGS’84 koordinatak hibaja
altalanosan 0,50 méter alatti értékd, ami navigaciés célra megfelel6 pontossagu.

A Foldgazszallité Zrt. (FGSZ) tavkozlési halézat kivaltasokat WGS'84-ben kéri, de az MVM-
NET Zrt. kilterlleti elektromos oszlopokon talalhaté optikai kabeleinek koétéspontjait is
WGS’84-ben adja meg.

Térképi adatok a valésagban

A kulteruleti (helyenként a beltertleti is) foldhivatali térképeken abrazolt ingatlanhatarok a
valésagban sok esetben nem a tereptargyak — féldutak — pontos helyét mutatjak, hiszen azok
kialakulasa tébb tényez6tél is fligg (legtobbszoér id6jaras), a talajmiveld szantasok soran
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vandorolnak, athelyez6dnek. Ezért ezek pontos meghatarozasahoz a digitalis térképekrol
kinyerheté EOV koordinatak alapjan geodétak altal torténé mérésekkel gyézédhetiink meg.

A tervezének a kiilter(ileti nyomvonal kijeldlésekhez (Pl.: Onkormanyzati féldutak esetében) a
kiviteli tervben kitlizési pontvazlatot kell készitenie, melynek tartalmaznia kell a nevezetes
ingatlanhatar pontokat (toréseket, csatlakozasokat), és ennek ismeretében a tervezett
nyomvonal tengelyét. Utépitések tavkozlési haldzatainak kivaltasanal a General kivitelezd
Geodétajaval a kisajatitasi hatart ki kell tlzetni, olyan sirlséggel, hogy azaltal a kitlzott
nyomvonal és annak véddovezete is a kisajatitasi hataron belulre, a kisajatitott terlletre essen.

Kézmiihalézatok nyilvantartasa és elhelyezkedése
A koézterlleti k6zmiihalézatok tobbségét az e-Kézmi tartalmazza.
Maganteruletek vezetékeit a terilet tulajdonosa tartja nyilvan (ingatlanok, gyar, tdzemek stb.)

Foldalatti (térszint alatti) hal6zatok

Viz
ivéviz
ipari viz
Csatorna
gravitaciés
gerinc vagy gy(jté
alap
eséviz levezetd épliltrél
nyomott
Gaz
kisnyomasu
k6zépnyomasu
nagynyomasu
FGSZ Foldgazszallité vezeték
MOL vezetékek
Elektromos

kisfeszultség (0,4 — 1 kV)
kozépfesziltség (10, 22 kV)
nagyfesziltség (120 kV)
Er6atviteli kabelek
BKV (villamos, Troli)
MAV
Tavfltés
beton csatornaban
ISO plusz kdzvetlendl foldbe fektetve
Banya hirk6zl6
Tavkozlés (szolgaltatoként), kdzcélu és magan
foldkabelek
alépitmények
tamszerkezetek (oszlopok)
micro kabelek és csovek
csatorna kabelek
Forgalomiranyitas
alépitmeény
BKV
foldkabel
alépitmeény
Kézmdaalagut
Egyéb vezetékek (disz vilagitasok)
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Matargyak
Millenniumi Féldalatti Vasut (kis féldalatti)
Aluljarok
METRO
Alagutak
Muzealis épitmények, leletek
Felhagyott m{itargyak

Térszinti halézatok
Csapadekviz elvezet6 (vizfolyasok, arkok)
Ut, MAV, BKV, vasut

Térszint feletti halézatok:
Elektromos
kisfeszultség (0,4 — 1 kV)
kdzépfeszultség (10, 22 kV)
nagyfesziltség (120, 240, 400 kV)
Er6atviteli kabelek
BKV (villamos, Troli)
MAV
Tavfltés
oszlopokon
Tavkozlés (szolgaltatoként), kézcélu és magan
oszlopokon
sajat
bérelt
épiiletek falan
épiileteken beliil
egyéb tamszerkezeteken (BKV, MAV felsévezeték tarté oszlopokon)
Forgalomiranyitas
BKV, kozvilagitas fels6vezeték tarté oszlopokon

Tavkozlési infrastrukturak tizemeltetésuk és jogallasuk szerint az alabbiak
lehetnek
e kozcélu halézatok,
¢ magan halézatok,
e zart célu halozatok,
o Specidlis Biztonsagi Szolgalat altal Gzemeltetett
o Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. (NISZ Zrt.) altal Gzemeltetett
o vegyes haléztok (MT kabelekben NISZ szalak)

Tavkozlési Infrastruktaraink élettartama

A halozati infrastrukturaink élettartalma kilénb6z6, a hasznalt anyagok a kor szinvonalanak
megfeleléen kerlinek alkalmazasra, de bizonyos elemei a folyamatos technikai fejlédést
figyelembevéve gyorsabban fejlédnek, cserélédnek pl.: kabelek, berendezések. A passziv
halézatok egyes elemei 50-100 évre épllnek (pl: alépitmények betoncsdvek, -tombok,
megszakitok) Eszk6zok berendezések elvart élettartama: kabelek 30-50 év (6lom/réz, Qv/réz,
koax, optika), ma 5-10 év, berendezések pl.: kartyak 1-2 év.

Az oszlopsoroknal a tartoszerkezetek (oszlopok) élettartalma a telitéseket figyelembevéve
korabban 50-100 év (autoklavban szénkatrany telitéssel 3-5 cm mélységben), ma 5-20 év
(sooldat és egyéb vegyszeres kezeléssel 1-2 cm mélységben).

Az élettartamot nagyban befolyasolja a beépiil6 anyagok mindsége, technologiaja.
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TECHNOLOGIA

A technolodgia (Gorog: TexvoAoyla < Texvn "mesterség"” + Aoyog "tan" + toldalék 1a) az ember
altal készitett olyan célszerli, az egyéni (emberi) képességeket megndveld eszkdzokrél
(példaul gépek, anyagok és eljarasok) valamint azok alkalmazasardl, széld ismeretek
Osszefoglald neve, amelyek segitségével az emberiség egyre tdbbet tud megismerni,
megvaltoztatni, megbrizni stb. az 6t korulvevd vilagbol. Magukat a technologiai eszkozoket,
amelyek az embernek az élet kulonbozé terlletein jelentkezd problémainak a megoldasat
segitik, egyszer( szinten szerszamnak, fejlettebb szinten technikanak nevezziik. A technika a
meérnoki tudomany eredményeire tamaszkodo, azt megtestesitd ismeret vagy szaktudas, a
nyelvhasznalat kdvetkezetlenségei folytan viszont az egyes szakterlletek elnevezése is
sokszor technika és nem technoldgia (példaul haditechnika, filmtechnika, hangtechnika,
Grtechnika, fogtechnika stb.). lasd Wikipédia

Epitmény fajtak meghatarozasa

Az 1997. évi LXXVIII torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl 2. § 18.
pontja alapjan az elektronikus vezetékes hirkozlési halézatok a sajatos épitményfajtak
korébe tartozik.

Sajatos épitményfajtak: tobbnyire épuletnek nem mindsilé, kdzlekedési, hirkdzlési, kozma-
és energiaellatasi, vizellatasi és vizgazdalkodasi, banyaszati tevékenységgel és a banyaszati
hulladék kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazasara szolgald, valamint a
honvédelmi és katonai, tovabba a nemzetbiztonsagi célu, illetve rendeltetésli, sajatos
technolégiaju épitmények (mérnoki létesitmények), amelyek létesitésekor — az épitményekre
vonatkozo altalanos érvényli telepllésrendezési és épitési kdvetelményrendszeren tilmenden
— eltérd, vagy sajatos, csak arra a rendeltetésii épitményre jellemz6, kiegészité kovetelmények
megallapitasara és kielégitésére van sziikség. (1997. évi LXXVIII. térvény (Etv.) az épitett
kornyezet alakitasaroél és védelmérdl 2.§ 18. pontja)

Nyomvonal jellegii épitmény: a sajatos épitményfajtak kdrében a vasuti palya, a fligg6- és
szallitészalag-palya, az ut, a vizilétesitmény, a vizellatasi vezeték, a csatorna, a szénhidrogén-
termelés mezébeli vezetékei, a kbolaj- és a kbolajtermék-szallité vezeték, a féldgazszallitd
vezeték, a foldgaz-célvezeték és a foldgaz-elosztévezeték, a szén-dioxid-szallité vezeték, az
egyéb gaz- és gaztermékek vezetéke, a villamosenergia-atviteli és elosztéhalozat, a
vilamosenergia-termel6i, magan- és kozvetlen vezeték, a tavhévezeték-halozat, az
elektronikus hirkdzlési épitmény. (1997. évi LXXVIII. térvény (Etv.) az épitett kornyezet
alakitasarol és védelmérdl 2.§ 6. pontja)

Sajatos épitményfajtak csoportositasa (az épitésligyi és az épitéstiggyel 6sszefliggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrél sz6l6 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletet és az Etv.
fogalom-meghatarozasat alapul vételével):

a) kozlekedési épitmények

b) hirkozlési épitmények

c) vizellatasi és vizgazdalkodasi épitmények,

d) banyaszati épitmények,

e) gaz- és olajipari épitmények,

f) k6zm(- és energiaellatasi épitmények,

g) honvédelmi és katonai, tovabba a nemzetbiztonsagi épitmények

Az infokommunikacio teriiletén alapvetden épitési, szerelési, mérési, lizemeltetési,
bontasi, tervezési, és dokumentalasi technoldgiak kidolgozasa sziikséges, melyek
folyamatosan valtoznak a kor igényinek megfeleléen.
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Altalanos esetben a vezetékes hirkozlési halézatok épitése-, és szerelése a kidolgozott
és elfogadott (jovahagyott) technoldgiai utasitasok alapjan toérténik, az egyedi
helyzetekre az adott helyszin figyelembevételével kiilon ,,egyedi” technolégia készitése
sziikséges.

A Kivitelezés csak jovahagyott és engedélyezett (NMHH engedély) kiviteli terv birtokaban
kezdhetd meg.

A haldézatok kivitelezését csak olyan kivitelezd végezheti, akinek a 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet az épitbipari kivitelezési tevékenysegrél 12. § 1. bek. alapjan, a tevékenységi korében
ez szerepel, melynek végzéséhez megfeleld mindsitéssel, kell§ szakemberrel, gépesitéssel
rendelkezik; és a kivitelezés soran a 1997. évi LXXVIII. Térvényben (Etv.) foglaltakat betartja.
Tovabba foglalkoztat olyan Felel6s Miszaki Vezetét, aki a 266/2013. (VII.1.) Korm. rendelet
az épitéslgyi és az épitésuggyel 6sszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl. szerinti, a
Magyar Mérndki Kamara altal kiadott, MV-TE/A, MV-TV/A Tavkozlési épitmények épités-
szerelési munkai Felelés Mlszaki Vezetdi (FMV) érvényes igazolassal rendelkezik és a
munkalatokat teljes jogosultsaggal iranyitja.

A rendelet tartalma 2022.04.01. napjaval médosult.

A tervezd a 1997. évi LXXVIII. torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérol.
33. § (1) bekezdésében foglaltakon tulmenden felelés az altala készitett kivitelezési
dokumentacié technolégiai megvalosithatésagaért.

Technolégia utasitas célja:
Az épuld vezetékes elektronikus hirkdzl6 halozatok, halézatrészek létesitésekor olyan
iranyitasi, megvaldsulasi, ellendrzési, és atadas- atvételi folyamat kialakitasa, megteremtése
és folyamatos mikddtetése, mely biztositia az épitmény (kabel is) szakszeri
megvaldsulasanak szigoruan kétdtt, megszervezett miszaki, munkabiztonsagi, Uzemviteli és
ellendrzott minéségugyi kdvetelményeinek teljestilését. A technoldgianak illeszkednie kell a
mar meglévé, izemeld halézatokra vonatkozé miszaki eléirasokhoz, tovabba biztositania kell,
hogy a vizsgalati és atvételi eljaras soran a hianyossagok feltarasra, dokumentalasra és
megszintetésre keriljenek.
A technoldgiai folyamat megvaldsulasa soran szigoruan be kell tartani a:

e technoldgiai utasitasban leirtakat,

e vonatkozo torvényeket, rendeleteket, szabvanyokat, miiszaki el6irasokat

e munkabiztonsagi, tizvédelmi, kornyezetvédelmi-, és hulladékgazdalkodasi

el6irasokat

Az utasitas mellékletét képezd MMT (Mindsitési és Mintavételi Terv) szerinti
kovetelményeket kell alkalmazni az épités soran, és vizsgalni kell a miiszaki atadas-
atvételkor annak teljeslilését a keletkezett jegyz6kdnyvek és mibizonylatok
felhasznalasaval.

Technolégia felépitése
Technoldgiai leiras alkalmazasa, 6sszefoglald.
F6 anyagok részletezése.
Segédanyagok részletezése.
Szerszamok és eszkdzOk részletezése.
Gépek és miiszerek.

Személyi feltételek, minimalis l1étszam.
Munkabiztonsagi eszk6zok.
Tlhzvédelmi eszkdzok.

Felel6s Miszaki Vezet6 személye.
Epitési feltételek.

Min&ségi kovetelmények.
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El6készités.

Mdaveleti Iépések, részletezés.
Utdmunkak.

Mérések.

Kérnyezeti feltételek.

Munka- és egészségugyi-, biztonsagi kdvetelmények.
Tlzvédelmi kdvetelmények.

Koérnyezetvédelmi-, és hulladékgazdalkodasi kdvetelmények.
Bizonylatok, jegyz6kényvek, egyéb dokumentaciok.

Csatolt rajzok.

Technolégia megvaldésulasért felel6s személy

A technoldgiai utasitasban foglaltak megvaldsitasaért, betartatasaért a Felel6s Miiszaki
Vezetd (FMV) felel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet. szerinti, a Magyar Mérndki
Kamara altal kiadott, MV-TE/A, MV-TV/A Tavkdzlési épitmények épités-szerelési munkai
Felelés Miiszaki Vezetbi érvényes igazolassal rendelkezik és a munkalatokat teljes
jogosultsaggal iranyitja és a 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet 13. — 14. § szerint jar el.

Az épitési munkateriileten végzett épitési-szerelési munkat a Felelés Miiszaki Vezet6
(FMV) iranyitja, tevékenysége az épitbipari kivitelezési tevékenység iranyitasa
meghatarozott felelésséggel (191/2009.(IX.15) Korm. rendelet.). A felelds miiszaki
vezetd felel az épitményfajtanak, épitési tevékenységnek megfeleld jogosultsag
(266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet.) meglétéért; a szakmunka iranyitasaért; az épitmény,
épitményrész jogerés és végrehajthaté épitési engedélyének és a hozzatartozé
jovahagyott engedélyezési tervének, illetve a jogszabalyban meghatarozott kiviteli
tervnek megfelel6 megvalositasaért; az épitési tevékenységre vonatkozé szakmai,
mindségi és biztonsagi elbirdsok megtartasaért és a munkalatok végzésének
szakszeriliségéért.

A kivitelezési munkalatokat iranyité Felelés Miiszaki Vezet6 koteles a dolgozékkal a
munkahelyre és technolégiara vonatkozé munkabiztonsagi és munkaegészségiigyi
szempontokat, a munkavégzéshbol eredd veszélyeket (veszélyforrast, veszélyhelyzetet)
és az azok megel6zésével, elharitasaval kapcsolatos teenddket ismertetni. Kotelezni a
dolgozdkat a védéeszk6zok hasznalatara!

A teljes kivitelezési feladat ellenérzéséért felelés személy
a Miszaki Ellenér (ME) felel, aki a munkaja soran a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16. §-
a szerint jar el.

AZ IDOJARAS
Az elektronikus vezetékes tavkozlési haldzatok épitése a szabadban torténik, ezért nagyon
fontos az id6jaras befolyasolo tényezdjének figyelembevétele.
A Tervezo a tervben figyelmeztessen erre, a Kivitelezé pedig a tényleges
megvaldsulas idéintervallumaban vegye azokat figyelembe.
Az Onkormanyzatok munkakezdési engedélyt nov. 01. — marc. 01. kéz6tt nem adnak ki,
Mivel a munkavégzés a szabadban torténik:
a munkaterlet védelmérdl gondoskodni kell,
a munkaterulet elkorlatozasat a KRESZ szabalyai szerint kell megvaldsitani,
eslvizek szabad lefolyasarol gondoskodni kell,
tulzott melegben a munkavégzés korlatozott,
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A hémérséklet hatasa az épitésre:

+5°C alatt a munkavégzés korlatozott,
csofektetés esetén, mert a csé merev, kdnnyebben torik,
kabelek behuzasa, szerelése nem megengedett,
betonok kétésfolyamata megall, csak adalék anyaggal lehet betonozni,
talajok tdmoritését kelld figyelemmel kell elvégezni

0°C alatt munkavégzés nem torténhet az alabbi esetekben
oszlopos munkak,
fold visszatoltések,

Mit okoz a technolégiai ismeretek hianya
e Csokkent miiszaki szinvonal, minéség csokkenés
e ROAvidebb élettartam, tdbbszori javitasok (garancialis, szavatossagi
problémak)
Min6ségi csokkenés (nem |. o. munka) miatt kiviteli kdltség csdkkentése
* A nem szakszer(ien beépllt anyagok (kabel hajlitasi sugar) tzemviteli
minéség romlasa
e Kornyezetre karos és veszélyes
e Silllyedések, balesetveszély
e Veszélyes hulladékok nem megfeleld kezelése
o Uzemeltetési problémak (hibaelharitasok, javitasok)
e Adatatviteli problémak (koax kabel esetén reflexid, optikai kabel esetén
csillapitas névekedés)

Technolégiak az elektronikus vezetékes infokommunikacio teruletén
Rendszertechnolégiak
Orszagos halozat (Nemzetkdzi)
Felhordé haldzat (Gerinchaldzat)
Helyi halozat (lefed6 haldzat)

Kabelhal6zati technolégiak
Rézkabel halozat (atkérd-, torzs-, 6sszekotd-, eloszto-, eléfizetdi-)
Koax-kabel halozat (t6rzs-, lefed6-, el6fizet6i-)
Optikai kabel halézat (nemzetkdzi-, gerinc/felhordo-, eloszto/lefeds-, gylriik)

Tervezési iranyelvek, technolégiak
Rendszerekre
Halozatépitésekre- és szerelésekre
Dokumentalasokra

Halézatépitési technolégiak
Foldalatti
Foldfeletti
Egyéb

Szerelési- és mérési technolégiak
Bontasi technolégiak

Dokumentalasi eléirasok, technolégiak
Atadas-, atvételi utasitasok, technolégiak
Nyilvantartasi utasitasok, technolégiak
Uzemeltetési technolégiak
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FOLDALATTI EPITESI-, SZERELESI- ES BONTASI
TECHNOLOGIAK

1. Epités elokészité munkak (technolégiak)
1.1. Kitlzések
1.2. Ideiglenes Forgalomtechnika
1.3. Burkolatok (bontas-helyreallitas)
1.4. Biztonsagi és Egészségvédelmi eldirasok
Foldmunkak
Veszélyes légter elleni védelem
1.5. Kérnyezetvédelem
Term&fold védelem
Hulladékgazdalkodas
Kulturalis 6rokségvedelem
1.6. TGzvédelem
1.7. Kivitelezbi kotelességek
Mintavételi és Min&sitési Terv (MMT)
1.7. Beton
2. Halézatépitési-, és szerelési technolégiak
2.1. alépitmény épités kiltertleten
2.1.1. aroknyitasi technolégiak
2.1.1.1. nyiltarkos technolégia
kézi arokasas
kanalas markoloval torténé arokasas
kaparolancos arokasas
2.1.1.2. aroknyitas nélkuili technolégia
vakondekés fektetés
furasok (elsésorban iranyitott zagyos furas)
2.1.2. cs6fektetések (pvc, Ipe, kpe, kg-pvc, minicsé, acél védbcsovek)
2.2. alépitmény épités beltertleten
2.2.1. aroknyitasi technolégiak
2.2.1.1. nyiltarkos technolégia
kézi arokasas
kanalas markoloval torténé arokasas
kaparolancos arokasas (csak ott, ahol lehetséges)
2.2.1.2. aroknyitas nélkuili technolégia
vakondekés fektetés (csak ott ahol lehetséges)
furadsok
2.2.2. cs6fektetések (pvc, Ipe, kpe, kg-pvc, minicsd, acél védbcsovek)
2.3. természetes tereptargyak és muitargyak keresztezése
2.3.1. nyiltarkos keresztezés
2.3.2. furasok
pneumatikus faras
iranyitott zagyos furas
sajtolas
2.3.3. atvezetések (cs6hidak)
2.4. megszakitok-, és kotésvedok épitése
2.4.1. kulteruleten
2.4.2. belterlleten
2.5. kabelvégzbdtetd berendezések telepitése
Fali dobozok, szekrények (MTSZ, ATSZ egyéb)
balvanyok,
nagyelosztok, NODE, AGMAR kabinet szekrények
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elektromos betaplalasok (csak er6saramu tervezd)
klimatizalt szekrények
2.6. bevezetések-, és felvezetések
2.6.1. szigetelt falak esetén
2.6.2. szigetelés nélkili falak esetén
2.6.3. felvezetések
2.7. béléscsdvezések-, és kabelbejuttatasok
2.7.1. béléscsovezések (Ipe32, Ipe25, minicsd, minicsékabel)
2.7.2. kabelbejuttatasok kilterileten (beusztatas, befljas, behuzas)
2.7.3. kabelbejuttatasok belterlleten (behuzas, befujas)
2.8. hazhalozatok (lakéhazak, irodahazak, bevasarld kozpontok, k6zosségi éplletek)
2.9. kabelszerelések-, és mérések (réz, koax, optika)
2.10. alépitmény halézatok bévitése
2.11. alépitmény halézatok biztonsagba helyezése
2.12. alépitmény és kabelhaldzat kivaltas
3. Kulonleges épitési technologiak
3.1. Csatorna kabelek
3.2. Kézmivek felhasznalasaval épll6 kabelek
3.3. Kézmii alagutakban térténd elhelyezés
3.4. OPGW kabelek (Nagyfesziltségi villamos halézatok foldeld vezetékében)
3.5. Kabelek elhelyezése hidakon
4. Bontasi technolégiak
4.1. alépitmény cséhaldzati bontasi technologiak
4.1.1. betoncsoéves haldzatok bontasa
4.1.2. manyagcsoéves halézatok bontasa
4.1.3. keresztezések bontasa
4.2. megszakitok bontasa
4.2.1. kulterUleti kbtésvédék bontasa
4.2.2. belterileti szekrények bontasa
4.2.3. beltertleti aknak bontasa
4.3. kabelbontasok
4.3.1. kulteruleti kabel bontasok
4.3.2. belteruleti kabel bontasok
4.4. bevezetések bontasa
4.5. hazhalézatok bontasa

5. Fenntartasi technolégiak
5.1. megszakito létesitmények fenntartasa,
5.2. megszakito létesitmények szintezése,
5.3. megszakito létesitmények javitasa, részbeni atépitése

A magyarorszagi vezetékes tavkoziési halézatok meglévé infrastruktarai
légkabel halozatok, sajat és bérelt oszlopsokon,
falikabel halézatok,
féldalatti kabelhalozatok féldbe fektetve (pancélos kabel), folyamkabel,
foldalatti cs6halozatok (csovek, tdombok), megszakitod l1étesitmények (szekrények aknak),
csovekbe huzott behuzoé kabel

Qv/réz polietilén érszigeteléssel, Qv/réz vazelin toltéssel,

optikai kabelek,

optikai minikabelek,

koax kabelek
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EPITES ELOKESZITO MUNKAK

BEJARAS

A kivitelezdnek (arajanlat adonak) a megkapott terv birtokdban a munkateruletet be kell jarnia.
A tavkdzlési szolgaltatok folyamatosan fejlesztik a haldzataikat, aminek eredményeként a
kivitelezés megkezdésekor mar mas miszaki tartalommal Iévé halozat tzemelhet a teruleten.
Amennyiben a kiviteli tervre kért NMHH épitési engedély és a kivitelezés kozott 1 évnél tobb
id6 telik el, akkor a tervet a Szolgaltaté korszer(iségi vizsgalat keretén belll az aktualis allapot
szerinti tartalomra kéri kiegésziteni, mely esetlegesen az NMHH épitési engedély modositasat
is maga utan vonhatja. Sok esetben — fé6képp kils6 megrendelések esetében — a terv
leszallitasa és a tényleges kivitelezés megkezdése kdzott tobb év is eltelhet. Ennek
eredményeként lehetséges, hogy a tervezett nyomvonal teriiletén a terilet tulajdonosa
burkolatnem cserét hajtott végre, és ennek a helyreallitasat figyelembe kell venni.

Az arajanlatnak a Szolgéltato altal kért miszaki tartalomra, és a Munkakezdési engedélyben
el6irtakra kell vonatkoznia pl.: teljes szélességi burkolathelyreallitas, vagy burkolatnem csere.
Ezekben az esetekben fel kell hivni a Szolgaltatd (Megrendeld) figyelmét arra, hogy a
beruhazas koltsége jelentésen megndvekedhet.

Figyelembe kell venni a kivitelezési id6szak évszakat, mert a hideg id6 bealltaval egyes
munkafolyamatok koltségei ndvekedhetnek, vagy a munkavégzés kortilményei valtozhatnak.

A beruhazassal 0Osszefiiggd haldzat kivaltasokat Utemezni kell a General kivitelez6
utemtervének figyelembevételével. llyen kivaltasoknal figyelembe kell venni az optikai kabel
koétésmezdbinek hosszat, mert csak kdtéspontok kézotti kivaltdsokhoz jarulnak hozza az egyes
Tavkdzlési Szolgaltatok.

Sziikség szerint az alvallalkozék bevonasat Utemezni kell pl.: iranyitott zagyos furasok
elkészitését, ontott vagy hengerelt aszfaltburkolatok helyreallitasait.

Szamtalan probléma mertlhet fel a helyszinnek megfeleléen, melyeket meg kell ismerni,
kezelni kell.

MUNKATERULET ATADAS ES ATVETEL

megkezdése a munkaterilet atadasaval, lezarasa az elkészilt munka atadas-atvételi
eljarasaval fejez6dik be. Annak érdekében, hogy ezek a folyamatok gordulékenyen és
félreértések nélkal tudjanak megtérténni, a jelenleg hatalyos térvények pontosan
meghatarozzak az épitbipari munkaterilet atadasaval és atvételével kapcsolatos szabalyokat.

Mi szamit épitési munkateriletnek?

Ahhoz, hogy a munkatertlet atadas és atvétel folyamatat megvizsgaljuk, nem art, ha magat
az épitési munkateriiletnek a fogalmat is ismerjiik, melynek alapja az Epitési jog, mely
meghatarozza, hogy mi mindsul épitési munkatertletnek.

e az épitbipari kivitelezési tevékenység végzésenek az épittetd altal a févallalkozo
kivitelez6nek, alvallalkozéi szerz6dés esetén a megrendeld vallalkozoé kivitelezé altal
az alvallalkozénak atadott helye;

e a munkaszervezéssel 6sszefiggd felvonulasi, el6készitési, valamint a tevékenység
végzéséhez szikséges épitési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és
felvonulasi épuletek elhelyezésére és az elbkészitd technoldgiai munkafolyamatok
elvégzeésére szolgalo tertlet (191/2009. (1X. 15.) Korm. rendelet 2. § a) pont).

Az elektronikus vezetékes hirkdzlésben a munkatertlet fogalma kicsit kilénlegesebb, mert a
termelési folyamat helyszine allanddéan valtozik, vandorol, a munkaterilet zartsagat a
kivitelezbnek kell folyamatosan biztositani, ahogy a munka Uteme el6rehalad. Tovabbi
érdekessége, hogy altalaban kozterlleten torténik, igy figyelembe kell venni a kornyezeti
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tényezbket és hatasokat egyarant. Az elkészilt mlszaki épitmények vagyonvédelmét nem
zart munkateruleten kell biztositania a kivitelezdnek.

A vallalkozé kivitelez6 meghatarozasa, elektronikus épitési naplo

k) vallalkozé kivitelezd: az az épitbipari kivitelezési tevékenységet lzletszerli gazdasagi
tevékenységként végz6 vallalkozd, amely vagy aki a kivitelezéi lancolatban elfoglalt helye és
szerz6dés szerinti pozicidja alapjan févallalkozo kivitelez6, megrendelé vallalkozé kivitelezd
vagy alvallalkozo kivitelez6 lehet,

I) févallalkozé kivitelez6: az épittetével kivitelezési szerzédést kotd, épitbipari kivitelezési
tevékenységet végzé vallalkozo kivitelezd,

m) alvallalkozo kivitelezd: a megrendeld vallalkozo kivitelezdvel kivitelezési szerzédést kot
vallalkozé kivitelezd,

n) megrendelé vallalkozé kivitelezd: az alvallalkozoval kivitelezési szerzédést koté,
ellenszolgaltatasra kotelezett vallalkozo kivitelezé,

o) elektronikus épitési naplé: az Epitésiigyi Dokumentaciés és Informacios Kézpontrdl,
valamint az Orszagos Epitésiigyi Nyilvantartasrél szélé kormanyrendeletben e-épitési
napléként meghatarozott elektronikus alkalmazas, (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § a)
pont).

Mit jelent az épitési munkateriilet atadasa

A munkatertlet atadasa az épitési folyamat elsé és az egyik legfontosabb allomasa. Olyankor
keril ra sor, amikor a févallalkozo kivitelez6 atveszi az épitési munkateriletet a megrendel6tél,
vagy épp, amikor atadja azt az alvallalkozénak, hiszen a munkafolyamat olyan része
kovetkezik, melynek megvaldsulasa csak az alvallalkozé igénybevételével lehetséges.

Munkatertllet atadas és atvétel soran sok részletre oda kell figyelni és sok idét vesz igénybe.
A munkateriletet a rendelkezési jogot birtoklo févallalkozé vagy megrendeld legtdbbszor
irasban ajanlja fel az vallalkozé szamara atvételre.

Az eljaras korabban alairassal ellatott, jegyzékdnyvezett, dokumentalt megallapodassal tortént
papir alapon Epitési napléban, manapsag ez a folyamat azonban mar elektronikus épitési
naplé és digitalis megoldasok segitségével térténik e-naplé vagy hirkézlési e-napld
hasznalataval. Az e-Naploba a tervezét is meg kell hivni, aki a bejegyzéseit ezen keresztul
teheti meg. Az eseti bejegyzéseit megel6zéen e-mail-en kell értesiteni az érintettségének
szlkségességérdl, hiszen 6 nem koveti folyamatosan a napi eseményeket.

Hogyan zajlik az atadasi folyamat?

Az atadas elbtt mindenképpen érdemes a munkaterulet helyszini bejarasat még egyszer
elvégezni (els6ként az arajanlat adas el6tt), mert ekkor ismeri meg a vallalkoz6 a leend6
munkaterlletet, a munkavégzés feltételeit a helyszini kortlményeket. Lehetnek olyan
akadalyok, melyek a kivitelezési folyamatot befolyasolhatjak.

Az elektronikus vezetékes hirkozlési épitési tevékenység egyes folyamatai maganterileteken
torténnek (bevezetések épitése, haz halézatok épitése), ezek atadasa a vallalkoz6 és a
tulajdonos vagy lUzemelteté kozott zajlik kildon eléirasok vonatkoznak ra, melyeket kilon kell
rogziteni és ezeket az épitési naplohoz csatolni. Olyan épitési technoldgiat tartalmazhat,
melynek munkavégzésére fel kell készilni pl.: belépéshez a dolgozok adatainak leadasa,
formaruha, egyedi védbeszkdzok — fehér cérnakesztyl az almennyezeti munkakhoz.

A tényleges munka megkezdéséhez a kozteruleti munkak végzéséhez a munkakezdési
engedélyt (Onkormanyzatoktél) a vallalkozé szerzi be. Ennek lehetnek olyan kikdtései,
melyeket figyelembe kell venni és szlikség szerint a napléban erre bejegyzést kell késziteni
(pl.: burkolatok helyreallitasaval kapcsolatos el6irasok, bizonyos utvonalak idéleges
lezarasaval a munka Utemén valtoztatni kell).
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A munkaterllet atadas-atvételi folyamatanak lezarasaként az épitteté/megrendeld a
munkaterlletet a Kkivitelezének atadta, a Kkivitelez6 azt atvette és megkezdbédhet a
munkateriletre t6rténd, tényleges felvonulas a munka megkezdése.

A munkaterlletet abban az esetben mindsul munkavégzésre alkalmasnak, amennyiben annak
allapota nem gatolja a szerzédésben foglalt feladatok teljesitését a vallalkozé szamara.
Természetesen ez a munkavégzés ideje alatt is megvaltozhat, hiszen a kdzterileten masok is
végezhetnek munkat, melyrél elére nem tudhatunk.

Az épitési munkaterileten a kivitelez6 megbizasabdl egyidejlileg vagy egymast kdvetden tobb
alvallalkozo kivitelez6 is végezhet épitési munkat. Ezeket Utemezni és koordinalni kell. Az
épitési munkaterulet folyamatosan ujabb helyekre tevédik at (pl.: alépitmény épités), melynek
eredményeként a megépilt szakaszokat balesetmentes allapotban at kell adni a gyalogos és
kozuti forgalomnak. Ezen atadasokat naplozni kell.

Mennyi lehet a miiszaki atadas-atvétel maximalis idétartama?

Az elkészllt munka miszaki atadas- atvétele torténhet kisebb munkak estében azok
elkészilte utan, nagyobb munkaknal Uzemeltetésre alkalmas szakaszok atadasaval. Az
atadas felajanlasaval egyidejlileg meg kell kildeni a munkarészre vonatkozé megvalosulasi
dokumentaciot, melyet a megrendel6 atvesz és megkezdi annak ellenérzését. Az ellenérzés
végeztével az estleges hibakat, hidnyossagokat felsorolja, melynek jegyzékét megkuldi a
vallalkozénak, aki azt atveszi és megkezdi azok megszlntetését. El6fordulhat, hogy minéségi
kifogas esetén a vallalkozo6i dijat csdkkenti a megrendelé.

Az atvétel soran felfedezett esetleges hibakat, hianyossagokat, ezek megszintetésének
hatéridejét és az ezekre esd koltségeket a hatalyos torvények szerint jegyz6kdnyvben kell
rogziteni.

El6fordulhat, hogy a megrendeld a fizetési kotelezettsége aldl kibujva el akarja odazni az
atvételt, igy a kivitelezés befejeztével nem veszi at a munkaterileten elkészlilt épitményt,
munkarészt. Annak érdekében, hogy ez elkerllhetd legyen, az atadas-atvétel maximalis
id6tartamat a jelenleg hatalyos térvények szabalyozzak, mely jelenleg legfeljebb harminc nap
lehet. Indokolt esetben a felek természetesen eltérhetnek ettél, és az atadas-atvételi eljaras
lefolytatasara kiilon szerz6désben hatarozhatnak meg 30 napnal hosszabb idéintervallumot.

A sikeres mlszaki atadas- atvételt kdvetéen allitia ki a megrendel§ a Teljesités Igazolasi
Bizonylatot (TIB), mely alapjan a vallalkozéi szamla kiallithato.

A tervezés lezarasa a megrendel6 altal eldirt kdvetelményeknek megfeleléen elkészult
dokumentacid leszallitasa, melynek részei az engedélyezési okiratok is, melynek egyik
legfontosabb eleme az NMHH épitési engedély.

KITUZESEK

A tervezének a kilterlleti nyomvonal kijelélésekhez (Pl.: Onkormanyzati féldutak, Kézut
esetében) a kiviteli tervben kitlizési pontvazlatot kell készitenie, melynek tartalmaznia kell a
nevezetes ingatlanhatar pontokat (t6rések, csatlakozasokat) EOV-ban, és ennek ismeretében
a tervezett nyomvonal tengelyét EOV koordinatak megadasaval. Utépitések tavkozlési
halézatainak kivaltasanal a General kivitelez6 Geodétajaval a kisajatitasi hatart ki kell tlizetni,
olyan sirlséggel, hogy azaltal a kitizott nyomvonal a kisajatitasi hataron belul megépithet6
legyen ugy, hogy annak véd&ovezete is a kisajatitott tertletre essen. Mindkét esetben a
Tulajdonosi hozzajarulasok beszerzéséhez sziikséges a kitlizés, hogy a nyomvonal a tervez6
altal megadott tertletre legyen elhelyezve, mert a Tulajdonosi engedély csak arra a terlletre
van beszerezve. Ha abbdl kilép a kivitelez6, akkor az igénybe vett ingatlanra is be kell szerezni
a Tulajdonosi engedélyt, mely az NMHH engedély médositasat vonja maga utan. Lehet, hogy
az igénybe vett ingatlan olyan besorolasu, mely tovabbi engedélyek beszerzését igényli, amely
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beszerzése hosszabb id6t vesz igénybe, akar tdbb hdnapot is (mivelési ag igény szerinti
engedélyeztetése, osztatlan k6zos tulajdon, védett terilet stb.).

IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKA

A munkateriletet megfeleléen kell elkorlatozni, a munkatertlet kialakitasat a jovahagyott
ideiglenes forgalomtechnikai terv szerinti (csak jogosultsaggal rendelkezd szaktervezd
készitheti) vagy annak hianyaban a KRESZ, illetve a kdzuti érintettség esetén a 3/2001.(1.31)
Ko6ViM rendelet a kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
kovetelményeirél, a 4/2001.(1.31.) KoViM rendelet a kozuti jelzétablak méreteirdl és
kovetelményeirél szerint kell kialakitani. A tablakat és korlatbakokat eldélés ellen rogziteni kell.
Ha szukseéges éjszakara a munkahelyet ki kell vilagitani.

A Koézut el6irhatja, hogy az ideiglenes forgalomtechnikai tervben szerepld kialakitast szak
kivitelez6tdl kell megrendelni.

Az anyagok szallitasa a kézlekedésbiztonsagi szempontok figyelembevételével térténjen.

A munkatertlet kialakitasakor, elkorlatozasakor figyelembe kell venni az épitendé nyomvonal,
a megszakitdé létesitmény (szekrény, akna) sajatossagait, a rendelkezésre allo hely
adottsagait, a kikerulé burkolati tormeléket és féldmennyiséget és azok tarolasat (megszakitéd
nagysaga, foldtarolas, anyagtarolas, szallitasi utvonalak stb.). Amennyiben a munkatertleten
a kitermelt fold tarolasa nem megoldhatd, akkor gondoskodni kell annak folyamatos
elszallitasarol. A keresztiranyu metszetként az alabbi elvet kell tartani: anyagtarolas,
munkag6doér, munkagddor melletti 0,5 m kdzlekedd sav, foldtarolas. Tovabbi kialakitasi feltétel
a kézi vagy gépi féldmunkavégzés.

Biztositani kell a csapadékvizek =zavartalan elvezetését a gravitacios esések
figyelembevételével.

A gyalogos- és a kozuti kozlekedést minden koériilmények kozott fenn kell tartani!

BURKOLATBONTASOK

A burkolat bontasokat a Kézutkezel6i engedély és a Munkakezdési engedélyben elGirtak
szerinti mennyiségben (szélességben) kell elvégezni.

A munkaterileten alkalmazott burkolatok bontasat, tarolasat és elszallitasat a helyszini
adottsagoknak megfeleléen kell kezelni. A visszahelyezhet6 anyagokat (térké, kockakd,
betonlap) meg kell tisztitani, elkilonitett helyen kell deponalni, ha erre nincs lehetéség, akkor
el kell szallitani. Az agyaz6 anyagaikat kulon kell tarolni.

A tort, darabos burkolatokat (aszfalt, beton) kiloén kell valasztani és a megfelel6 lerakéba
elszallitani. Az aszfalt (bitumen, ké és mészkéliszt keveréke) veszélyes hulladék (17 03 01*
szénkatranyt tartalmazé bitumen keverék), az elszéllitdsa, lerakdsa csak kijeldlt
Ujrahasznosité telephelyekre térténhet (daralassal Ujrahasznosithatd ut alapba, aszfalt
keverékbe).

A bontasukat lehet6ség szerint szélvagassal kell megkezdeni.

A gyepet és a termétalajokat kulon kell tarolni. A gyepet kockankként kinyerve, deponalva,
letakarva és locsolva Ujra lehet telepiteni. A terméréteget kilon kell deponalni és az eredeti
rétegrendnek megfeleléen visszatemetni. A flves terlleteket ujra kell fivezni.

A burkolat helyreallitasaira vonatkozéan az engedélyekben leirtak szerint kell eljarni, az
elkészult helyreallitadsokrol célszerl jegyzdkdnyvet felvenni.
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BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI ELOIRASOK

Legfébb érték az ember, mindenkit hazavarnak!
Minden balesetnek az a k6z6s tulajdonsaga, hogy mindegyik megelézhetd, elkertlhetd!

Az épitési munkateriileten végzett épitési-szerelési munkat a Felelés Miiszaki Vezet6
(FMV) iranyitja, tevékenysége az épitdipari kivitelezési tevékenység iranyitasa
meghatarozott felel6sséggel (191/2009.(1X.15) Korm. rendelet). A felelés miiszaki vezetd
felel az épitményfajtanak, épitési tevékenységnek megfelelé jogosultsaganak
(266/2013.(VII.01.) Korm. rendelet) meglétéért; a szakmunka iranyitasaért; az épitmény,
épitményrész jogerds és végrehajthaté épitési engedélynek és a hozzatartozé
jovahagyott engedélyezési tervnek, illetve a jogszabalyban meghatarozott kiviteli
tervnek megfelelé6 megvaldsitasaért; az épitési tevékenységre vonatkozé szakmai,
mindségi és biztonsagi elbéirdsok megtartasaért és a munkalatok végzésének
szakszeriliségéeért.

A kivitelezési munkalatokat iranyité Felelés Miiszaki Vezet6 koteles a dolgozokkal a
munkahelyre és technolégiara vonatkozéan a munkabiztonsagi és munkaegészségugyi
szempontbodl és a munkavégzésbdl eredd veszélyeket (veszélyforrast, veszélyhelyzetet)
és annak megel6zésével, elharitasaval kapcsolatos teenddéket ismertetni.

Kotelezni kell a dolgozdékat a védéeszkozok hasznalatara!

A véddeszkozoket a Munkadoénak kell biztositania.

A balesetmegel6zés négy alapszabalya

1. Ismerd meg a tevékenységet és a munkaterilet veszélyeit. Csak azt a munkat
végezheted, mellyel megbiztak. Két vagy tébb f6 esetén az egyik dolgozét meg kell
bizni az iranyitassal.

2. Ertékeld, hogy milyen kapcsolatba keriilhetsz a megbizott tevékenységgel, ennek
végzése soran milyen veszélyforrasok lehetnek.

3. Dontsd el, hogy hogyan tudod megfeleléen kezelni a kockazatokat a nem kivanatos
események és sérilések, (munkatarsaid sérilésének) bekdvetkezésének
megelézése érdekében.

4. Hajtsd végre a veszélyt megszintetd vagy kockazatokat csdkkentd intézkedéseket!

Zart munkaterileten vagy idegen lzem teriletén végzett munkalatoknal a generalkivitelezd
el6irasait az altala alkalmazott Munkavédelmi Koordinator utasitasait, vagy az Gzem sajat
vonatkozé rendeleteit be kell tartani. Err6l kilon oktatast kell tartani, melyet elvégzését a
munkaban résztvevé dolgozokkal ala kell iratni.

Elsésegély nyujtas:

A dolgozok koziul egy személynek vizsgazott els6segély nyujtonak kell lennie. A
munkaterileten teljes altalanos tartalmu mentéladat kell tartani, melyet, ha szikséges ki kell
egésziteni tovabbi elsésegély anyagokkal. A mentbladaban el kell helyezni a legkdzelebbi
elsésegély nyujté hely, orvosi rendeld vagy kérhaz cimét, elérhetéségét. A munkahelyen a
balesetet szenvedett orvosi ellatasahoz gépjarmivet kell biztositani!

Foldmunkak biztonsagtechnikaja

A féldmunkak végzése szamtalan veszélyt rejt magaban.

A nyomvonalak kijeléléséhez, ha szikséges (slrl vagy bizonytalan kézmihelyzet esetén),
kutatogddroket kell késziteni a kézmihelyzet tényleges feltarasahoz, megallapitasahoz. A
kivitelezés teljes id6tartalma alatt az engedélyezett kiviteli tervnek a helyszinen kell lennie,
melyrél a tervezett nyomvonal kdzelében talalhaté k6zmiihelyzet megismerheté. A hirkozlési
e-napléba a hatésag (NMHH) altal megkiildétt e-hiteles-végleges épitési engedélyt az
osszes mellékletével egyutt PDF fajlként (valtoztatas nélkiil) fel kell tolteni. Amennyiben
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az e-kdzm( engedély a kivitelezés ideje alatt lejar, azt idében Ujra meg kell hosszabbittatani.
Természetesen az abrazolt kdézmilhelyzetet fenntartassal kell kezelni és ovatos kézi
foldmunkavégzéssel kell a munkaarkokat, munkagddroket kiasni. Ha szikséges
szakfeligyeletet kell megrendelni, a szakfelliigyel6 utasitasai be kell tartani. A féldben
szamtalan Uzemen kivuli kozmUlvezeték is talalhatd, melynek tzemszeriségeérdl a helyszinen
a szakfellgyelet jelenlétében kell megbizonyosodni. A talaj adottsaganak megfeleléen
ducolast kell alkalmazni, melynek méretét a kidsandé munkaaroknal, munkagddérnél
figyelembe kell venni. A ducolatnak szakszeriinek és biztonsagosnak kell lennie. A kitermelt
talaj mennyiségétdl figgéen a munkaarok egyik oldalan kézlekedd savot kell biztositani,
melyen a munkavégzés torténik.

A foéldmunkdk biztonsagtechnikai és egészségvédelmi kovetelményeit a munkaterilet
egyedisége és a talajmechanikai adatok figyelembevételével kell megtervezni és kialakitani.
A talajmechanikai adatokat a készitett kutatéarkokban észlelt talajosszetétel alapjan kell
figyelembe venni. A kivitelezési tevékenység ismeretében kell elddnteni a sziikséges védelmi
intézkedéseket a ducolas, illetve a rézsihajlas alkalmazasat. A kutatéarok mérete 1 métert
meg nem halado fektetési mélység esetén legalabb 1,50x0,50 méter alapteriletli, és a
fektetési mélység alatt legalabb 50 cm mélységl legyen. Nagyobb fektetési mélység esetén
legalabb 1,80x0,80 méter alapterilet(, és a fektetési mélység alatt legalabb 50 cm mélységl
legyen. A kutatoarkok készitése a megszakité szekrények helyén minden esetben sziikséges
kézmuvesitett tertleten.

A foldmunkak megkezdése el6tt a munkaterlleten, illetve a tervezett munkaarok vagy
munkag6dor helyén a kdzmiivezetékek nyomvonalat, a berendezések és mitargyak helyét a
szikséges védelmi korzetet a kiviteli terv helyszinrajzanak tartalmaznia kell, melyet fel kell
jeldlni. A féldmunkak végzése soran a talalt ismeretlen eredetli vezetékeket, targyakat
azonositani kell.

Foldmunkavégzés soran talalt robbanoszerkezeteket TILOS eltavolitani. A munkat le
kell allitani és az illetékes HM szolgalatot értesiteni kell. A munkateruletet koriil kell
korlatozni és Orzésérél gondoskodni kell a mentesité alakulat megérkezéséig. A
teriileten tovabbi miiszeres kutatémunkat kell végezni.

Foldmunkavégzés soran talalt muzealis leleteket a teriletileg illetékes Mizeumnak be
kell jelenteni. A munkat a teruleten le kell allitani és az illetékes Mizeum szakemberének
a helyszinre érkezéséig a munkateriiletet koril kell korlatozni és 6rzésérél gondoskodni
kell. A teriileten tovabbi kutatdmunkat kell végezni. 2001. évi LXIV. Tv a kulturalis 6rokség
védelemrél

Foldmunkavégzés soran talalt emberi csontvazak és maradvanyok esetén a munkat le
kell allitani és a teriiletileg illetékes Rendérséget értesiteni kell. A munkat a teriileten le
kell allitani.

Foldmunkavégzés soran talalt ismeretlen eredetii anyagok (vegyi, veszélyes hulladék)
esetén a munkat le kell allitani és a teriiletileg illetékes Katasztréfa védelmi Hatésagot
értesiteni kell. A munkat a terileten le kell allitani.

Foldmunkavégzés soran a kitakart kozmiivezetékeket és kabeleket a sériilések ellen
meg kell védeni. A kikeriilt jel616 anyagokat meg kell érizni.

Foldmunkavégzés soran a geodéziai alappontokat a sériilések ellen meg kell védeni,
sziikség esetén a hitelességiiket az llletékes Foldhivatal bevonasaval kell biztositani.
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EPITOIPARI FOLDMUNKA

Az épitbipari féldmunka terminolégiajat az MSZ 15105-65 szabvany elbirasai szabalyozzak
1.1 Foldmunka a fold kitermelésével, szallitasaval és mas helyen vald beépitésével
kapcsolatos munkalat. A kész létesitmény a foldmii.

A foldmUvek kiterjedésliktél fliggbéen vonalas, tertleti és gddor jellegliek lehetnek.

1.2 Vonalas létesitmények foldmunkai hossziranyban Iényegesen nagyobb kiterjedésiek,
mint keresztiranyban. Ide tartoznak a kozlekedési palyak (utak, vasutak), csatornak és az
arvédelmi toltések stb. foldmunkai.

1.3 A teriileti (széles) foldmunkak hossz- és keresztiranyban szamottevé kiterjedésiek.
llyenek a repulétéri foldmunkak, valamint ipartelepek és egyéb létesitmények
terepegyengetési, tereprendezési munkai.

1.4 A godor jellegii foldmunkak mélysége hossz- és keresztiranyu kiterjedéslikhéz
viszonyitva jelentds (alapkiemelések, pincetémbdk, munkagddrok stb.).

1.5 Tomorségi fok a vizsgalt talaj szaraz térfogatsulyanak és az MSZ 14045/11 szabvany
szerinti legnagyobb szaraz térfogatsulyanak hanyadosa %-ban kifejezve.

1.6 Legkedvez6bb tomoritési viztartalom: valamely adott tdmorité munkaval elérhetd
legnagyobb szaraz térfogatsulyhoz tartozé viztartalom (MSZ 14045/11).

1.7 Tomorodési vagy lazulasi tényezé az MSZ 14045/11 szerinti viszonyszam; megadja,
hogy adott kdbtartalmu és tdomorségu tdltés megépitéseéhez mennyivel nagyobb vagy kisebb
térfogatu talajtdmeget kell a bevagasbdl, vagy az anyagnyeréhelyrdl kitermelni és beépiteni.
1.8 A féldmunkakkal kapcsolatos egyéb fogalmak meghatarozasara az MSZ 15032
szabvany el6irasai iranyadok

2.1 A talajok osztalyozasa fejtési szempontbol

Az elbiranyzas soran — amikor csak talajmintak allnak rendelkezésre és
laboratoriumi vizsgalatok is készultek — a fejtési osztalyt az egyes talajtipusok
talajfizikai jellemz6i alapjan kell megallapitani.

2.11 Talajosztalyozas kézi fejtés esetében

Kézi foldmunka esetében a talajosztalyozas alapja az a munkaeszkéz, amellyel a fejtés a
leggazdasagosabb. A talajokat kézi fejtés szempontjabdl az 1. tablazat el6irasai szerint kell
osztalyozni.

1. tablazat

Talajok osztalyozasa kézi fejtés szempontjabol

A talaj kozepes
térfogatsulya ,C”
Talaj- . , természetes Kohézid A kitermelés
osztaly A talaj megnevezése nedvességi t/m? médja, eszkbzei
allapotban Mp/m?
kp/m3
Laza homok 1500
Laza iszapos homok 1600 <0.25 Lapattal és aséval
Laza termétalaj 1200 ’ kénnyen fejthetd
T6zeg stb. 800
Nedves homok 1900
Homokos kavics 1800
Koénny 16szszerli homokos anyag 1600
::j\\//s:,hlzﬁolssz, meszes vagy egyéb sokkal kotott 1600 Asoval, Ia,péttal,
Il Apro- és kozepes kavics 15 mm-ig 1700 0,26-5,0 , !(eves,
- — — csakanyozassal
Tomor termdfold, fligyokérzettel 1400
Tomor termd6fold, 30 mm atmérdig terjedd gyokérzettel 1100
Homok és term6fold, kavicesal és zuzalékkal keverve 1650
Lellepedett feltoltés kavics- és zuzalékkeverékkel sth. 1750
Osszetdmorodstt meszes vagy egyéb sokkal kotott 2000 Lapattal, allandd
. homok 5170 csakdnyozéssal,
Kovér, lagy agyag, kavicszarvanyokkal 1800 T csakany lapos
Nehéz homokos agyag 1750 végével
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Durva kavics, nagyszemcséjl folyami kavics és zuzalék

15-40 mm-ig 1750 Kavicsos, kdves
Szaraz 16sz, természetes nedvességl 16sz kaviccsal 1800 talajok, cs’ék’ény
keverve hegyes végével
Term6fold vagy tézeg, 30 mm-nél nagyobb atmérd;j( 1400 fejtheték
gyokérzettel

Homokos agyag kézuzalékkal vagy kaviccsal és 1900

épulettérmelékkel keverve

TOmMOr agyag, kavicszarvanyokkal 1950
Kovér agyag és nehéz homokos agyag, benne kézuzalék,
kavics, éplilettérmelék, legfeljebb 25 kp-ig terjedd nagy

kovekkel Lapattal, csakany
Legfeljebb 10%-0s nagy kétartalommal hegyes végével és
V. Csakany lapos végével fejtheté kemény szikes agyag 1950 7,1-9,0 bontérud
Agyaggal kotott konglomeratum, legfeljebb 10% 50kp-os esetleges
P 2000 Y -
kétombbel alkalmazasaval
Palds anyag 2000

Nagy szem( kavics 90 mm atmérdig, legfeljebb 10 kp-os

kovekkel keverve 1950
Tomor, megkeményedett |0sz és megkeményedett,
. e . 1800
sokkal kotott talaj
Megcementesedett épitési tormelék 1850
Nem millott kohaszati salak 1500
Lagy marga és kovafdldes témdor agyag 1900 Reszb”en kézi
Kégorgeteg, legfeljebb 30% 50 kp-os kétdombtartalommal er’ov,el,
(Amennyiben kétdmbtartalma 30%-nal nagyobb, az 2100 bor)torudc'ial,
V. egész talaj a VI. kategdriaba tartozik) 9,1-100 bontt{)kallapaccsal
. és ékkel
Barnaszén 1200 C.
Lagy készé 1300 helyenkénti
alwgy o,szen ~ robbantasok
Lagy mész- vagy homokkd 1550 alkalmazasaval
Szaraz, kemény agyag 1950
Gyengén cementesedett konglomeratum 1900-2200
Kilonféle nem kemény pala 2000
Gipsz stb. 2200
Tufa és habkd 1100
Lyukacsos, hasadékos mészkd 1200
Antracit 1500 Fejt6kalapaccsal,
Vi Koézepes keménységli pala 2700 100,1- ékkel,

’ Kozepes keménységli marga 2300 500 bontériaddal és
Repedéses puha homokké 1900 robbantdssal
Mészcementtel kotott kavicsos konglomeratum, tledék

" o 2200
kézetbdl stb.
VII. Tomor mészkd, dolomit, granit, bazalt, andezit, stb. 2000-2800 Csak robbantassal

2.12 Talajosztalyozas gépi fejtés esetében

Gépi fejtés szempontjabdl valo talajosztalyozasra a kézi fejtés osztalyozasanak elbirasai
mérvadok.

2.13 Kézi fejtésii talajosztalyok eldiranyzasa gépi fejtésre

2.131 A kézi fejtésii | - VII. oszt. talajok kdzll, elblazitas nélkil gépi fejtésre csak az | - IV.
osztalyba tartozo talajok iranyozhatok elé. Az V-VII. talajosztalyok esetében mindig
el6lazitast kell eléiranyozni és elblazitas utan a talajt tomor térfogatra vonatkoztatott 1V.
osztalyunak kell tekinteni

Munkaarok kialakitas

A munkaarok (munkagddor) szélét a szakaddlapon belll csak abban az esetben szabad
megterhelni, ha a ducolas ennek figyelembevételévek kerllt megtervezésre és kialakitasra,
képes a tobbletteher felvételére. Mez6gazdasagi vagy kulturnévény mivelési terlleteken a
termdtalaj védelmérdl, kildén tarolasarél gondoskodni kell!
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A munkaarok szélén 0,5 méter széles jaréfeliiletet (padkat) kell kialakitani.

Meg kell akadalyozni a féld visszahullasat a munkaarokba.

A talajt alavagassal kitermelni TILOS!

Az 1 méternél meélyebb munkaarokba vagy munkag6doérbe a biztonsagos lejutashoz
elmozdulas ellen rogzitett létrat kell biztositani.

o Ha atalaj 6sszetétele, a helyi kériimények és a munkaarok kialakitandé mélysége
alapjan ducolas készitése sziikséges, akkor a munkaarok szélességét minimum 0,80
méter szélességlire kell kijeldlni és kialakitani. A talaj 6sszetételébdl adéddan a ducolas
vagy zart, illetve hézagolt pallé kialakitasu legyen, melynek készitését kell idében meg
kell kezdeni.

A kabelaknak helyét minden esetben duckeretes kialakitassal kell ducolni.
Munkakezdés el6tt a ducolatokat, azok allékonysagat ellendrizni kell!

A ducolasok mélyitését a talaj allékonysaganak megfeleléen el kell végezni.

A ducolatok mogott keletkezett Gregesedést, kagylosodast kitéltéssel meg kell szlintetni.

Epiiletek és Miitargyak alapjainak megkozelitése

Az épullet és mitargy alapozasi sikjainak meghatarozasara kutatdéarkot kell késziteni.
Altalanossagban kijelenthetd, hogy az alapok talpélétél meghuzott 45 °-os szégén beliil az
éplleteket és a miitargyakat megkdzeliteni nem szabad. Természetesen ez fiigg a talaj
Osszetételétdl, laza talajban kisebb, szilardabb talajban a 45° tarthato.

Vagyonvédelem

A kitakart kabeleket illetéktelenek hozzaférésétél védeni kell. Az 6sszetort véddecsdvekben és
a megbontott megszakitod Iétesitményekben el6kerllé kabeleket illetéktelenek hozzaférésétél
védeni kell. A Specialis Biztonsagi Csoport és a Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato
Zrt. altal izemeltetett kabeleket kiilonésen kiemelt biztonsaggal kell kezelni.

VESZELYES LEGTER ELLENI VEDELEM

Megszakito létesitmények biztonsagtechnikaja

Az alépitmény halézat — csbrendszerek és a megszakitd létesitmények- Osszefliggd
csbhalézatot képeznek, melybe a bejutott gazok (CO (szén-monoxid), CO2 (szén-dioxid),
féldgaz) szabadon aramolhatnak a léghuzat Iétrejottével. A léghuzat azaltal jon létre, hogy
valahol megszakitokat nyitnak fel pl.: munkavégzés vagy szell6ztetés céljabol. Ennek
megfeleléen a balesetek elkerllése végett az alépitményekben térténé munkavégzés elétt a
gazmentesitésrél meg kell gy6z6dni. Az alépitmény halézat, kiilonosképpen a megszakito
létesitmények mindaddig veszélyes légtérnek mindsiilnek, amig az ellenkezdjérol
méréssel meg nem gyézoédtiink.

Szén-monoxid (CO)

Szintelen, szagtalan, iztelen gaz. A szénvegylletek tokéletlen égése soran képzédik, féleg
bels6 égési motorokban. Levegbvel keveredve jellegzetesen kék langgal ég.
Szobahé&meérsékleten gaz- halmazallapotu, a levegénél kicsit konnyebb. Erésen mérgezé.
Jelenléte: fejfajas, szédiilés, émelygés, latas és hallasképesség csokkenése.

Szén-dioxid (CO2)

szintelen, kis koncentracidban szagtalan, nagyobb mennyiségben savanykas izhatasu a
levegdnél nagyobb slriségu. A szén és széntartalmu anyagok égése, illetve allatok névények
és mikroorganizmusok légzése soran keletkezik. A tiszta szén-dioxid nem éghet6, az égést
nem taplalja (borospincék jellegzetes gazképzddése soran az égé gyertyalang kialszik).
Jelenléte: szaporabb és mélyebb légzés, émelygés, fejfajas, hanyinger, hanyas,
eszméletvesztés, almossag, faradékonysag, levertség.
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Foldgaz

A féldgaz szintelen, szagtalan a levegénél konnyebb gaz. Legnagyobb dsszetevéje (97%-ban)
a metan (CH4). Robbandképes elegyet alkot, ha a levegbvel 5-15% aranyban elegyedik.
Biztonsagi okokbdl merkaptannal szagositjak, hogy az esetleges szivargasa mar a gyulékony
elegyet képezd koncentracio alatt is érezhet6 legyen. A merkaptan etantiol szerves vegyluletek
kozé tartozik, rendkivil tlzveszélyes, nagyon kellemetlen szaga van, melyet az ember kis
koncentraciodban is érez; a tliz- és robbanasveszély megelézésének elkerlilésére hasznaljak.
Szaga a poréhagyma vagy a voréshagyma szagara emlékeztet.

Jelenléte: szédulés, fejfajas, hanyinger.

Elsésegély

e gondoskodni kell az atszell6ztetésrdl, a sérultet ki kell vinni a gaztérbdl.

a sérultet meg kell nyugtatni, le kell tltetni vagy fektetni a szabad levegdn,
eszméletlen sérultet stabil oldalfekvésbe kell helyezni,

ha leallt a Iégzés, az Ujraélesztést meg kell kezdeni,

ment6t kell hivni.

Munkavégzés megszakité létesitményben

o A megszakitéban torténé munkavégzéskor a megszakitét a gyalogos forgalom elél el kell
korlatozni.

A megszakitokba csak el6zetes gazmeérés utan lehet lemenni,

A megszakitot csak a rendszeresitett fedlap emelével szabad kinyitni,

Télen a lefagyott fedlapokat melegviz alkalmazasaval kell felnyitashoz elékésziteni,

A fedlapok felnyitasahoz TILOS szikrat okozé eszkdzt hasznaini,

A megszakitokban folyamatos gazmérést kell végezni,

A megszakitoban kulondsképpen az aknakban, csak fels6é feligyelet mellett szabad
munkat végezni,

¢ A megszakitdban nyilt lang hasznalata TILOS.

Megszakitok veszélyes légtér elleni védelme
A Kabelaknak és az 1,5 méternél mélyebb kabelszekrények mindaddig veszélyes Iégtérnek
mindsulnek, amig az ellenkezéjérdl méréssel meg nem gy6z6dunk.

A kabelaknakban és az 1,5 méternél mélyebb kabelszekrényekben végzett
munkavégzéseknél kiemelten kell kezelni a szellbztetést és a veszélyes anyagok
beazonositasahoz szikséges gazérzékelbk hasznalatat. Kiemelten kell kezelni a
munkahelyek kémiai biztonsagaval 6sszefliggb szabalyokat, ideértve a veszélyes anyagok és
készitmények, a foglalkozasi eredetli rakkelté egészségkarositdé hatasanak megelézésére
vonatkozé el6irasokat: szell6ztetés, a Magyar Telekom Nyrt. 590. sz. utasitas a
kabelalépitményekben munkat végzok veszélyes legter elleni védelmérdl.

A foldalatti tavkdzl6 halozatok kabelalépitményekben (aknak, 1,5 méternél mélyebb
kabelszekrények, olyan kabelistolyok, amelyekben nincs telepitett gazérzékeld berendezés) a
munkat végzdket el kell l1atni hordozhatd gazérzékelbkkel, mellyel szemben a legfontosabb
kovetelmények a kévetkezék:

e Legyen alkalmas az oxigén, a szén-monoxid és a levegbvel robband elegyet alkotni képes
tliz- és robbanasveszélyes gazok (elsésorban metan, propan, butan), egyéb szénhidrogén
(benzin-, vagy oldoszergdzdk) kimutatasara, jelzésére.

e Adjon 6nmikddéen fény- és hangjelzést, ha a munkavégzés légterében a tliz- és
robbanasveszélyes gaz koncentracidja a ARH 5%-at eléri, ha az oxigén mennyisége a 19
tf% ala csokken, vagy a 23 tf%-ot meghaladja, illetve, ha a szén-monoxid koncentracioja
30 ppm folé emelkedik.

o Mikddés kdzben adjon a riasztasi jelzéstél j6l megklldnboztethetd mikodesi jelzést.
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e Sajat energiaforrasrol legalabb 8 déran at képes legyen folyamatosan a légtér
ellen6rzésére, kulon kezel6i tevékenység nélkul.
e Legyen robbanasbiztos kivitell, tzemelése kézben ne valjon gyujtéforrassa.

Ezen kivll a munkavégzés soran az alabbi biztonsagi elbirasokat kell betartani:

e Akabelaknaban és az 1,5 méternél mélyebb kabelszekrényekben a munka csak minimum
két f6 jelenléte esetén végezhetd, melybél az egyik munkavallalénak folyamatosan a
felszinen kell a bebuvod nyilas kdzelében tartézkodnia és figyelni a lent dolgozoét, vele
folyamatos kapcsolatot tartani.

e A kabelalépitményekben munkat végz6 valamennyi munkavallalonak ismernie kell a
vonatkozd balesetelharitasi és els6segélynyuijtasi eléirasokat, hogy veszély, rosszullét
esetén gondoskodni tudjon a mentés leghatékonyabb madjardl.

o A munkavallalok koézil az egyiket személyt meg kell bizni a munka iranyitasaval, aki a
tevékenységet 6sszehangolja, megszervezi.

e Az alépitményekben dohanyozni, nyilt langot hasznalni TILOS! A dohanyflist meghamisitja
a gazérzékel6 miszer mérési eredményét.

o A munkavégzés soran fokozott figyelmet kell forditani a munkavégzés hatdkorzetében
tartozkodok védelmére, a beesés elkerllésére, ezért a munkateruiletet el kell korlatozni.

¢ A menekil6 utvonalat fenn kell tartani.

Minden olyan csényilast, mely bevezet cs6, gaz és vizzard tomitéssel kell ellatni még
ideiglenesen is.

OPTIKAI KABELHALOZATOK BIZTONSAGTECHNIKAI ELOIRASAI

A meglévé optikai kabelhalézatok kdzelében fokozott figyelmet kell forditani a halézatépitésre.
Az optikai kabelek a kabelkdpeny megbontasa nélkil kildénésebb ovorendszabalyokat, ugy
mint a hagyomanyos elektromos biztonsagtechnikai 6vorendszabalyok figyelembevételét nem
igényli. Amennyiben az (izemeld kabel kabelképenye megsértl, kilonds ovérendszabalyok
vonatkoznak ra, mert az adatatvitelt biztositd lézerfény a bérre és a szemre egyarant
veszélyes.

A kabel kozelben térténd munkavégzést, szerelést, javitast, karbantartast végzéket ki kell
oktatni a 1ézerlizemU berendezések mikddtetésének szakmai és munkavédelmi szabalyaira.

A kabelek kialakitott hajlitasi sugarat be kell tartani. A kialakitott hajlitasi sugar biztositja a
zavartalan Uzemeltetést. Az optikai kabelfeligyeleti rendszerek (OTDR alapon miikédnek)
jelzik a csillapitas érték valtozast a felligyeleti berendezéstdl mért méteres pontossaggal és a
beallitott hozzarendelt foldrajzi cim és EOV koordinatak alapjan a pontos hibahely
meghatarozasra kerdl.

KORNYEZETVEDELEM

A kornyezetvédelem dsszetett szempontok alapjan valdsithatdé meg (1995. évi LIIl. Tv. a
kornyezet védelméenek altalanos szabalyairdl). A kérnyezet és természetvédelemmel a fold
(2007. évi CXXIX. Tv. a terméfold védelmérdl, a 2021. évi LX. térvény modositasaval), a viz
(1995. évi LVII. Tv. a vizgazdalkodasrdl), a levegd (306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet. a
levegd védelmeérdl), az élévilag (1996. évi LIll. Tv a természet védelmérdl), az épitett
kornyezet (1997. évi LXXVIIl. Tv (Etv.) az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérél), a
miemlékek (2001. evi LXIV. Tv. a kulturalis 6rokség védelemrdél) védelmérdl (muzealis talalt
leletek) gondoskodni kell, és biztositani kell azok megdvasat, mellyel hozzajarulunk azok
fenntarthatésagahoz. Ezek védelme érdekében kulonds gondossaggal kell kezelni a
veszélyes anyagokat (44/2000.(XII.27.) EUM rendelet), a hulladékokat (2012. évi CLXXXV.
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Tv. a hulladékrdl), a zaj és rezgésekbdl (284/20007.(X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj
és rezgeés elleni védelem szabalyairdl), valamint a sugarzasokbdl (nem radioaktiv) eredé karos
hatasokat. A megtervezett és megépllt épitménynek minden tekintetben meg kell felelnie az
idevonatkozé elbirasoknak.

A tervezett és kivitelezésre keriilé hirkozlési épitmény és kabelépités az idevonatkozé
épitési- szerelési technolégiak alkalmazasaval, azok szigoru betartasaval a kornyezetet
nem szennyezi, és megépitésik utan — lizemeltetésiik soran arra karos hatassal nincs.

Az épités- szerelési munkalatok soran kiemelt gondossaggal kell eljarni:

e atalaj védelme,

o foldvédelem, mezégazdasagi tertletek, erddk,
természetvédelmi tertletek

nemzeti parkok

Natura 2000 teruletek

Ex Lege esetek

O O O O

e avizvédelme

o felszini vizek
o foldfelszin alatti vizek

e levegb védelme
o élbvilag védelme

o ember, ndvény, allat

o t4j védelme

o zoldterulet védelme

e akdrnyezet altalanos védelme

o épitett kérnyezet védelme
o kulturalis 6rokség védelme

e azaj- és rezgés elleni védelem
e a hulladékgazdalkodas terén

Az épités soran kilonos figyelmet kell forditani az alabbiakra

A munkatertlet elkorlatozasaval meg kell akadalyozni, hogy illetéktelenek a
munkaterlletre bejussanak, a munkateriletre be-, vagy onnan ki vigyenek anyagokat,
épitési tormeléket, hulladékot.

A kitermelt és elszallitasra varé burkolati anyagokat, tormelékeket, fold aldl kikerll6 egyéb
tormelékeket kilon kell kezelni (deponalni) és a kijeldlt lerakdhelyekre kell elszallitani.
Burkolatbontasok esetén a kirakatokat, a gyalogosokat, gépjarm( forgalmat, a parkold
autokat a szilankoktol ponyva vagy deszkatakarassal védeni kell.

A kitermelt talajt a rétegz6désének megfeleléen kuldn kell tarolni, majd a kitermelések
megfeleld sorrendben kell visszatolteni. Kiléndsen fontos ez a termétalajok védelme
érdekében. (2021. évi LX. tv. és a 2007. évi CXXIX. tv. a termé&fold védelmérdl).
Munkaterileten anyagot, féldet tarolni csak ugy szabad, hogy a csapadékviz természetes
elfolyasa biztositottlegyen. A csapadékviz Osszefolydkat ugy kell letakarni, hogy fold,
térmelék azokba ne kerlilhessen, de a csapadékviz abba akadalytalanul belejuthasson.
Meg kell akadalyozni, hogy az es6zések soran a kitermelt foldet a viz a lefolydkba
behordja. A munkateruletet ugy kell kialakitani, ugy lehet otthagyni, hogy ezeket a
feltételeket biztositani kell. A kiemelt szegélyek melletti és csapadékviz elvezetésére
szolgald helyeket vaspalld takarassal, ideiglenes csévek lefektetésével kell kialakitani.
Meg kell akadalyozni azt is, hogy a csapadékviz a nyitott munkaarokba keruljon.

A munkaarkok kozelében lévé fakat és egyéb épitményeket deszkavédelemmel kell
megvédeni. A féldmunkavégzés soran az 5 cm-nél vastagabb gyokereket elvagni nem
szabad. El6 fat engedély nélkiil kivagni nem szabad.
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Epités soran minden kornyezetre artalmas anyagot a ra vonatkozé rendeletben eldirtan
biztonsagosan kell kezelni és tarolni, és késdbbi elszallitasukrél gondoskodni. Meg kell
akadalyozni, hogy ezek az anyagok csatornaba, nyilt vizfolyasba kerlljenek, a felszinnel,
illetve a talajjal kapcsolatba kertljenek.

o A munkavégzés soran talalt muzealis leleteket, értékeket a tertletileg illetékes miuzeumnak
haladéktalanul jelenteni kell. A tovabbi munkavégzésrél annak Utemezésérdl a Beruhazo
az illetékes Muzeummal targyalast folytat, majd annak eredményérél tajékoztatjia a
Kivitelezét. Kil- és belterlleteken az esetleges feltarasi lel6helyekrél az illetékes
Muzeumtdl kell az engedélyt beszerezni. A fold alatt talalt sirokat, csontvazakat is be kell
jelenteni.

e A nyitott munkaarkokban a feltart kézmivek védelmérdl gondoskodni kell. Azok
biztonsagba helyezését a vonatkozo el6irasok szerint kell elvégezni.

o A munkavégzés soran hasznalt gépeket csak a szikséges ideig szabad Uzemeltetni. Ezek
Uzemanyagat a tartalyaikba gondosan kell beletdlteni.

o Az épités soran keletkezett hulladékokat (cséveket), fel nem hasznalt betont, vagy egyéb
anyagokat kulon kell kezelni, és tarolni, majd elszallitasukrol gondoskodni.

e Halbézat bontasokat a tervfejezet erre vonatkoz6 rendelkezései szerint kell elvégezni. Az
elbontott halézati anyagokat a rendeletekben és a hirkdzlési Szolgaltatok idevonatkozé
el6irasai szerint kell kezelni, szallitani, tarolni majd megsemmisiteni.

o Szallitas soran a rakomanyt ugy kell elhelyezni és rogziteni, hogy az ne veszélyeztesse a
kozuti kdzlekedést, a szallitasi utvonalat és annak kdrnyezetét. Az épitési tdrmeléket
ponyvatakarassal kell megvédeni a szallitas soran.

o A kivitelez6 részérél szigoruan betartanddk a szakhatésagok és kdzmi(tulajdonosok e
targyra vonatkozo el6irasai.

e A beruhazassal 6sszefiiggd bontasi munkalatok elvégzésére a Kiviteli tervben a felels
tervezdnek kulon is fel kell hivnia a kivitelezé figyelmét.

o Aterlleten a dolgozok részére mobil WC-t kell rendszeresiteni.

TERMOFOLDEK VEDELME

A terméfoldek védelmérdl a (2021. évi LX. tv. és a 2007. évi CXXIX. tv. a termdéfold
védelmerdl). térvény rendelkezik. A Foldhivatali térképen az ingatlanra megadott mivelési ag
az alapja a terméfoélddel kapcsolatos tevékenység végzésének. Amennyiben a tulajdoni lapon
szanto, legel6, rét, kaszald, gylimolcsds, erdd, fas terllet van megadva, akkor az ezen a
terileten torténd munkavégzésre a teruletileg illetékes Foldhivataltol kulon engedélyt kell
beszerezni.

Idéléges mas célu hasznositas kérelme

Erdé rendeltetés szerinti hasznalat akadalyoztatasa

Ezeket a Tervezének kell beszereznie.

TERMESZETVEDELMI TERULETEK VEDELME

A természetvédelmi teriiletek, Nemzeti Parkok, Natura 2000, Ex Lege terlleteken a
munkavégzés csak az illetékes Természetvédelmi Hatésag engedélyének birtokaban
végezhetd. Ezt a Tervezének kell beszereznie.

KELETKEZETT HULLADEKOK KEZELESE

A keletkezett hulladékokat alapvet6en a (2012. évi CLXXXV. Tv. a hulladékrol), a (1997. évi
LXXVIII. Tv (Etv.) az épitett kdrnyezet alakitasarol) és a 191/2009 (1X.15) Korm. rendelet az
épitéipari kivitelezési tevékenységrdl) jogszabalyok alapjan kell kezelni.

Az elektronikus vezetékes hirk6zl6 halézat épitése és bontasa soran kilénbdzé tipusu és
Osszetétell hulladékok keletkeznek, melyek gyljtésérél, tarolasardl és artalmatlanitasarol
gondoskodni kell. A keletkezé épitési-bontasi hulladékokat a helyszinen szelektiven kell
gyUjteni! Hulladéklerakéba TILOS olyan hulladékot atadni lerakas céljabol, amely nem vegyes
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épitési-bontasi hulladéknak minésil. Vegyes épitési-bontasi hulladéknak csak olyan hulladék
nevesithetd, amely a hulladékjegyzékrdl szolé 72/2013. (VII.27.) VM rendelet 17-es
fécsoportigba masként nem sorolhaté be. Epitési-bontasi hulladékot szandékosan
Osszekeverni vagy 6sszekeverve gy(jteni csak azért, hogy a hulladéklerakdba vegyes épitési-
bontasi hulladékként lerakhaté legyen SZIGORUAN TILOS!!

A Kkivitelezés soran szamitasba joheté hulladékok és veszélyes hulladékok
72/2013.(VIIl.27.) VM rendelet 1. - 2. - 3. sz. melléklete szerinti megnevezése és EWC
kédszama az alabbi:

17 01 01 Beton (hulladék)

17 02 01 Fa (hulladék)

17 02 04* Veszélyes anyagokat tartalmazo vagy azzal szennyezett (szénkatrany
és katranytermékkel) fa, pl.: tavbeszélé oszlop veszélyes hulladék!

17 02 03 Mdanyag (hulladék)

17 04 11 Kéabel, mely kulénbézik a 17 04 10-t4l

17 05 04 Fold és kévek, melyek kilénbdznek a 17 05 03-tdl

17 09 04 Kevert épitési bontasi hulladék

Az optikai kabel kotésénél keletkez6 szaltormelék veszélyes hulladék, a kezelését a
rendeletekben és a szolgaltatok belsé utasitasaiban megadottak szerint kell kezelni.

A keletkezett hulladék mennyiségi kiiszobértéket a 45/2004./VI11.26.) BM-KvVM rendelet 1.
sz. melléklete szabalyozza.

Amennyiben a keletkezett hulladékok mennyisége meghaladja az itt megadott értékeket,
akkor a 191/2009. (1X.15.) kr. 5. sz. melléklet I. és Il. tablazatanak kitoltését el kell késziteni
(191/2009. (1X.15.) Korm.rendelet 13. § (1) bekezdés i pontja).

A tablazat kitoltésének alapja egyrészt a kiviteli terv Bontasi fejezetében felsorolt bontott
anyagok mennyiség szerinti kimutatasa alapjan megadott tomegik, masrészt a ténylegesen
keletkezett bontott anyagok felmérés szerinti mennyisége alapjan szamitott tomeguk.

TUZVEDELEM

A tervezett létesitmény kockazati osztalyba sorolasat az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet —
Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat — szerint kell meghatarozni pl.: a tervezett munka az ,AK”
Alacsony Kockazati osztalyba tartozik.

A tervezett létesitmény tlizveszélyességi osztalya: D (mérsékelten tlizveszélyes)

A munkateruleten a megfelel6 oltd berendezésrél és szerszamokrol gondoskodni kell.

A Kiviteli tervet az érvényben lév§

1996. évi XXXI térvény a tliz elleni védelemrdl, a miszaki mentésrél és a tlizoltésagral, és az
54/2014 (XI1.5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat. alapjan kell kidolgozni.
Munkavégzés soran is alapvetéen e két rendelet elbirasait kell szigoruan betartani. Minden
tlz- és robbanasveszélyes anyagot tarolni, szallitani csak az idevonatkozd biztonsagi
el6irasok szigoru betartasa mellett szabad.

Zart, idegen munkaterlleteken (gyarak, Uzemek) az azokra vonatkozé rendeleteket, helyi
utasitasokat be kell tartani.

Gyulékony tliz- és robbanasveszélyes anyagokat a tlizveszélyességi fokozatnak megfeleléen
kell szallitani, raktarozni, tarolni és felhasznalni. Tarolas és raktarozas soran az erre vonatkozo
altalanos tlizvédelmi elGirasokat kell alkalmazni.

Zart terlleten tiz- és robbanasveszély anyaggal t6rténé munkavégzés esetén a folyamatos
szell6ztetést — természetes vagy mesterséges uton — biztositani kell. Telephelyeken,
anyagtarolasnal a kdzlekedési, kilritési és menekulési utakat biztositani kell.
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Amennyiben a terileten gazcs6é halézat talalhatd, a megszakité létesitményekben gaz
jelenlétére kell szamitani. Az alépitmény halézat, kiilonosképpen a megszakitoé
létesitmények mindaddig veszélyes légtérnek mindsiilnek, amig az ellenkezdjérél
méréssel meg nem gy6zdédtiink.

Minden olyan csényilast, mely bevezetd cs6 -gaz és vizzaro tOmitéssel kell ellatni meég
ideiglenesen is.

A motoros kisgépek, egyéb robbandmotoros gépek Gzemanyagat a rajuk vonatkozo eléirasok
szerint kell kezelni, tarolni.

Foldmunkavégzés soran talalt robbanoszerkezeteket tilos eltavolitani. A munkat le kell
allitani és az illetékes HM szolgalatot értesiteni kell. A munkateriiletet koriil kell
korlatozni és Orzésérél gondoskodni kell a mentesité alakulat megérkezéséig. A
teruleten tovabbi miiszeres kutatomunkat kell végezni.

A munkahelyen a dolgozékat rendszeres tlizvédelmi oktatasban kell részesiteni. Az oktatast
csak tlizvédelmi vizsgaval rendelkez6 dolgozo végezheti.

Tlizesetet utdlag is jelenteni kell.

KIVITELEZOI KOTELESSEGEK

Epitésszervezés

Az épitbipari termelésszervezés olyan tevékenység, melynek célja, hogy az épitbipari termelés
tényez6i —a munkaerék, a munkaeszkdzok és az épitési anyagok — mindig megfeleld aranyban
legyenek jelen a termelésben annak érdekében, hogy a termelési folyamat feleslegesen ne
szakadjon meg és legrévidebb id6 alatt megvalésuljon.

A hirkdzlési halozatépitések kidolgozott és jovahagyott technoldgiai utasitasok
figyelembevételével készllnek, melyeken tul a vonatkozé Rendeleteket, szabvanyokat,
el6irasokat is figyelembe kell venni. Amennyiben kilénleges épitési technoldgiat kell
alkalmazni, azt a tervnek a részletes leiras keretén belll tartalmaznia kell. Az egyes
munkafolyamatokra a rajuk vonatkozé technolégiai utasitasokban részletesen ismertetésre
kerilnek az elvégzendd tevékenysegek, azok helyes sorrendje, mindségi elbirasai, az
elvégzésikhoz szikséges létszam, szerszamok, alkalmazott anyagok, azok mindségi
kovetelményei, a munkavégzéssel kapcsolatos egészségugyi, munkavédelmi és
biztonsagtechnikai, valamint kornyezetvédelmi és tlzvédelmi kovetelmények is. Ezek
ismerete nélkil a halozatépités csdkkent miszaki szinvonalon valdsulhat meg, esetleg az
Uzemeltetésébdl addéddan a kdrnyezetre veszélyes és karos hatassal lehet.

Ennek megel6zése érdekében a hirkozlési haldzatépitési és szerelési munkalatokat csak
olyan kivitelez6 végezheti, akinek a 197/2009 (1X.15) kormanyrendelet 12. § 1. bek. alapjan, a
tevékenységi korében ez szerepel, melynek végzéséhez megfeleld mindsitéssel, kell6
szakemberrel, gépesitéssel rendelkezik és a kivitelezés soran az 1997. évi LXXVIII. (Etv.)
Térvényben foglaltakat betartja. Tovabba foglalkoztat olyan Felel6s Miiszaki Vezet6t, aki a
266/2013. (VII.1.) Korm. rendelet szerinti, a Magyar Mérnoki Kamara altal kiadott, MV-TE/A,
MV-TV/A Tavkozlési épitmények épités-szerelési munkai felel6s miiszaki vezetdi érvényes
igazolassal rendelkezik és a munkalatokat teljes jogosultsaggal iranyitja.

Zart munkaterileten a General kivitelez6 Munkavédelmi Koordinatoranak utasitasait, illetve a
terllet pl. gyar, izem Munkavédelmi elGirasait be kell tartani.

A Felelés Miiszaki Vezetd koteles a dolgozokkal a munkahelyre és a technolégiara
vonatkozé munkabiztonsagi és munkaegészségiigyi szempontb6l a munkavégzésbal
eredé veszélyeket (veszélyforrast, veszélyhelyzetet) és annak megel6zésével,
elharitasaval kapcsolatos teendéket ismertetni.

A Felelés Milszaki vezet6é a munkacsapat Iétszamat ugy alakitsa ki, hogy az egyrészt
igazodjon a munkamdvelet elvégzéséhez szilkséges létszamhoz és személyi feltételekhez,
masrészt elégitse ki a biztonsagos és hatékony munkavégzés feltételét is.

Az érintett kozmiivek nyilatkozatai és engedélyei, az engedélyezé6 hatésagok
(6nkormanyzatok és szakhatésagok) hozzajarulasi nyilatkozatai, engedélyei
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tartalmazhatnak olyan kikotéseket, melyeket a kivitelezéskor figyelembe kell venni.
Ennek megismerése céljabdl a kivitelez6 ezeket gondosan tanulmanyozza at és a
kikotéseket és vonatkozo elbirasokat a kivitelezéskor vegye figyelembe, tartsa be.

A kiviteli tervtdl eltérni csak az Epitteté és a Tervezd el6zetes engedélyével az épitési
napléban vagy annak mellékletét képezé dokumentacié alapjan szabad.

Munkakezdés el6tti teend6k

o munkaterilet atadas—atvételi eljaras 6sszehivasa,

o szakfelligyeletet megrendelése,

e munkavégzés bejelentése a fellgyeleti Hatosagnal,

e az épitéshez szikséges anyagok biztositasa, az esetlegesen szikséges alvallalkozok,

szakkivitelez6k munkajanak ttemtervben térténd ésszehangolasa, meghatarozasa,

ha szikséges, akkor munka- és tlizvédelmi oktatas megtartasa

o aHirkozlési e-Naplot naplé megnyitasa, a napléba a hatésag (NMHH) altal megkiildott
e-hiteles-végleges épitési engedély az oOsszes mellékletével egyutt PDF fajl
formaban (valtoztatas nélkiili) feltoltése.

Munkavégzés ideje alatti teenddk

o A kivitelezést a Munkakezdési engedélyben eldirtak alapjan, az NMHH engedély szerinti
kiviteli tervnek és a munkatertlet atadas—atvétel alkalmaval az épitési napléba vagy kulon
jegyz6kényvbe felvettek alapjan, az érvényes technoldgiai utasitasoknak a munkara
készitett és a Mlszaki Ellendr altal elfogadott Technoldgiai Utasitas (TU) és Mintavételi és
Minésitési Terv (MMT) alapjan megfelel6en végeztetni.

¢ A Hirkozlési e-Naplét folyamatosan vezetni a 191/2009.(1X15.) Korm.rendelet. szerinti
tartalommal.

e A munkalatokat ugy szervezni és végezni, hogy a kivitelezés biztonsagos
munkakoérilményeinek megteremtésével a dolgozok, és a kdrnyezet veszélyeztetése
nélkul, folyamatosan, a lehet6 legrévidebb idén belll befejezédjén.

o A General kivitelezével a kapcsolatot folyamatosan fenntartani.

e A Megrendelével a kapcsolatot folyamatosan tartani, az el6irt munkaltemtervben

meghatarozottakat betartani. Ha ez akadalyba Utkdzik, akkor arrél a Megrendel6t

értesiteni.

A munkateriletet rendezett és biztonsagos allapotban fenntartani.

Kiemelt figyelmet forditani a foldalatti k6zmlvezetékek megkdzelitésére, védelmére.

Nyitott munkaarokban a kozmuavédelemrél gondoskodni.

A nyomvonalat folyamatos nyiltarkos geodéziai felméréssel dokumentaini.

Munka befejezésével kapcsolatos teenddk

e a Hirkozlési e-Napléban a munka atadas-atvételét felajanlani,

o az atadas-atvételi eljaras idépontjardl az érintetteket irasban értesiteni,

o a Hirkozlési e-Naplot lezarni,

e ajavitott kiviteli tervet, a megvaldsulasi dokumentaciot elkésziteni.

Nem tervezett esemény kezelése

Az esetlegesen bekdvetkezé kildnleges események megtorténtekor pl.: rongalaskor a

Kivitelez6 koteles az Uzemeltetét, a Mérndkdt, a Megrendelét, valamint az eseménnyel

kapcsolatban eljaré Szervezetet értesiteni. A terllet miiszaki mentését meg kell kezdeni.

Mintavételi és Minésitési Terv (MMT)

A kivitelezés megkezdése el6tt az adott projektre vonatkozoan kell a Mintavételi és Mindsitési

Tervet (MMT) elkésziteni.

o A terv Osszedllitasat ugy kell elvégezni, hogy az adott projekten az 6sszes elvégzendd
tevékenység, folyamat a kivitelezés soran a szabvanyoknak és eldirasoknak megfelel6en
ellenérzésre keriljén.
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o Az egyes MMT-knek tartalmazniuk kell az adott munkanemre vagy munkarészre vonatkozo
el6irasokat, szabvanyokat, az ellen6rzésekre vonatkoz6 elbirasokat, leirasokat, az
ellendrzések dokumentalasat és a megengedett eltéréseket.

Az MMT-ben szerepeltetni kell az adott munkarész minésitésének alapjaul szolgalé
eléirasokat

e Vonatkozd szabvanyok (MSZ, MSZ EN, DIN, ISO stb.) a vallalkozasi szerz6désben
meghatarozottak szerint, vagy egyedi megallapodas alapjan

Projekt miiszaki el6irasok

Kiviteli tervdokumentacio

Technoldgiai utasitas(ok)

Gyartéi el6iras(ok)

Alkalmazastechnikai eléiras(ok)

Ellenérzések, minésitések

Az MMT-ben meg kell adni

e az adott munkarész ellenérzése ki altal, és milyen gyakorisaggal térténik
e az ellenbrzés soran milyen vizsgalati modszerek kerulnek alkalmazasra

Vizsgalatok dokumentalasa

AZ MMT-ben meg kell hatarozni, hogy az elvégzett vizsgalat dokumentalasa milyen formaban
torténik.

Ezek a kdvetkezOk lehetnek

e Epitési naplébejegyzés

o Atadas- atvételi jegyzékonyvek

e Meérési, vizsgalati jegyz6konyvek

e Szakvélemények

o Helyszini szemrevételezési lapok

Egyéb definialt eljaras hianyaban a szemrevételezési lapok tartalmazzak az adott munkarész
pontos meghatarozasat és a vizsgalathoz sziikséges lépéseket.

Dokumentacio

o A dokumentalas a projekt végrehajtasanak megkezdése el6tt kezdédik a Mintavételi és
Mindsitési Terv elkészitésével, melyet a projekt megvaldsulasi fazisaban szikség esetén
lehet mddositani, kiegésziteni.

o Avizsgalatok, ellenérzések elvégzése és dokumentalasa a projekt megvaldsulasi fazisaval
egyidejlleg folyamatosan torténik.

e Amennyiben a projekt rendszerében sziikséges, ugy az MMT-ket és/vagy a vizsgalati
bizonyitékokat a projektre kijeldlt mindségellendrrel vagy fliggetlen mérndkkel ellen kell
jegyeztetni.

Hiba esetén

Nemmegfeleléségek gyors kezelési eljarasa

o Hibas mérés, teljesités esetén egyedileg kell meghatarozni, hogy a hiba kijavitasahoz
milyen intézkedésekre van szikség.

e Ehhez eljarasrend és formanyomtatvanyok tartoz(hat)nak.

A rendszer alkalmazasanak elényei

e Megbizd/beruhazé szamara: biztosithatja az elvart anyagmindség tisztazasat el6re,
meggy6z8dhet arrdl, hogy milyen teljesitményt fog kapni.

o Kivitelezd szamara: Biztos lehet abban, hogy milyen dokumentumokkal igazolhatja a
teljesitést.

e Miszaki ellenér szamara: rendszerszintl elkotelez6dés a megfelelé minéség és a
jogszabalyok kielégitése vonatkozasaban.
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BETON

A tavkozlési haldzatok kivitelezésének egyik f6 épitdanyaga a beton.

Mesterséges épitbanyag, melynek alap 6sszetevdi a kavics, a homok, a cement és a viz. A
cementnek, mint kétbanyagnak a koétése, megszilardulasa a viz hozzaadasaval kezdddik.
Roévid ideig formazhatd, majd a cement a vizzel beindulé kémiai-fizikai folyamatok hatasara
megszilardul. A beton tulajdonsagait keveréskor hozzaadott adalékszerekkel (képlékenyitd,
légporuskeépzé, szilardulasgyorsito, kotéslassitd) alakithatok. A betonterméket a kiilsd hatasok
ellen védeni kell, szilkség esetén utdkezelésként locsolni sziikséges.

A betonok szilardsagat az Osszetev6k osztalyozottsaga és a cement mindsége és
mennyisége, valamint a viz/cement tényez6 hatarozza meg alapvetéen. A beton
nyomoszilardsaga nagy, de a hajlitd szilardsaga kicsi, ezért ennek ndvelésére beleagyazott
specialis  Osszetételli, kiosztasu betonvas/betonacél idomokat alkalmaznak. A
betonvas/betonacél és a beton hétagulasi egytitthatdja megegyezik, ezért nem okoz problémat
a két anyag egyuttes alkalmazasa. Az igy létrejott anyag a vasbeton, melynek 6sszetétele
kllonb6z6 szerkezetek kialakitasara alkalmas.

Betonok jeldlése:

Az MSZ 4798:2016 szabvany tartalmazza a betonokkal kapcsolatos tudnivaldkat.

Jelblésuk pl.: C8/10-XN(H)-16-F3

C = anyagmeghatarozas, ,concrete”, azaz beton, normal beton
A testslir(iség alapjan lehet kbnnydibeton (LC), vagy nehézbeton (HC).

8/10 = a beton szilardsaganak mértéke hengeren/kockan mérve
A 8/10 alapbetonnak, szerel6betonnak alkalmas. A beton nyomdszilardsaga N/mm2-
ben, legnagyobb nyomoéerdt mutatja, amely az adott betonfajta térés, illetve repedés
nelkdl kibir. A beton nyomoszilardsagat egyik vizsgalat soran szabvanyos
préobahengeren mérik (els6é érték), a masodik érték az eurbpai szabvany szerinti
kockaszilardsagot adja meg.

XN(H) = a meghatarozott kdrnyezeti kitétel (korrézios) osztaly
XF — fagyallo,
XK — korrézio ellenalld,
XV — viznyomasnak ellenallo,
Kérnyezeti osztalyozas, a kérnyezeti hatasoknak mennyire ellenallé a beton. Sokféle
kdrnyezeti jelblés letezik.

16 = a beton adalékanyaganak maximalis szemcsemérete

F3 = a beton el6irt konzisztenciaja (terlilés méréssel meghatarozva)
F1 — féldnedves,
F2 — kissé képlékeny,
F3 — képlékeny,
F4, F5, F6 — folyos (Ontertil§) beton
A sziikséges képlékenységet a bedolgozas, a széllitas, a zsaluzas, az alakzat és mas
kérilmények hatarozzak meg.

Betonok alkalmazasa

C8/10 utalapok, szerelbbetonok

C12/15 keritésalap, utszegély megtamasztas, zsaluké kitbltés

C16/20 savalap, pontalap, lemezalap

C20/25 vasalt szerkezetek, fagyallo jardak, folyokak, labazatok, Iépcsék, vasalt gerendak
C25/30; C30/37 oszlopok

A forgalomban kaphatoé zsakos betonok altalanosan C16/20 szilardsagu betont
eredményeznek, a 25 kg-os kiszereléshez 5 liter vizet célszer( adni.

Ckt. gyakorlatilag egy gyenge beton, dtalapok készitésére alkalmas.

1 m3 témér beton elbéllitasahoz altalanosan 1,2 m3 nyers beton, illetve sdder alapanyag
mennyiséqg sziikseges.
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A betonok keverése és keverési aranyat az 6sszetevék sulyara vagy Urtartalomara adjak meg.

A tavkdzlésben korabban kézi keveréssel az alabbi 6sszetétell betonok készultek:
vasalatlan szerkezetekhez (k6b6z6 ladaval mérve -1,0 x 1,0 x 0,3 m=0,30m3) 50 kg
cement, féldnedvesre keverve (150-170 | viz).

Vasalt szerkezetekhez (k6b6z6 ladaval mérve -1,0 x 1,0 x 0,3 m=0,30m3) 100 kg
cement, kevéssé képlékenyre keverve (180-200 | viz).

Alapanyagok
soder (iszappal, szerves anyaggal nem szennyezett),
ké-zuzalék (szerves anyaggal nem szennyezett),
viz (vezetékes ivoviz),
cement (min6ségtdl fuggden),

Vizcement tényezd
a keveréshez hasznalt vizmennyiség (v)/betonhoz felhasznalt cement (c)mennyiség
hanyadosa x=v/c hanyados (I/m3 és kp/m3 mennyiséggel szamolva). Befolyasolja a
beton szilardsagat.

Betonozas
betonkészités
kézi
geépi

készbeton szukség szerinti atkeveréssel
Mixer keverékocsi
bedolgozas
lapattal, vodorrel
Mixer keverékocsi
tomorités
foldnedves, kézi tomdritéssel, csémdszoléssel
képlékeny, csomoszoléssel, rud és lap vibratorral
utdkezelés
szilkség szerinti locsolas (jardaaljzatnal)
Zsaluzat
kelléen szilard, kitamasztott, merevitett (1 m*® beton 2000 kg),
alakjat mindvégig megtartja, lehetéség szerint tobbszor felhasznalhato,
lehet eléregyartott és helyben készlld,
tavkozlésben egyoldali zsaluzat (a kilsé zsalu a fold),
ritkan kétoldali zsaluzat,
aljzatbetonok zsalu nélkiil,
Vasbeton
Nagyon fontos a beton takaras, melyet a betonvas atméréje és a legnagyobb
szemcsenagysag hataroz meg, altalaban 1,5-3 cm k&ézott valtozik. Hianyaban a
betonacél korrodal. Sziikség szerint eltakarasi jegyz6kodnyvet kell felvenni a megszerelt
betonvas szerkezetrél.
Betonacélok
szabvany szerinti anyagok, feluletik lehet
sima, (altalaban kengyelek gyartasara)
csavarhaté bordas,
csavarbordas,
nyilbordas
Betonok vizsgalata, utélagos vizsgalatok
prébahenger, prébakocka,
utolagosan roncsolasmentes vizsgalat:
Schmidt-kalapacs, fellileti szilardsagmérés, keménység mérés, nem pontos
adat (becslilt érték)
ultrahangos betonoszkdp
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Betonfeliiletek javitasa
a kizsaluzas utan a fellleteket sziikség szerint javitani kell,
Sz tipusu szekrényeket és az aknakat ki kell simitani (kenéssel)

FOLDALATTI EPITESI HIBAK, HIANYOSSAGOK ES
MEGSZUNTETESUK

Az elektronikus vezetékes hirkozlési halézatok épitési hibai alatt az épités megvaldsulasi
folyamataban, a tényleges épitési tevékenység kdzben elkdvetett hibakat és a keletkezd
hianyokat értjuk, melyeknek kovetkezménye technologiailag nem Uzemeltethetd haldzat, a
minéségromlas, az értékvesztés, néha sajnos a balesetveszély, vagy akar az életveszély
létrejotte.

Az épitési hibak gyakran egy folyamatot inditanak el, melyben esetleg egy lancolat soran, a
hibak 6sszeadddva képesek egymas hatasait félerésitve nagyobb karokat okozni. Az épitési
hibak nem térvényszerliek, de nem is természetszerliek, hiszen elvileg nem keletkezhetnének,
ha a halozatépitést és szerelést a vonatkoz6 szakmai elSirasoknak medfeleléen valésitanak
meg, illetve az ehhez szikséges szakértelemmel, megalapozott szakmai gyakorlattal és
felkésziltséggel terveznék és végeznék a kivitelezést.

A hibak és hianyossagok a munka jellegébdl adéddan igen sokrétiiek lehetnek, de jelen anyag
célja, hogy az épités ellenbérzései soran tapasztalt, legtdbbet eléforduld hibak és hianyossagok
megszintetésében nyujtson segitséget.

Minden kivitelezéssel kapcsolatos vallalkozoi szerzd8dés I. 0. minéséget ir el6 a vallalkozé
részére. Ennek ellenére a kivitelezések ellen6rzése soran épitési hibak és hianyossagok
kerulnek megallapitasra, melyek javitasa és potlasa minden esetben koltségekkel jar, melyek
az amugy is alacsony vallalasi arakat tovabb csdkkentik a vallalkozé szamara. A vallalkozéi
arakat tovabb csokkenthetik a nem |. 0. minéségben elvégzett munkak, mert a megrendel6
esetleg a vallalkozéi dijbol a hibak és hianyossagok mértékében tovabbi levonasokat
érvényesit. Erre a PTK. 277. § (1) bekezdése alapjan van jogalap, mely kimondja, hogy ,A
szerz6déseket tartalmuknak megfelel6en, a megszabott helyen és id6ben, a megallapitott
mennyiség, minéség és valaszték szerint kell teljesiteni. A szolgaltatasnak alkalmasnak kell
lennie arra, hogy azt rendeltetésének, illetbleg a szerzédésben kikétott, vagy egyebkent a
szerz6déskotéskor a kbtelezett altal ismert célnak megfelelbéen lehessen felhasznalni’.

A hibakat és hianyossagokat lehetéség szerint a keletkezésik észlelésekor azonnal javitani
és potolni kell, mert az egyes épitési hibak gyakran egy folyamatot inditanak el, melyben
esetleg egy lancolat soran, a hibak O0sszeadddva képesek egymas hatasait folerésitve
nagyobb karokat vagy balesetet okozni. Az épitési hibak nem minden esetben a megrendelt
munka minéségére vonatkoznak, hanem ide kell sorolni a kivitelezés soran a kornyezetben
okozott kart is, pl: a term6réteg vissza nem allitasa. Kiemelten fontos, hogy az épités soran az
érintett mdtargyakban maradandd karosodas ne keletkezzen, pl.: épllet bevezetések
vizszigetelésének nem megfeleld helyreallitdsa. Figyelembe kell venni, hogy a kivitelezési
tevékenység a szabadban az idéjaras gatlé hatasainak kitett kdrnyezetben valdsul meg.
Kllénosen érzékeny a betonozasi munka, melyet megfeleld koriltekintéssel kell elvégezni.
Az elektronikus vezetékes hirkdzlési halozatépitések, szerelések és bontasok soran kiemelten
kell kezelni a kornyezet anyagmin6ség - létrehozott halozatrész - Uzemeltethetbség
folyamatot.

A koérnyezeti karok okozasa a blintetend6 cselekmények soraba tartozik. Nagyon fontos, hogy
a szerkezetbe a megfeleld minéségli anyag keruljon beépitésre. A halézatépités célja olyan
.epitmények” létrehozasa, melyekkel biztositani lehet a megfeleld (zemeltetéssel a
szolgaltatast.

Az épitési hibak és hianyossagok a gondos kivitelezéssel és ellenérzéssel kikiiszobolhetdk.
Az elektronikus vezetékes hirkdzlési haldzatépitések, szerelések és bontasok részletesen
kidolgozott és jovahagyott technoldgiai utasitasok figyelembevételével késziilnek,
melyeken tul a vonatkozé hatalyos torvényeket, kormany- és agazati rendeleteket,
szabvanyokat és egyéb elbirasokat is figyelembe kell venni. Amennyiben kiilénleges épitési
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technologiat kell alkalmazni, azt a tervnek a részletes leiras keretén belll tartalmaznia kell. Az
egyes munkafolyamatokra a ra vonatkozd technolégiai utasitasokban részletesen
ismertetésre kerlilnek az elvégzendd tevékenységek, azok helyes sorrendje, mindségi
el6irasai, az elvégzéshez sziikséges létszam, szerszamok, alkalmazott anyagok, azok
minéségi kdvetelményei, a munkavégzéssel kapcsolatos egészségugyi, munkavédelmi és
biztonsagtechnikai, valamint koérnyezetvédelmi és tlizvédelmi kévetelmények is. Ezek
ismerete nélkil a halézatépités csdkkent miiszaki szinvonalon, esetleg hibasan valdsulhat
meg, az Uzemeltetésébdl adoddan a kornyezetre veszélyes és karos hatassal lehet. Ennek
megel6zése céljabdl a hirkdzlési halozatépitési és szerelési munkalatokat csak olyan
kivitelez6 végezheti, akinek a 191/2009 (IX.15) Kormanyrendelet 12. § 1. bekezdés alapjan, a
tevékenységi kdrében ez szerepel, melynek végzéséhez megfelelé6 minédsitéssel, kellé
szakemberrel, gépesitéssel rendelkezik és a Kkivitelezés soran a 1997. évi LXXVIIL.
Torvényben foglaltakat betartja. Tovabba foglalkoztat olyan Felelés Miiszaki Vezetét, aki a
266/2013. (VII.1.) Kr. szerinti, a Magyar Mérndki Kamara altal kiadott, MV-TE/A, MV-TV/A
Tavkozlési épitmények épités-szerelési munkai Felel6s Miszaki Vezetdi érvényes igazolassal
rendelkezik és a munkalatokat teljes jogosultsaggal iranyitja.

A Felelés Milszaki Vezet6 koteles a dolgozdkkal a munkahelyre és technolédgiara vonatkozé
munkabiztonsagi és munkaegészséglgyi szempontokat, a munkavégzésbdl eredd
veszélyeket (veszélyforrast, veszélyhelyzetet) és annak megel6zésével, elharitasaval
kapcsolatos teendbket ismertetni.__Kotelezni kell a dolgozékat a véddéeszké6zok
hasznalatara!

A Felel6s Miszaki vezeté a munkacsapat létszamat ugy kell, hogy kialakitsa, hogy az egyrészt
igazodjon a munkamdvelet elvégzéséhez szilkséges létszamhoz és személyi feltételekhez,
masrészt elégitse ki a biztonsagos és hatékony munkavégzés feltételét is.

El6forduld hibak, hianyossagok és megsziintetésuk

A hibak és hianyossagok meghatarozasa két eltéré fogalom, de kdélcsdnhatasban van
egymassal. Alapvetéen a hibat javitani, mig a hianyt potolni kell, de hianyossagbol is
keletkezhet épitési hiba. Bizonyos hianyossagokkal a halozatrész zemeltethetd, de hibakkal
erre alkalmatlan. A hibakat és hianyossagokat az észleléskor azonnal meg kell sziintetni, nem
szabad, hogy a miszaki atadas-, atvételkor dertljenek ki. Ennek elkerllése a folyamatos
Mdiszaki Ellendri kontrol és épitési naplobejegyzés megtétele, majd annak bejegyzése, hogy
az észlelt tevékenység javitasa vagy potlasa megtortént. Ne feledjik, hogy bizonyos hibak
vagy hianypétlasok olyan folyamatokat indithatnak el, melyek balesetveszélyes helyzetet
teremthetnek.

Kornyezeti hibak, hianyossagok

A halézatépitési tevékenység a szabadban, a mindennapi kérnyezetben torténik, az idéjarasi
hatasoknak kitéve. A kivitelezés soran a koérnyezetet meg kell évni a karos hatasoktél, az
épitett haldzatrészeket pedig az id6jaras karosito tényezaitdl.

Az elektronikus vezetékes hirkdzlési halozatépitések a vonatkozd épitési-, és szerelési
technoldgiak alkalmazasaval, azok szigoru betartasaval a kérnyezetet nem szennyezik, és
megépitésik utan-, izemeltetésiik soran arra karos hatassal nincsenek. A halozat épitések
és -bontasok soran a vonatkozo technologiai és rendeleti el6irasokat szigoruan be kell tartani,
mert csak ez garantalja a kérnyezet szennyezésmentes helyreallitasat. Az épitési és bontasi
tevékenységek soran a keletkezé hulladékokat a 72/2013. (VIII.28.) VM rendelet szerinti
hulladék jegyzékkel kell ellatni és a 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM rendelet szerint kell kezelni.
Kuléndsen fontos ez a veszélyes hulladékok esetében.

A kornyezetre karos hatast az épitési folyamat egyes részei, vagy az épités soran hasznalt
eszk6zOk Uzemeltetése fejthet ki, pl.: zaj, rezgés, talajszennyezés, stb.

A foldkiemelés soran a terméréteget kulon kell gyUjteni, majd az eredeti helyére visszatolteni,
(2021. évi LX. tv. és a 2007. évi CXXIX. tv. a term&fold védelmérdl) —termbréteg megmentése,
talajt épitést megel6z6 szerkezetének visszaallitasarol.
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Kaparolancos arokasas soran mez6gazdasagi teruleten az engedélyben megadottak szerint
kell eljarni, altalaban a felsé 50 cm-es réteget szervestragyaval (istallo tragyaval) legalabb
30%-os aranyban kell keverni.

A parkokban a gyepes részeket vagy gyepkocka kiemeléssel, vagy uUjra flvesitéssel kell
helyreallitani.

A burkolatokat vagy az eredeti szerkezetnek megfelel6en, vagy a munkakezdési engedélyben
leirtak szerint kell helyreallitani.

Esztétikai hibak, hianyossagok

A halozatépitési tevékenység soran létrehozott mitargyak és szerkezetek a mindennapi
életinkre valamilyen pozitiv vagy negativ hatast gyakorolnak. Fontos szempont, hogy a
koérnyezetbe belesimuljanak és ne legyen zavaré hatasuk, és baleset ne okozzanak.

A megszakitoé létesitmények zsaluzatat ugy kell beallitani, hogy a falaik figgélegesek és
derékszogl kialakitasuak legyenek, a kereteik és fedeleik illeszkedjenek a fellletekhez, és
parhuzamosan alljanak a kdzeli meghatarozé épitményekkel. Sziikség szerint a keretek koéré
épult betongallérok legyenek szabvanyos kivitelliek.

A megszakitd létesitményekbe bekotott csdvek pozicionalasa, rendezettsége (vizszintes és
fuggbleges) nagyon fontos a nyilvantartasok részére.

A megszakitdkban elhelyezett kabelek legyenek rendezettek, rogzitettek és névtablaval illetve
a szlkséges Figyelmeztets tablakkal ellatottak.

Az épllet bevezetéseknél a felallasok kialakitasai legyenek esztétikusak, koérnyezetbe
illeszkeddbk. Sziikség szerint a festésikkel, megfeleld szin alkalmazasaval ezt még inkabb elé
lehet segiteni.

Foldalatti épitési hibak, hianyossagok

A halozatok egyes részei a fold ala kerulnek elhelyezésre. A cséhalézatokat megfeleld
mélységben kell elhelyezni, csak igy biztosithatd azok mechanikai védelme, illetve
kiltertleteken a kiszantas elkertlilése. Ezeknek az elhelyezése soran a vonatkozo el6irasokat
(8/2012. 1.26. NMHH rendelet) be kell tartani, mert a szabvanyok (MSZ 7487 1-3/21 kézmUvek
elhelyezése kozterlleten) és az engedélyezdk kikotéseinek be nem tartasa utélagosan is
eredményezhet felelésségre vonast. Egyes Szolgaltatok fényképes dokumentalast is kérnek.
A megszakito létesitmények nem épulhetnek idegen kdzmuivezetékekre. Azokon a helyeken,
ahol az alépitményi csévek mechanikai terheléseknek vannak kitéve, megfelel§ védelmet kell
biztositani. A halézatok (csé és megszakitdk) csak olyan teriileten helyezheték el, ahol annak
tulajdonosa ebbe belegyezett. Az épitésekre elbirt dokumentalasi és vizsgalati folyamatokat
el kell végezni, melyek el6irt min6ségi kovetelményeket bizonyitanak, pl.: nyomasproba,
atjarhatésagi vizsgalatok. Sziikség szerinti szakfellgyeletek megrendelésével és jelenlétével
biztositani kell, a megvaldsulas tényének helyességét, mely egyben igazolas is az elvégzett
munka minéségére vonatkozoan.

Az épuletek foldalatti falattoréses bevezetéseinél a szigetelt falszerkezetek helyreallitasat
célszer(i szakvallalkozoval készittetni, majd a megvaldsulast az épllet tulajdonosaval vagy
uzemeltet6jével igazoltan atvetetni. A bevezetések csoOveit kint és az épuleten belll viz és
gazzaro tomitéssel kell ellatni, melynek igazodnia kell az épuletben alkalmazott tomit6
anyagokhoz.

A visszatemetett munkaarkokat kelléen meg kell tdmdriteni, mert az utélagos stllyedések
balesetveszélyesek. Egyes helyeken talajtomorseégi vizsgalati jegyz6konyvekkel kell igazolni
a megfeleld tdmorséget pl.: utak alatt min. ¥= 97%.

A kabelek jelolése nagyon fontos a nyilvantartas, tervezés és azonositas céljabdl. Minden
megszakitoban minden kabelt jelolini kell.

Az épitményeket nyiltarkos geodéziai felméréssel kell dokumentalni a 324/2013. (VIII. 29.)
Korm. rendelet az egységes elektronikus kdzmunyilvantartasrol, és a 369/2016. (XI. 29.)
Korm. rendelet egyes kormanyrendeleteknek az egységes elektronikus k6zmi egyeztetés
megvaldsitasahoz sziikséges modositasardl sz6l6 rendelet szerint.
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Kllénosen fontos, hogy a furasokrdl megfelel6 bemérési dokumentacioé késziljon. Az iranyitott
zagyos technolégiaval készul6 furaskor a gép a csé geometriajardl pontos adatokat szolgaltat.

Anyagmindségek

A halézatrészekbe beépllt anyagok bizonylatai, miibizonylatai elvalaszthatatlan részei a
megvalosulasi dokumentacionak, mert ezek igazoljak az anyagminéséget, de nem garantaljak
a szerkezet |. 0. minéségét, mert ennek elengedhetetlen része a bedolgozas megfelel
technoldgidja is, mert rosszul tdémoritett betonok szilardsaga nem megfeleld. Ide tartozik az
egyik legkritikusabb anyagnak, a betonnak a minéségére vonatkoz6 igazolas. A nem
megfeleld betonbdl épult szerkezetek allékonysaga sokszor balesetveszélyes helyzetet is
teremt, MSZ 4798-2016 Betonszabvany alkalmazasa. A beton bizonylatnak tartalmaznia kell,
hogy hova kertilt beépitésre, féldrajzi cim és egyéb adatokkal. A betonszekrény minéségének
biztositani kell, hogy amig a szekrény elbontasra nem kerul, az nem veszélyezteti a
kornyezetet, a szekrény rendeltetésszeriien hasznalhaté és garantalja a balesetmentes
kornyezetet. Ezek elévilhetetlen kritériumok, kivéve, ha valamilyen kdrnyezeti valtozast allt
be, melyre nézve a szekrény nem lett tervezve és megépitve. Ez a kitétel minden betonanyagu
halozati elemre vonatkozik. A beépult betonminéséget a vallalkozénak kell igazolnia.

Az épitménybe beéplild épitési termékekre vonatkozéan a 275/2013.(VII.16.)
Kormanyrendelet az iranyado.

A csoveknek és toldoiknak meg kell felelnitk a technolégiai leirasokban elirt
kovetelményeknek, igy kiléndsképpen a nyomasalldsagnak.

A kabelek és kotéseik elektromos paramétereinek meg kell felelnitik a megrendelé altal el&irt
kovetelményeknek. Ezeket mérési jegyz6konyvekkel kell igazolni.

Altalanos épitési hibak, hianyossagok

A kivitelezés megkezdése el6tt, ha sziukséges a foldterlletek jogi hatarait a foldhivatali
térképek alapjan ki kell tiizni, meg kell gy6z6dni a tervezett halézatrész jogi rendezettségérél.
Bizonyos esetekben a jogi hatarok a természet rombol6 és épitd eréi altal megvaltozhatnak
pl.: vizfolyasok terileteinek jogi hatarai. Az épitési terilet jogi rendezettségérdl az épités
kezdete el6tt kell meggy6z6dni. Eléfordulhat, hogy a terv készitésének idépontjaban érvényes
allapot a kivitelezés idejére megvaltozhat, ezért az 1 évnél régebbi terveket ujra kell
engedélyeztetni, de az elektromos kdzmiszolgaltatok nyilatkozatai is altalanosan 1 évig
érvényesek. Az épités ideje alatt minden engedélynek érvényesnek kell lennie!

A halézatépitések soran, a végpontokon elhelyezett berendezésekhez (rendezdkhéz)
elektromos csatlakozasokat kell kiépiteni és életvédelmi foldelésekkel kell ellatni, vagy
épuletekben EPH rendszerekbe kell bekdtni.

Technolégiai hibak, hianyossagok

Az elektronikus vezetékes hirkdzlési haldzatépitések, szerelések és bontasok részletesen
kidolgozott és jévahagyott technoldgiai utasitasok figyelembevételével késziilnek. Az egyes
munkafolyamatokra a vonatkozé technoldgiai utasitasokban részletesen ismertetésre
kerllnek az elvégzendd tevékenységek, azok helyes sorrendje-, el6irasai, alkalmazott
anyagok, azok min6ségi kovetelmeényei, az elvégzéshez szikséges létszam, szerszamok, a
munkavégzéssel kapcsolatos egészséglgyi, munkavédelmi és biztonsagtechnikai, valamint
kornyezetvédelmi és tlizvédelmi kovetelményei is. Ezek ismerete nélkil a halozatépités
csokkent miszaki szinvonalon esetleg hibasan valosulhat meg, az Uzemeltetésébdl adodoan
a koérnyezetre veszélyes és karos hatassal lehet.

A technoldgiai leirasokon tul, a vonatkozd hatalyos térvényeket, kormany és agazati
rendeleteket, szabvanyokat és egyéb elbirasokat is figyelembe kell venni, be kell tartani.
Amennyiben kuldnleges épitési technoldgiat kell alkalmazni, azt a tervnek a részletes leiras
keretén belll tartalmaznia kell.

A technoldgiai leiras tartalmazza pl.: a cs6szakaszok ives szakaszainak minimalis sugarat, a
kabelek hajlitasi sugarat, az épitéshez hasznalt betonminéségeket stb.
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A hianyossagokat potolni lehet és a legrovidebb idén belul ez meg is kell tenni.

A megépult halézatokon rendszeres karbantartast kell végezni, mert ebbdl is keletkezhetnek
épitési hibak, errél a 20/2020.(X11.18.) NMHH rendelet 2. § g/ pontja ,jékarbantartasi
kételezettség” része is rendelkezik

Dokumentacidk

Epitési naplo vezetését a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet 24. § (2) bekezdése ,Az épitési
naplé az épitbipari Kivitelezési tevékenység megkezdésétél annak befejezéséig vezetett,
hatoésagi és birdésagi eljarasban felhasznalhaté dokumentacio, amely idérendben tartalmazza
a szerzbdés targya szerinti épitbipari Kivitelezési tevékenység, illetve az épitési-szerelési
munkak adatait, tovabba a munka menetére, megfelel6ségére és dokumentumaira (pl.
tervrajzi kiegészitések) vonatkoz6 vagy az elszamolashoz szlikséges jelentés tényeket” irja
el6. Ennek figyelembevételével az épitési napldkat a lehetd legrészletesebben, naprakészen
kell vezetni. A rendelet 1. melléklet I. Altalanos rendelkezések 1. pontja szerint ,A kivitelezési
dokumentécié minden munkarészét olyan léptékben és kidolgozottsagi szinten kell elkésziteni,
amilyen mértékben az a megértéséhez, a kivitelezéshez, az épitési-szerelési munka
szakszeri elvégzéséhez, és az épitbipari kivitelezés ellenérzéséhez szikséges. A kivitelezési
dokumentacié tartalmi kévetelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Epitész
Kamara és a Magyar Mérnoki Kamara vonatkozd, szakmai kdvetelményeket megallapitd
szabalyzatait.”

Az épitményeket nyiltarkos geodéziai felméréssel kell dokumentalni a 324/2013. (VIII. 29.)
Korm. rendelet az egységes elektronikus kdzmunyilvantartasrol, és a 369/2016. (XI. 29.)
Korm. rendelet egyes kormanyrendeleteknek az egységes elektronikus kzm( egyeztetés
megvaldsitasahoz sziikséges modositasardl szélo rendelet szerint.

Javitott kiviteli dokumentacio tartalmi kovetelményei, melynek része a kiulénbdzd
mibizonylatok, mérési jegyzdkonyvek, atadas-, atvételi jegyz6konyvek, minGségi
észrevételek.

A tdmbcsatorna épitések kezdetekor a vallalkozo részére meg volt hatarozva, hogy az épitési
naplénak milyen bejegyzéseket kell mindenkor tartalmaznia, ezt ma is be lehetne vezetni.

Az épitési hibak csokkentésere és elkerulésére az MMT kidolgozasaval és a Felel6s Mlszaki
Vezetdk és Miszaki Ellenérok szakmai felkészitésével tehetjuk a legtdbbet. Amennyiben a
kiviteli tervben a Felelés Miszaki Vezet6 olyan hibat talal, mely épitési hibat okozhat, azt
azonnal jelezni kell a Megrendel6nek és a Tervezének.

GARANCIA AZ EPITOIPARBAN

A kbéznyelvben garanciardl beszéliink, a jog azonban ezt a kifejezést igy nem ismeri. Az
épitdipari munkakkal kapcsolatban (épités és szerelés) hasznalt garancia szé valdjaban két
fogalmat takar:

e szavatossag

o jOtallas

Szavatossag és jotallas fogalma
A kétféle garancia fogalma nagyon hasonld, de nem koénnyl elklléniteni 6ket. Az egyik
legfontosabb kilénbség az, hogy kinek kell bizonyitania a jelentkezd vagy észlelt hibak okat:
e a szavatossag estében a tulajdonosnak (Megrendelének) kell bizonyitania, hogy a
probléma a hibas teljesités, a hibas épités miatt keletkezett, tehat a Kivitelez6
hibajabal, és az mar megvolt amikor 6 atvette az elkészult munkat.
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e a jotallas estén pedig a jotallasra kotelezett vallalkozonak kell minden kétséget
kizaroan bizonyitania, hogy a hiba az atadast kovetéen keletkezett, igy 6 nem tehet a
probléma jelentkezésérél.

A lényeglk tehat hasonld: a kivitelezést, épitést, szerelést végzd vallalkozonak egy
meghatarozott ideig felelésséget kell vallalnia az elkészilt munka atadasa utan jelentkezd
hibakért. Egy elkészult épitéipari munka esetén ez a felel6sség sokkal hosszabb ideig tart
(annak rendeltetés szerinti hasznalataig, vagy a bontasaig), mint egy altalanos fogyasztasi
cikknél. Az elkészllt munka hibaja sokszor csak évekkel késdbb jelentkezik, vagy derul ki,
amikor megjelennek a rendeltetés szer(i hasznalat ellenére olyan problémak melyeknek nem
szabadna bekoévetkeznilk pl.: slllyedések, repedések, betonmindség romlas stb.

Szavatossag
A szavatossag feltételeinek a leirasat kellékszavatossag néven ismeri a Polgari Torvénykényv
(Ptk). Az ideje az épit6iparban atlagosan 5 év.
A szavatossagi igény alapjan a megrendeld a kdvetkez6ket kérheti:

e Kijavitast,

e Kicserélést,

o az ellenszolgaltatas aranyos csOkkentését (arcsdkkenést),

e Kkijavitja, vagy kijavittatja a hibat a kivitelezd koltségére,

o eldllhat a szerz6déstdl, ha a hiba mar a kivitelezés kozben jelentkezik.
A torvény azt azért elvarja, hogy a kért intézkedés azonos sulyu legyen, mint a felmertilt hiba.
Csak olyan megoldast kérhet, ami a tobbihez képest nem jar aranytalanul nagy
tobbletkoltséggel.
A megrendelének joga van ahhoz is, hogy utélag megvaltoztassa a doéntését, és mas
megoldast valasszon a szavatossag teljesitésére pl.: eredetileg javitast kér, de ugy latja, hogy
a valasztott megoldas nem fogja megoldani a problémat. Ebben az esetben kérheti a javitas
helyett a ,,cserét”’, de ebben az esetben a velejard tdbblet kéltséget mar neki kell megfizetnie.
A szavatossagi igény alapesetben 1 év alatt évil el a teljesités id6pontjatdl szamitva.
Amennyiben a szerz6dés fogyaszto és vallalkozas kdzott jott 1eétre, akkor a szavatossagi id6 2
év, ha pedig a szerz6dés épitdipari kivitelezésre vonatkozik, akkor 5 évre emelkedik a kotelez6
szavatossag.
Az épitbiparban altalanossagban 5 éves szavatossagi idét kell figyelembe venni. Ebbe az 5
évbe nem szamit bele az az idé:

e amig a hiba javitasa zajlik,

e amig a hiba miatt az ingatlan nem hasznalhato rendeltetésének megfeleléen.
Jotallas
A szavatossagot mindenki kdteles a munkajara vallalni, a jétallas mar mas eset. A jotallas
sokkal jobban védi a megrendel6t, hiszen nem neki kell bizonyitania, hogy hibaztunk.
Ugyanakkor intézkedéseket kérhet a hiba kijavitasara, mint a szavatossagnal. Ez aldl csak
akkor mentesul, ha bizonyitani tudjuk, hogy a hiba az munka atadasa utan keletkezett.
Jotallast szerzddésben kell vallalni, de bizonyos esetekben a jogszabaly is kdtelezévé teszi.
Fontos, hogy a koételezéi jotallas csak ,lakasépitéssel” kapcsolatban 1étezik az épitéiparban.
Barmilyen mas épitésre is vonatkozhat jétallasi id6, de akkor azt a szerzddésnek kuldn
tartalmaznia kell. Kotelezd jotallas csak lakasokra létezik, az egyéb ingatlanoknal csak az 5
éves szavatossag él. A lakasokkal kapcsolatos jotallasra kulon rendelet vonatkozik, mely
tartalmazza a részletes szabalyokat. A nem lakas céljara épul6é ingatlanokkal kapcsolatos
jotallas részleteit nem rogziti jogszabaly, azt a szerzédésben kell részletezni.

A kivitelezdnek a hirkozlési halozat épitése soran kildénds gondossaggal kell eljarnia az épllet
vagy mtargy bevezetéseknél (maganszeméllyel kapcsolatos munkavégzésnél), hiszen itt a
vallalkozé kézvetlenil az épllet tulajdonosa felé is tartozik kotelezettségekkel. Az ebbél eredd
karokozas kozvetlendl a kivitelez6ét terheli.
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JOGSZERUSEG

Jogszer(i = a jog(szabalyok)nak megfelel6 = szakszer(.
(legalis, legitim, térvényszerd, torvenyes, jogtiszta)

Ugy a tervezés, mint a kivitelezés teriiletén fontos tényez6 a jogszeriiség!

Jogszer(i az az elektronikus vezetékes hirkdzlési létesitmény, amelynek:
tervezése soran:
a vonatkozé rendeletek és eldirasok szerint jartak el,
a vonatkozé szabvanyok és miszaki eldirasokat betartottak,
engedélyezése soran:
a vonatkozé jogszabalyi és egyéb rendeletek alapjan az engedélyezési okiratok
beszerzésre kerlltek,
kivitelezése soran:
a jovahagyott és épitési engedéllyel ellatott kiviteli terv szerint valésul meg az
épitmény,
az épitmény a vonatkozo6 szabvanyok és miszaki el6irasok szerint épult meg
rendeltetésszer(ien hasznalhato,
a miszaki atadas- atvétel soran a meghivottak olyan nyilatkozatot tettek, mellyel
hozzajarulnak az eljaras lezarasahoz,
A miszaki atadas- atvétel lezarasat kovetéen az engedélyez6 hatésag (NMHH) a
hasznalatbavételi vagy fennmaradasi engedélyt az épitményre megadta.

Amennyiben késébb az épitmény elhelyezésére vonatkozéan olyan bizonyitékok kerilnek
el6, melyek a fentiek ellenkezdjét bizonyitjak, akkor az épitmény azon eleme vagy része nem
jogszer(. A jogszeriltlenség esetlegesen jogi eljarast eredményezhet.

FELELOSSEGBIZTOSITAS

Az épitési felel6sségbiztositas alapvetd feladata, hogy megtéritse azokat a karokat, amelyeket
a biztositott, illetve a biztositott alkalmazasaban lévé alkalmazott a munkavégzése soran,
szabalyszeri mikodése mellett okoz, legyenek azok esetlegesen személyisérulések, vagy
dologi karok. A biztosité a szerz6désben rogzitett esetekben vallalja, hogy esetleges kar
esetén a biztositott helyett fizet, azaz atvallalja a kockazatot.

Minden épitési tevékenységre kothetd, van ahol kotelezé (Uj épitési csaladi hazak), és van
amikor szerz6déskotési feltétel (palyazatok) az épitési felelésségbiztositas megléte.
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