Altalanos tervezési zaro feladat fold feletti halézatrészhez

(MMK HIT Intenziv tervez6i képzés 2022-2023.)

Targy: Fold feletti haldzatok
Tervezési helyszin: Budapest, Rakosi és kdrnyez6 utcdinak hirkozlési haldzata.

Tervezési alapadatok: A Rakosi utcaban az adott szolgaltato alépitményes torzshalozata
az utca mindkét oldalan elérhet6. A tervezendd utcakba a felszalld kabelek megszakitd
létesitményekbdl kivezethetOk. Ezeket csak jeldlni kell, tervezésik kiilon feladat lesz. A
torzskabel haldzat jogszerlien létesiilt. NMHH hasznalatba vételi engedélye van. A tervezési
alaptérkép a Foldhivatali adatbazisbol vasarolt, jogszerd. A tervezés soran csak kozteriilet
vehetl igénybe, kivéve a tervezéssel érintett igényldk ingatlanat.

Tervezési feladat: A kijelolt utca-részlet légkabeles eldfizetdi halozatanak tervezése
onallo fold feletti oszlopsorral. A tervezendd halézat jelenleg Qi 10x4/0,6 vazelintoltés(i dnhordd
légkabel. Az eldfizetdi ledgazasok Q) 1x4/0,6 vazelintoltésl eldfizeti 6nhordd légkabellel
tervezendOk olyan tartdkra, melyek a késObbi fejlesztéseknél is hasznalhatok lesznek. A
légkabelek lehetséges kifejtése gy torténjen, hogy minden ingatlan kozvetleniil (idegen
ingatlan érintése nélkil) elérhetd legyen. A tervezendd Q kabelek ideiglenesen fogjak ellatni a
terliletet. A kovetkezd fejlesztési fazisban ezek bontasra keriilnek és helyiikre FTTH optikai
halézat kerlil. Ez azt jelenti, hogy a tamszerkezetek a helylikdn maradnak.

A kiindulasi oszlop a Rakosi utcai keresztez6dés kdzelében legyen, ahonnan az alépitmény egy
véddocsovel elérhetd. Tervezze meg a kiindulasi oszlopot egyiranyl huzassal, megfeleld
merevitéssel, |égkabel buraval, az elmend 6nhordd légkabellel és elofizetoi leagazassal.
Tervezzen minden ingatlanhoz 06nallé el6fizetGi ledgazast. Legalabb egy helyen az utca
ellentétes oldalara is tervezzen segéd oszlopot az ingatlan eléréséhez. Errél a helyrdl készitsen
egy metszetrajzot, amin az ingatlan csatlakozasi modjat is bemutatja. A tervezés soran vegye
figyelembe a 8/2012. (1.26.) NMHH rendeletben meghatarozott védotavolsagokat. A
metszeten mutassa be a KIF haldzat keresztezést is (meglévo 1 kV, szigetelt vezeték).

Az utcaban egy masik szolgaltatd hirkdzlési oszlopai is megtalalhatok. Ezeket felhaszndlni nem
lehet, de mellettiik 1,0 m-en beliil az Uttengely iranyaba elhelyezhetd a tervezendd oszlop, ha
mas mitargy ezt lehetdvé teszi.

Léptékek: Nyomvonal-terv 1:500. Metszetrajz: 1:100. Atnézeti rajz: 1:4000. Ez utdbbi
nem része a tervezési feladatnak.

Tovabbi feladat: A tervnek elengedhetetlen része a mennyiségi kimutatas. Jelen esetben
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A sz6vegmezon adja meg a tervre vonatkozo Iényegesnek itélt adatokat és verzidszamot.
Melléklet: térkép feladat kiaddshoz kbozmivekkel.dwg
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