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Lényeges valtozasok (0sszefoglalas)

MSZ EN 62305-4:2011

1) A szigetelO interfész fogalma bevezetésre keriil. Ezen
késziilékek alkalmasak a csatlakozo vezetéken belépo
Iokohullamok csokkentésére.

2)

3)

4)

5) A korabbi szabvany C mellekletét, amely a tulfesziltseg-vedelmi

= 7 = 7

visszautaltak atdolgozasra az IEC/SC 37A bizottsagnak.
6)
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Szigetelo interfészek

Szigeteld interfészek

A szigetelO interfészek a LEMP hatasainak csokkentésére
hasznalhatok. Az ilyen interfészek nagyobb tulfesziltségek elleni
veédelme - ha szikség van ra — SPD-kel valdsithatd meg.

A szigetelO interfész |6kofesziiltség-allosagat és az alkalmazott SPD
veédelmi szintjét az IEC 60664-1 tulfesziltség-védelmi kategoriai
szerint kell koordinalni.

MEGJEGYZES: Az IEC 62305 szabvany ezen része csak az
epitmenyek belso rendszereivel foglalkozik €és nem foglalkozik
egymassal 6sszekotott epitmeények vedelmevel. Egymassal
0sszekotott épitmenyek védelmenél a szigeteld transzformator
hasznalata elony06s lehet.
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Védelem szigetelo interfészekkel

B.10 Védelem elvalasztassal

------

frekvencias zavararamokat hozhatnak létre a berendezésben és a hozza csatlakozd
jelatviteli vezetékekben. Az ilyen zavaras megakadalyozasara (f6éleg a TN-C-
rendszerekben) a meglévd és az Uj berendezések kozotti elvalasztasra a kdovetkezd
megoldasok alkalmasak:

= JI. érintésvédelmi osztalyu berendezés (azaz PE-vezeto nélkili kettOs szigetelés),
= szigetelOtranszformatorok,

= fém nélklli fényvezetds kabelek,

= optocsatoldk.

MEGJEGYZES: Ugyelni kell arra, hogy a berendezések fémburkolatai véletlenil se
érintkezzenek az 6sszek6td haldzattal vagy mas fémrészekkel, hanem legyenek
elvalasztva. A legtobb esetben ez a helyzet, mivel a haztartasokban vagy az irodakban
mikodo elektronikus berendezések csak a csatlakozdkabeleken keresztiil vannak a
referenciafolddel 6sszekobtve.
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Lényeges valtozasok (0sszefoglalas)

MSZ EN 62305-4:2011

1) A szigetel6 interfész fogalma bevezetésre keril. Ezen készllékek
alkalmasak a csatlakozd vezetéken belépo 6k6hullamok csokkentésére.

2) A potencialkiegyenlités soran hasznalt 6sszekoto elemek
minimalis keresztmetszete kismeértékben megvaltozott.

3)

4)

5) A korabbi szabvany C mellekletét, amely a tulfesziltseg-vedelmi

s 7 = 7

visszautaltak atdolgozasra az IEC/SC 37A bizottsagnak.
6)
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Potencialkiegyenlités

Villamvédelmi Anva Keresztmetsze Keresztmet
fokozat yag mm? szet

R&Z e mm
I.IV Aluminium 22
Acél / 50

A kiilonb6z0 EPH sineket vagy az EPH sineket és a
foldelorendszert 0sszekoto vezetok legkisebb
meretei.

Villég?(\(l)ézgﬁlmi Anyag Keres%tnngze?/ Kerc:;zttmet
Réz /5/ mm?

L.IV Aluminium ~ 8
Acél - 16

A belsnc'i fémszerkezet,eket az EPH sinnel 6sszekoto
vezetok legkisebb meretei.
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Lényeges valtozasok (0sszefoglalas)

MSZ EN 62305-4:2011

1) A szigeteld interfész fogalma bevezetésre keril. Ezen készilékek
alkalmasak a csatlakozd vezetéken belépo 6k6hullamok csokkentésére.

2) A potencialkiegyenlités soran hasznalt 6sszekotd elemek minimalis
keresztmetszete kismértékben megvaltozott.

3) Az elso negativ rovid ideju kisiilés, mint a belso rendszerek
elektromagneses zavarforrasa bevezetésre keriil.

4)

5) A korabbi szabvany C mellékletét, amely a tulfesziiltség-védelmi

AN 4

visszautaltak atdolgozasra az IEC/SC 37A bizottsagnak.
6)
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Negativ rovid ideju elso kisiilés

Negativ révid ideju elso kislilés, mint a belsO rendszerek elektromagneses

zavarforrasa :
Pozitiv rovid idejii elsé kisulés LPL
Villamparaméter Jelblés Egység [ I 1 vV
Aramcstics / KA 200 150 100
Atlagos meredekség di/dt KA/us 20 15 10
I[d6paraméterek T,/T, pS/us 10/350
Negativ rovid ideji elso kisulés LPL
Villamparaméter Jelolés Egység [ I I vV
Aramcsucs / KA 100 75 50
Atlagos meredekség di/dt KA/us 100 75 50
l[d6paraméterek T,/ T, ps/us 1/200
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Lényeges valtozasok (0sszefoglalas)

MSZ EN 62305-4:2011

1) A szigeteld interfész fogalma bevezetésre keril. Ezen készilékek
alkalmasak a csatlakozd vezetéken belépo 6k6hullamok csokkentésére.

2) A potencialkiegyenlités soran hasznalt 6sszekotd elemek minimalis
keresztmetszete kismértékben megvaltozott.

3) Az elsO negativ rovid idejd kislilés, mint a belsd rendszerek
elektromagneses zavarforrasa bevezetésre keriil.

4) A tulfesziiltség-védelmi késziilekek, SPD-k kivalasztasa a
védelmi szint tekintetében pontositasra keriilt, az SPD utani
halézaton a lengések és indukcios hatasok pontosabb
figyelembe vételével.

5) A korabbi szabvany C mellékletét, amely a tulfesziiltség-védelmi

AN 4

visszautaltak atdolgozasra az IEC/SC 37A bizottsagnak.
6)
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Lengések és indukcios hatasok figyelembe

vétele az SPD mogotti halozaton

A belsO rendszerek védettek ha:

= energetikailag koordinaltak az el6tte beépitett tulfesziltség-védelmi
készlilékekkel SPD(s) és

= az alabbi feltételek kozll legalabb egy teljesdil:

1) Up/r = Uy ha a vezetékhossz az SPD és a védendo6 késziilék kdzott
elhanyagolhato (tipikus eset: az SPD a készllék kapcsainal van telepitve);

2) Up,r = 0,8 Uy: ha a vezetékhossz az SPD és a védendoé késziilék
kozott nem nagyobb 10 méternél (tipikus eset: az SPD az alelosztokban vagy
a dugaszoldaljzatnal van telepitve);

6. MEGIEGYZES: Ha a belsé rendszerek meghibasodésa az emberi élet
elvesztését vagy a szolgaltatas kiesését okozhatja, akkor a feszliltség
megkeétszerezédesére kell szamitani oszcillacio kovetkeztében és a Uy < Uy, /2
feltételt kell teljesiteni.

3) Up)p = (Uy-U) / 2: ha a vezetékhossz az SPD és a védend6 késziilék
kozott tobb mint 10 meéter (tipikus eset: ha az SPD a becsatlakozo vezeték
épitménybe vald belépési pontjanal vagy egyes esetekben a szinti alelosztoban
van elhelyezve).

7. MEGJEGYZES: Arnyékolt telekommunikacids vezetékek esetében més
kovetelmények lehetnek érvényesek a I6k68hulldm homlokoldali meredeksége
kovetkeztében.
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SPD bekotése - fogalmak

Live conductor

Loop area for
induced
overvoltages

Z

IEC 2811/10

I villdm-részaram

U; indukalt feszlltség

Upje =Up+ AU
feszlltségklilonbség

a védendo vezeték és az EPH
csomoépont kozott

Up az SPD védelmi szintje

AU= AU+ AU,
induktiv feszliltségesés a
bekodtovezetékeken

H, dH/dt magneses tér és az idd szerinti
derivaltja

Uy a védendd berendezés
feszilltségallosagi szintje
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Lényeges valtozasok (0sszefoglalas)

MSZ EN 62305-4:2011

1) A szigeteld interfész fogalma bevezetésre keril. Ezen készilékek
alkalmasak a csatlakozd vezetéken belépo 6k6hullamok csokkentésére.

2) A potencialkiegyenlités soran hasznalt 6sszekotd elemek minimalis
keresztmetszete kismértékben megvaltozott.

3) Az elsO negativ rovid idejd kislilés, mint a belsd rendszerek
elektromagneses zavarforrasa bevezetésre keriil.

4) A tulfesziltség-védelmi készilékek, SPD-k kivalasztasa a védelmi szint
tekintetében pontositasra kerllt, az SPD utani halézaton a lengések és
indukcios hatasok pontosabb figyelembe vételével.

5) A korabbi szabvany C mellékletét, amely a tulfesziiltség-
védelmi késziilékek, SPD-k koordinaciojaval foglalkozott
visszavontak és visszautaltak atdolgozasra az IEC/SC 37A
bizottsagnak.

6) Egy uj D melléklet (tajékoztato) kerilt a szabvanyba, amely a
tulfesziltseg-védelmi készilékek, SPD-k kivalasztasa soran figyelembe
veendo tényezoket ismerteti.

2015. februar 15. Villamvédelem




Lényeges valtozasok (0sszefoglalas)

MSZ EN 62305-4:2011

1) A szigeteld interfész fogalma bevezetésre keril. Ezen készilékek
alkalmasak a csatlakozd vezetéken belépo 6k6hullamok csokkentésére.

2) A potencialkiegyenlités soran hasznalt 6sszekotd elemek minimalis
keresztmetszete kismértékben megvaltozott.

3) Az elsO negativ rovid idejd kislilés, mint a belsd rendszerek
elektromagneses zavarforrasa bevezetésre keriil.

4) A tulfesziltség-védelmi készilékek, SPD-k kivalasztasa a védelmi szint
tekintetében pontositasra kerilt, az SPD utani halézaton a lengések és
indukcios hatasok pontosabb figyelembe vételével.

5) A korabbi szabvany C mellékletét, amely a tulfeszliltség-veédelmi

= 7 =/

visszautaltak atdolgozasra az IEC/SC 37A bizottsagnak.

6) Egy Uj D melléklet (tajékoztato) keriilt a szabvanyba, amely a
talfesziiltség-védelmi késziilékek, SPD-k kivalasztasa soran
figyelembe veendo tényezoket ismerteti.
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D.1 Az SPD-k kivalasztasanal figyelembe

veendo tényezok

D.1 tablazat: I, javasolt ertékei @

b
’ilpg 1 121 5 |10 |125¢]| 20 25
Q () 05 | 1| 25 | 5 | 825¢| 10 12.5
W/R (kJ/O) 025 | 1625 | 25| 39¢ | 100| 156

a A D.1 tablazat a fazis nulla kozé kapcsolt SPD-kre
vonatkozik (CT1 kapcsolas)

b Altaldnossagban az I,mp hosszabb |6kéaram-hullamokra
vonatkozik mint az I .,

(pl. 10/350 ps)
¢ Lasd az IEC 60364-5-53.2001 szabvanyt.

AZ Tnpr Inax €S I, ertékek tesztparaméterek a jovobeni IEC 61643-11 szabvany I és
IT osztalyu vizsgalatokra vonatkozo értékei.

Ip - Az L. osztalyd vizsgalat soran hasznalt I6kéaram-hullam (10/350 ps)
I.x - A IIL osztalyu vizsgalat soran hasznalt [6kéaram-hulldam (8/20 ps, I, < I, )

I, - Az I. és II. osztalyu vizsgalatok soran egyarant hasznalt I6kéaram-hullam
(8/20 ps)
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D.2 Az SPD-t éro igénybevételt meghatarozo

tényezok

Az igénybevétel, amely az SPD-t éri egy I6kohullamot kdvetden sok
komplex és egymastal is fliggd paraméter fliggvénye. Ezek:

- az SPD beépitési helye az épitményen beliil;

- a villamcsapas becsatolasanak modja az épitménybe - pl.
épitmény LPS rendszerét éro kdzvetlen villamcsapas (S1), épllet
kornyezetét érd villamcsapas (S2), vagy a becsatlakoz6 vezetéket
ill. annak kornyezetét érd villamcsapas (S3 és S4);

- avillam-részaramok eloszlasa az épitményben - pl. a
villamaram mekkora része folyik el a foldelésen keresztll és
mekkora része keres utat a tavoli fold felé az éplletbe becsatlakozé
vezetékeken keresztil, mint példaul er6saramu betaplalas, fém
csOovezetékek, telekommunikacios vezetékek, és az ezeken hasznalt
SPD-ken keresztul;

- az épitménybe becsatlakozo vezetékek ellenallasa és
induktivitasa, hiszen ezek a parameéterek hatassal vannak az
aramcsucs, I és toltés, Q eloszlasi aranyokra;
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D.2 Az SPD-t éro igénybevételt meghatarozo

tényezok

- tovabbi villamosan vezetoképes vezetékek, amelyek az
épitményhez csatlakoznak - ezek részt vesznek az
arameloszlasban és igy csokkentik az er6saramu becsatlakozo
vezetéken és villamvédelmi potencialkiegyenlitésre hasznalt SPD-ken
folyd villam-részaram nagysagat. Az ilyen csatlakozé vezetékek
folyamatos meglétére tgyelni kell (csatlakozé vezetékek esetleges
cseréje nem vezetd anyagu vezetékre);

- a figyelembe vett hullamforma - nem elegend6 csak az SPD-n
keresztllfolyd villamaram csucsértékét figyelembe venni egy
esetleges |6kohullam igénybevétel soran (példaul 10/350 us
épitményt érd kozvetlen villamcsapas esetén kialakuld
részvillamaramok, 8/20 ms indukalt villamaramok) és a Q teljes
toltés;

- barmely tovabbi épitmény, amely o6sszekottetésben van a
primer épitménnyel az erosaramu betaplalason keresztiil,
hiszen ez is befolyasolja az arameloszlast.
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Osszehasonlitas

Villamvédelem




Osszehasonlitas 4. fejezet

W MSZ EN 62305-4:2009 MSZ EN 62305-4:2011

4. fejezet 4. Az elektromagneses villamimpulzus 4 Az SPM tervezése és létesitése

(LEMP) elleni védelmi rendszer 4.1 Altalanos alapelvek

(LPMS) tervezése

és létesitése A kozvetleniil a berendezésre haté

) magneses terek elleni SMP védelem

1. MEGIJEGYZES: A kozvetlenll a térbeli arnyékolasbdl és/vagy
készliléket ér6 elektromagneses terek arnyékolt vezetékek alkalmazasbal all,
miatti meghibasodasok elhanyagolhatdk, amelyet arnyékolt berendezéshaz

ha a készilék megfelel a vonatkozd EMC- alkalmazasaval lehet kiegésziteni.
termékszabvanyokban el6irt A vezetett és indukalt I6kohullamok <L‘_|j"__|
radidfrekvencias zavarkibocsatasi és elleni amelyeket a csatlakozo
zavart(irési vizsgalatoknak. vezetékek tovabbitanak a

berendezéshez koordinalt
talfesziiltség-védelembdl allo SMP
intézkedéssel lehet védekezni.
A kozvetlenil a késziiléket ér6
w elektromagneses terek miatti
meghibasodasok elhanyagolhatdk, ha a
készililék megfelel a vonatkozé EMC-
termékszabvanyokban elGirt

radiofrekvencias zavarkibocsatasi és
zavart(lirési vizsgalatoknak.
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Osszehasonlitas 4. fejezet

W MSZ EN 62305-4:2009 MSZ EN 62305-4:2011

4. fejezet 4. Az elektromagneses villamimpulzus 4 Az SPM tervezése és létesitése

(LEMP) elleni védelmi rendszer 4.1 Altalanos alapelvek

(LPMS) tervezése -

és létesitése Altalaban a berendezéseknek meg kell
) felelniiik a vonatkoz6 EMC

2. MEGJEGYZES: A vonatkoz6 EMC- termékszabvanyoknak. Ennek
termékszabvanyoknak nem megfeleld teljesiilése esetén a koordinalt
berendezésekre az A melléklet nyujt tulfesziiltség-védelembol allé SPM
tajékoztatast arrol, hogy hogyan lehet a intézkedés altalaban elegendd, hogy
berendezéseket megvédeni az azokat megvédje az ilyen berendezéseket a
kozvetlenil ér6 elektromagneses terekkel LEMP hatasai ellen.

szemben. A berendezések magneses A vonatkoz6 EMC-termékszabvanyoknak
terekkel szembeni zavart(irési szintjét az nem megfeleld berendezésekre a

IEC 61000-4-9 és az IEC 61000-4-10 koordinalt talfesziiltség-védelembol
szerint kell kivalasztani. allé SPM intézkedés egyediil nem jelent

megfelelo védelmet a LEMP hatasai
ellen. Ilyen esetekre az A melléklet nyujt
tajékoztatast arrdl, hogy hogyan lehet a
berendezéseket a leheto legjobban
m megvédeni az azokat kozvetlenil ér6
elektromagneses terekkel szemben. A
berendezések magneses terekkel szembeni

zavart(lirési szintjét az IEC 61000-4-9 és az
IEC 61000-4-10 szerint kell kivalasztani.
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Osszehasonlitas 4. fejezet

W MSZ EN 62305-4:2009 MSZ EN 62305-4:2011

4. fejezet 4 Az SPM tervezése és létesitése
4.1 Altalanos alapelvek

Amennyiben specialis alkalmazasok
esetén sziikség van ra, szimulalt
rendszertesztek végezhetok el
laboratoriumban tulfesziiltség-védelmi
késziilékek, a vezetékezés, és a
vizsgalt berendezés alkalmazasaval,

annak megallapitasara, hogy a védelem
koordinaciéja megfelelo-e.
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Osszehasonlitas 4.4 szakasz

W MSZ EN 62305-4:2009 MSZ EN 62305-4:2011

4.4 4.3. A LEMP elleni védelmi rendszer
szakasz alapveto védelmi intézkedései

A LEMP elleni védelmi rendszer alapveto
védelmi intézkedései a kdvetkezoket
tartalmazzak:

e Foldelés és 0sszekotés (lasd az 5.
fejezetet)

e Magneses arnyékolas és
nyomvonalvezetés (lasd a 6. fejezetet)

o Koordinalt tialfesziiltség-védelem
(lasd a 7. fejezetet)

4.4 Az SPM alapjai <l,JJI'__|

A LEMP elleni védelmi rendszer alapveto
védelmi intézkedései a kdvetkezoket
tartalmazzak:

e Foldelés és 0sszekotés (lasd az 5.
fejezetet)

e Magneses arnyékolas és
nyomvonalvezetés (lasd a 6. fejezetet)

o Koordinalt tulfesziiltség-védelem (lasd
a 7. fejezetet)

e Szigetelo interfészek (lasd a 8. <Lr|j"__|

fejezetet)

A szigeteld interfészek korlatozzak a
vezetett I0k6hulldmok hatasait az LPZ-be
belépd vezetékeken.
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Osszehasonlitas 7. fejezet

W MSZ EN 62305-4:2009 MSZ EN 62305-4:2011

7. fejezet 7. Koordinalt talfesziiltség-védelem 7. Koordinalt talfesziiltség-védelem
A belsd rendszerek 16kéhullamokkal A belsd rendszerek 16kéhullamokkal
szembeni védelme megkovetelheti mind az  szembeni védelme megkdvetelheti mind az
energetikai vezetékek, mind a jelatviteli energetikai vezetékek, mind a jelatviteli
vezetékek koordinalt tulfesziiltség- vezetékek koordinalt tulfesziltség-védelmét
védelmét is magaban foglald kovetkezetes is magaban foglalé kovetkezetes elemzést.
elemzést. A koordinalt tulfesziltség- A koordinalt tulfeszliltség-védelem alapvetd
védelem alapvetdé megkozelitése (lasd a C megkozelitése (lasd a C mellékletet)
mellékletet) mindkét esetben azonos, de mindkét esetben azonos.

az elektronikus rendszerek és azok
jellemz8inek nagymértékii valtozatossaga
(analdg vagy digitalis, egyenaramu vagy

valtakozoé aramu, kis- vagy
nagyfrekvencias) miatt a koordinalt
tulfeszliltség-védelmi rendszer
kivalasztasanak és létesitésének szabalyai
eltérnek a csak villamos rendszerekhez
valé tulfeszliltség-védelmi eszkdzok
kivalasztasa soran alkalmazott
szabalyoktol.
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Osszehasonlitas 7. fejezet

W MSZ EN 62305-4:2009 MSZ EN 62305-4:2011

7. fejezet 7. Koordinalt talfesziiltség-védelem 7. Koordinalt talfesziiltség-védelem
A koordinalt tulfesziltség-védelem A koordinalt tulfesziltség-védelem
kivalasztasaval és létesitésével kapcsolatos kivalasztasaval és létesitésével kapcsolatos
néhany alapvet6 tajékoztatas a néhany alapvet6 tajékoztatas a
D mellékletben taldlhato. C mellékletben talalhato. <L‘ﬂl__|
A villam altal létrehozott 16kéhullamok A villam altal létrehozott 16k6hullamok
nagysagaval kapcsolatos tajékoztatas, az nagysagaval kapcsolatos tajékoztatas, az
épitmény kiilonb6zd pontjain épitmény kiilonb6zd pontjain
létesitendé tulfesziiltség-védelmi eszkozok  létesitendd tulfesziltség-védelmi eszk6zok
méretezéséhez az IEC 62305-1 E méretezéséhez ezen szabvany D <L‘ﬂl__|
mellékletében talalhato. mellékletében és az IEC 62305-1:2010

szabvany E mellékletében talalhaté.
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Osszehasonlitas 8. fejezet

W MSZ EN 62305-4:2009 MSZ EN 62305-4:2011

8. fejezet 8 Szigetelo interfészek
nincs adat

A szigetelo interfészek a LEMP
hatasainak csokkentésére
hasznalhatdk. Az ilyen interfészek <Ll|_jt__|
talfesziiltségek elleni védelme, ha
sziikség van ra, tulfesziiltség-védelmi
késziilékekkel valosithatéo meg.

A szigetelo interfész lokofesziiltség-
allésagat, U, és az alkalmazott SPD
védelmi szintjét az IEC 60664-1
tulfesziiltség-védelmi kategoriai szerint
kell koordinaini.

MEGJEGYZES: Az IEC 62305 szabvany
ezen része csak az épitmények belso
rendszereivel foglalkozik és nem
foglalkozik egymassal 6sszekotott
épitmények védelmével. Egymassal
0sszekotott épitmények védelménél a
szigetelO transzformator hasznalata
elonyos lehet.
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Osszehasonlitas 9.3 szakasz

W MSZ EN 62305-4:2009 MSZ EN 62305-4:2011

9. fejezet  8.2. A LEMP elleni védelmi rendszer
feliilvizsgalata

Az iddszakos fellilvizsgalatok gyakorisagat
a kovetkezOk figyelembevételével kell
meghatarozni:

tla helyi kérnyezet, mint pl. a talaj vagy a
légkor korrdzids tulajdonsagai;

flaz alkalmazott védelmi intézkedések
tipusa.

9.3 SPM feliilvizsgalata
9.3.1 Altalanos alapelvek

Az iddszakos fellilvizsgalatok gyakorisagat a
kovetkezOk figyelembevételével kell
meghatarozni:

tla helyi kérnyezet, mint pl. a talaj vagy a
|égkor korrdzids tulajdonsagai;

Flaz alkalmazott védelmi intézkedések
tipusa.

MEGJEGYZES: Ahol az illetékes hatésag <l‘ﬂ"—_|
nem hataroz meg kiilon

kovetelményeket, akkor az IEC 62305-
3:2010 szabvany E.2 tablazatban

szereplo értékeket célszerii figyelembe
venni.

2015. februar 15. Villamvédelem




Osszehasonlitas 9.3.2.3 szakasz

W MSZ EN 62305-4:2009 MSZ EN 62305-4:2011

9. fejezet  8.2.1.3. Mérések 9.3.2.3 Mérések
A foldelohalozat és az 6sszekodtd haldzat A foldel6halozat és az 6sszekotd haldzat
azon részein, amelyek a felllvizsgalat azon részein, amelyek a fellilvizsgalat soran
soran nem lathatdk, folytonossagi mérések nem lathatdk, folytonossagi mérések
elvégzése ajanlatos. elvégzése ajanlatos.

MEGJEGYZES: Ha a tulfesziiltség-

védelmi képsziilék nem rendelkezik

vizualis allapotjelzéssel, akkor <L‘_|j"__|
méréseket kell elvégezni a gyarto
Gtmutatasai alapjan a késziilék

mukodoképes allapotanak

ellendrzéséhez, ha sziikség van ra.
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Osszehasonlitas A melléklet

W MSZ EN 62305-4:2009 MSZ EN 62305-4:2011

A Al.2. Zavart berendezések A.2.2 Zavart berendezések
melléklet
A berendezések zavartlrési szintjeinek A berendezések zavartlrési szintjeinek
részleteire a kdvetkez6 szabvanyok részleteire a kdvetkez6 szabvanyok
vonatkoznak: vonatkoznak:
A villamos berendezések zavartirési - Az er6saramu villamos berendezések
szintjét az IEC 60664-1 hatarozza meg. zavart(lirési szintjét az IEC 60664-1:2007
F1A tavkozlési berendezések zavart(rési szabvany F.1 tablazata hatarozza meg. A
szintjét az ITU-T K.20 és K.21 hatarozza zavartiirési szintet a I6kofesziiltség- <L‘ﬂl__|
meg. allésagi szintek 1,5 kV - 2,5 kV - 4 kV

és 6 kV hatarozzak meg 230/400V és
277/480V rendszerek esetében;

- A tavkozlési berendezések zavartlrési

szintjét az ITU-T K.20 [3], K.21 [4] és K.45<Lr|j"__|
[5] hatarozza meg.
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Osszehasonlitas A melléklet

W MSZ EN 62305-4:2009 MSZ EN 62305-4:2011

A A1l. abra: A villamcsapas altal okozott

melléklet LEMP-viszonyok

1. Els6dleges zavarforras EILEMP

Az IEIV. villamvédelmi szint paramétereinek
megfeleléen meghatarozva:

IEC 62305-1

I, 10/350 ps-os impulzus (és 0,25/100 ps-0s)
200-150-100-100 kA

Ho, 10/350 ps-os impulzus (és 0,25/100 ps-o0s)
I,-bol szarmaztatva

2015. februar 15.

A.1 tablazat - A zavarforrasok és

berendezések paraméterei

Primary source of harm LEMP

As defined from parameters in accordance with LPLs | to [V

Impulse
us

Amplitude for LPL
=1 =1- 1V
kA

Steepness for
LPLI—1—Im-1v
kAlus

Relevant effects:

10/350

200 — 150 — 100 — 100

20_ 15— 1010

Partial Iiﬂhtninﬂ current

IEC 62305-1

1/200
0,25/M100

100 - 75 - 50 - 50
50 -37,5-25-25

100 - 75 - 50 - 50
200 - 150 — 100 — 100

Induction

Derived from the corresponding Iy

Villamvédelem

Induction
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Osszehasonlitas B melléklet

W MSZ EN 62305-4:2009 MSZ EN 62305-4:2011

B B.1 Altalanos alapelvek
melléklet Nincs adat

Meglévo épitményekben elhelyezett
berendezések esetében nem mindig
lehetséges a jelen szabvany SPM
intézkedéseit kovetni.

A jelen melléklet megprobalja
bemutatni a fobb megfontolasokat és
informaciot ad a védelmi
intézkedésekrol, amelyek nem kotelezo
érvényliek, azonban segithetnek a
védelem altalanos szintjének
javitasahoz.
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Osszehasonlitas B melléklet

W MSZ EN 62305-4:2009 MSZ EN 62305-4:2011

B B1. Ellendrzélista ) B2. EllenSrzélista

melléklet ) )
B2. Uj elektronikus rendszerek beépitése B14. Uj elektronikus rendszerek beépitése
meglévo épitményekbe meglévo épitményekbe

B2.1. A lehetséges védelmi intézkedések |:>815. A lehetséges védelmi intézkedések

attekintése attekintése

B2.2. Villdmvédelmi zéna |étesitése |:>B7. Villamvédelmi zona létesitése villamos
villamos és elektronikus rendszerek és elektronikus rendszerek szamara

B3. Az épitményben |évd villamos I:>Bl6. Az épitményben [évé villamos
tapellatas és kabelezés feljavitasa tapellatas és kabelezés feljavitasa

B4. Védelem tulfesziltség-védelmi B9. Védelem tulfesziltség-védelmi
eszkodzokkel eszkodzokkel

B5. Védelem elvalasztassal |:>Blo. Védelem elvalasztassal

B6. Védelem nyomvonalvezetéssel és |:>Bll. Védelem nyomvonalvezetéssel és
arnyékolassal arnyékolassal
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Osszehasonlitas B melléklet

W MSZ EN 62305-4:2009 MSZ EN 62305-4:2011

B B7. Meglévd villamvédelmi rendszer B6. Meglévd villamvédelmi rendszer
melléklet tokéletesitése az LPZ 1 térbeli tokéletesitése az LPZ 1 térbeli
arnyékolasaval arnyékolasaval
B8. Védelem 6sszekotd haldzattal |:>BS. Védelem 6sszekoto haldzattal
m B9. Védointézkedések a kiilso B12. Védointézkedések a kiilso
berendezések szamara berendezések szamara
B10. Epitmények kozotti 6sszekotések B13. Epitmények kozotti sszekotések
tokéletesitése tokéletesitése
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Osszehasonlitas B melléklet

W MSZ EN 62305-4:2009 MSZ EN 62305-4:2011

B B2. Uj elektronikus rendszerek
melléklet beépitése meglévo épitményekbe

B2.1. A lehetséges védelmi I:>B.15 A lehetséges védelmi

intézkedések attekintése intézkedések attekintése

B2.1.1. Villamos taplalas |:> B.15.1 Villamos taplalas

B2.1.2. Tulfesziiltség-védelmi |:> B.15.2 Tulfesziiltség-védelmi eszk6zok
w eszk6zok

B2.1.3. Elvalasztasok |:>B.15.3 Elvalasztasok

B2.1.4. Nyomvonalvezetés és B.15.4 Nyomvonalvezetés és

arnyékolas arnyékolas

B2.1.5. Térbeli arnyékolas I:>B.15.5 Térbeli arnyékolas

B2.1.6. Osszekotés |:> B.15.6 Osszekotés
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Osszehasonlitas B melléklet

W MSZ EN 62305-4:2009 MSZ EN 62305-4:2011

B B.3 SPM tervezése meglévo épitmény
melléklet szamara

A tervezési folyamat els6 |épése a B.2
szakasz ellendrz0 listdiban szerepl6 adatok <LIH"__|
begyljtése és ezutan a kockazatkezelés
elvégzése.

Ha a kockazatkezelés eredményeként SPM
intézkedésre van szikség, akkor ezeket a
B.1 folyamatabrajaban szerepl6 |épések
alapjan kell alkalmazni.

Megfelel6 LPZ zénakat kell meghatarozni
minden olyan helyen, ahol berendezések
helyezkednek el (lasd a 4.3 szakaszt).

Az SPM alapja a belsd arnyékolas és az
0sszekotd haldozat. Az 6sszekotd haldzat
haléosztasa ne legyen 5 m-nél nagyobb
barmely irdanyban. Ha az épitmény
kialakitasa nem teszi lehet6vé az
arnyékolast és 6sszekotd haldzatot,
legalabb gylrls vezetdt célszerd kialakitani
minden szinten az épitmény kilsd falanak
bels6 oldalan. Ezt a gylirls vezetot

célszer(i 6sszekotni a kilsd villamvédelem
minden levezetdjével.
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Osszehasonlitas B melléklet

W MSZ EN 62305-4:2009 MSZ EN 62305-4:2011

B B.3 SPM tervezése meglévo épitmény
melléklet szamara

arnyékolasi intézkedés utdlagos
kialakitasa gyakran nem praktikus és
nem gazdasagos. Ott ahol ez az eset all
fenn, talfesziiltség-védelmi késziilékek
alkalmazasa hatékony alternativat
jelent.

MEGJEGYZES: Meglévé épitményen :
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Osszehasonlitas B melléklet

W MSZ EN 62305-4:2009 MSZ EN 62305-4:2011

B Nincs adat. B.4 Alapvédelemi intézkedések
melléklet tervezése a villamvédelmi zonahoz

B.4.1 Alapvédelemi intézkedések
tervezése az LPZ 1-hez

A védelmi intézkedések alapja a belso
arnyékolas és az 6sszekoto halozat
vagy a gyliriis vezeto a kiilso fal belso
oldalan, amely altalaban az LPZ 1 <L‘_|j"__|
hatara. Ha a kiils6 fal nem az LPZ 1
hatara, és a belso6 arnyékolas és az
0sszekoto halozat kialakitasa nem
lehetséges, akkor gyliriis vezetot
célszeri kialakitani az LPZ 1 hataran. A
gylriis vezetot legalabb két helyen,
egymastol olyan messze amennyire
csak lehetséges Ossze kell kotni a kiilso
falon lévo gylris vezetovel.
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Osszehasonlitas B melléklet

W MSZ EN 62305-4:2009 MSZ EN 62305-4:2011

B Nincs adat. B.4 Alapvédelemi intézkedések
melléklet tervezése a villamvédelmi zonahoz

B.4.2 Alapvédelemi intézkedések
tervezése az LPZ 2-hoz

A védelmi intézkedések alapja a belso
arnyékolas és az 6sszekoto halozat
vagy a gyliriis vezeto a kiilso fal belso
oldalan. Ha a belso6 arnyékolas és az <L‘_|j"__|
0sszekoto halozat kialakitasa nem
lehetséges, akkor gyliriis vezetot
célszeri kialakitani minden LPZ 2
hataran. Ha az LPZ 2 nagyobb mint 5 m
x 5 m, felosztast kell késziteni 5 m x
5m-nél nem nagyobb haléosztassal. A
gyliriis vezetot legalabb két helyen,
egymastol olyan messze amennyire
csak lehetséges O6ssze kell kotni a
korbevevo LPZ 1 gyliriis vezetdjével.
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Osszehasonlitas B melléklet

W MSZ EN 62305-4:2009 MSZ EN 62305-4:2011

B Nincs adat. B.4 Alapvédelemi intézkedések
melléklet tervezése a villamvédelmi zonahoz

B.4.3 Alapvédelemi intézkedések
tervezése az LPZ 3-hoz

A védelmi intézkedések alapja a belso
arnyékolas és az 6sszekoto halozat
vagy a gyliriis vezeto az LPZ 2 belso
oldalan. Ha a belso6 arnyékolas és az <L‘_|j"__|
0sszekoto halozat kialakitasa nem
lehetséges, akkor gyliriis vezetot
célszeri kialakitani minden LPZ 3
hataran. Ha az LPZ 3 nagyobb mint 5 m
x 5 m, felosztast kell késziteni 5 m x
5m-nél nem nagyobb haléosztassal. A
gyliriis vezetot legalabb két helyen,
egymastol olyan messze amennyire
csak lehetséges O6ssze kell kotni a
korbevevo LPZ 2 gyliriis vezetdjével.
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Osszehasonlitas B melléklet

MSZ EN 62305-4:2009 MSZ EN 62305-4:2011
B Nincs adat. B.5 Koordinalt talfesziiltség-védelem
melléklet telepitése

Koordinalt tulfesziiltség-védelmi rendszert
célszeri tervezni a kiilonb6z6
villamvédelmi zonakat atlépo vezetékek
védelmére.

Tovabbi védelmi intézkedések tervezése
nagymeértékben javitja az osszekotés és
tulfesziiltség-védelmi intézkedések
hatasait. Kabeltalcak, kabellétrak és
hasonlok kialakitasat javitani kell, hogy
megdfeleléen arnyékoljak a benniik vagy a
rajtuk vezetett vezetékeket.

Amennyiben lehetséges, tovabbi
intézkedések megfontolasa sziikséges,
mint példaul a falak, a padlo, stb.
arnyékolasa, annak érdekében hogy
tovabbi védelmet nyuajtsanak a mar
alkalmazottakon feliil (lasd a 6. szakaszt).
Célszeri intézkedéseket tenni a vizsgalt
épitmény és a mas épitmények kozotti
osszekottetések javitasaval (lasd a B.11
szakaszt).
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Osszehasonlitas B melléklet

W MSZ EN 62305-4:2009 MSZ EN 62305-4:2011

B Nincs adat. B.5 Koordinalt talfesziiltség-védelem
melléklet telepitése
Olyan esetben, ahol Gj belso
rendszerek kialakitasa torténik egy

épitményben, és mar vannak meglévo
védelmi intézkedések a tervezési
folyamatot célszerii megismételni
ezekre a belso rendszerekre is.

A teljes tervezési folyamatot a
folyamatabra mutatja (lasd a B.1
abrat).
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Osszehasonlitas B melléklet

MSZ EN 62305-4:2009 MSZ EN 62305-4:2011

B B.5 Koordinalt talfesziiltség-védelem
melléklet telepitése

Collect data from Clause B.2
and perform risk assessment per
IEC 62305-2

Yes

Are 5PM
required?

Define LPZ

(4.3.Clause B.T)

1 Design a coordinated

- - SPD system
Design basic (7. Clause B.2, Annex C)

bonding system [

(5.3, Clause B.8) Design additional

| measures(Clause B.10,
Clause B.11}

Design basic
protection measures |
for LPZ 1 (B.4.1)
| Design protection
measures for external
Design basic equipment

protection measures (Clause B.12)

for LPZ 2 (B.4.2)

| Improve interconnections

Design basic batween structures
protection measures (Clause B.13)
for LFZ 3 (B.4.3)
| I

IEC 2000/8

Figure B.1 — SPM design steps for an existing structure
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Osszehasonlitas B melléklet

W MSZ EN 62305-4:2009 MSZ EN 62305-4:2011

B B5. Védelem elvalasztassal B.10 Védelem elvalasztassal
melléklet

A villam altal indukalt tulfesziltségek elleni
elvalasztasok esetén megnovelt
feszliltségallosagra van szlikség.
Jellemzden 5 kV-os (hulldmalak 1,2/50)
feszliltségallosag a kovetelmény. Szlikség
esetén az ilyen elvalasztasok nagyobb
tulfeszliltségekkel szembeni védelmét
tulfeszliltség-védelmi eszkdzokkel lehet

megoldani. Ezeknek a tulfesziiltség-
védelmi eszko6zoknek az Up védelmi

feszliltségszintjét csak kevéssel kell az

elvalasztas feszliltségalldsagi szintje ala

valasztani. Kisebb Up megsértheti a
biztonsagi kdvetelményeket.
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