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MSZ EN 62305 szabvany 1. és 2. kiadas
kronoldégiaja

Szabvany MSz MSz 1{ o MSZ
1. Edition 1. Edition 2. Edition 2. Edition
angolul magyarul angolul

62 305-1 2005-06 2006-02 2006-10 2009-06 2010-12 2011-02 2011-09
62 305-2 2005-06 2006-02 2006-10 2009-06 2010-12 2012-03 2012-08
62 305-3 2005-06 2006-02 2006-10 2009-11* 2010-12 2011-03 2011-09

62 305-4 2005-06 2006-02 2006-10 2009- 2010-12 2011-02 2011-09
12%%

*Tartalmazza az EN 62305-3:2006/A11:2009 médositasat.
** Tartalmazza az 2007. januarban kozzétett EN 62305-4:2006/corr. November 2006 helyesbitést.

- A 2006-ban kiadott 1. kiadas érvényessége 2014.01.13-an lejart.

* |EC 62305 3-ik kiadas: varhaté megjelenés 2016-12
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Villamvédelmi szabvany

MSZ EN 62305:2011 (IEC 62305:2010-12)

JVillamvédelem"
MSZ EN 62305

1.rész 2. Rész
Altalanos Kockazat-
Alapelvek kezelés

|
3. rész -
Epitmények fizikai karosodasa és
életveszely

2015. februar 15.

Villamvédelem

1
4.rész

Villamos és
elektronikus
rendszerek
Epitményekben




Villamvédelmi szabvany

MSZ EN 62305:2011 (IEC 62305:2010-12)

= 1. rész: Altalanos elvek

2. rész: Kockazatkezelés
= 3. rész: Epitmények fizikai karosodasa és életveszély

= 4, rész: Villamos és elektronikus rendszerek

létesitmenyekben

V4 Y 4 Y 4
=5 rogz: Csgtlakozovezetekek
| | |
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Osszefiiggés az MSZ EN 62305:2011

kiillonb6z6 lapjai kozott
|

Villamveszélyeztetés

- MSZ EN 62305-1
MSZ EN 62305-2 Kockazat
I Villamvédelem

LP (LP: Lightning Protection )

Villamvédelmi rendszer
(LPS: Lightning Protection System)

Védelmi intézkedések a villam
elektromagneses villamimpulzusa
ellen (LEMP: Lightning
Electromagnetic Impulse) (SPM:
Surge Protection Measures)
MSZ EN MSZ EN

62305-3 62305-4 Védelmi intézkedések
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Osszefiiggés az MSZ EN 62305:2011

kiillonb6z6 lapjai kozott

) | 3 Fogalmak
MSZ EN 62305-1 3.1.39 Villimvédelem
LP

Teljes rendszer épitmények védelmére,
beleértve az épitmények bels6 rendszereit,
és beltartalmat is, valamint a személyek

MSZ EN 62305-2 védelmét a villamcsapas hatasai ellen.
3.1.40 Villamvédelmi rendszer
LPS
LP Teljes rendszer épitmények kozvetlen

villdamcsapas okozta fizikai karosodas elleni

vedelmére.
MEGJIEGYZES: Ez a kuls6 és a belso villamvédelmi
intézkedésekbdl all.

3.1.51 Védelmi intézkedések LEMP
ellen

SPM

Intézkedések a LEMP kovetkezében az
elektronikus és elektromos rendszerek

MSZ EN MSZ EN kiesése kockazatanak csokkentésére

_ _ MEGJEGYZES: Ez a védelmi rendszer része a teljes
62305-3 62305-4 villdamvédelemnek.
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Valtozasok - az MSZ EN 62305-1:2011

Fontos fogalmak

MSZ EN 62305-1:2011 e

Villamvédelem alatt minden intézkedés dsszesseget ertjik melyek a villam-
és tulfeszlltség-védelmet szolgaljak. Csak a teljeskord villamvédelem (LP),
amely kulso villamvédelembdl (LPS) és LEMP elleni védelmi
intézkedésekbdl (SPM) all, tud hatékony védelmet nyujtani, az
0sszehangolt védelmi rendszer révén.

3.51az elektromagneses villamimpulzus LEMP elleni védelmi rendszer, SPM
[en: surge protection measures] (korabban: LPMS - LEMP protection
measures system)
Intézkedések a villamos és elektronikus rendszerek LEMP
kOovetkeztében torténo kiesése kockazatanak csokkentésére.

MEGJEGYZES: Ezen védelmi intézkedések részei a teljes LP
villamvédelemnek.
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Fontos fogalmak

MSZ EN 62305-1:2011

3.49 villamvédelmi potencialkiegyenlités EB [en: lightning
equipotential bonding]

Kilonalld fémrészek 6sszekdtése a villamvédelmi rendszerrel kdzvetlen
vezetoképes csatlakozassal vagy tulfesziltség-védelmi eszk6zon keresztll
abbdl a célbdl, hogy csokkentsiik a villamaram altal okozott
potencialklilonbséget.
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VillaAmvédelem - 1. lap: Altalanos alapelv

MSZ EN 62305-1:2011 B |

Bevezeteés

Protection measures considered in IEC 62305 are proved to be
effective in risk reduction. Az IEC 62305 szabvanyban lévd vedelmi
intézkedések bizonyitottan hatékonyak a kockazatok csdkkentésére.

yban nem szerepel,

2 Ivai]
ltalanosan elismert szabilyait!

svetkeztetés: L IEC 62305 szabvél]
Kovetkez® . intézkedés, amely ?Zé jatechnika d
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Villamvédelem - 1. lap:
Altalanos alapelvek

MSZ EN 62305:2011 T

1.

Alkalmazasi terulet

Az IEC 62305-nek ezen lapja foglalkozik a villamvédelemnél
alkalmazando altalanos alapelvekkel épitmények esetében, beleértve
a bennitk levo berendezéseket, javakat valamint embereket és az

epttmenyhezecsatlakezevezetekeket:

A kovetkezd esetek kivll esnek a szabvany alkalmazasi terlleten:

vasuti rendszerek;
jarmulvek, hajok, repilogépek, tengeri Ietesitmenyek;
foldalatti nagynyomasu csovezetékek;

az épitményhez nem csatlakozo csovezetekek, energiaellato- és
tavkozlési vonalak.
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Valtozasok - az MSZ EN 62305-1:2011

1. Az épitményhez csatlakozo vezetékek védelme kikeriil a
szabvany hatalya alol.

2015. februar 15. Villamvédelem




Valtozasok - az MSZ EN 62305-1:2011

Tartalom:

1. Alkalmazasi tertlet

2. Rendelkezd hivatkozasok

3. Szakkifejezések és fogalommeghatarozasok
4. Villamparaméterek

5. A villam altal okozott karosodasok

6. A villamvédelem sziikségessége, valamint

gazdasagi szempontbdl indokolt villamvédelem
Védelmi intézkedések
8. Az épitmények és—esatlakezévezetéekek-védelmének alapveto

kritériumai
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Valtozasok - az MSZ EN 62305-1:2011

2. Szigetelo interfészek keriilnek bevezetésre, mint védelmi
intézkedések a villamos és elektronikus rendszerek kiesése
valészinliségének csokkentésére.
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Szigetelo interfészek

Szakkifejezések és fogalommeghatarozasok

3.56 Szigetelo interfészek

Olyan késziilékek, amelyek képesek csokkenteni a vezetett
Iokohullamokat a csatlakozovezetékek LPZ-be torténo belépési
pontjan.

1. MEGJEGYZES: Ilyenek lehetnek levalaszté transzformatorok
foldelt arnyékolassal a tekercselések kozott, optikai kabelek
fémes komponensek nélkiil, optocsatolok.

2. MEGIEGYZES: Ezen késziilékek I6kSfesziiltség-allésaga vagy
dnmagaban elegendd ezen alkalmazashoz vagy SPD segitségével
biztosithato.
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Valtozasok - az MSZ EN 62305-1:2011

3. Negativ rovid ideju elso kisiilés, mint Gj villamparameéter
megadasa szamitasi célokra.
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Negativ rovid ideju elso kisiilés

Negativ révid ideju elso kislilés, mint a belso rendszerek elektromagneses
zavarforrasa :

Pozitiv rovid idejii elso kislilés LPL
Villamparaméter Jelolés Egység I I 1] vV
Aramcsucs / KA 200 150 100
Atlagos meredekség di/dt kA/us 20 15 10
I[d6paraméterek 10/350
Negativ rovid ideji elso kistilé
Villamparaméter Jelblés Egység I I 1 vV
Aramcsucs / KA 100 75 50
Atlagos meredekség di/dt kA/us 100 75 50
I[d6paraméterek T,/T, pS/us 1/200
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Valtozasok - az MSZ EN 62305-1:2011

4. Erosaramu és telekommunikacios vezetékekre a villamcsapas
kovetkeztében varhato lokoaramok nagysaga pontosabban
meghatarozasra keriilt.
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Varhato lokoaramok erosaramu csatlakozo

Y 4 Y 4
vezetekeknel
(LPLszint _ |Slkarforras | S2 karforras* |S3 karforras | S4 karforras |

A vizsgalt épitményt ér6 kozvetlen Az épitmény Kozvetlen Az épitménybe
villamcsapas kornyezetét éro villamcsapas az bevezetd

villamcsapas épitménybe csatlakozo
bevezeto vezeték
csatlakozé kornyezetét éro
vezetékbe villamcsapas
Villam-részaram Indukalt Hullamalak 8/20 Hullamalak: Hullamalak 8/20
(10/350 ps) Iokoaram?2 (8/20 ps 10/350 ps HS
1. tipusu SPD Hs) 2. tipusa SPD I, 1. tipusa SPD 2. tipusa SPD I,
Iimp [KA] 2. tipusG SPD I, [kA] Timp [KA] [kA]
[kA]
Az MSZ EN 10 0,2 10 5
62305-1 E 7,5 0,15 7,5 3,75
I1I/IV fliggeléke 5 0,1 5 2,5
alapjan.
Legkisebb
megengedett
érték az MSZ HD
60364-5-534

alapjan.
1 A varhato I6k6aramok nagysagat az indukcids hurok kialakitdsa és a hurok tavolsaga az indukalé aramuttdl hatarozza meg. Az ebben a tablazatban megadott értékek
rovidre zart és arnyékolatlan vezet6hurkokra vonatkozik nagy kiterjedésl épitményekben, ahol az indukcidos hurok fellilete 50 m2 nagysagrendbe esik. (Szélesség 5 m, 1
m tavolsagra az épitmény kuls6 falatdl, térbeli arnyékolas nélkil vagy olyan LPS esetén, ahol k.=0,5). A vezet6hurkok vagy az épitmény mas tulajdonsagai esetén az
értékeket meg kell szorozni a kg;, Ks,, ks tényezbkkel (az MSZ EN 62305-2 szabvany alapjan).

2 A hurkok induktivitasa és ellenallasa befolyasolja az indukalt I16kéaram hullamalakjat. Ha a hurok ellenallasa elhanyagolhatdan kicsi, akkor 10/350 ps hullamalakot kell
figyelembe venni. Ebben az esetben fesziiltségre kapcsold tipusu (szikrak6z alapi SPD-t) kell az indukcids hurokban telepiteni.
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Varhato lokoaramok erosaramu csatlakozo

vezetéekeknel - E.2. szakasz

Table E.2 — Expected surge overcurrents due to lightning flashes
on low-voltage systems

Low-voltage systems
Direct and indirect flashes Flash near Flash to the
to the service the structure? structure®
LPL Source of damage S3 Source of damage S4 Source of damage S2 Source of damage 51
(class) (direct flash)® (indirect flash)® (induced current) (induced current)
Current shape: Current shape: Current shape:® Current shape:®
10/350 ps 8/20 ps 8/20 pus 8/20 ps
kA kKA kA kKA
-1V 5 2.5 0,1 5
Il 7.5 3,75 0,15 7.9 /
| 10 5 0,2 10 U
NOTE _All values refer to each line conductor.

2 Loop conductors routing and distance from inducing current affect the values of expected surge overcurrents.
Values in Table E.2 refer to short-circuited, unshielded loop conductors with different routing in large buildings (loop
area in the order of 50 mz, width = 5 m), 1 m apart from the structure wall, inside an unshielded structure or building
with LPS (kc = 0,5). For other loop and structure characteristics, values should be multiplied by factors Ksr Ksz=
Kg4 (see Clause B 4 of IEC 62305-2:2010). U .

b Values relevant to the case of the strike to the last pole of the line close to the consumer and multiconductor (three
phase + neutral) line.

¢ Walues referred to overhead lines. For buried lines values can be halved.

4  Loop inductance and resistance affect the shape of the induced current. Where the loop resistance is negligible, the
shape 10/350 pus should be assumed. This is the case where a switching type SPD is installed in the induced
circuit.

Villamvédelem
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Varhato lokoaramok telekommunkacios

csatlakozo vezetéekekneél — E.2. szakasz

Table E.3 — Expected surge overcurrents due to lightning flashes
on telecommunication systems

Telecommunication systems?
Direct and indirect flashes Flash near Flash to the
to the service the structure® structure®
LPL Source of damage 83 | Source of damage S4 Source of damage §2 Source of damage 51 7L
(class) (direct flash)® (indirect flash)® (induced current) (induced current) U
Current shape: Current shape: Current shape Current shape:
10/350 ps 8/20 us 8/20 us 8/20us
kA kA kA kA
- 1 0,035 0.1 5
e 7
[ 1,5 0,085 0,15 7.5 U
| 2 0,160 0,2 10

NOTE All values refer to each line conductor.

2 Refer to ITU-T Recommendation K.67 el for more information.

b Loop conductors routing and distance from inducing current affect the values of expected surge overcurrents. U 1

Yalues in Table E.3 refer to short-circuited, unshielded loop conductors with different routing in large buildings (loop
area in the order of 50 mz, width = 5 m), 1 m apart from the structure wall, inside an unshielded structure or building
with LPS (k. = 0,9). For other loop and structure characteristics, values should be multiplied by factors Kg,, Kg,, K
(see Clause B .4 of IEC 62305-2:2010).

51 33

©  Values referred to unshielded lines with many pairs. For an unshielded drop wire, values could be 5 times higher.
d

Values referred to overhead unshielded lines. For buried lines values can be halved.
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Védelmi intézkedések

m MSZ EN 62305-1:2006 MSZ EN 62305-1:2011

7 7.1. Az érintési és |épésfesziiltségek okozta 7.2 Aramiités okozta veszély csdkkentése az
Védelmi veszély csokkentése az élolények védelme  él6lények védelme érdekében
intézkedések érdekében

2015. februar 15.

A lehetséges védelmi intézkedések a
kovetkez6k:

- a hozzaférhet6 vezetbképes részek
(villamos testek) megfelel6 szigetelése;
- potenciadlkiegyenlités foldel6haléval;

- fizikai korlatozasok és figyelmeztetd

feliratok.

1. MEGJEGYZES: Az egyenpotencialra hozas nem
hatdsos az érintési fesziltségek ellen.

2. MEGJEGYZES: Az épitményen belll és kivil a
talajfelszin fajlagos ellenallasanak a novelése
csokkentheti az életveszélyt (lasd az

IEC 62305-3 8. fejezetét).

A lehetséges védelmi intézkedések a
kovetkezOk:

- a hozzaférhet6 vezetbképes részek
(villamos testek) megfeleld szigetelése;
-potencialkiegyenlités foldel6haloval;

- fizikai korlatozasok és figyelmeztet6
feliratok.

- Villdmvédelmi potencialkiegyenlités (EB).
1. MEGJEGYZES: Az egyenpotencidlra hozas és a talaj
felszin érintkezési ellenallasanak megnévelése az
épitményen belll és kivil csokkenti az életveszélyt
(lasd az IEC 62305-3:2010 8. fejezetét).

2. MEGIEGYZES: A védelmi intézkedések csak
villamvédelemmel védett (LPS) épitményekben
hatékonyak.

3. MEGJEGYZES: Viharfigyeld késziilékek hasznalata
és megfeleld intézkedések csokkentik az életveszélyt.

Villamvédelem




Védelmi intézkedések

m MSZ EN 62305-1:2006 MSZ EN 62305-1:2011

2015. februar 15.

7.2. Védelmi intézkedések a fizikai
karosodas cstkkentésére

A lehetséges védelmi intézkedések a
kovetkezOk:

a) épitmények esetén

- villdmvédelmi rendszer (LPS)

1. MEGIEGYZES: Villamvédelmi rendszer létesitése
esetén a tliz-, a robbanas- és az életveszély
csokkentése érdekében nagyon fontos a
potencialkiegyenlités. Részletesebben lasd az IEC
62305-3-ban..

2. MEGIEGYZES: A t(iz kialakulasat és
tovabbterjedését gatld intézkedések, mint példaul a
tlizszakaszok, tlzolté készilékek, tlizcsapok,
tlzjelzd és tlzoltd rendszerek csokkenthetik a
fizikai karosodast.

3. MEGIJEGYZES: A védett menekilési Utvonalak a
személyek védelmét szolgaljak.

b) csatlakozdvezetékek esetén

- villamvédelmi véddvezet6
4. MEGIEGYZES: Foldbe fektetett kabelek esetén a
fémcsovek nagyon hatékony védelmet jelentenek.

7.3 Védelmi intézkedések a fizikai karosodas
csOkkentésére

A védelem villamvédelmi rendszerrel (LPS)
érhet6, amely a kdvetkez6 részekbdl all:

- felfogérendszer;

- levezet6rendszer;

- foldel6rendszer;

- villamvédelmi potencialkiegyenlités (EB);
- villamos szigetelés (és az s biztonsagi
tavolsag betartasa) a kuils6 villamvédelem
(LPS) és mas vezetdképes részek kozott.

1. Megjegyzés Villamvédelmi rendszer létesitése
esetén a tliz-, a robbanas- és az életveszély
csOkkentése érdekében nagyon fontos a
potencialkiegyenlités. Részletesebben lasd az IEC
62305-3-ban.

2. MEGIEGYZES: A t(iz kialakulasat és
tovabbterjedését gatlé intézkedések, mint példaul a
tlizszakaszok, tlzolté késziilékek, tlizcsapok,
tlizjelzd és tlzoltd rendszerek csokkenthetik a fizikai
karosodast.

3. MEGIEGYZES: A védett meneklési Utvonalak a
személyek védelmét szolgaljak.

Villamvédelem




Védelmi intézkedések

m MSZ EN 62305-1:2006 MSZ EN 62305-1:2011

7
Védelmi
intézkedeések

2015. februar 15.

7.3. Védelmi intézkedések a villamos és
elektronikus rendszerek
meghibasodasanak csdkkentésére

A lehetséges védelmi intézkedések a
kovetkezOk:

a) épitmények esetén

[lektromagneses villamimpulzus elleni
védelmi rendszer (LPMS), amely a
kovetkez6 intézkedések kozil egyet vagy
tobbet tartalmaz:

e foldelés és 0sszekotés;

e magneses arnyékolas;

e nyomvonalvezetés;

e kbordinalt tulfesziiltség-védelem]

b) csatlakozdvezetékek esetén

[@ vezeték mentén kilonbdz6 helyeken és
a vezeték végeén tulfesziltség-védelmi
eszk6zok elhelyezése;

[Mabelek magneses arnyékolasa.
1+2+3. MEGIJEGYZES: Féldkabelek védelmére

7.4 Védelmi intézkedések a villamos és
elektronikus rendszerek meghibasodasanak
csokkentésére

A lehetséges védelmi intézkedések (SPM) a
kovetkezOk:

e foldelés és 0sszekotés;

e magneses arnyékolas;

e nyomvonalvezetés;

e szigetel interfészek,

e kbordinalt tulfeszililtség-védelem.

Ezek az intézkedések onalldan vagy egyltt is
alkalmazhatoak.

1. MEGJEGYZES: Az S1 karforras esetében a
védelmi intézkedések csak akkor
hatékonyak, ha az épitményt villdamvédelmi
rendszer LPS vedi.

2. MEGJEGYZES: Viharfigyel6 késziilékek
hasznalata és megfelel6 intézkedések
csOkkentik az elektromos és elektronikus
rendszerek meghibasodasanak
valészin(iségét.

Az eddigi 14+2+3. MEGJEGYZES a kébelek és
csatlakozo6 vezetékek védelmére
megszlintek.

Villamvédelem
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Védelmi intézkedések

m MSZ EN 62305-1:2006 MSZ EN 62305-1:2011

7.4. A védelmi intézkedések kivalasztasa

A legmegfelel6bb védelmi intézkedéseket a

tervezOének és a tulajdonosnak kell
kivalasztania minden egyes karosodas
tipusa és nagysaga alapjan, tovabba a
kilénb6z6 védelmi intézkedések miiszaki
és gazdasagi vonatkozasainak
figyelembevételével.

A kockazatelemzés és a legmegfelel6bb
védelmi intézkedések kivalasztasanak
kritériumait az IEC 62305-2 tartalmazza.
A védelmi intézkedések akkor hatasosak,
ha megfelelnek a vonatkozé szabvanyok
kovetelményeinek, és képesek ellenallni a
|étesités helyén varhato igénybevételnek.

7.5 A védelmi intézkedések kivalasztasa

A 7.2, 7.3 és 7.4 szakaszban felsorolt
védelmi intézkedések képezik a teljeskori
villdmvédelmet.

A legmegfeleldbb védelmi intézkedéseket a
tervezOének és a tulajdonosnak kell
kivalasztania minden egyes karosodas tipusa
€s nagysaga alapjan, tovabba a kilénb6z6
védelmi intézkedések mliszaki és gazdasagi
vonatkozasainak valamint a kockazatelemzés
eredménye figyelembevételével.

A kockazatelemzés és a legmegfelel6bb
védelmi intézkedések kivalasztasanak
kritériumait az IEC 62305-2 tartalmazza.

A védelmi intézkedések akkor hatasosak, ha
megfelelnek a vonatkozd szabvanyok
kovetelményeinek, és képesek ellenallni a
|étesités helyén varhato igénybevételnek.
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A védelem alapveto kritériumai

m MSZ EN 62305-1:2006 MSZ EN 62305-1:2011

8 8. Az épitmények és csatlakozdévezetékek
A védelem védelmének alapvetd kritériumai
alapveto

kritériumai 8.1. Villdmvédelmi szintek (LPL)

1. MEGJEGYZES: Az LPL I-re meghatdarozott
legnagyobb és legkisebb értékeken kiviil es6
paraméterekkel rendelkez6 villamok elleni
védelemmel ez a szabvany nem foglalkozik.

2. MEGJEGYZES: Az LPL I-re meghatarozott
legnagyobb vagy legkisebb értékeken kivil esd
paraméterekkel rendelkez6 villamok eléfordulasi
gyakorisdga 2%-nal kisebb.

8 Az épitmények védelmének alapveto
kritériumai

8.2 Villamvédelmi szintek (LPL)

1. MEGIJEGYZES: Az LPL I-re meghatarozott
legnagyobb és legkisebb értékeken kiviil es6
paraméterekkel rendelkez6 villamok elleni védelem
esetén hatékonyabb védelmi intézkedésekre van
szlikség, amelyeket egyedileg kell kivalasztani és
megvaldsitani,

2. MEGJEGYZES: Az LPL I-re meghatarozott
legnagyobb vagy legkisebb értékeken kivil esé
paraméterekkel rendelkez6 villamok eléfordulasi
gyakorisaga 2%-nal kisebb.

3. MEGJEGYZES: Az LPL IV-re meghatarozott
legnagyobb villamparamétereknél kisebb
villdmvédelmi szintek esetében lehetéség van az IEC
62305-2:2010 szabvany B mellékletében
meghatarozottnal nagyobb, de nem szamszer(sitett
karosodasi valdszinliség figyelembevételére, annak
érdekében, hogy elkerllhetéek legyenek a tulzott
védelmi intézkedések.
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A fiiggelék, Villamparaméterek

MSZ EN 62305-1: | MSZ EN 62305-1:2011
2006

A fliggelék A.2 Villdamparaméterek A.2 Villdmparaméterek
Villdmparamé- Annak az eléforduldsi valdszinlisége, hogy a villdmaram csucsértéke

nagyobb, mint a megadott villamaram cslcsérték az A.3. tablazatban

terek Nincs adat 5 :
lathato.
Table A.3 — Values of probability P as function of the lightning current /
(kA) p
1

3 0,99
5 0,95
10 0,9
20 0,8
30 0,6
35 0,5
40 0.4
50 D3
60 D2
80 0,1
100 0,05
150 0,02
200 0,01
300 0,005
400 0,002
600 0,001
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