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http://www.mmkelektrotechnika.hu/tagozat.htm

Szakkifejezések

3.1.2 robbanasveszélyes épitmények

Szilard robbanoanyagokat vagy az IEC 60079-10-1 és
az IEC 60079-10-2 szerint meghatarozott
robbanasveszélyes zonakat tartalmazo épitmények.
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3.1.25 csomopont

A csatlakozovezetek ol%/an pontja, amelyen a
I6kéhullam athatoldsa feltételezhetéen elhanyagolhato.

= Megjegyzes: Csomopontokra Feldak az energetikai
vezetekek elosztasi pontjai, pl. K6F/KiF-
transzformatorok, a aIIomasok a tavkozIeS|
haldzaton alkozpontok vagy berendezések (pl.
multiplexer vagy xDSL készilek).
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Szakkifejezések

3.1.27 El6lények sériilése

= A villamcsapas kévetkeztében fellepd erintési vagy
lépésfesziltség miatt az emberek vagy allatok tartos
sérilése, ideertve az élet elvesztését is.

Mngegyzes Bar az e€ldélények mas modon is megsérilhetnek, az éldlények
sérulése szakkifejezés az IEC 62305 ezen részében az aramutés okozta
veszélyeztetésre korlatozédik (D1 karforras)

3.1.39 villamvédelem, LP
3.1.40 villamvédelmi rendszer, LPS

3.1.41 az elektromagneses villamimpulzus LEMP
elleni védelmi rendszer, SPM [en: surge protection
measures] (korabban: 'LPMS - LEMP protection

measures system) @
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Szakkifejezések

3.1.47 szigetelo interfészek
= Olyan készilékek, amelyek képesek csdkkenteni a vezetett I6k6hullamokat
a csatlakozévezetékek LPZ-be torténd belépési pontjan.

" 1. megjegyzés: Ilyenek lehetnek a levalaszto
transzformatorok foldelt arnyékolassal a tekercselések
kozott, optikai kabelek fémes komponensek nélkdl,
optocsatolok.

" 2. megjegyzés: Ezen késziilékek |0kbfesziiltség-allésaga
vagy 6nmagaban elegendod ezen alkalmazashoz vagy SPD
segitségeével biztosithato.

3.1.48 villamvédelmi potencialkiegyenlités (en: lightning equipotential

bonding)

=  Egymastol kilonalld fémes részek potencialkiegyenlitése a villamvédelmi
rendszerrel (LPS) kdzvetlen 6sszekotés révén, vagy tulfesziltség-védelmi
készliléken keresztil a villamaram altal okozott potencialkiilénbségek
csokkentésére.
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3. tabl. - Tényezok, melyek a kockazati

osszetevot befolyasoljak

Az épitmény vagy a bels6 rendszerek

jellemz6i
RA RB RC RM RU l!V RW RZ
Védelmi intézkedések

Gyujtéterilet X X X X X X X X
Talajfelszin fajlagos ellenallasa
Padl6 fajlagos ellenallasa X
Fizikai korlatozasok, elszigetelés, X X
figyelmezteto felirat, talaj
potencialkiegyenlitése
VillAmvédelmi rendszer, LPS X X X Xa Xb Xb
Villamvédelmi potencialkiegyenlités X X X X
Szigetel6 interfészek Xe Xe X X X X
Koordinalt tulfesziiltség-védelem X X X X
Térbeli arnyékolas X X

Alkaimas nyomvonalvezetés X X Z1 megjegyzes:

x Az EN 50536 szabvanynak

megfelelo viharjelzo

rendszerek is
alkalmazhatok a kockazat

: A potencialkiegyenlités miatt. CSO k ke n té S é re "

Csak ha késziilék részét képezik.

Tiizvédelmi intézkedések

Tlizveszély

XXX |x

Kiilonleges veszély X

Lokéfesziiltség-allosag X X X
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5.4 A védelem sziikségességének

meghatarozasara

5.4 A védelem szilkségességének meghatarozasa

o 1. megjegyzeés: Abban az esetben, ha a
karkockazat nem csdkkenthetd az elfogadhatd
kockazati szint ala, annak ellenére, hogy a

legmagasabb vedelmi szint alkalmazasa

megtortent (pl. Pg = 0,001, Pcpp = 0,001), akkor
errol az épulet tulajdonosat tajekoztatni kell.
Ilyen esetekben viharjelz6 rendszer alkalmazasa
javasolt.
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5.4 A védelem sziikségességének

meghatarozasara

5.4 A védelem sziikségességének meghatarozasara
2. megjegyzés: Robbanasveszélyes épitmények esetén, amennyiben

2015. februar 15.

az illetékes hatosag villamvédelem létesitését irja eld
legalabb LPS II védelmi fokozatu villamvédelmi
rendszert kell kiépiteni. Kivétel tehet6 a II. védelmi
fokozatu villamvédelmi rendszer aldl, ha ez
mUszakilag indokolt és az illetekes hatosag
jovahagyta. Igy példaul az I. védelmi fokozatu
villamvédelmi rendszer alkalmazasa minden esetben
megengedett, kulondsen akkor, ha a kdrnyezet vagy
az épitmeény belsd rendszere rendkivil érzékeny a
villamcsapas hatasaira. Tovabba az illetékes hatdsag
engedélyezheti a III. védelmi fokozatu villamvédelmi
rendszerek alkalmazasat is, amennyiben a
vihartevékenység kisebb gyakorisaga és/vagy az
épitmény bels6 rendszereinek kismértéki
veszélyeztetése ezt lehetdvé teszi.
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5.4 A védelem sziikségességének

meghatarozasara

5.4 A védelem szilkségességének meghatarozasara

3. megjegyzes:
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Amennyiben az épitmeényt éro villamcsapas
altal okozott kar kiterjedhet kdérnyezetére
vagy szomszedos épitményekre (pl. vegyi
vagy radioaktiv kibocsatas), a hatdsag tovabbi
veédelmi intézkedéseket kovetelhet meg az
éepitményre és megfeleld intézkedéseket az
érintett teriletekre.
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6.4 Kockazati 0sszetevok meghatarozasa (S3)

6.4 Az épitményhez csatlakozo vezetéket éro villamcsapas (S3)
kockazati 6sszetevoinek meghatarozasa

L
Olyan épitmeény esetén, amelyhez egynél tobb, azonos ul
nyomvonalon haladd vezeték csatlakozik, csak a legrosszabb
tulajdonsagokkal rendelkez0 vezetéket szlikséges a
szamitasoknal figyelembe venni, azaz a legnagyobb N, és N;
értékkel rendelkez0 csatlakozd vezetéket ill. a kapcsolddd belsd
rendszerek kozil a legalacsonyabb U, ertéket kell felvenni (pl.
telekommunikacids vezeték kontra erosaramu betaplald
vezeték, kisfesziiltsegl kontra kozépfesziltségl vezeték
KIF/KOF transzformatorral az épitményben, stb.)
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Fobb valtozasok az MSZ EN 62305-2:2012

szabvanyban

1. Epitményhez csatlakozé vezetékek kockazatelemzése kikeriilt az
alkalmazasi teriiletek koziil.

2. Eldlények sériilésének figyelembe vétele villamos aramiités kdvetkeztében
az épitmény belsejében (R, kockazati dsszetevo definiciéja, S1 karforras).

3. A potolhatatlan kulturalis orokség elvesztésénél a toleralhato kockazat
értéke 10-3 értékrol 10-4-re csokkent.

4. Az épitmeény kornyezetében lévo épitmények és a kornyezet karosodasara
Uuj kiegészito veszteség keriilt meghatarozasra.

5. Modositott osszefiiggések az alabbiak szamitasara:
« Az épitmény kornyezetét éro villamcsapas gyiujtoteriilete,
- Csatlakozovezeték ill. annak kornyezetét éro villamcsapas
gyljtoteriilete,
- Karosodas valdsziniiségének (Px) meghatarozasa épitmény esetén,
« Veszteség szamitasa az épitmény ovezeteiben,
« Veszteségi tényezok robbanasveszélyes Iétesitmények esetében,
- Veszteség koltsége.
Tablazatok a veszteség értékének fajlagos értékeire.

Késziilékek lokofesziiltség-allosagi osztalyai kiterjesztésre keriiltek
egészen 1 kV-ig.

N o
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Valtozasok az MSZ EN 62305-2:2012

szabvanyban

1. Epitményhez csatlakozé vezetékek kockazatelemzése kikeriilt az
alkalmazasi teriiletek koziil.
2. Elodlények sériilésének figyelembe vétele villamos aramiités kdévetkeztében
az épitmény belsejében (R, kockazati 6sszetevo definicidja, S1 karforras).
3. A potolhatatlan kulturalis orokség elvesztésénél a toleralhaté kockazat
értéke 10-3 értékrol 10-4-re csokkent.
4. Az épitmény kornyezetében lévo épitmények és a kornyezet karosodasara
Uj kiegészito veszteség keriilt meghatarozasra.
5. Modositott osszefiiggések az alabbiak szamitasara:
« Az épitmény kornyezetét éro villamcsapas gyiujtoteriilete,
- Csatlakozovezeték ill. annak kornyezetét éro villamcsapas
gyljtoteriilete,
- Karosodas valosziniliségének (Px) meghatarozasa épitmény esetén,
« Veszteség szamitasa az épitmény ovezeteiben,
« Veszteségi tényezok robbanasveszélyes létesitmények esetében,
- Veszteség koltsége.
6. Tablazatok a veszteség értékének fajlagos értékeire.

7. Késziilékek lokofesziiltség-allosagi osztalyai kiterjesztésre keriiltek
egészen 1 kV-ig.
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Emberi élet elvesztése, Kiegészito veszteség

szamitasa
MSZ EN 62305-2:2012

= i
= Abban az esetben, ha a villamcsapas koévetkeztében az épit -
mény karosodasa szomszédos épitményekre vagy a kérnye- 8 ’u
zetre is kiterjedhet (pl. kémiai anyagok kiszabadulasa vagy
radioaktiv sugarzas), akkor a teljes veszteség meghataroza-
sakor (Lgr €s L,7) kiegészitd veszteseégeket (Lge €s L) is figyelembe kell
venni:

Ler = Lg + Lge

Lo = Ly + Loe

. L. Személyek szamanak atlagos szazalékos értéke, akik a fizikai
karosodas kovetkeztében az épitményen kiviil megsériilhetnek;

t. az azidd, ameddig a személyek a veszélyes helyen az épitményen
kiviil tartézkodhatnak.

3. megjegyzés: Ha a t, értéke ismeretlen, akkor a t.,/8760 = 1 —et kell
felvenni. Lge értékét meg kell hatarozni, vagy a Lge értékének a hatdsagok ide
vonatkozd dokumentumain kell alapulnia.

HEEEEEEE
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Valtozasok az MSZ EN 62305-2:2012
szabvanyban

1. Epitményhez csatlakoz6 vezetékek kockazatelemzése kikeriilt az
alkalmazasi teriiletek koziil.

2. Eldlények sériilésének figyelembe vétele villamos aramiités kévetkeztében
az épitmény belsejében (R, kockazati osszetevo definicidja, S1 karforras).

A potolhatatlan kulturalis orokség elvesztésénél a toleralhato kockazat

értéke 10-3 értékrol 10-4-re csokkent.

Az épitmény kornyezetében lévo épitmények és a kornyezet karosodasara

Uj kiegészito veszteség keriilt meghatarozasra.
5. Modositott osszefiiggések az alabbiak szamitasara:

Az épitményhez tartozé ND veszélyes események szama (S1),

Az épitmény kornyezetét éro villamcsapas gyujtoteriilete,
Csatlakozovezeték ill. annak kornyezetét éro villamcsapas
gyljtoteriilete,

Karosodas valosziniiségének (Px) meghatarozasa épitmény esetén,
Veszteség szamitasa az épitmény ovezeteiben,

Veszteségi tényezok robbanasveszélyes létesitmények esetében,
Veszteség koltsége.

6. Tablazatok a veszteség értékének fajlagos értékeire.

7. Késziilékek lokofesziiltség-allosagi osztalyai kiterjesztésre keriiltek
egészen 1 kV-ig.
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A2.4. Az épitményhez tartozé N, veszélyes

esemeények szama (S1)
Ny = Ng ® Ay @ Cy » 106 ==

e

N

N

Al. tablazat - C, elhelyezkedési tényezo

Az épitmény kornyezethez viszonyitott elhelyezkedése Co
Az objektum nagyobb objektumokkal vagy fakkal van koérilvéve 0,25
Az objektum legfeljebb azonos magassagu objektumokkal vagy 0,5

fakkal van korulvéve

Magaban &allé objektum: nincs mas objektum a kdzelben

Hegytetén vagy kiemelkedésen magaban all6 objektum 2

" Megjegyzes: A koérnyezo objektumok befolyasolo
hatasara pontosabb erteket kaphatunk, ha figyelembe
vesszuk az epitmeny relativ ma?agsg ataz

@ egltmenytol 3H tavolsagon beldl levo kornyezo
objektumokhoz vagy a talajfelszinhez képest. Ilyen
esetekben a C; = 1-nek felel meg.

L]
]
]
]
[ ]
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A2.4. Az épitményhez tartozé N, veszélyes
esemeények szama (S1)
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Valtozasok az MSZ EN 62305-2:2012
szabvanyban

1. Epitményhez csatlakoz6 vezetékek kockazatelemzése kikeriilt az
alkalmazasi teriiletek koziil.

El6lények sériilésének figyelembe vétele villamos dramiités kévetkeztében

az épitmény belsejében (R, kockazati osszetevo definicidja, S1 karforras).

A potolhatatlan kulturalis orokség elvesztésénél a toleralhato kockazat

értéke 10-3 értékrol 10-4-re csokkent.

Az épitmény kornyezetében lévo épitmények és a kornyezet karosodasara

Uj kiegészito veszteség keriilt meghatarozasra.

Modositott Osszefiiggések az alabbiak szamitasara:

Az épitményhez tartozo ND veszélyes események szama (S1),

Az épitmény kornyezetét éro villamcsapas gyujtoteriilete,
Csatlakozovezeték ill. annak kornyezetét éro villamcsapas
gyljtoteriilete,

Karosodas valosziniiségének (Px) meghatarozasa épitmény esetén,
Veszteség szamitasa az épitmény ovezeteiben,

Veszteségi tényezok robbanasveszélyes létesitmények esetében,
Veszteség koltsége.

6. Tablazatok a veszteség értékének fajlagos értékeire.

7. Késziilékek lokofesziiltség-allosagi osztalyai kiterjesztésre keriiltek
egészen 1 kV-ig.
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Az épitmény kornyezetét éro villamcsapas

gyujtoteriilete
Ny = Ne o Ay ® 106

Az A, gyujtoterilet az épitmeény kiilso konturjatol
500 m-re terjed ki:

Ay =2 500 (L+ W)+ ne 5002
Példa: Epiilet 50 e 50 ¢ 20 m

SO

OooooOf =
i“
DDDDDD

régl

]
]
]
]
]
]
]

3H 250 H 50
m
A, = 248 850 m? A, = 885 000 m?

[y
N
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Az épitmény kornyezetét éro villamcsapas

Veszélyes események szama, N,

— -6 T
s e 4
DDDDDD
Ny pelda :

= Epitmény: 50 ¢ 50 ¢ 20 m

= Ngvillamsuriség : 3
villamcsapas/kmz2/év

REG! [

3H 250
m
Ny, = 0,71 villamcsapas/év Ny, = 2,66 villamcsapas/év

HESEEEEE
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Valtozasok az MSZ EN 62305-2:2012

szabvanyban

1. Epitményhez csatlakozé vezetékek kockazatelemzése kikeriilt az
alkalmazasi teriiletek koziil.

2. Elodlények sériilésének figyelembe vétele villamos aramiités kdévetkeztében
az épitmény belsejében (R, kockazati 6sszetevo definicidja, S1 karforras).

3. A potolhatatlan kulturalis orokség elvesztésénél a toleralhaté kockazat
értéke 10-3 értékrol 10-4-re csokkent.

4. Az épitmeény kornyezetében lévo épitmények és a kornyezet karosodasara
Uuj kiegészito veszteség keriilt meghatarozasra.

5. Modositott osszefiiggések az alabbiak szamitasara:
« Az épitmény kornyezetét éro villamcsapas gyiujtoteriilete,
« Csatlakozovezeték ill. annak kornyezetét éro villamcsapas
gyljtoteriilete,
- Karosodas valdsziniiségének (Px) meghatarozasa épitmény esetén,
« Veszteség szamitasa az épitmény ovezeteiben,
« Veszteségi tényezok robbanasveszélyes Iétesitmények esetében,
- Veszteség koltsége.
6. Tablazatok a veszteség értékének fajlagos értékeire.

7. Késziilékek lokofesziiltség-allosagi osztalyai kiterjesztésre keriiltek
egészen 1 kV-ig.
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A csatlakozovezetéeket éro villamcsapas

Veszélyes esemeények szama, N,

ALK l
A 144 -t Ilt m I t
L gyujtoteru e, ) A3. tablazat - C;transzformator tényezd | |
L, = csatlakozovezetek ,
Transzformator C;

szakasza n,a k hlossza (m) Kisfesziltségl erésaramu csatlakozd
Ha a csatlakozovezeték hossza nem

vezeték, telekommunikacios vagy

ismert, L, = 1 000 m-t kell "

feltételezni. adatvezetek

AL 40 LL Ko%epfeszultsegu csatlakozovezetek 0,2
(KOF/KIF transzformatorral)

o =

A2. tablazat - C;installacios tenyezo A4. tabldzat - C kérnyezeti tényezé
Installacids tényezo C; R
- Kornyezet Ce I \V
Szabadvezetek 1
. Vidéki 1
BRCALC LY==~ P
T — El§varosi o5 | R
Féldkabel haloszerd foldelérendszer alatt 0,01 W
) Varosi 0,1
(Az EN 62305-4:2011 5.2 pontja)
Varosi, magas épuletekkel? 0,01 I
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Csatlakozovezetéket éro villamcsapas

gyujtoteriilete
NL= NG.AL.CI.CE.CT. 10_6

Példa:
» C; transzformator |:|
tényezo : Kisfeszlltsegl

erosaramu |:|
csatlakozo vezetér:l

= C; installacios tényezo: Foéldkabel
= \Vezetékhossz: 1.000 m |:|

= Cg kdrnyezeti tényezo: varosi

- Ng villamsUrlseg: /km?2/év
ey
N, = 0,016 1/ev N, = 0,006 1/év
A=21019 m? A, =40 000 m? |:|
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A csatlakozovezeték kornyezeteéet éro

villamcsapas veszélyes esemeények szama, N;

N; = Ng e Aj e C o Ceo Cro 10

AN |
A; gyujtoterulet A3. tablazat - C;transzformator tényez6
LL = csatlakozdvezeték

, Transzformator Cy I
SZd kaszana,k ho§sza (m) Kisfesziiltségl erésaramu csatlakozd 1
::l‘:n,? izsnitél?tkOZLOV_ezleté)eokohn?]SiZfell vezeték, telekommunikaciés vagy
14 L — - - =
feltételezni. adatvezetek I
Kozépfesziltségl csatlakozovezeték 0,2
= (]
AL 4000 LL (KOF/KIF transzformatorral) ! I
P [ |:|
A2. tablazat - C;installacios A4. tablazat - C¢ kOrnyezeti tényezd
LENY&G4&lanacios tényezs C; Kornyezet Ce I
Szabadvezeték 1 Vidéki 1
Foldkabel 0,5 El§varosi 0,5 |
51dka 416 Varosi 0,1
Varosi, magas éplletekkel? 0,01 I RZ
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Csatlakozovezetéek kornyezeteéet éro

villamcsapas gyujtoteriilete
N; = Ng e Aje CieCeoCre10° ﬂ

C; transzformator tényezo : Kisfeszlltsegl
er0saramu csatlakozo6 vezeték

C, installacidés tényezd: Foldkabel

» Példa:

» \Vezetékhossz: 1.000 m
= C; kbrnyezeti tényez0o: varosi
= Ng villamsUriseg: 3,0 1/km?2/év

N. = 0,17 1/év N, = 0,6 1/év
A =559 017 m? A, = 4000 000 m?

EDDDDDDD
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A szomszeédos épitményhez tartozo veszélyes

események szama (a csatl.v. ,,a” vége)

_ -6
Np; = Ng ® Ap; @ Cp; @ Gy e 10

& b

A3. tablazat - C; transzformator tényezo

Transzformator C,
Kisfeszlltségl er6saramu csatlakozé 1

vezeték, telekommunikaciés vagy

adatvezeték

Kozépfesziltségl csatlakozévezeték 0,2
(KOF/KIF transzformatorral)

HEEEEEEE
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A szomszédos épitményhez tartozo veszélyes

események szama (a csatl.v. ,,a” vége)

Np; = Ng ® Apy @ Cpy @ Cr e 10°°

I

DDDDDD"

Np; példa:
= Eplilet: 200 10 ¢ 5m
= Ng villamsuriség: 3 villamcsapas/km?2/év
= Elhelyezkedési tényezo:  Magaban allo objektum
= Kdzépfesziltségli csatlakozdvezeték (KOF/KIF
transzformatorral)

[2

]
]
]
]
[ ]

Np, = 0,005 villamcsapas/év Np, = 0,001 villamcsapas/év
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Valtozasok az MSZ EN 62305-2:2012

szabvanyban

1. Epitményhez csatlakozé vezetékek kockazatelemzése kikeriilt az
alkalmazasi teriiletek koziil.

2. Elodlények sériilésének figyelembe vétele villamos aramiités kdévetkeztében
az épitmény belsejében (R, kockazati 6sszetevo definicidja, S1 karforras).

3. A potolhatatlan kulturalis orokség elvesztésénél a toleralhaté kockazat
értéke 10-3 értékrol 10-4-re csokkent.

4. Az épitmeény kornyezetében lévo épitmények és a kornyezet karosodasara
Uuj kiegészito veszteség keriilt meghatarozasra.

5. Modositott osszefiiggések az alabbiak szamitasara:
« Az épitmény kornyezetét éro villamcsapas gyiujtoteriilete,
- Csatlakozovezeték ill. annak kornyezetét éro villamcsapas
gyljtoteriilete,
- Karosodas valdsziniliségének (Px) meghatarozasa épitmény esetén,
« Veszteség szamitasa az épitmény ovezeteiben,
« Veszteségi tényezok robbanasveszélyes Iétesitmények esetében,
- Veszteség koltsége.
6. Tablazatok a veszteség értékének fajlagos értékeire.
7. Késziilékek lokofesziiltség-allosagi osztalyai kiterjesztésre keriiltek
egészen 1 kV-ig.
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Annak a valészinilisége (P,), hogy az épitménybe csapo

villam élolények sériilését okozza (S1)
MSZ EN 62305-2:2006

B1. tablazat - P, valoszin(iség értéke
2. megjegyzes

Vedelmi intézkedes Ha az épitmény betonvasaldsat vagy
Nincs vedelmi intezkedes L szerkezetét levezetSrendszerként
A hozzaférhetd levezetdk villamos elszigetelése (pl.: 102 hasznéljék, vagy ha fizikai A
legalabb 3 mm vastag térhalds polietilénnel) korlatozasok vannak, akkor a PA
A talaj hatdsos potencidlvezérlése 1072 valoszinlség értékét el lehet
Figyelmeztetd jeldlések 10+t hanyagolni.
MSZ EN 62305-2:2012 1. megjegyzés: Védelmi intézkedések a

PA f— PTA X PB l,’A ,csékkentésére cs,ak olyan
/ epitményekben hatekonyak, amelyek

= o villamvédelmi rendszerrel vagy
B2. tablazat - P;, valoszinuseg erteke

CEEIEEEE

/4 ’ 7 ’ 4 ’ ’ ’ - -n ”
B2. tablazat — Py valoszinuseg érteke osszefuggo
Az épitmény jellemzdi Villamvédelmi Pg ’
Kiegészitd védelmi intézkedés Pia fokozat (LPS) betonvasalassal ,
Nincs védelmi intézkedés 1 Az épitménynek nincs villamvédelme - 1 fémszerkezettel
Fi | tets jelolések 101 Az épitménynek van villdmvédelme v 0,2
igyelmeztet6 jeltlése -
— — —— 111 o1 | rendelkeznek,...
A hozzaférhet6 levezetdk villamos elszigetelése (pl.: 102 11 0,05
legaldbb 3 mm vastag térhalds polietilénnel) I 0,02
X B , o, 1. villAmvédelmi fokozatu felfogérendszerrel és természetes 0,01
A talaj hatasos potencialvezérlése 102 s (0 o ,
levezetdként hasznalt 6sszefliggd betonvasaladssal vagy
Fizikai korlatozasok vagy az éplletszerkezet fémszerkezettel rendelkez6 épitmény.
alkalmazdsa levezetéként Fémtetbvel vagy a tetén |évd dsszes berendezést a kdzvetlen 0,00
villdmcsapas ellen teljesen megvédd, a lehetséges természetes 1
elemeket is magaban foglal6 felfogérendszerrel és természetes

levezetéként hasznalt 6sszefiiggb betonvasaldssal vagy
fémszerkezettel rendelkezd épitmény,
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Belso rendszerek meghibasodasanak valoszinusége (P.)

az epitmeénybe csapo villam esetén (S1)

REGI

MSZ EN 62305-2:2012

2015. februar 15.

MSZ EN 62305-2:2006

Po=P
C SPD
B3. tablazat - Pgpp valoszinlseég értéke
Villamvédelmi szint Pspp
Nincs koordinalt tulfesziltség-védelem 1
III-1v 0,03
II 0,02
I 0,01
3. MEGJEGYZES 0,005 -
0,001

B3. tablazat - Pgpp valoszinliség értéke

Pc = Pspp ® Cip

Villamvédelem

Villamvédelmi szint Pspp
Nincs koordinalt tlfllfeszUItség-védelem 1
II1-1Vv 0,05 I
II 0,02
I 0,01
2. MEGJEGYZES 0,005 -

0,001

N O

v

N O

Régi ertek=
0,03

]
]
]
]
]
]
=




Belso rendszerek meghibasodasanak valoszinusége (P.)

az epitmeénybe csapo villam esetén (S1)
MSZ EN 62305-2:2012

Pc = Pspp ® Cip

B4. tablazat - C, és C; tényezOk értéke az arnyékolas, foldelés és szigetelési tulajdonsag

figgvényében
Kiils6 vezeték tipusa Csatlakozas a belépési pontban Cnr C,,
arnyékolatlan szabadvezeték nem definialt 1 1
arnyékolatlan foldkabel nem definialt 1 1 D
tobbszorosen foldelt Nulla (PEN) vezet6 nincs 1 0,2
arnyékolas nincs a berendezés
arnyékolt foldkabel (er6saramu vagy potencialkiegyenlité sinjével
telekom. vezeték) 0sszekotve 1 0,3 C
arnyékolas nincs a berendezés
arnyékolt szabadvezeték (er6saramu vagy |potencialkiegyenlitd sinjével D
telekom. vezeték) Osszekotve 1 0,3
arnyékolds a berendezés
arnyékolt foldkabel (er6saramu vagy potenciadlkiegyenlitd sinjével D
telekom. vezeték) Osszekodtve 1 0
arnyékolds a berendezés
arnyékolt szabadvezeték (er6saramu vagy |potenciadlkiegyenlité sinjével D
telekom. vezeték) Osszekotve 1 0
Villamvédelmi kabel vagy vezetékezés arnyékolas a berendezés
villamvédelmi kabelcsatornaban fém potencialkiegyenlité sinjével D
csatornaban vagy fémcsoben 0sszekotve 0 0
Nincs csatlakozo6 vezeték
Nincs kiilso vezeték (szigetlizem( rendszer) 0 0
Szigeteld interfész az IEC 62305-4
Barmilyen tipus szerint 0 0
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Belso rendszerek meghibasodasanak valészinlisége (Py),

az epitmeény kozelébe csapo villam esetén (S2)

MSZ EN 62305-2:2006

Py = interpolalt érték ﬂ -

S5
Az IEC 62305-4 kovetelményeinek Kus Pus
megfelel6 koordinalt tulfesziltség- > 0,4 1
. . Ay . 0,15 0,9
vedele,m ,ese_ter_] E_M ert_eke a Pgpp €5 057 o'
a Pys ertekei kozll a kisebbel 0,035 0,1
azonos. 0,021 0,01
0,016 0,005
0,015 0,003 b3 _
Kus = Ks1 X Ksz X Ks3 X Ksg 0,014 0,001 B4.,taI,3Ia,1’za,t Pus
S _ ) <0,013 0,0001 Ya|952'nuseg
Kus = arnyekolasi tulajdonsagok erteke
R
MSZ EN 62305-2:2012 o
P I:)SPD PMS
B3. tablazat — Pgpp valdszinlség értéke / D
Villamvédelmi szint Psprp MS = (K51 X KSZ X K53 X KS4)2
Nincs koordinalt tulfesziltség-védelem 1
III-1V 0,05 Regi ertek= 0,03
 —————y
II 0,02
I 0,01
2. MEGJEGYZES 0,005 - D
0,001
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Belso rendszerek meghibasodasanak valészinlisége (Py),

az epitmeény kozelébe csapo villam esetén (S2)

MSZ EN 62305-2:2012 —
Pm = Pspp ® Pus B

@ 1 EIEIEIEIEIEI

Pus = (Kgy ® Kgy @ Kg3 @ Kgy)?2 D

Ks; az épitmény, a villamvédelmi rendszer vagy az LPZ 0/1 zénahataron D

lévd egyéb arnyékolasok arnyékolasi hatékonysagat veszi figyelembe;

Ks, az épitményen belil, az LPZ X/Y (X>0, Y>1) zénahataron lévd

arnyékolasok arnyékolasi hatékonysagat veszi figyelembe;

Ks; a bels6 vezetékezés jellemzdit veszi figyelembe (lasd a B5.
tablazatot);

Ks, a védendl rendszer |6k6fesziiltség-allésagat veszi figyelembe.

Ksq = 1/Uy

Uy a védendd rendszer névleges I6kofesziltség-alldsaga, kV-ban.

EEIEEE
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Annak a valészinisége (P,), hogy a csatlakozovezeték-be

csapo villam élolények sériilését okozza (S3)

I O
I O

i

MSZ EN 62305-2:2006

Py = interpolalt érték

Ha a potencialkiegyenlitéshez nem alkalmaz- B6. tablazat - P, valoszinliség értéke

tak tulfeszlltség-védelmi eszkdz(ok)et az u,, 5<Ri< |1<Rs<5| Re=<1
IEC 62305-3 szerint, akkor a P, érteke 20
azonos a P, értékével... kv 2/km 2/km
Ha a potencidlkiegyenlitéshez az IEC 62305- — 9/1"“‘ — —
3 szerint alkalmaztak tulfesziltség-védelmi ' ' '
eszkdz(6k)et, akkor a P, értéke a Pgpp €5 a 23 0,95 0.6 0,2
P, értékei kdziil a kisebbel azonos. 4 0,9 0,3 0,04
6 0,8 0,1 0,02

MSZ EN 62305-2:2012 Re (©/km): a kébelarnyékolas ellenllasa.
Pu = Pry® Pegg ® Pp ® Cpp

; — ] }

Védelmi intézkedé- Kilsd villdamvédel- Kébeldrnyékolds Arnyékolas, folde-
sek, pl. figyelmeztetd  mi rendszer ellenallasa és |és és szigetelési
feliratok fizikai korla- pl. LPS III |6k6fesziltség- tulajdonsagok
tozasok, (B6. (B7. tablazat) allosag (B4. tablazat)
tablazat) (B8. tablazat)

HEREEEEE
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Annak a valdészinisége (Py), hogy a csatlakozovezeték-

be csapo villam a belso rendszerek meghibasodasat
okozza (S3
MSZ EN 62305-2:2006 i

P,y = interpoldlt érték

I
I

Ha a potencialkiegyenlitéshez nem alkal- B.6 tablazat - P valoszinliség ertek
maztak tulfesziiltség-védelmi eszkoz(6k)et u, 5<Rs< |1<R.<5| Rgs1
az IEC 62305-3 szerint, akkor a P, ertéke
oy W kv 20 Q/km Q/km
azonos a P ertekével...
Q/km
4 - ’ s 1,5 1 018 014
Ha a potencialkiegyenliteshez az IEC
62305-3 szerint alkalmaztak tulfesziltség- 2/ 0,95 0,6 0,2
védelmi eszkdz(6k)et, akkor a Py, értéke a 4 0,9 0,3 0,04
Pspp €S a P p értékei koziil a kisebbel 6 0,8 0,1 0,02
Re (©/km): a kabelarnyékolas ellenallasa.
azonos s ($/km) y

MSZ EN 62305-2:2012
Pw = Pspp ® Pip ® Cip

' | ' ¥

IEC 62305-4 szerinti Kabelarnyékolas ellendl-  Arnyékolds, foldelés és
koordinalt tulfeszlltség- |las és |6kofesziiltség- szigetelési tulajdonsagok
védelem (B3. tablazat) allésag (B8. tablazat) (B4. tablazat)

HEEEEEEE
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Annak a valodsziniisége (P,), hogy a csatlakozovezeték

kornyezetébe csapo villam a belso rendszerek meghibasodasat
okozza (S4)

MSZ EN 62305-2:2006

rEGI Pz = interpolalt ertek
= B7. tablazat - P ; valoszinuség ert.

Ha az IEC 62305-3 szerint koordinalt tulfe- U, | Nincs | Az | Azarnyékolas be van kotve az
.. ’ ’ kv arnyék arnyékolas EPH-sinbe, és a berendezés
szlltseg-vedelmet nem alkalmaztak, akkor olas nem | ugyanehhez a sinhez csatlakozik
, , , ry r csatlakozik 5<Rg = 1<Rg= Rs=1
a P, ertéke azonos a P ; ertéekével... (Shhozaz | 20 | s | @/
. -si z,
Ha az IEC 62305-3 szerint alkalmaztak amelyhez a
. , , .. , ’ . berendezés
koor-dinalt tulfesziltseg-védelmiet, akkor a - [ bevankstve | — —
P, ér-téke a Pspp €s a P ; értékei kozll a 25 04 0,2 0,06 002 | 0,008
. 4 0,2 0,1 0,03 0,008 0,004
klsebbe| aZonos. 6 0,1 0,05 0,02 0,004 0,002
Rs: a kabelarnyékolas ellenallasa (Q/km).
MSZ EN 62305-2:2013 Cravasolrs 5 K A5, 10 s méanan wiamarg, oot ¢ SrveKoltar

@ P, = PSPD e Py Cy

Csatlakozovezetek pa*ameter

HDDDDDDD

IEC _62_305 4 o (B9. tablazat) Ar_nyekoJa_s, foldeles es
szerinti koordinalt o T = = T szigetelesi
, . 7 satiakoz Okofesziiltség-allosa an - V4

tlfesziltség- o zeter 1 i B g tulajdonsagok
védelem (B3. tipusa (B4. tablazat)
téblézat) Erésaramu 1 0,6 0,3 0,16 0,1

csatlakozd

vezeték

Telekomm 1 0,5 0,2 0,08 0,04

unikaciods

vezeték

2015. februar 15. Villamvédelem




Valtozasok az MSZ EN 62305-2:2012

szabvanyban

1. Epitményhez csatlakozé vezetékek kockazatelemzése kikeriilt az
alkalmazasi teriiletek koziil.

2. Elodlények sériilésének figyelembe vétele villamos aramiités kdévetkeztében
az épitmény belsejében (R, kockazati 6sszetevo definicidja, S1 karforras).

3. A potolhatatlan kulturalis orokség elvesztésénél a toleralhaté kockazat
értéke 10-3 értékrol 10-4-re csokkent.

4. Az épitmeény kornyezetében lévo épitmények és a kornyezet karosodasara
Uuj kiegészito veszteség keriilt meghatarozasra.

5. Modositott osszefiiggések az alabbiak szamitasara:
« Az épitmény kornyezetét éro villamcsapas gyiujtoteriilete,
- Csatlakozovezeték ill. annak kornyezetét éro villamcsapas
gyljtoteriilete,
- Karosodas valdsziniiségének (Px) meghatarozasa épitmény esetén,
« Veszteség szamitasa az épitmény ovezeteiben,
« Veszteségi tényezok robbanasveszélyes Iétesitmények esetében,
- Veszteség koltsége.
6. Tablazatok a veszteség értékének fajlagos értékeire.
7. Késziilékek lokofesziiltség-allosagi osztalyai kiterjesztésre keriiltek
egészen 1 kV-ig.
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Emberi élet elvesztése (L1)

MSZ EN 62305-2:2006

. pés!

—A=ra'
—U=ru'
g = Ly =
Lc=Lw =

MSZ EN 62305-2:2012

L1 veszteségtipus: Veszteségi értek minden Ovezetre

=TI e Len,/n e t,/8760
r.e Lren,/n, e t,/8760
rp-rf-h el-en,/n et,/8760

Ly =
g — LV —
Lc — L

2015. februar 15.
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Emberi élet elvesztése (L1)

MSZ EN 62305-2:2006 Epitmeny L 4
- e , ] -4 = =
Cl ta,bla,zat B AZ Lt, Lf éS LO :I;T;en epitmeény - (szemeélyek az épuleten 10 - T e ‘
jellemzd koézepértekei Fr— —19
Kérhazak, szallodak, nyilvanos éplletek 101
LA - / Ipari, kereskedelmi épitmény, iskola 5 x 102
L, = Epitmény L,

Kérhazak, szallodak, nyilvanos épuletek 10-1
Ls Ipari, kereskedelmi épitmény, iskola /5 x 1072 >

tC = I—M - I—W - LZ - Nyilvanos szérakozdéhely, templomok, mizeum "\2 x 102 /
0 Egyéb 102

MSZ EN 62305- C2. tablazat - L1: Az L,, L, és L, jellemz0 kozépértékei
2 . 2012 Karosodas | Tipikus .
D1

Sériilések | L, 102 Minden épitmény
LA = rt ° LT g nz/nt ° tz/8760 /, 10-t Robbandsveszélyes épitmény
Ly=rc® Lyen,/n,t,/8760 10-1 |Robbanasveszélyes épitmény | RV
Lg= L, = M, ®ree h,eL:-en,/n,e Kérhazak, szallodak, nyilvdnos
t,/8760 D2 10-1  [éplletek, iskola

Fizikai | L Pl Nyilvdnos szorakozohely,
karok 5x 102 Nmplomok, muzeum
< 2 x 10°2 Jpari, kereskedelmi épitmény
v Egyéb

Le=Ly=Ly=Lz=Loen/n.e
t,/8760
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Emberi élet elvesztése (L1)

M52 EN 62305-2:2006 5 tabiszat - h, tényezs

A kiilonleges veszély tipusa h,
Nincs kulénleges veszély
Panik kialakulasanak lehetésége kicsi (pl. legfeljebb 2
LA ra . Lt kétemeletes épitmény és a személyek szama legfeljebb 100 f6)
LU = r'u ° Lt Panik kialakulasanak lehetésége kézepes (pl. 100-1000 f6 5
LB — LV — rp befogadasara alkalmas kulturalis vagy sportlétesitmény)
L-=Lu=Lv=1>=1L Kilritési nehézség (pl. mozgaskorlatozott személyek vannak az 5
c— ™™~ =w "~ =2 — =0 i
eépitmeényekben, kérhazak)
Panik kialakulasanak lehetésége nagy (pl. 1000 f6nél nagyobb 10
befogaddképességli kulturalis vagy sportlétesitmény)
A sz . N 2 <y 0
A 570 . N . =0
A kiilonleges veszély tipusa h,
Nincs kulénleges veszély
_ Panik kialakuldsanak lehetdsége kicsi (pl. legfeljebb 2
La=r. oL en/n, et/8760 g (pl. legfel;

kétemeletes épitmény és a személyek szama legfeljebb
Ly=r ® Lye n/n, ¢ t,/8760 piEmeny Y el

100 f&)
Ly=L,=r,erreh,el_en/n et/8760
5 v pof ‘ : /N ® b/ Panik kialakuldsanak lehetésége kozepes (pl. 100-1000 5

Le=Lw=Ly=Lz=Loen,/n /8760 f6 befogadasara alkalmas kulturalis vagy

sportlétesitmény)

Kilritési nehézség (pl. mozgaskorlatozott személyek 5

vannak az épitményekben, kérhazak)

' (AR EEEEEE

Panik kialakulasanak lehetdsége nagy (pl. 1000 fonél 10
' ebrug nagyobb befogaddképességl kulturalis vagy

sportlétesitmény)




Emberi élet elvesztése (L1)

MSZ EN 62305-2:2012

.
Abban az esetben, ha a villdmcsapas kovetkeztében az épitmé -

kdrosodasa szomszédos épitményekre vagy a kornyezetre is kils ’ﬁ’l
(pl. kémiai anyagok kiszabadulasa vagy radioaktiv sugarzas), deae=ss

teljes veszteség meghatarozasakor (Lgr é€s L) kiegészité veszteségeket
(Lge €s Lyg) is figyelembe kell venni:

Ler = Lg + Lge

Ly = Ly + L

LBE = LVE = LFE L te/8 760

Lee Személyek szamanak atlagos szazalékos értéke, akik a fizikai
karosodas kovetkeztében az épitményen kivil megsérilhetnek;

t. azazidd, ameddig a személyek a veszélyes helyen az épitményen
kivil tartézkodhatnak.

3. megjegyzés: Ha a t, értéke ismeretlen, akkor a t,/8760 értékre
1 —et kell felvenni.

L. értékét meg kell hatarozni, vagy a L értékének a
hatdésagok ide vonatkozé dokumentumain kell alapulnia.

HEEEEEEE
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Kozszolgaltatas elfogadhatatlan meértéki

kiesése (L2)

MSZ EN 62305-2:2006

i |:I
Le=Llw=Lw=L =L
MSZ EN 62305-2:2012

@ ]
Le=L,=r,erseL-en,/n
L- = L L LZ = Ly e n,/n,

2015. februar 15. Villamvédelem
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Potolhatatlan kulturalis orokség elvesztése

(L3)

MSZ EN 62305-2:2006

= =4
{ =z g;
2 J DDDDDD

LB=LV=I‘p'I‘f0Lf

MSZ EN 62305-2:2012

C9. tablazat - L3 veszteség: értékek zénanként

Lg=L,=r,er:eLceC/c

HHEEEEEE)
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Potolhatatlan kulturalis orokség elvesztése

(L3)

MSZ EN 62305-2:2006-10 B o
REGI .

8

LB=LV=rp.rf.Lf

Az L; jellemzd kozepérteke a kdvetkezb, ha a c és a ¢,
meghatarozasa bizonytalan vagy nehéz:

Lf — 10_1

MSZ EN 62305-2:2012

Le=Ly=r,erce LgeC/c

C10. tablazat - L3 veszteség: L;jellemzd kdzépértéke

Karosodas
tipusa Tipikus veszteség | Epitmény tipusa
D2
Fizikai Le 101 [Mdzeum, galéria
sériilések

2015. februar 15. Villamvédelem

.
VE W
7

[ o] I

0
I

HEEEEEEE




Gazdasagi veszteség (L4)

MSZ EN 62305-2:2006-10 s1

Ry
\;\;‘h

?lElEIEIEIF]E]] s
N | B < & < A p <

C7. tablazat - L;, L es L, jellemzo kbzepertekei |« =
Epitmény L, 8 7
Minden épitmény - Az épuleteken belll 104
Minden épitmény — Az épuleteken kivil 102
[ ]
LA ra Lt Epitmény L,
LU = ru ® Lt Kérhdz, ipari, mizeum, mezégazdasagi 0,5
— — Szdlloda, iskola, hivatal, templom, nyilvanos szérakozdhely, 0,2
LB - LV - rp © hZ © rf © aazdacioi dniilot
L Epitmény L,
Lc = LM = Lw = I—z = I—o Minden épitmény - Az éplileteken belll 104
Minden épitmény - Az éplleteken kivl 102
Muzeum, mez6gazdasagi, iskola, templom, nyilvanos 103

MSZ EN 62305-2:2013-

el W Epemeny e
LA = rt ® LT ® Ca/Ct D1

LU = rt ® LT ® Ca/Ct éf;!;:ji!ist L 102 Minden épitmény, ahol allatok vannak
_ _ kévetkeztéb jelen
Lg =Ly =r,®rgeLge (C,+Cy+C+C) en
/ Ct 1 Robbanas kockazata
le=Lly=Ly=L=Loec/ ¢ ,D..1|,
serutes 2 Minden épitmény, ahol allatok
aramiutes Ly 10 vannak ielen
kévetkeztébe ]
n
C12. tablazat - L4 veszteség: D3 102 | Kerndz, iparticesimény, rocansz, hote,
’ - n” s ’ 14 14 - ends e ek L
LTI LF €s LO Je”emzo kozepertekel I:;eghilz)érsod ° 10°3 MUzeum, mez8gazdasagi létesitmény,
asa iskola, templom, nyilvanos szérakozdhely
Egyéb
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Gazdasagi veszteség (L4)

MSZ EN 62305-2:2006

A~ la®  REGI
—y = Ty ® Lt

=Ly, =r,eh,er.elL;
c=Ly=Ly =L, = Lg

MSZ EN 62305-2:2012
C11. tablazat -L4 veszteség: értékek zonanként

A= ® Ly e C/C

= e Lyec/c
p=Ly=r,erse e (c,tC+C+C) / ¢
Ly =Ly =Lz =Loec/

po)

§6EEEEEE
N ||S < =< O >

<

i
=

2015. februar 15. Villamvédelem




Gazdasagi veszteség (L4)

MSZ EN 62305-2:2012
= Abban az esetben, ha a villamcsapas kovetkeztében az épitmény
I"

I

karosodasa szomszédos épitményekre vagy a kdrnyezetre is
kiterjedhet (pl. kémiai anyagok kiszabaduldsa vagy radioaktiv ——
sugarzas), akkor a teljes veszteség meghatarozasakor (Lgr és L) kiegészitd
veszteségeket (Lg €s Lyg) is figyelembe kell venni:

I

Lgr = Lg + Lgg

Ly = Ly + Lyg

Lee = Ly = Leg ® G/ G

= L az épitmény fizikai karosodasa kdvetkeztében az épitmény kérenyezetében
keletkezd veszteség

= G a javak karosodasanak teljes értéke az épitmény veszélyeztetett
kdrnyezetében pénzben kifejezve

=G az épitmeény teljes értéke pénzben kifejezve

2. megjegyzés L értékét meg kell hatarozni, vagy a L értékének a hatdésagok
ide vonatkoz6é dokumentumain kell alapulnia.

AEEIEIEIEEET b
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Valtozasok az MSZ EN 62305-2:2012

szabvanyban

1. Epitményhez csatlakozé vezetékek kockazatelemzése kikeriilt az
alkalmazasi teriiletek koziil.

El6lények sériilésének figyelembe vétele villamos aramiités kévetkeztében

az épitmény belsejében (R, kockazati 6sszetevo definicidja, S1 karforras).

A potolhatatlan kulturalis orokség elvesztésénél a toleralhato kockazat

értéke 10-3 értékrol 10-4-re csokkent.

Az épitmény kornyezetében lévo épitmények és a kornyezet karosodasara

Uuj kiegészito veszteség keriilt meghatarozasra.

Modositott osszefiiggések az alabbiak szamitasara:

Az épitmény kornyezetét éro villamcsapas gyljtoteriilete,
Csatlakozovezeték ill. annak kornyezetét éro villamcsapas
gyljtoteriilete,

Karosodas valosziniliségének (Px) meghatarozasa épitmény esetén,
Veszteség szamitasa az épitmény ovezeteiben,

Tz kockazatat csokkento tényezok robbanasveszélyes létesitmények
esetében,

Veszteség koltsége.

6. Tablazatok a veszteség értékének fajlagos értékeire.
7. Késziilékek lokofesziiltség-allosagi osztalyai kiterjesztésre keriiltek

egészen 1 kV-iqg.
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Emberi élet elvesztése (L1)

MSZ EN 62305-2:2006

C4. tablazat - r; csokkento
Ly=1r,e L, tényezd
LU =r,e Lt A t(iz kockazata re

%
gé/g&/
I
7

@  [EE=EE=
LB = LV =Tr,e hZ °®rce Robbanas 1
Lf Nagy 10t
LC = LM = LW = LZ = Kbdzepes 10-2
Kicsi 103
LO
Nincs 0

C5. tablazat - r; csokkento tényezo

MSZ EN 62305-2:2012 Kockazat A kockazat

Fe
i ese
Zéna 0, 20 ll. x
szilard
Ly=r, oL en,/n, et/8760
Robbanas
Ly=r.® Lren,/n et,/8760 Zona 1, 21 1o
LB=LV=rp.rf.hZ.LF.nz/nt. % 103

robbanodanyago

DDﬁEDDHD

tZ/876O Nagy 101
lce=Ly=Ly =L, =Lsen,/n e t,/8760 Tlz Kozepes 102
Kicsi 103

Robbanas vagy tlz Nincs 0
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Valtozasok az MSZ EN 62305-2:2012

szabvanyban

1. Epitményhez csatlakozé vezetékek kockazatelemzése kikeriilt az
alkalmazasi teriiletek koziil.

2. Elodlények sériilésének figyelembe vétele villamos aramiités kdévetkeztében
az épitmény belsejében (R, kockazati 6sszetevo definicidja, S1 karforras).

3. A potolhatatlan kulturalis orokség elvesztésénél a toleralhaté kockazat
értéke 10-3 értékrol 10-4-re csokkent.

4. Az épitmeény kornyezetében lévo épitmények és a kornyezet karosodasara
Uuj kiegészito veszteség keriilt meghatarozasra.

5. Modositott osszefiiggések az alabbiak szamitasara:
« Az épitmény kornyezetét éro villamcsapas gyiujtoteriilete,
- Csatlakozovezeték ill. annak kornyezetét éro villamcsapas
gyljtoteriilete,
- Karosodas valdsziniiségének (Px) meghatarozasa épitmény esetén,
« Veszteség szamitasa az épitmény ovezeteiben,
« Veszteségi tényezok robbanasveszélyes Iétesitmények esetében,
« Veszteség koltsége.
6. Tablazatok a veszteség értékének fajlagos értékeire.
7. Késziilékek lokofesziiltség-allosagi osztalyai kiterjesztésre keriiltek
egészen 1 kV-ig.
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Gazdasagi veszteségek (L4)

MSZ EN 62305-2:2006

Ateljes veszteség C, koltségét a kovetkezG egyenlettel lehet kiszamitani:
CL=(RatR,)®Cot(RgtRy)®(CpotCytCstCo)t(Rot Ryt Ryt Ry e Cs
Az alkalmazott védelmi intézkedések ellenére bekovetkezd, fennmarado veszteség Cy, teljes koltségét a
kovetkez0 egyenlettel lehet kiszamitani:

Cre=(RatRy) e Cyt (RgtRy)®(Cat Cg+ Cgt Cp) + (Rigt Ryt Ry + R7) @ Cg

2 RE6d [

A védelmi intézkedések évenkénti Cp,, koltségét a kovetkez0 egyenlettel lehet kiszamitani:

[R4 ]
Coy=Cp e (i+a+m)

Az évente megtakaritott S pénzosszeg: S=C, - (Cpy * Cr.)

MSZ EN 62305-2:2012

Ateljes veszteség C, koltségét a kovetkezd egyenlettel lehet kiszamitani (az ovezetek alapjan):
C.=2C;=Rye¢

A védelmi intézkedések ellenére fennmarado veszteség Cy ; teljes koltségét a kovetkezd egyenlettel

lehet kiszamitani (az 6vezetek alapjan): v

Cre=2Crz=Rye ¢
A védelmi intézkedések évenkénti Cp,, koltségét a kovetkez0 egyenlettel lehet kiszamitani: W
Con=Cpe(i+a+tm)
Az évente megtakaritott S pénzosszeg: Sy = C = (Coy * Crp)
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Valtozasok az MSZ EN 62305-2:2012

szabvanyban

1. Epitményhez csatlakozé vezetékek kockazatelemzése kikeriilt az
alkalmazasi teriiletek koziil.

2. Elodlények sériilésének figyelembe vétele villamos aramiités kdévetkeztében
az épitmény belsejében (R, kockazati 6sszetevo definicidja, S1 karforras).

3. A potolhatatlan kulturalis orokség elvesztésénél a toleralhaté kockazat
értéke 10-3 értékrol 10-4-re csokkent.

4. Az épitmeény kornyezetében lévo épitmények és a kornyezet karosodasara
Uuj kiegészito veszteség keriilt meghatarozasra.

5. Modositott osszefiiggések az alabbiak szamitasara:
« Az épitmény kornyezetét éro villamcsapas gyiujtoteriilete,
- Csatlakozovezeték ill. annak kornyezetét éro villamcsapas
gyljtoteriilete,
- Karosodas valdsziniiségének (Px) meghatarozasa épitmény esetén,
« Veszteség szamitasa az épitmény ovezeteiben,
« Veszteségi tényezok robbanasveszélyes Iétesitmények esetében,
- Veszteség koltsége.
6. Tablazatok a veszteség értékének fajlagos értékeire.
7. Késziilékek lokofesziiltség-allosagi osztalyai kiterjesztésre keriiltek
egészen 1 kV-ig.
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Tablazatok a veszteséeg értékének fajlagos

ertékeire

MSZ EN 62305-2:2012

A gazdasagi veszteség szamitasahoz szukséges adatokat, (c, allatok értéke, ¢, az
épitmeny értéke, c, az épitményben 1év0 javak értéke, c, az épitmeényben |évl belsd |8
rendszerek értéke, illetve az ehhez kapcsolodo tevékenységek értéke) az épitmény

tulajdonosanak kell a tervezo rendelkezésere bocsatania.
C.Z1 tablazat - Ertékek a c., telies értékének becsléséhez

Amennyiben ezek az adatok
nem allnak rendelkezésre,
akkora C.Z1ésa C.Z2
tablazatban javasolt
értekeket kell figyelembe
venni.

2015. februar 15.

Eg;;r::se:y Referencia értékek c, teljes értéke
nem Teljes helyredllitasi koltség | alacsony ¢ / térfogat 300
ipari _(nem tartalmazza a ] t 9

épitmény |feVékenységekkel kapcsolatos atlagos (€/m3) 400

bevételkiesést) magas 500
Epitmény teljes értéke, alacsony 100
beleértve az épitmény, belsé
ipari rendszerek és beltartalom dtlagos | Gt/ alkalmazott 300
épitmény koltségét (k€/alkalmazott)
(beleértve a tevékenység magas 500
kiesésének koltsegét)

C.Z2 tablazat - Aranyok a c,, c,, c., c, értékeinek becsléséhez

j , . Belsé Teljes értek
Allatok | Epitmény | Beltartalo rendszerek
Feltétel aranya aranya | m aranya aranya (ca+cb7cc+cs)
c./ ¢ Cy,/ G C./ C c./c ..
Allatok nélkiil 0 75 % 10 % 15 % 100 %
Allatokkal 10 % 70 % 5 % 15 % 100 %

Villamvédelem




Valtozasok az MSZ EN 62305-2:2012

szabvanyban

1. Epitményhez csatlakozé vezetékek kockazatelemzése kikeriilt az
alkalmazasi teriiletek koziil.

2. Elodlények sériilésének figyelembe vétele villamos aramiités kdévetkeztében
az épitmény belsejében (R, kockazati 6sszetevo definicidja, S1 karforras).

3. A potolhatatlan kulturalis orokség elvesztésénél a toleralhaté kockazat
értéke 10-3 értékrol 10-4-re csokkent.

4. Az épitmeény kornyezetében lévo épitmények és a kornyezet karosodasara
Uuj kiegészito veszteség keriilt meghatarozasra.

5. Modositott osszefiiggések az alabbiak szamitasara:
« Az épitmény kornyezetét éro villamcsapas gyiujtoteriilete,
- Csatlakozovezeték ill. annak kornyezetét éro villamcsapas
gyljtoteriilete,
- Karosodas valdsziniiségének (Px) meghatarozasa épitmény esetén,
« Veszteség szamitasa az épitmény ovezeteiben,
« Veszteségi tényezok robbanasveszélyes Iétesitmények esetében,
- Veszteség koltsége.
6. Tablazatok a veszteség értékének fajlagos értékeire.

7. Késziilékek lokofesziiltség-allosagi osztalyai kiterjesztésre keriiltek
egészen 1 kV-ig.
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Késziilékek lokofesziiltség-allosagi osztalyai

MSZ EN 62305-2:2006

Uw= 1,5 kV, 2,5 kV, 4 kV, 6 kV

MSZ EN 62305-2:2012

Uw= 1 kV, 1,5 kV, 2,5 kV, 4 kV, 6 kV

p.o)
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Magyar Mérnoki Kamara
||||||||| il ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT
M awaA Szakmai segédlet 2015

Készitette:

Dr. Kovacs Karoly
+36 30 8242476
kovacs.karoly@dehn.hu
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