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Lényeges valtozasok (0sszefoglalas)

MSZ EN 62305-3:2011

1. Fémlemezek és fémcsovek esetében a 3. tablazatban megadott
minimalis vastagsagok esetében feltételezziik, hogy az atlyukadast és
atolvadast nem tudjak megakadalyozni.

2. A galvanizalt rézbevonattal rendelkez0 acélt Uj és megfeleld anyagként
definialja a szabvany villamvédelmi célokra.

3. Az LPS néhany vezetojének keresztmetszete kismértekben megvaltoztatasra
keralt.

4. Osszekdtd elemként fém installacidkban dsszecsatold szikrakézoket (ISG) belsd
rendszerekben pedig SPD-ket alkalmazunk.

5. Két eljaras — egy egyszerl és egy részletes — alkalmazhatd a biztonsagi
tavolsag értékelésére.

6. EIGlények érintési és |épésfesziiltség miatti sérlilése, legalabb 10 levezetd, mint
védelmi intézkedés.

7. Tobb informacio talalhato a robbanasveszélyes épitmeények villamvédelmi
rendszereivel kapcsolatban a szabvany D mellékletében.
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Felfogorendszerek — termeészetes elemek

hasznalata

3. tablazat Felfogoként hasznalhato fémlemezek és fémcsovek minimalis vastagsaga

\Védelmi fokozat LPS Anyag Vastagsag®t | Vastagsag®t'
mm mm
Olom - 20
Acél (rozsdamentes, horganyzott) 4 0,5
|- 1V Titan 4 0,5
Réz 5 0,5
Aluminium / 0,65
Cink - 0,7

a t megakadalyozza az atolvadast , a becsapasi pont atmelegedését vagy a gyujtast.
b t'csak azoknal a fémlemezeknél, ahol nincs jelentdsége az atolvadasnak, a becsapasi pont
atmelegedésének vagy a gyujtasnak.
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Felfogorendszerek — termeészetes elemek

hasznalata

Az épitmény kovetkezl részeit lehet természetes felfogonak és a
villamvédelmi rendszer részeinek tekinteni az 5.1.3 szakasz szerint:

MSZ EN 62305-3:2009

b) A tetOszerkezetnek a nemfémes he&jazat alatt Iévo fémelemei (racsok,
0sszefliggd betonvasalds, stb.) abban az esetben, ha a nemfémes
héjazatot nem kell az épitmény védendod részeének tekinteni.

MSZ EN 62305-3:2011

b.) A tet8szerkezetnek a nemfémes héjazat alatt Iévo fémelemei
(racsok, 0sszefliggd betonvasalas, stb.) abban az esetben, ha a
nemfémes héjazat karosodasa elfogadhato;
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Példa

Tetofedés polimer-laposteto
savokbol femes alépitméennyel
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Nagyfeliiletu lapostetovel rendelkezo
épitmeények pl. logisztikai csarnok
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Felfogorendszer kialakitasa szokasos
tetotartokkal

Biztonsagi tavolsag a fémes
alépitményhez nincs betartva!
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Teto rétegrend - metszet

Biztonsagi tavolsag a femes
alépitmeényhez nincs betartva!
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Teto rétegrend - metszet

Biztonsagi tavolsag a fémes
alépitményhez be van tartva!
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Felfogorendszer szigetelt tetovezeto tartoval

Trennungsabstand o.k.
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Tetovezeto tarto

Szigetelt tavtartd felfogdvezetd rogzitésére
lapostetOn a biztonsagi tavolsag betartasa mellett az

MSZ EN 62305-3 alapjan

Vezetéktarto anyaga Mlanyag
Felfogovezetd atmerod 8 mm
Felfogovezet rogzitese laza

GFK tavtartd 10 mm vil. szlrke
k-tényezd 0,7

Kivitel UV-stabilizalt
Sualy 4,6 kg

Alatétlap atmérdje 300 mm
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Lényeges valtozasok (0sszefoglalas)

MSZ EN 62305-3:2011-09

1. Fémlemezek és fémcsovek esetében a 3. tablazatban megadott minimalis
vastagsagok esetében feltételezzik, hogy az atlyukadast és atolvadast nem
tudjak megakadalyozni.

2. A galvanizalt rézbevonattal rendelkez6 acélt (ij és megfelelo anyagként
definialja a szabvany villamvédelmi célokra.

3. Az LPS néhany vezetdjének keresztmetszete kismértékben
megvaltoztatasra keriilt.

4. Osszekdtd elemként fém installacidkban dsszecsatold szikrakézoket (ISG) belsd
rendszerekben pedig SPD-ket alkalmazunk.

5. Két eljaras — egy egyszerl és egy részletes — alkalmazhatd a biztonsagi
tavolsag értékelésére.

6. EIGlények érintési és |épésfesziiltség miatti sérlilése, legalabb 10 levezetd, mint
védelmi intézkedés.

7. Tobb informacio talalhato a robbanasveszélyes épitmeények villamvédelmi
rendszereivel kapcsolatban a szabvany D mellékletében.
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Felfogovezetok, felfogorudak, levezetok és foldelo

csatlakozorudak anyaga, szerkezete és legkisebb

keresztmetszete?
Legkisebb
Anyag Szerkezet keresztmetszet
[mm?]
Szalag 50
Réz, |[0nozott réz gor szel\;enyb =
odrony |__1_5-ZQ_6_|
Kor szelvényc*
) Szalag 50
Onozott réz! Kor szelvény— 50
Sodrony 50
Szalag 70
Aluminium Kor szelvény 50
Sodrony 50
Szalag 50
Aluminium Kor szelvény 50
otvozet Sodrony 50
Kor szelvény© [ ml
Aluminium
galvanizalt Kor szelvény 50
rézbevonattal
Tuzihorganyzott |\i5t o5 eny 30
acel Sodrony

Kor szelvényc*

7]
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Felfogovezetok, felfogorudak, levezetok és foldelo

csatlakozorudak anyaga, szerkezete és legkisebb

keresztmetszete?
Legkisebb
Anyag Szerkezet keresztmetszet
[mm?2]
Rozsdamentes acél |Kor szelvény 50 P
galvanizalt réz Szalag 50 U]
Lhevaonaiial
Szalag“ ) 50
Rozsdamentes acél gg;::::,venyd Régi érték: 70
Kor szelvénye© Régi érték: 200

a A mechanikai és villamos tovabba a korrozidés ellenallasi
tulajdonsagoknak meg kell felelni a jovobeni IEC 62561
eloirasainak. Meagieavzés:

b Az 50 mm2 (8 mm atméro) csokkentheté 25 mm?2 -re olyan A fgl.él Igy lakozd dak
alkalmazasok esetében, ahol a mechanikai szilardsag nem 0 - €10 c_:_sat d _ozo-ru d
alapveté kovetelmény. Ebben az esetben meg kell fontolni a eseteben Ugyelni kell a
e - korrézidvédelemre!
c Alkalmazhato¢ felfogorudak és foldelo csatlakozorudaknal.

Felfogorudak esetében ahol a mechanikai igénybevétel, mint a

szélterhelés nem kritikus, 9,5 mm atméroji, 1 m hosszia rad E.5.6.2.2 Korroziovédelem
hasznalhaté. Aluminium vezet6 nem fektethetd

d Ha a termikus és mechanikai megfontolasok fontosak, akkor | | kozvetlenil olyan vakolaton, amely
ezen értékeket meg kell ndvelni 75 mm?2-re. mészkdtartalmu felllettel rendelkezik,

pl. mészkd, vagy mészkbpor vakolat
és soha nem fektethet6 talajban.
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Foldelorendszerek anyaga, alakja és minimalis

meéretkovetelményeia©

Anyag Alak Minimalis méretek
Rudfoldeld | Foldeld |Lemezfoldeld
@ mm vezeto mm
Réz, Sodrony 50 mm?
onozott
, Korszelvény 15 50 mm?
réz
Szalag 50 mm?
Csb 20
Lemez 500x500
Racs® 600x600

Lit.: MSZ EN 62305-3 :2011-09, Tab. 7
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Foldelorendszerek anyaga, alakja és minimalis

meéretkovetelmeényei

Anyag Alak Minimalis méretek
Rudfoldeld | Foldeld- |Lemezfoldeld
@ mm vezeto mm

Hor- Kor- -

szelvény 14 | | 78 mm? Regi ertek: 16
gany-

Csb 25
zott
acél

Szalag 90 mm?

Lemez 500x500

Racs® 600x600

[domacél d

Lit.: MSZ EN 62305-3 :2011-09, Tab. 7
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Foldelorendszerek anyaga, alakja és minimalis

meéretkovetelmeényei

Anyag Alak Minimalis méretek
Rudfoldel6 | Foldelé- |Lemezfoldeld
@ mm vezetd mm

Csupasz
acel’ Sodrony 70 mm?

KOr-

szelveny 78 mm?

Szalag 75 mm?

Lit.: MSZ EN 62305-3 :2011-09, Tab. 7
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Foldelorendszerek anyaga, alakja és minimalis

meéretkovetelmeényei

Anyag Alak Minimalis méretek
Rudfoldeld | Foldeld- |Lemezfoldeld
@ mm vezeto mm
Acél
galva-  |Korszelveny 14t | 50 mm?
A
nizalt l'j'_
, Szalag 90 mm? J
réz
bevo-
nattal

Lit.: MSZ EN 62305-3 :2011-09, Tab. 7
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Foldelorendszerek anyaga, alakja és minimalis

meéretkovetelmeényei

Anyag A|ak Mlnlmélls méret
Rodfoldel6| Foldelo- |Lemezfoldeld
@ mm vezetd mm
Rozsda- |Kdrszelvény 151 78 mm?
mentes .
Acdl] Szalag 100 mm

Villamvédelem
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Foldelorendszerek anyaga, alakja és minimalis

meéretkovetelmeényei

a) A mechanikai és villamos tovabba a korrdzios ellenallasi tulajdonsagoknak meg kell felelni a jovGbeni
|EC 62561 elGirasainak.

b) Csak akkor alkalmazandd, ha min. 50 mm mélyen van betonba agyazva.
c) Aracsszerkezet hossza legalabb 4,8 m.

d) Kuilénbozé idomacél profilok alkalmazhatok 290 mm? keresztmetszettel és min. 3 mm-es
profilvastagsaggal.

e) B tipusu foldelési elrendezés esetén, a foldelGelektrodat min. 5 m-enként megbizhatéan ossze kell
kotni a betonvasalassal.

f)  Néhany orszagban az atmeér6 csokkenthetd 12,7 mm-re.

Lit.: MSZ EN 62305-3 :2011-09, Tab. 7 <:
UJ
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Lényeges valtozasok (0sszefoglalas)

MSZ EN 62305-3:2011-09

1. Fémlemezek és fémcsovek esetében a 3. tablazatban megadott minimalis
vastagsagok esetében feltételezzik, hogy az atlyukadast és atolvadast nem
tudjak megakadalyozni.

2. A galvanizalt rézbevonattal rendelkez0 acélt Uj és megfeleld anyagként
definialja a szabvany villamvédelmi célokra.

3. Az LPS néhany vezetojének keresztmetszete kismértekben megvaltoztatasra
keralt.

4. Osszekoto elemként fém installaciokban Osszecsatolé szikrakozoket
(ISG) belso rendszerekben pedig SPD-ket alkalmazunk.

5. Két eljaras — egy egyszerl és egy részletes — alkalmazhatd a biztonsagi
tavolsag értékelésére.

6. EIGlények érintési és |épésfesziiltség miatti sérlilése, legalabb 10 levezetd, mint
védelmi intézkedés.

7. Tobb informacio talalhato a robbanasveszélyes épitmeények villamvédelmi
rendszereivel kapcsolatban a szabvany D mellékletében.
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Osszecsatol6 szikrakoz

(ISG - isolating Spark Gap)

6.2 Villamvédelmi potencialkiegyenlités
6.2.1 Altaldnos
Az Osszecsatolast a kdvetkezo eszkdzokkel lehet megvaldsitani:

= Osszekdtd vezetbkkel, ha a villamos folytonossag természetes
0sszekotéssel nem biztositott;

= Tllfeszliltség-védelmi eszkdzokkel (SPD), ha a kdzvetlen 6sszekotés
potencialkiegyenlitd 6sszek6to vezetovel nem lehetséges;

= Osszecsatolo szikrakéz (ISG - isolating Spark Gap), ha a kézvetlen
O0sszekotés potencialkiegyenlitd 0sszekodto vezetdvel nem megengedett.

A villamvédelmi potencialkiegyenlités modja Iényeges, amelyet a lehetséges
ellentétes kovetelmeények miatt egyeztetni kell a tavkodzlési halozat, az
aramszolgaltato képviselOivel és mas kdézmdlvek képviseldivel vagy az
illetékes hatosagokkal.
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Lényeges valtozasok (0sszefoglalas)

MSZ EN 62305-3:2011-09

1. Fémlemezek és fémcsovek esetében a 3. tablazatban megadott minimalis
vastagsagok esetében feltételezzik, hogy az atlyukadast és atolvadast nem
tudjak megakadalyozni.

2. A galvanizalt rézbevonattal rendelkez0 acélt Uj és megfeleld anyagként
definialja a szabvany villamvédelmi célokra.

3. Az LPS néhany vezetojének keresztmetszete kismértekben megvaltoztatasra
keralt.

4. Osszekdtd elemként fém installacidkban dsszecsatold szikrakézoket (ISG) belsd
rendszerekben pedig SPD-ket alkalmazunk.

5. Két eljaras — egy egyszerii és egy részletes — alkalmazhato a
biztonsagi tavolsag értékelésére.

6. EIGlények érintési és |épésfesziiltség miatti sérlilése, legalabb 10 levezetd, mint
védelmi intézkedés.

7. Tobb informacio talalhato a robbanasveszélyes épitmeények villamvédelmi
rendszereivel kapcsolatban a szabvany D mellékletében.
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Kiulso villamvédelemi rendszer villamos

elszigetelése

A villamos szigetelés megvalosithatd egyrészrol a felfogo elrendezés vagy levezetd
masrészrol az épitmény fém installacioi és az épitmény belsd rendszerei kdzott, az
ezen rendszerek kozotti olyan d tavolsag kialakitasaval, ami nagyobb az s biztonsagi
tavolsagnal:

ki flgg a kivalasztott LPS villamvédelmi osztalytol
(lasd az MSZ EN 62305-3 10. tablazatot);

ke flgg a villamos szigetelbanyagtdl (lasd az MSZ EN
62305-3 11. tablazatot);

ke flgg a villamaramtol, ami a levezetdben folyik (lasd
K; az MSZ EN 62305-3 12. tablazatot és a C
S=— ok, ol mellékletet);
km I hossz a felfogd-levezetd egylittes mentén méterben,

amit a biztonsagi tavolsag szamitasanak helyétol
kell meghatarozni a potencialkiegyenlités vagy a
foldelés legkozelebbi pontjaig (Iasd az E mellékletet,
E.6.3).

MEGJIEGYZES: Az | hossz a villamosan folytonosnak
tekinthetd fémtetok esetében, amelyek természetes
felfogonak tekintheték figyelmen kivil hagyhato.
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Osszehasonlitas 6.3 szakasz

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

6.3.1 Altalanos elvek

A kuIsc’S e
villdmvé- MEGJEGYZES Az | hossz, a
delmi felfogorendszer mentén figyelmen
rendszer kiviil hagyhato, olyan épitmények <L[_Ij"__|
villamos esetében, ahol az 6sszefiliggo fém teto
elszigete- természetes felfogorendszerként
lése funkcional.
Table 11 — Isolation of external LPS — Values of coefficient k,
12. tablazat: Kiilsé villamvédelmi rendszer elszigetelése. A k,, tényezd értékei Mglortal K
Alr 1
Anyag Kin -
Concrete, bricks, wood 0.5
Leveg’o L NOTE 1 When there are several insulating materials in series, it is a good practice to
Beton, tegla 0,5 use the lower value for k.
-Lihb.szigetels Stegzs énahizionsagatngveli a kisebbik kn érték alkalmazasa. - , . - - -
r 2. MEGJEGYZES: Mas szigetelanyagok hasznalata kidolgozas alatt all gjhoo Eﬁjzbe 'Erg;‘gg d{j:)zetrhlg i;';er‘:l']?gc%?teerf'als' construction guidance and the value of k,

2. megjegyzés: Mas szigetelo anyagok
alkalmazasa esetén, a beépitési utmutatot és a
k,, értékét a gyarto bocsatja rendelkezésre.
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Osszehasonlitas 6.3 szakasz

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

6.3.1 Altalanos elvek

A kulso

villdmvé- A kc tényez0, azaz a villamaram

delmi eloszlasa a felfogok/levezetok kozott
rendszer fligg az LPS fokozattdl, a levezetok

villamos atlagos n szamatoél, a levezetok

elszigete- helyzetétol, az 6sszekoto gylirlis <L‘_Ij"__|
lése vezetoktol, és a foldelorendszer

tipusatol. A biztonsagi tavolsag attol a
fesziiltségeséstol fligg, amely a
biztonsagi tavolsag szempontjabol
figyelembe vett pont és a foldel6 vagy
a legkozelebbi egyenpotencialra hozé
pont kozotti legrovidebb aramat
mentén esik.

w MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

6.3.2 Egyszeri megkozelités <L‘ﬂl__|
A kulso .....

villamvé-
delmi 6.3.3 Részletes megkozelités <L‘_Ij"__|
rendszer .

villamos
elszigete-
lése
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Osszehasonlitas C melléklet

MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

C A C1. tablazat a csak hasonld foldelési Ha a felfogd- vagy levezet6rendszer
melléklet  ellenallasu egyedi foldel6ket tartalmazdé A vezetbiben a hossz mentén az aram értéke
(tajékoz- tipusu, valamint az 6sszes B tipusu allandé a C.1, C.2 és C.3 abrak
tatd foldeldelrendezésre vonatkozik. alkalmazhaték. (lasd a 6.3.2. Egyszeri

~ megkozelités szakaszt).

Athelyezve az E4.2.4.1. szakaszbdl

0,77 | o,

00

n
k| 9.s7 [ oo | oes | oS ]

© Distance from e
t

C1. tablazat: Az arameloszlasi tényezd (k.) értékei

neares:
along ihe ridge

 Length af the down-

A levezetdk szama ke e euipatantialbongirg pant
A felfogdk tipusa n o Io the cartnlesminaton ©
A" tipusu féldelGelrendezés | B tipusu féldelGelrendezés
The values of k.. shown in the
Egyetlen rad 1 1 1 :'::::::F,e:‘:mu:““""g"iﬁ Kk |027 |3 | 0 | o
Vezetd 2 0,66% 0,5-1 (lasd a C1. abrat)® 5 |0ee | os | o2 | 0me
s ’ ) b The locaflon of the down
Halo 4 és tobb 044 0.25-0.5 (l4sd a C2. dbrét)” Y
Y P PR . Tz tne figure regresentative for
Halo 4 és tobb, vizszintes | 0,44" 1/n-0,5 (lasd a C3. &brat)” ihat dgwn-conducior
sszekots gydriikkel The aciuai raaten i s o e
csatlakoztatva :g:;hﬂeﬂ;fﬂmimgnnlﬁn%lﬁ! K, 023 (025 | 020 | D35
columns, &, may be found by
2 Az értékek a ¢ << h esethez tartozé ke = 0,56 a h << c esethez tartozé k. = 1-ig terjednek (lasd a C1. abrat) .3 | oso | neo |MEPOEN
o A k, C2. abran szerepld kifejezése kocka alakl épitményekre és n = 4-re vonatkozo kézelités. A h, cs és cg értékeirdl feltételezziik, NOTE 1 Additional down-
= P conductors with more distance
hogy 5 m és 20 m kbzé esnek. than liusirated In the fiqures
c) P N e _ _ L. R . are of Insignificant Influence.
Ha a levezetok vizszintes osszekoto gylrikkel 0ssze vannak kotve, akkor a levezetdk alsé részein az arameloszlas egyenletesebb,
&s a ke értéke tovabb csokken. Ez killéndsen magas épitményekre igaz. et T et K [921 | 02¢ | 029 | pas
9 Ezek az értékek akkor érvényesek, ha az egyedi foldelSk foldelési ellenallasai hasonlo nagysagiak. Ha az egyedi foldeldk foldelési o Lass [ oss | o | gee |70 e TG
ellenallasai lényegesen kilonboznek, akkor k. = 1-et kell feltételezni 3 ] NOTE3 The vawes are
- . . . . ~ . N determined by simple.
MEGJEGYZES: R elvégzése esetén mas k. értékeket is lehet caiculation of parallel

Impedances following tne
formula of Figure C.1

AP

Figure C.3 — Values of coefficient k; in the case of a sloped roof e
Figure C_3 (continued averieaf) e with air-termination on the ridge
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Kiulso villamvédelemi rendszer villamos

elszigetelése

6.3 A kiilso villamvédelmi rendszer villamos elszigetelése
6.3.2 Egyszeriisitett megkozelités

Tipikus szerkezetek esetén a (4) egyenlet alkalmazasa soran a
kovetkezo feltételeket kell figyelembe venni:

ke fligg a (rész-)villamaramtodl, amely a levezet6 rendszeren folyik
(lasd a 12. tablazatot és a C mellékletet);

| a fliggoleges hossz, méterben, a levezetd mentén attdl a ponttol
szamitva ahol a biztonsagi tavolsagot meg kell hatarozni a
potencialkiegyenlités kdvetkezo pontjaig.
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S biztonsagi tavolsag szamitasa - egyszeri

eljaras
12. tablazat: Kilso villamvedelemi rendszer elszigetelése - a k. tényezo
ertekei

Levezetok szama

1 (csak elszigetelt villamvédelemi rendszer esetén) 1
2 0,66
3 és tobb 0,44
MEGJEGYZES: A12. tdblazat értékei minden B és A tipusu

féldelorendszer esetén ervényesek feltéve, hogy a szomszédos foldelok
foldelési értékei egymastdol nem térnek el 1:2 aranytol nagyobb mértékben.
Ha a szomszédos foldel6k foldelési értékei egymastol 1:2 aranytol nagyobb
mertékben eltérnek, akkor k. = 1 értéket kell figyelembe venni.

jé 4s), E.6.3.2 szakasz: =
R ol (téjekeﬁ?a:g)yfzerﬁsitett megk®dzelités akkor
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Osszehasonlitas E melléklet E.6.3.2

w MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

E.6.1.1 Biztonsagi tavolsag E.6.3.2 Egyszerisitett megkozelités
meIIekIet .....
(tajékozta A 6.3.2 szakasznak megfelel6 <Lr|jt__|
tas) egyszeriisitett megkozelités akkor

alkalmazhaté, ha az épitmény
vizszintes kiterjedése (szélessége
vagy hosszisaga) nem nagyobb a
magassag négyszeresénél

Villamvédelem




S biztonsagi tavolsag szamitasa

Részletes eljaras

6.3 A kiilso villamvédelmi rendszer villamos elszigetelése

6.3.3 Reészletes megkozelités

Haldszer( felfogorendszerrel vagy a homlokzaton egymas alatt elhelyezett
potencialkiegyenlitd gylrikkel rendelkezo kilso villamvédelmi rendszer
esetében a felfogd, vagy levezeto egyes vezetdiben az arameloszlas
kovetkeztében klilonb6z6 arameértékek folynak. Ilyen esetekben az s
biztonsagi tavolsag pontosabb szamitasa érdekében az alabbi egyenletet
lehet hasznalni:

S=ki (kc1’|1 +k02‘|2+"'+kcn'|n)/km
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Osszehasonlitas C melléklet C.5 abra

w MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

Nincs adat C.5 abra - kc tényezo értékei tobb
meIIekIet levezetobol allé rendszer esetén
(tajékoz-
tatas)
1. MEGIJEGYZES Az drameloszlas szabdlyai:
o a) Becsapasi pont
Az becsapasi pontban felvett d&ram értékét

el kell osztani a lehetséges aramutak
szamaval.

025
o

0% [ b) Tovabbi csomépontok (keresztezddési
" pontok)
Az aramot a halodszer( felfogérendszer
Oonn-consucr minden tovabbi csomdpontjaban 50 %-kal
STkl hohe b ) kell csbkkenteni.

c) Levezeto

o Az dramot ismét 50 %-kal kell csokkenteni,
e wdl D egészen olyan kc értékig, amely nem lehet
N e~y 2 kisebb, mint 1/n. (n ... az 6sszes levezetd
Guren s Giced by ine number of posibe urrnt ot 3t he ion Pt e e meshed 3 eminaion sz a’ ma )

b} Further junctions (joints)
Current is reduced by 50 % at any further joint of the air-termination mesh

¢} Down-conductor
Current is again reduced by 50 %. but the value of k_ must not be less than 1in.

(... total number of down-conductors)

NOTE 2 Values of k. have to be considerct from the
Toof edge to the dowi-conductor doss not ne.
depend on the value of k_of the connected

NOTE 3 As shomn above. i the mamf
values of k_. beginning from the

= point of strike o the edge of the roof. The path along the
idered. The walues of k_ along the down-conductors
e roof.
oof. only the
0 be used

NOTE 4 |f internal down-conductors exist, they shoul
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Biztonsagi tavolsag -

Példa a részletes megkozelités alkalmazasara

tetéfelépitmény
s=0,06(0,5+8m+0,25.4m+0,125.10m + 0,063 « 10m + 0,042 .8m) / 0,5 = h=2m

s = 0,87m szilard anyag esetén

k.5=0,042 f k 5=0,063

< 20m
Villamvédelmi fokozat: Il
Epillet h magassaga ill. az dramut
| hossza a foldelési r.ig: | = 8m
Haloosztas: 10m x 10m
LevezetOk szama: n =24
Ak, lehetséges legkisebb érteke:

1 1
- =7z = 0,042
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Osszehasonlitas E melléklet E.6.3.1

w MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

meIIekIet
(tajékozta
tas)

E.6.1.1 Biztonsagi tavolsag

Ha a kérdéses berendezés teljes hossza
mentén nem lehetséges az s biztonsagi
tavolsagnal nagyobb tavolsagot tartani,
akkor a berendezésnek a referencia
0sszekotési ponttdl mért legtavolabbi
pontjat is ajanlatos 6sszeko6tni a
villdmvédelmi rendszerrel (ldsd az E43.b
abrat). Ennek megfeleléen a villamos
vezetOket ajanlatos a biztonsagi tavolsagra
vonatkozé kovetelményeket (lasd a 6.3.
szakaszt) kielégité Gj nyomvonalon
vezetni, vagy ajanlatos azokat vezet6képes
arnyékolassal ellatni, amelynek a
referencia 0sszekotési ponttdl mért
legtavolabbi pontja 6ssze van kétve a
villAmvédelmi rendszerrel.

Ha a berendezések a referenciapontban és
az attél mért legtavolabbi pontjukban is
0ssze vannak kotve a villamvédelmi
rendszerrel, akkor a biztonsagi tavolsag a
berendezés teljes hossza mentén teljesil.

E.6.3.1 Altalanos alapelvek

Ha a kérdéses berendezés teljes hossza
mentén nem lehetséges az s biztonsagi
tavolsagnal nagyobb tavolsagot tartani,
akkor a berendezésnek a referencia
0sszekotési ponttdl mért legtavolabbi
pontjat is ajanlatos 6sszeko6tni a
villdmvédelmi rendszerrel (ladsd az E.47
abrat). Ennek megfeleléen a villamos
vezetOket ajanlatos a biztonsagi tavolsagra
vonatkozé kovetelményeket (lasd a 6.3.
szakaszt) kielégité Uj nyomvonalon vezetni,
vagy ajanlatos azokat vezet6képes
arnyékolassal ellatni, amelynek a referencia
Osszekotési ponttdl mért legtavolabbi pontja
dssze van kotve a villamvédelmi
rendszerrel.

Ha 30 m-nél alacsonyabb épitmények
esetében a berendezések a
referenciapontban és az attdl mért
legtavolabbi pontjukban is 6ssze vannak
kotve a villamvédelmi rendszerrel, akkor a
biztonsagi tavolsag a berendezés teljes
hossza mentén teljesdl.

Villamvédelem
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Lényeges valtozasok (0sszefoglalas)

MSZ EN 62305-3:2011-09

1. Fémlemezek és fémcsovek esetében a 3. tablazatban megadott minimalis
vastagsagok esetében feltételezzik, hogy az atlyukadast és atolvadast nem
tudjak megakadalyozni.

2. A galvanizalt rézbevonattal rendelkez0 acélt Uj és megfeleld anyagként
definialja a szabvany villamvédelmi célokra.

3. Az LPS néhany vezetojének keresztmetszete kismértekben megvaltoztatasra
keralt.

4. Osszekdtd elemként fém installacidkban dsszecsatold szikrakézoket (ISG) belsd
rendszerekben pedig SPD-ket alkalmazunk.

5. Két eljaras — egy egyszerl és egy részletes — alkalmazhatd a biztonsagi
tavolsag értékelésére.

6. El6lények érintési és lépésfesziiltség miatti sériilése, legalabb 10
levezeto, mint védelmi intézkedés.

7. Tobb informacio talalhato a robbanasveszélyes épitmeények villamvédelmi
rendszereivel kapcsolatban a szabvany D mellékletében.
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Erintési fesziiltséggel szembeni védelmi

intéezkedések

A veszely akkor csdkken elviselhetd szintre, ha a kdvetkezo
feltetelek egyike teljesil:

a) normal Uzemi korilmények kozott nem tartdzkodik
személy a levezetd 3 m-es kdrnyezetében;

b) legalabb 10 levezetobodl allo rendszer keril alkalmazasra,
amely megfelel az 5.3.5 pont kdvetelményeinek;

c) a talaj fels6 rétegének fajlagos ellenallasa a levezetd 3 m-

es kdornyezetében nem kisebb mint 100 kQ.

Megjegyzés: Szigeteldo anyagu burkolat pl. 5 cm vastag aszfalt
(vagy 15 cm vastag kavicsréeteg) altalaban elviselhetd szintre
csokkenti a veszeélyt.
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Erintési fesziiltséggel szembeni védelmi

intéezkedések

Ha a fenti feltételek egyike sem teljesiil, akkor a kdvetkezo
védelmi intézkedésekre van sziikség az éldlények

erintési feszlltség miatti sériilésének megakadalyozasara:

— a megeérintheto levezeto 100 kV, 1,2/50 ps I6kofeszlltség-
allésagu szigeteldanyaggal, pl. legalabb 3 mm vastag
terhalositott polietilénnel valo elszigetelése;

— elkerités eés/vagy figyelmezteto feliratok abbdl a célbdl, hogy a
levezetok megérintésének valdszinlsége a leheto legkisebb
legyen.
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Lépésfesziiltséggel szembeni védelmi

intéezkedések

A veszely akkor csdkken elviselhetd szintre, ha a kdvetkezo
feltetelek egyike teljesil:

a) normal Uzemi korilmények kozott nem tartdzkodik
személy a levezetd 3 m-es kdrnyezetében;

b) legalabb 10 levezetobodl allo rendszer keril alkalmazasra,
amely megfelel az 5.3.5 pont kdvetelményeinek;

c) a talaj fels6 rétegének fajlagos ellenallasa a levezetd 3 m-

es kdornyezetében nem kisebb mint 100 kQ.

Megjegyzés: Szigeteldo anyagu burkolat pl. 5 cm vastag aszfalt
(vagy 15 cm vastag kavicsréeteg) altalaban elviselhetd szintre
csokkenti a veszeélyt.
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Lépésfesziiltséggel szembeni védelmi

intéezkedések

Ha a fenti feltételek egyike sem teljesiil, akkor a kdvetkez6
védelmi intézkedésekre van sziikség az él6lények |épésfesziiltség
miatti sérilésének megakadalyozasara:

[3 potencialkiegyenlités hurkolt foldelorendszerrel;

[3 elkerités és/vagy figyelmeztetd feliratok abbdl a célbdl, hogy a
veszeélyes terlletre valo belépés valoszinlisége a levezetotol
szamitott 3 m-en belil a lehetd legkisebb legyen.
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Lényeges valtozasok (0sszefoglalas)

MSZ EN 62305-3:2011-09

1. Fémlemezek és fémcsovek esetében a 3. tablazatban megadott minimalis
vastagsagok esetében feltételezzik, hogy az atlyukadast és atolvadast nem
tudjak megakadalyozni.

2. A galvanizalt rézbevonattal rendelkez0 acélt Uj és megfeleld anyagként
definialja a szabvany villamvédelmi célokra.

3. Az LPS néhany vezetojének keresztmetszete kismértekben megvaltoztatasra
keralt.

4. Osszekdtd elemként fém installacidkban dsszecsatold szikrakézoket (ISG) belsd
rendszerekben pedig SPD-ket alkalmazunk.

5. Két eljaras — egy egyszerl és egy részletes — alkalmazhatd a biztonsagi
tavolsag értékelésére.

6. EIGlények érintési és |épésfesziiltség miatti sérlilése, legalabb 10 levezetd, mint
védelmi intézkedés.

7. Tobb informacio talalhatoé a robbanasveszélyes épitmények
villamvédelmi rendszereivel kapcsolatban a szabvany D mellékletében.
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D melléklet

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

D melléklet D melléklet (tajékoztatas)

A robbanasveszélyes épitmények
villamvédelmi

rendszerével kapcsolatos tovabbi
tajékoztatas

D.1 Altalanos elvek

E melléklet a robbandasveszélyes épitmények
villamvédelmének tervezésével, létesitésével,
bdvitésével és mddositasaval kapcsolatban
nyujt tovabbi tajékoztatast.

1. MEGIEGYZES: Az e mellékletben szereplé
tajékoztatas a robbanasveszélyes
kérnyezetben létesitett villamvédelmi
rendszerek gyakorlatban kiprobalt
elrendezésein alapul.

Ha a villamvédelem létesitését illetékes

hatdsag irja el6, vagy az IEC 62305-2 szerinti
kockazatelemzés eredményeként van ra
szikség, akkor legaldbb II. fokozatu

villamvédelmet kell alkalmazni. A kilénleges
alkalmazasokhoz e melléklet szolgaltat
kiegészit6 tajékoztatast.

2015. februar 15.
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D melléklet (el6iras)

A robbanasveszélyes épitmények
villamvédelmi

rendszerével kapcsolatos tovabbi
tajékoztatas

D.1 Altalanos elvek

E melléklet a robbanasveszélyes épitmények
villamvédelmének tervezésével, létesitésével,

bdvitésével és mddositasaval kapcsolatban ir
elo tovabbi kovetelményeket.

G

1. MEGIJEGYZES: Az e mellékletben szereplé
tajékoztatas a robbandsveszélyes kdrnyezetben
|étesitett villamvédelmi rendszerek
gyakorlatban kipréobalt elrendezésein alapul.

Az illetékes hatéosagok mas
kovetelményeket is eldirhatnak.

G

Villamvédelem




D.1 Altalanos elvek

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

D D.1 Altalanos elvek
melléklet

2. MEGJEGYZES: A II. fokozat(
villdmvédelem alkalmazasa aldl az illetékes
hatdésag adhat felmentést, ha ez
m(iszakilag indokolt. Az I. fokozatu
villdmvédelem minden esetben
alkalmazhaté, kilonosen akkor, ha az
épitmény kornyezete vagy a benne 1évd
javak rendkivil érzékenyek a villam
hatdsaival szemben. Az illetékes hatdsagok
azonban engedélyezhetik III. fokozatu
villdmvédelem |étesitését olyan esetekben,
amikor a nem gyakori villdamtevékenység
és/vagy az épitményben |évl javak
érzéketlensége azt lehetévé teszi.
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D.2 Tovabbi szakkifejezések és fogalmak

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

D D.2 Tovabbi szakkifejezések és
melléklet  fogalmak

E mellékletben a 3. fejezet szerinti
szakkifejezéseken és meghatarozasokon
kivlil a kovetkez0 szakkifejezések

és meghatarozasok hasznalatosak.

D.2.1
Oszecsatolo szikrakoz (isolating spark

g-ap) ” 14 14 7
Villamosan vezetdkepes berendezesrészek

O0sszecsatolasara hasznalt, szikrakodzt
tartalmazo elem.

MEGJEGYZES: Villamcsapas esetén a

kialakuld kistilés atmenetileg

vezetOképesen 0sszekoti a

berendezésrészeket.
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D.3 Alapveto kovetelmények

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

D D.3 Alapveto kovetelmények D.3 Alapvetd kovetelmények
melléklet ) )
D.3.1 Altalanos elvek D.3.1 Altalanos elvek

A villdmvédelmi rendszert Ugy kell tervezni A villdmvédelmi rendszert Ggy kell tervezni
és létesiteni, hogy kozvetlen villdmcsapas és létesiteni, hogy kbzvetlen villdmcsapas

esetén a becsapasi pont esetén a becsapasi pont
kivételével ne forduljon el6 megolvadas és  kivételével ne forduljon el6 megolvadas és
szétfreccsenés. szétfreccsenés.

MEGJEGYZES: A becsapasi pontndl kisiilés 1. MEGJEGYZES: A becsapési pontnal

és fizikai karosodas is keletkezhet. A kislilés és fizikai karosodas is keletkezhet. A
felfogdk elhelyezésénél ezt ajanlatos felfogdk elhelyezésénél ezt ajanlatos
figyelembe venni. Ha a levezet6ket nem figyelembe venni. Ha a levezet6ket nem
lehet a robbandasveszélyes térségen kivll lehet a robbandsveszélyes térségen kivil
elhelyezni, akkor azokat Ugy ajanlatos elhelyezni, akkor azokat Ugy ajanlatos
elhelyezni, hogy h6mérsékletliik ne érje el elhelyezni, hogy h6mérsékletliik ne érje el a
a robbanasveszélyes térségre megadott robbanasveszélyes térségre megadott
ongyulladasi hémérsékletet. ongyulladasi hémérsékletet.

2. MEGJEGYZES Elektromos
berendezések karosodasa
villamcsapas kovetkeztében nem

akadalyozhatoé meg minden esetben.
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D.3.4 Potencialkiegyenlités

MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

D D.3.4 Potencialkiegyenlités D.3.4 Potencialkiegyenlités

melléklet
A villdmvédelmi rendszer elemei és mas A villamvédelmi rendszer szokasos
vezetOképes berendezések kozotti, tovabba potencialkiegyenlitését az MSZ EN
minden vezetdképes berendezés elemei 62305 szabvany 6.2. szakasza szerint, <L[_Ijl__|
kozotti, a 6.2. szakasz szerinti villamvédelmi mig robbanasveszélyes térségek
E,Otepdilkiegyle..?“’t,éSts TObt.’I‘-’fnjsveSZélyes installaciéja esetében az IEC 60079-10-
érségeken bellil, és ahol szilar 2 .
robbandanyagok lehetnek, a kévetkez6 1_es az IE.C 60079-10-2 szerint kell

kialakitani.

helyeken ajanlatos megvaldsitani:
- a talajszinten;
- ahol a vezetépes részek kozotti tavolsag
kisebb, mint a

kc = 1 feltételezéssel szamitott s biztonsagi
tavolsag.

MEGJEGYZES: A veszélyes részleges kistilések
miatt a biztonsagi tavolsagot csak olyan
térségekben nyujt védelmet, ahol nincsenek
robbandképes keverékek. Azokon a
térségeken, ahol a masodlagos kislilés
begyuijthatja a kérnyezetet, a bels6 kislilések
megakadalyozasa céljabdl tovabbi
potencialkiegyenlités szlikséges a 0-as és a
20-as zénaba tartozé robbanasveszélyes
térségekben.
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D.4 és D.5 szakaszok

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

D D.4 Szilard robbanéanyagot D.4 Szilard robbanéanyagot tartalmazé
melléklet  tartalmazé épitmények épitmények

MEGJEGYZES Olyan helyeken, ahol
atmelegedési vagy gyulladasi
problémak johetnek létre, ellendrizni
kell, hogy a becsapasi pontban a bels6

feliilet homérsékletemelkedése, ne
jelentsen veszélyt.

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

D D.5 Robbanasveszélyes térségeket D.5 Robbanasveszélyes térségeket
melléklet  tartalmazé épitmények tartalmazo épitmények

D.5.1 Altalanos elvek

A csatlakozasok véletlenszerii <L‘_Ijl'__|
meglazulasat robbanasveszélyes

térségek esetében meg kell
akadalyozni.
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D.5.1.2 Potencialkiegyenlités

MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011
D D.5.1.2 Potencialkiegyenlités D.5.1.2 Potencialkiegyenlités
melléklet

A D3.4. szakasz szerinti A 7. és 8. tablazat szerinti 6sszekotéseken kivul

potencialkiegyenlitési kévetelményeken til ~ Olyan csbvezetékek eseteében, amelyek tgy
kdzos villamvédelmi potencidlkiegyenlitést vannak 6sszekdtve, hogy villamosan vezetoek az
kell megvaldsitani az e szabvany, az IEC 5.3.5 szakasz szerint, szintén felhasznalhatdk

; oo 0sszekdtd elemkeént.
60079-14 es az IEC 61241-14 eloirasainak

megfeleléen. Gyartoberendezéseken kiviil elhelyezett fold
feletti fém csO6vezetékeket 30 m-enként a
A konténereken és tartdlyokon ajanlatos a  foéldelérendszerrel 6ssze kell kétni.

foldelovezetbk részére csatlakozasokat SETE ; _
kialakitani A konteénereken, fém szerkezeti elemeken,

dobokon és tartalyokon ajanlatos a
foldelovezetOk részére csatlakozasokat kialakitani.

A villdmvédelmi rendszer és mas
|étesitmény/épitmény/ berendezés kdzotti <li_|j"__|
villdmvédelmi potencidlkiegyenli-

téshez szlikséges 6sszekotéseket a rendszer
Uzemeltet6jével egyeztetve kell elvégezni. A
villamvédelmi potencialkiegyenlitéshez

szikrak6zbket nem javasolt a rendszer
Uzemeltet6jének beleegyezése nélkiil

alkalmazni.

Ezeknek az eszk6zdknek alkalmasnak kell

lenniik az adott kérnyezetben vald

alkalmazasra.
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D.5.4 0-s és 20-as zonakat tartalmazo
épitmények

D
melléklet

2015. februar 15.

MSZ EN 62305-3:2009

D.5.4 0-as és 20-as zonakat tartalmazo
épitmények

A 0-3s és 20-as zonakat tartalmazé épitmények
esetén a D5.3. szakasz kévetelményei érvényesek,
kiegészitve

e szakasz ajanlasaival, amennyiben azok
alkalmazhatok.

A villdamvédelmi rendszer és mas
|étesitmény/épitmény/ berendezés kozotti
villamvédelmi potencialkiegyenli-

téshez szlikséges 6sszekotéseket a rendszer
lUzemeltet6-jével egyeztetve kell elvégezni. A
villdamvédelmi potencidlkiegyenlitéshez szikrak6zok
nem javasolt a rendszer lizemeltetdjének
beleegyezése nélkil alkalmazni.

Ezeknek az eszkdzoknek alkalmasnak kell lenniik gz
adott kornyezetben vald alkalmazasra.

1%
+

A"0-as es 20-as zonakat tartalmazo szabadteri
létesitmények esetén az 1-es, 2-es, 21-es és 22-es
zénakra vonatkozo6 kovetelmények érvényesek a
kovetkez6 kiegészitésekkel:

- a belsejlikben 0-as és 20-as z6nakat tartalmazoé
zart acélkonténerek legkisebb falvastagsaga a
lehetséges

becsapasi pontokon lehetdleg 5 mm legyen. Kisebb
falvastagsagok esetén felfogokat ajanlatos
alkalmazni.

MSZ EN 62305-3:2011

D.5.4 0-as és 20-as zonakat tartalmazo
épitmények

A 0-3s és 20-as zénakat tartalmazo
épitmények esetén a D5.3. szakasz
kovetelményei érvényesek, kiegészitve
e szakasz ajanlasaival, amennyiben azok
alkalmazhatoék.

A 0-3s és 20-as zonakat tartalmazo
szabadtéri létesitmények esetén az 1-es, 2-
es, 21-es és 22-es zonakra vonatkozd
kovetelmények érvényesek a kdvetkez6
kiegészitésekkel:

- a belsejlikben 0-as és 20-as zonakat
tartalmazo zart fémkonténerek
falvastagsaga a lehetséges

becsapasi pontokon feleljen meg a 3.
tablazat kovetelményeinek, feltéve,
hogy a belso feliilet hOmérséklet-
emelkedése a becsapasi pontban nem
jelent veszélyt. Kisebb falvastagsagok
esetén felfogokat ajanlatos alkalmazni.

Villamvédelem
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D.5.5.2 Tarolotartalyok

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

D D.5.5.2 Taroloétartalyok D.5.5.2 Taroloétartalyok

melléklet
Az éghetd gbzoket kibocsatd folyadekok Az éghetd gbzoket kibocsatd folyadékok
vagy éghetd gazok tarolasara hasznalt vagy éghetd gazok tarolasara hasznalt
bizonyos tipusu épitmények rendszerint bizonyos tipusu épitmények rendszerint
védettnek tekinthetdk (legaldbb 5 mm védettnek tekinthet6k (legaldbb 5 mm
vastag acélbdl vagy 7 mm vastag vastag acélbdl vagy 7 mm vastag
aluminiumbdl késziilt folytonos aluminiumbdl készilt folytonos
fémtartalyok, természetes szikrak6zok fémtartalyok, természetes szikrakozok
nélkdl), ezért nem igényelnek tovabbi nélkdl), ezért nem igényelnek tovabbi
védelmet. Hasonléképpen, a folddel fedett  védelmet., feltéve hogy a becsapasi
tartalyok és cs6vezetékek sem igényelnek pontban a tartaly belso feliiletének <Lr|j"__|
felfogdkat. Az e berendezések belsejében homeérsékletemelkedése nem jelent
lévé miszerek és villamos aramkdrok veszélyt...

legyenek erre a feladatra mindsitve. A

villdmvédelmi intézkedések feleljenek meg Hasonléképpen, a folddel fedett tartalyok és

az adott kivitelnek. csOvezetékek sem igényelnek felfogdkat. Az
e berendezések belsejében |évé mUlszerek
és villamos aramkorok legyenek erre a
feladatra mindsitve. A villamvédelmi
intézkedések feleljenek meg az adott
kivitelnek.

2015. februar 15. Villamvédelem




D.5.5.3 Csovezetéekek

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

D D.5.5.3 CsOvezetékek

melléklet
A fold feletti fém csOvezetékeket az Gzemi
|étesitményeken kivil ajanlatos 30 m-
enként a foldelérendszerhez
csatlakoztatni, illetve féldeldlemezzel vagy
foldel6raddal ajanlatos leféldelni.

Eghetd folyadékokat nagy tavolsagra
szallitd cs6vezetékek esetén a

kovetkezoket kell alkalmazni:
- a szivattyukhoz, eldagazasokhoz és
hasonlékhoz csatlakozé 6sszes cso,
beleértve a fém védocsoveket is,
legaldbb 50 mm2 keresztmetszetl
vezetOkkel legyenek athidalva;
- az athidalé vezetdket kifejezetten erre a
célra szolgald hegesztett fllekkel, vagy
onzard csavarokkal ajanlatos
a csatlakozdocsovek karimaihoz erGsiteni. A
szigetel6 kozdarabok szikrakozdkkel
legyenek athidalva.

D.5.5.3 Csovezeték halozatok

A fold feletti fém csOvezeték halézatokat az
lizem teriiletén de a gyartéegységen
kiviil ajanlatos 30 m-enként a
foldel6rendszerhez csatlakoztatni, illetve
foldel6lemezzel vagy foldeléruddal ajanlatos
leféldelni. A csOvezeték szigeteld
tartoszerkezetét ennek soran nem
szabad figyelembe venni.

2015. februar 15. Villamvédelem
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D.6 Karbantartas és feliilvizsgalat

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

D D.6 Feliilvizsgalat és karbantartas D.6 Karbantartas és feliilvizsgalat
melléklet )
A villdmvédelmi rendszerek D.6.1 Altalanos <L‘ﬂl__|
felllvizsgalataval és karbantartasaval D.6.2 Altalanos kovetelmények
kapcsolatos ajanlasokat az E7. fejezet D.6.3 Képesitések, kompetenciak
tartalmazza. D.6.4 Feliilvizsgalati kovetelmények

D.6.4.1 Rendszeres, ismétlodo
feliilvizsgalatok
D.6.4.2 Folyamatos feliilvizsgalat
koncepcidja képzett
személyzettel
D.6.5 Feliilvizsgalat soran végzett
villamos mérések kovetelményei
D.6.6 Foldelési ellenallas mérésének
kovetelményei
D.6.7 Tulfesziiltség-védelem
D.6.8 Javitasok
D.6.9 Feljegyzések és dokumentacio

2015. februar 15. Villamvédelem




D6.3 Képesitések és kompetenciak robbanasveszélyes

térségek villamveédelmi feliilviszgalatahoz

Csak olyan szakképzett szemely végezhet karbantartast,
felGlvizsgalatot és méréseket robbanasveszélyes térségben [évo
villamvédelmi rendszeren, aki a tevekenység végzésehez sziikséges
veégzettséggel és szakértelemmel rendelkezik.

A villamvédelmi fellilvizsgalatot olyan személy végezheti:

a) Aki miszaki ismeretekkel rendelkezik az elméleti és gyakorlati
kdvetelmények tekintetében robbanasveszélyes terségekben
készulo kivitelezések, valamint a villdamvédelmi berendezések és
kivitelezés tereén,

b) Ismeri a szemrevételezéses és teljes villamvéedelmi felllvizsgalat
kdvetelményeit, a beépitett LPS készlilekek és teljes installacio
tekintetében.

MEGJEGYZES: A kompetencidkat és tanfolyami kévetelményeket a
nemzeti szakképesitésekkel foglalkozdé rendeletek és torvények is
szabalyozhatjak.

2015. februar 15. Villamvédelem




D6.7 Tilfesziiltség-védelmi késziilékek ellenorzése a

villamvédelmi feliilvizsgalat soran

A tulfeszlltség-védelmi készilékeket (és szigetelési megoldasukat,
ha van) a gyartoi eldirasok alapjan 12 hénapot meg nem halado
idok6zonkeént, illetve a kulso villamvédelem felllvizsgalatanak soran
elvégzett mérések keretében el kell végezni. A tulfesziltség-védelmi

készlilekeket az épitmeényt ért lehetséges villamcsapast kdvetden is
ellendrizni kell.

2015. februar 15. Villamvédelem




Szovegszeril valtozasok - Torzsanyag
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Osszehasonlitas 4.3 szakasz

w MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

4.3 Az acélszerkezet folytonossaga 4.3 Az acélszerkezet folytonossaga
vasbeton épitményekben vasbeton épitményekben

A fligg6leges szalak csatlakozasait A fligg6leges szalak csatlakozasait
hegesztéssel, 6sszekoto elemekkel, vagy hegesztéssel, 6sszekotd elemekkel, vagy
legalabb az atmérd6jik 20-szorosaval legalabb az atmérd6jik 20-szorosaval
megegyezd hosszban atlapolassal és megegyezd hosszban atlapolassal és
0sszekotéssel, vagy mas biztonsagos 0sszekotéssel, vagy mas biztonsagos
modon kell megoldani. modon kell megoldani (lasd az E.5 abrat).

1. MEGIJEGYZES: Vasbeton épitményekben 1. MEGIEGYZES: Vasbeton épitményekben

a vasszerkezet folytonossagaval a vasszerkezet folytonossagaval kapcsolatos
kapcsolatos tovabbi tajékoztatast az E tovabbi tajékoztatast az E melléklet
melléklet tartalmaz. tartalmaz.
2. MEGJEGYZES: Egyes orszagokban a 2. MEGJEGYZES: Egyes orszagokban a
betonvasalds villamvédelmi célu betonvasalas villamvédelmi célu
felhasznalasa tilos. felhasznalasa tilos.
3. MEGJEGYZES: Vasbeton
épitményekben az acélszerkezet

folytonossaganak biztositasahoz
hasznalt szoritokapcsoknak meg kell
felelniiik a jovobeni IEC 62561-1
szabvanynak.

2015. februar 15. Villamvédelem




Osszehasonlitas 5.2 szakasz

w MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

Nincs adat Minden tipusi felfogorendszer
esetében csak a fém felfogorendszer

Felfogo—

rendsze- valos fizikai méretei vehetok
rek figyelembe a védett tér

5.2.1 meghatarozasanal.

Altaldnos

elvek

2015. februar 15. Villamvédelem




Osszehasonlitas 5.2.3.1 szakasz

w MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

Nincs adat 5.2.3.1 60 m-nél alacsonyabb
FeIfogo- épitmények <L,Ijt__|
rendsze-
rek A kutatasok igazoltak, hogy a 60 m-nél

alacsonyabb épitmények fiiggoleges
oldalat éro kis amplitadoju
villamcsapasok valdszinlisége olyan
kicsi, hogy nem sziikséges figyelembe
venni. A tetoket és a vizszintes
kinyulasokat az IEC 62305-2 szerinti
villamvédelmi kockazatelemzés alapjan
meghatarozott LPS fokozatnak
megfelel6 védelemmel kell ellatni.

2015. februar 15. Villamvédelem




Osszehasonlitias 5.2.3.2 szakasz

w MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

5.2.3 Magas épitmények oldalat éro 5.2.3.2 Magas épitmények oldalat éro
Felfogo— villamcsapasok elleni felfogok villamcsapasok elleni felfogok
rendsze-
rek MEGJEGYZES: Altaldban az ilyen villdmok 1. MEGIJEGYZES: Altaldban az ilyen villdmok

altal okozott kockazat kicsi, mivel a magas  altal okozott kockazat kicsi, mivel a magas
épitményeket ér6 0sszes becsapasnak csak épitményeket érd 6sszes becsapasnak csak
néhany szazaléka éri azok oldalat, tovabba néhany szazaléka éri azok oldalat, tovabba
ezek paramétereinek az értékei lényegesen ezek paramétereinek az értékei [ényegesen

kisebbek, mint az épitmény tetejét érd kisebbek, mint az épitmény tetejét érd
villdAmoké. Azonban a falon kivul |évo villdAmoké. Azonban a falon kivul lévo
villamos és elektronikus berendezéseket villamos és elektronikus berendezéseket
meég a kis aramcsucsértéki villamok is meég a kis aramcsucsértéki villamok is

karosithatjak. karosithatjak.

2. MEGJEGYZES Javasolt megfelel <L‘_|j"__|
foldelorendszer és természetes
levezetok alkalmazasa.

2015. februar 15. Villamvédelem




Osszehasonlitas 5.4.2.1 szakasz

w MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

5.4.2.1 ,A" tipusu elrendezés 5.4.2.1 ,A" tipusu elrendezés

FoIdeIo-

rendsze- A 2. abran lathatd legkisebb hosszakat A 2. abran lathatd legkisebb hosszakat

rek figyelmen kivll lehet hagyni, ha a figyelmen kivll lehet hagyni, ha a
foldeldrendszer foldelési ellenallasa foldelérendszer foldelési ellenallasa
10 Q-nal kisebb (a zavarok elkeriilése 10 Q-nal kisebb (a zavarok elkeriilése miatt
miatt a haldzati frekvenciatoél és annak a halozati frekvenciatdl és annak egész
egész szamu tdobbszorosétol elté- szamu tobbszordsétol elté-
ré frekvencian mérve). ré frekvencian mérve).
1. MEGJEGYZES A foldelési ellendllas 1. MEGJEGYZES Ha a fent ismertetett
csbkkentése a gyakorlatban a foldel6k kovetelmények nem tarthatok be, <ll,l_jl'—_|
hosszanak 60 m-ig valé novelésével akkor ,,B” tipusu elrendezést kell
lehetséges. alkalmazni.

2. MEGJEGYZES Bévebb tdjékoztatdsért 2. MEGIJEGYZES A foldelési ellendllds

lasd az E mellékletet. csOkkentése a gyakorlatban a foldel6k
hosszanak 60 m-ig valo novelésével
lehetséges. Olyan talaj esetében, ahol a
talaj fajlagos ellenallasa nagyobb, mint
3 000 @m, B tipusu foldelorendszert
vagy foldelésjavité anyagokat célszerii
alkalmazni.

3. MEGJEGYZES B6vebb tajékoztatasért
lasd az E mellékletet.

2015. februar 15. Villamvédelem




Osszehasonlitas 5.5 szakasz

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

5.5 A villamvédelmi rendszer elemei 5.5.1 Altalanos

A A villdmvédelmi rendszer elemeinek A villdmvédelmi rendszer elemeinek

villamveé- karosodas nélkul el kell viselnitk a karosodas nélkul el kell viselnitk a

delmi villamaram elektromagneses hatasait villamaram elektromagneses hatasait

rendszer és a varhato véletlenszer( és a varhatd véletlenszer(

elemei igénybevételeket. Ezt az EN 50164 sorozat igénybevételeket. Ezt a jovobeli IEC <L[ﬂl__|
szerint sikeresen bevizsgalt elemek 62561 sorozat szerint sikeresen bevizsgalt
alkalmazasaval lehet elérni. elemek alkalmazasaval lehet elérni

Minden elemnek meg kell felelnie az EN
50164 sorozatnak.

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

5.5.2 Csatlakozasok 5.5.3 Csatlakozasok
A A vezet6k mentén a lehet6 legkevesebb A vezet6k mentén a lehet6 legkevesebb
villamveé- csatlakozas legyen. A csatlakozasoknak csatlakozas legyen. A csatlakozasoknak
delmi megbizhatonak kell lennitik, mint pl. a megbizhatonak kell lennitik, mint pl. a
rendszer keményforrasztas, hegesztés, szoritas, keményforrasztas, hegesztés, szoritas,
elemei sajtolas, korcolas, csavarozas vagy sajtolas, korcolas, csavarozas vagy
szegecselés. szegecselés.
A vasbeton épitmények acélszerkezeteiben Ennek eléréséhez a vasbeton épitmények
az Osszekotéseknek ki kell elégitenitk a acélszerkezeteiben az 6sszekotéseknek ki
4.3. szakasz elbirasait. kell elégitenilk a 4.3. szakasz elGirasait és
meg kell felelniiik a jovobeni IEC <L‘ﬂl__|
62561-1 szabvany kovetelményeinek.

2015. februar 15. Villamvédelem




Osszehasonlitas 5.6.2 szakasz

w MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

5.6.2 Méretek 5.6.2 Méretek

Anyagok

és A felfogdvezetdk, felfogorudak, A felfogévezetdk, felfogorudak,

méretek foldel6vezetOk és levezetOk anyaga, alakja  foldeldvezetdk és levezetbk anyaga, alakja
vagy szerkezete és legkisebb vagy szerkezete és legkisebb
keresztmetszete feleljen meg az EN 50164  keresztmetszete a 6. tablazatban talalhato
sorozat kovetelményeinek és és feleljen meg a jovobeni IEC 62561 <Llu"__|
vizsgalatainak. sorozat kovetelményeinek.

A foldel6k anyaga, alakja vagy szerkezete

A foldel6k anyaga, alakja vagy szerkezete és legkisebb keresztmetszete a 7.
és legkisebb keresztmetszete feleljen meg  tablazatban talalhato és feleljen meg a a
az EN 50164 sorozat szerinti jovobeni IEC 62561 sorozat
kovetelményeknek és vizsgalatoknak. kovetelményeinek.

2015. februar 15. Villamvédelem




Osszehasonlitas 6.2 szakasz

w MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

MEGJIEGYZES: Villdmvédelmi rendszer 1. MEGIEGYZES: VillAmvédelmi rendszer
V|IIamve- |étesitésekor a védendo épitményen kivili |étesitésekor a védendo épitmeényen kivili
delmi fémszerkezetek is érintve lehetnek. Ezt az  fémszerkezetek is érintve lehetnek. Ezt az
potencial- ilyen rendszerek tervezésekor ajanlatos ilyen rendszerek tervezésekor ajanlatos
kiegyenli-  figyelembe venni. A kilsO fémszerkezetek  figyelembe venni. A kiils6 fémszerkezetek
tés villamvédelmi potencialkiegyenlitésére is villamvédelmi potencialkiegyenlitésére is
szlkség lehet. szlikség lehet.
2. MEGJEGYZES: A villamvédelmi
potencialkiegyenlitést be kell integralni <L‘th__|

és ossze kell hangolni az épitményben
Iévo mas egyenpotenciali halozattal.

2015. februar 15. Villamvédelem




Osszehasonlitas 6.2.2 szakasz

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

V|IIamve-
delmi
potencial-
kiegyenli-
tés

2015. februar 15.

6.2.2 Fémszerkezetek villamvédelmi
potencialkiegyenlitése

Az Osszecsatold szikrakozoknek a
kovetkez6 jellemzbkkel kell rendelkezniilk:
ET. osztalynak megfeleld vizsgalat;

£,y = ke I, @ahol k. I a kiilsé villamvédelmi
rendszer vonatkozé részén atfolyo
villdmaram (lasd a C mellékletet);

Flaz UP védelmi szintnek kisebbnek kell
lennie, mint a részek kozotti szigetelés
|ok6feszliltség-alldésagi szintje;

Flaz egyéb jellemzdk feleljenek meg az EN
50164-3 kovetelményeinek és
vizsgalatainak.

6.2.2 Fémszerkezetek villamvédelmi
potencialkiegyenlitése

Az Osszecsatold szikrakozoknek meg kell
felelniik a jovobeli IEC 62562-3
kovetelményeinek és vizsgalatainak és a
kovetkezo jellemzbkkel kell rendelkeznilk:
= Iimp = k¢ I @hol k. | a kiils6 villamveédelmi
rendszer vonatkozé részén atfolyo
villdmaram (lasd a C mellékletet);

- a névleges megszélalasi
|okofesziiltségnek, Ugmp Kisebbnek kell
lennie, mint a részek kozotti szigetelés
|0kOfesziiltség-allésagi szintje.

Villamvédelem




Osszehasonlitas 6.2.3 szakasz

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

V|IIamve-
delmi
potencial-
kiegyenli-
tés

2015. februar 15.

6.2.3 Kiils6 vezetoképes részek
villamvédelmi potencialkiegyenlitése

Ha a kozvetlen 6sszekotés megoldhatatlan,

akkor a kovetkez6 jellemzdkkel rendelkez6
tulfeszliltség-védelmi eszkozoket kell
alkalmazni:

- I. osztalynak megfeleld vizsgalat;

- Iimp = I, @ahol I; @ vonatkozé kiilsé
vezet6képes részen atfolyd villdmaram
(lasd az IEC 62305-1 E mellékletét);

- az U, védelmi szint kisebb, mint a részek
k6zotti szigetelés |6k6fesziltség-alldsagi
szintje;

- az egyéb jellemzdk megfelelnek az IEC
61643-12-nek.

6.2.3 Kiilso vezetoképes részek
villamvédelmi potencialkiegyenlitése

Ha a kozvetlen 6sszekotés megoldhatatlan,
akkor a kovetkez6 jellemzdkkel rendelkez6
osszecsatolo szikrakozoket kell
alkalmazni:

Az Osszecsatold szikrakézoknek meg kell
felelnilik a jovdébeli IEC 62562-3
kovetelményeinek és vizsgalatainak

- Iip = I, @hol I¢ @ vonatkozé kiilsé
vezetOképes részen atfolyd villdmaram (lasd
az IEC 62305-1:2010 E mellékletét);

- a névleges megszdlalasi
|6k6fesziltségnek, Ugvp kisebbnek kell
lennie, mint a részek kozotti szigetelés
|ok6feszlltség-allésagi szintje.

Villamvédelem




Osszehasonlitas 6.2.4 szakasz

w MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

6.2.4 Belso rendszerek villamvédelmi 6.2.4 Belso rendszerek villamvédelmi
V|IIamve- potencialkiegyenlitése potencialkiegyenlitése
delmi
potencidl- Az 6sszekotd vezetbknek és a Az 0sszeko6t6 vezetdknek a 6.2.2. szakasz
kiegyenli-  talfesziltség-védelmi eszk6zoknek a 6.2.2. szerinti az 6sszecsatolo6 szikrakozokre
tés szakasz szerinti jellemzdkkel kell megadott I6k6éaram-vezetoképességgel
rendelkeznitik kell rendelkeznilik.

...... A tulfesziiltség-védelmi késziilékeknek
meg kell felelniiik az IEC 61643-1 és
IEC 61643-21 kovetelményeinek és a
kovetkezo jellemzokkel kell

rendelkezniiik:
- Iimp = If szerinti vizsgalattal, ahol If

a kiilso villamvédelmi rendszer
vonatkozo részén atfolyod villamaram
(lasd a C mellékletet);

- az UP védelmi szint kisebb, mint a
részek kozotti szigetelés
Iokofesziiltség-allosagi szintje;
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Osszehasonlitas 6.2.5 szakasz

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

6.2.5 A védendo épitményhez 6.2.5 A védendo épitményhez
V|IIamve- csatlakozo vezetékek villamvédelmi csatlakozo vezetékek villamvédelmi
delmi potencialkiegyenlitése potencialkiegyenlitése
potencial-
kiegyenli- Az 6sszekotd vezetbknek és a Az 6sszekotd vezetOknek a 6.2.3. szakasz
tés tulfeszliltség-védelmi eszkdzoknek a 6.2.3. szerinti az 6sszecsatolo szikrakozokre
szakaszban szerepl6 tulajdonsagokkal kell megadott Iokoaram-vezetoképességgel
rendelkeznitk. kell rendelkeznitk.

|megszun> 2. MEGJEGYZES: A tavkozlési vezetékek A tilfesziiltség-védelmi késziilékeknek

potencialkiegyenlitésével kapcsolatos meg kell felelniiik az IEC 61643-1 és
tovabbi tajékoztatasért lasd az IEC 62305- IEC 61643-21 kovetelményeinek és a
5-6t is. kovetkezo jellemzokkel kell

rendelkezniiik:

- Iimp = If szerinti vizsgalattal, ahol If
a kiilso villamvédelmi rendszer
vonatkozo részén atfolyo villamaram
(lasd a C mellékletet);

- az UP védelmi szint kisebb, mint a
részek kozotti szigetelés
Iokofesziiltség-allosagi szintje;
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Osszehasonlitas 7. fejezet

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

7 A
villamveé-
delmi
rendszer
karbantar-
tasa és
felllvizs-
galata

2015. februar 15.

7 A villamvédelmi rendszer
karbantartasa és fellilvizsgalata

7.1 A feliilvizsgalatok elvégzése

A felllvizsgdlatok célja annak
megallapitasa, hogy:

a) a villdmvédelmi rendszer kialakitasa
megfelel e szabvanynak,

b) a villdmvédelmi rendszer 6sszes eleme
jo allapotban van és alkalmas a feladata
ellatadsara, valamint nincs

korrézio,

c) az Ujonnan létesitett
csatlakozdvezetékek és szerkezetek be
vannak vonva a villamvédelembe.

7 A villAmvédelmi rendszer
karbantartasa és feliilvizsgalata

7.1 Altalanos elvek

Barmely villamvédelmi rendszer
hatékonysaga fiigg a telepitéstol, a
karbantartastol és a hasznalt mérési
modszerektol.

Feliilvizsgalatot, mérést és
karbantartast nem szabad elvégezni
abban az esetben, ha zivatarveszély all
fenn. i

MEGJEGYZES: Részletes informacio a
villamvédelmi rendszer
feliilvizsgalatardl és karbantartasarol
az E.7. szakaszban talalhato.

7.2 A feliilvizsgalatok elvégzése
A fellilvizsgalatok célja annak
megallapitasa, hogy:

Villamvédelem

G



E melléklet
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E melléklet — E.4.3 szakasz

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

E E.4.3 Vasbeton épitmények E.4.3 Vasbeton épitmények
melleklet ) ,

(tajékozta E.4.3.1 Altalanos elvek E.4.3.1 Altalanos elvek

tas)

A 0,2 @ maximalis eredé ellenallas <L11j1__|
kovetelménye ellendrizheto a felfogo
elrendezés és a foldelo lemez kozotti
ellenallas mérésével, olyan méroeszkoz
segitségével, amely alkalmas a
négyvezetékes mérésre (két

mérovezeték és két szenzorvezeték,

lasd az E.3 abrat). A mérés soran
alkalmazott méroéaram kb. 10 A

nagysagu legyen.
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E melléklet — E.4.3 szakasz

MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011
E E.4.3 Vasbeton épitmények E.4.3 Vasbeton épitmények
melleklet ) ,
(tajékozta E.4.3.1 Altalanos elvek E.4.3.1 Altalanos elvek
tas) ...

1. MEGIJEGYZES: Ha a vizsgalati terllet nehezen hozzéférhetd,
vagy a méréshez hasznalt kdbelek nyomvonalvezetése
tulsdagosan nehéz, akkor a fels6 mérési ponttdl az alsé mérési
pontig egy specialis erre a célra hasznalt rud is alkalmazhato,
annak érdekében hogy a mérést minden pontban el lehessen o
végezni. A csatlakozasok és a villamvédelmi levezet6 egylttes
ellendllasa kiszamithato.

A 3 LI

E.3 Abra - Az eredd ellenallds mérése
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E melléklet - E.4.3.3 szakasz

MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

E E.4.3.3 Hegesztés vagy szoritok E.4.3.3 Hegesztés vagy szoritok

melléklet alkalmazasa a betonvasalason alkalmazasa a betonvasalason

(tajékozta

tas) A betonvasalashoz vald hegesztés csak a A betonvasalashoz vald hegesztés csak a
statikus tervezd jévahagyasaval szabad. A statikus tervez6 jévahagyasaval szabad. A
betonvasalashoz valé hegeszt betonvasalashoz valé hegeszt <L‘u"__|
ések varratainak hossza legalabb 30 mm ések varratainak hossza legalabb 50 mm
legyen (lasd az ES5. abrat). legyen (lasd az E5. abrat).

DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3):2011-10
EN 62305-3:2011

|
=

Legende
1 Bewehrungsstibe
2 Schweifinaht, mindestens 30 mm lang

Bild E.5 — SchweiBverbindungen von Bewehrungsstéiben in Stahlbeton, sofern zuldssig
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E melléklet — E.4.3.4 szakasz

MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

E E.4.3.4 Anyagok E.4.3.4 Anyagok

melléklet

(tdjékozta  Villamvédelmi célokra a betonban léve Villamvédelmi célokra a betonban Iévo

tas) kiegészit6 vezetdk a kdvetkez6 anyagokbdl kiegészitd vezetbk a kdvetkez6 anyagokbdl
készlilhetnek: acél, lagyvas, késziilhetnek: acél, lagyvas,
horganyzott acél, rozsdamentes acél és horganyzott acél, rozsdamentes acél, réz és
réz. rézbevonati acél.

A horganyzott acél viselkedése a betonban
Horganyzott acél alkalmazasat betonban igen bonyolult. Kiilonosen olyan beton <L‘_Ij"__|

az épitészeti kivitelezé néha nem esetében, amely kloridokat tartalmaz a
engedélyezi. Ez félreértésen alapul. cink gyorsan korrodalodik, amint az a

A betonvasalast a beton passzivélja és az betonvasalassal érintkezésbe keriil, és igy

,, P — . bizonyos koriilmények esetén kart okoz a
ebbol eredo nagyobb potencial megvedi a betonban. Ezért horganyzott acél

korroziotol. hasznalata nem célszerii tengerparti
teriileten és ott, ahol a természetes
vizekbe so keriilhet. Mivel a horganyzott
acél alkalmazasa sok kiils6 tényezo
kiértékelését kivanja meg, ezért ezen
anyag alkalmazasat gondos analizisnek
kell megel6znie. Mindezek figyelembe
vételével mas anyagok alkalmazasat
elonyben kell részesiteni a horganyzott
acéllal szemben.
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E melléklet — E.4.3.5 szakasz

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

E E.4.3.5 Korrozio E.4.3.5 Korrozio

melléklet

(tajékozta A legegyszerilibb korrézidvédelem a falbdl A legegyszerlbb korrdzidvédelem a falbol

tas) valé kilépés kornyezetében a szilikongumis valo kilépés kdrnyezetében a szilikongumis
vagy bitumenes bevonat, vagy bitumenes bevonat,
pl. legalabb 50 mm hosszban a falban és pl. legalabb 50 mm hosszban a falban és
legaldabb 50 mm hosszban a falon kiviil legaldabb 50 mm hosszban a falon kivil
(lasd az E7.c abrat). (lasd az E7.c abrat).

Ez azonban altalanossagban nem
tekinthet6 j6 mérnoki megoldasnak.
Jobb megoldasnak tekintheto
kimondottan erre a célra késziilt
csatlakozasok hasznalata, mint
ahogyan az az E.7 abran is lathato.
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E melléklet — E.4.3.6 szakasz

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

E E.4.3.6 Csatlakozasok E.4.3.6 Csatlakozasok

melléklet

(tajékozta A betonban Iévo hegesztési varratok A betonban |év6 hegesztési varratok (E.5

tas) legaldbb 30 mm hosszusaguak legyenek. abra) legalabb 50 mm hosszUsaguak
Az egymast keresztez6 beton-acélokat gy legyenek. Az egymast keresztezd beton- <l‘.ﬂl__|
kell meghajlitani, hogy a hegesztés el6tt acélokat ugy kell meghajlitani, hogy a
legalabb 50 mm hosszusagban egymassal hegesztés el6tt legalabb 70 mm
parhuzamosan hosszUsagban egymassal parhuzamosan
haladjanak. haladjanak.
MEGJEGYZES: Ha a hegesztés MEGJEGYZES: Ha a hegesztés
engedélyezett, akkor mind a engedélyezett, akkor mind a hagyomanyos,

hagyomanyos, mind az exoterm hegesztés mind az exoterm hegesztés elfogadhatd a
elfogadhatd a megfeleld hegesztési eljaras  megfelel6 hegesztési eljaras esetén.
esetén.
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E melléklet — E.4.3.8 szakasz

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

E
melléklet
(tadjékozta
tas)

2015. februar 15.

E.4.3.7 Levezeték lathelyezve

Nagy épitményekben az EPH-sin 6sszekdtd
gylriként is m(ikodik. Ilyen esetekben a
betonvasalassal 10 m-enként ajanlatos azt
0sszekotni. Az alapozasra vonatkozo
elGirdsokon kivil az épitmény
betonvasalasanak a villamvédelmi
rendszerrel vald 6sszekotésével
kapcsolatban nincs szliikség mas
kilonleges intézkedésre.

E.4.3.8 Potencialkiegyenlités

Nagy épitményekben az EPH-sin
0sszekoto gylriként is mikodik. Ilyen
esetekben a betonvasalassal 10 m-
enként ajanlatos azt 6sszekotni. Az
alapozasra vonatkozé, a 6.2.2 a)
szakaszban leirt el6irasokon kiviil az
épitmény betonvasalasanak a
villamvédelmi rendszerrel valo
osszekotésével kapcsolatban nincs
szilkség mas kiilonleges intézkedésre.

Villamvédelem



E melléklet — E.5.1 szakasz

w MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

E.5 Kiilso villamvédelmi rendszer E.5 Kiilso villamvédelmi rendszer
meIIekIet i
(tajékoz- E.5.1 Altalanos elvek )
tatas) E.5.1 Altalanos elvek

E.5.1.1 Elszigeteletlen kiilso A kilsé villamvédelmi rendszer vezetbdinek

villamvédelmi rendszer ezZVE elhelyezése a villamvédelmi rendszer
zthel

tervezésének alapvet6 feladata, és a

A kilsé villamvédelmi rendszer vezetdinek  védendd épitmény alakjatél, a sziikséges

elhelyezése a villamvédelmi rendszer védelmi szinttdl és az alkalmazott
tervezésének alapvetd feladata, és a geometriai tervezési mddszertdl fligg. A
védendd épitmény alakjatél, a sziikséges felfogok elrendezése rendszerint

védelmi szinttdl és az alkalmazott meghatarozza a levezetok, a foldeldok és a
geometriai tervezési mddszertdl figg. A bels6 villamvédelmi rendszer kialakitasat.

felfogdk elrendezése rendszerint
meghatarozza a levezeték, a féldeldk és a Ha a szomszédos épiletek rendelkeznek

bels6 villdmvédelmi rendszer kialakitasat. villdmvédelemmel, akkor ezeket ajanlatos
0sszekotni a vizsgalt épulet villamvédelmi

Ha a szomszédos épiletek rendelkeznek rendszerével.

villdmvédelemmel, akkor ezeket ajanlatos

0sszekotni a vizsgalt épulet villamvédelmi E.5.1.1 Elszigeteletlen kiilso

rendszerével. villamvédelmi rendszer.....

Villamvédelem




E melléklet — E.5.1.2 szakasz

w MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

E.5.1.2 Elszigetelt villamvédelmi E.5.1.2 Elszigetelt villamvédelmi
meIIekIet rendszer rendszer
(tdjékoz- ... ;
tatas) 2. MEGJEGYZES: A szigetelo
rogzitéelemek legyenek az s biztonsagi <l‘—ﬂl__|

tavolsaggal egyenl6 vagy nagyobb
hosszisaguak, figyelembe véve a
kornyezeti hatasokat.

A potencidlkiegyenlité rendszerhez nem
csatlakozo6 vezet6képes sillyesztett
tet6szerelvények, amelyek a biztonsagi
tavolsagnal a felfogdkhoz kézelebb, de a
potencialkiegyenlitd rendszertdl tavolabb
vannak, az elszigetelt villdmvédelmi
rendszer felfogdival legyenek 6sszekotve.

Ezért az ilyen jellegli szerkezeteket
nem lehet elszigetelt rendszer

részeinek tekinteni, csak olyan
szerkezetnek, amely a
potencialkiegyenlito rendszerhez nem
csatlakozo vezetdoképes siillyesztett
tetoszerelvényeket tartalmaz.

Villamvédelem




E melléklet — E.5.2.3 szakasz

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

E.5.2.3 Magas épitmények oldalat védo
felfogok

E E.5.2.3 Magas épitmények oldalat
melléklet védo felfogok

(tajékozta

tas) A 120 m-nél magasabb épitményeken az

oldalfalak fels6 20%-at ajanlatos
felfogdkkal ellatni.

MEGJEGYZES: Ha az épllet felsd részén a
falak killsején érzékeny részek (pl.
elektronikus berendezések) vannak, akkor
ezeket ajanlatos kiilon felfogokkal, mint
példaul vizszintes felfogdcsucsokkal,
vezet6haldkkal vagy hasonlokkal
megvédeni.

A 60 m-nél magasabb épitményeken az
oldalfalak felsé 20%-at ajanlatos felfogdkkal

ellatni.
A védends feliilet 60 m alatti része <L‘_|jl'__|
esetében a védelem elhagyhato.
1. MEGJEGYZES A 60 m és 75 m kozotti <Lr|j"__|

magassagu épitmények esetében a 60
m alatti teriilet védelme elhagyhaté.

2. MEGJEGYZES: Ha az éplilet felsd részén
a falak kilsején érzékeny részek (pl.
elektronikus berendezések) vannak, akkor
ezeket ajanlatos kilon felfogokkal, mint
példaul vizszintes felfogdcsucsokkal,
vezet6haldkkal vagy hasonlokkal
megvédeni.
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E melléklet — E.5.2.4.2 szakasz

w MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

E.5.2.4.2 Elszigeteletien E.5.2.4.2 Elszigeteletien
meIIekIet felfogérendszer felfogérendszer
(tajékozta
tas)
Szalagok, sodronyok, és lagyhtizassal
késziilt kor szelvényii vezetok rogzitési
tavolsagai
Table E.1 - Suggested fixing centres
E1. tablazat: Javasolt rogzitési tavolsagok Fixing centres for Fixing centres for
Elrendezés Szalagok és sodronyok Kor szelvényli vezeték Arrangement dtra;weh i:j::e:omﬂ:tonfrts Fiugd solRonductors
rogzitési tavolsagai rogzitési tavolsagai
mm mm o
Vizszintes vezetdk vizszintes 500 1000 Horizontal conductors on horizontal surfaces | 1000 |< l:| | 1000
fe’lulet.eken —— Harizontal conducters on vertical surfaces 500 N 1000
Vizszintes vezeték fliggdleges 500 1000
fellleteken Vertical conductors from the ground to 20 m 1000 1000
Fuggdleges vezetdk a talajtol 1000 1000 -
20 m-ig Vertical conductors from 20 m and thereafter 500 1000
Fuggdleges vezetSk 20 m folott 500 1000 NOTE 1 This table does not apply to built-in type fixings, which may require special considerations.
1. MEGJEGYZES: Ez a tablazat a beépitett régzitésekre nem vonatkozik, ezek kiilon megfontolast igényelhetnek. h y . . -
2. MEGJEGYZES: Ajanlatos a kernyezeti kariiiményeket figyelembe venni (pl. a varhats szélterhelést), amelyek a javasol- | NOTE 2 Assessment of environmental conditions (i.e. expected wind load) should be undertaken and fixing
taktol eltérd rogzitési tavolsagokat eredményezhetnek centres different from those recommended may be found to be necessary.
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E melléklet — E.5.2.4.2.6 szakasz

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

E E.5.2.4.2.6 A védett térbol kiemelkedo E.5.2.4.2.6 A védett térbol kiemelkedo

melléklet  villamos berendezések villamos berendezések

(tajékozta

tas) Az épitmény tetején lévo Az épitmény tetején lIévd antennat
antennaarbocokat a kozvetlen kozvetlen villdmcsapas ellen a védett térben
villdmcsapas ellen a védett térben vald valé elhelyezéslikkel ajanlatos védeni.
elhelyezésiikkel, Az antenna rendszert az LPS
vagy elszigetelt kiilsé villamvédelmi rendszerbe ajanlatos integralni (lasd <L,|—jt_—|
rendszer alkalmazasaval ajanlatos védeni. @ még az IEC 60728-11 [6] szabvanyt).
Ha ez nem lehetséges, akkor az Elszigetelt kiilso villamvédelmi
antennaarbocot ajanlatos a rendszer (lasd az E.32a abrat) vagy
felfogérendszerrel 6sszekotni. Ekkor a nem elszigetelt kiilso villamvédelmi
védendd épitmény belsejébe rendszer (lasd az E.32b abrat) is
részvilldmaramok lépnek be. hasznalhaté.

Az utébb emlitett esetben, az
antennaarbocot ajanlatos a
felfogérendszerrel 6sszekotni. Ekkor a
védendd épitmény belsejébe
részvilldmaramok lépnek be.
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E melléklet — E.5.2.4.2.6 szakasz

MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

E E.5.2.4.2.6 A védett térbol kiemelkedé E.5.2.4.2.6 A védett térbol kiemelkedo
melléklet villamos berendezések villamos berendezések
(tajékozta E32a abra - Véddszog eljarassal tervezett <L,|_j1__|
tas) elszigetelt felfogorendszerrel védett

antennaarbdc és antenna

DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3):2011-10
EN 62305-3:2011

Legende

1 Metallmast 8 Potentialausgleichsschiene

2 Isolator 9 Fundamenterder

3 Fangstange o Schutzwinkel

4 Fangleilung 5 Trennungsabstand

5 Polentialausgleichsleitung i Lénge des Trennungsabstandes
6  Anisnnenkabel MDB  Hauplverteiler

7 Messsielle PCB  Hausanschlusskasten

Bild E32a - Antennenmast und Antennen werden durch isoliert

Schutzwinkelverfahren geplant wurde

nrichtungen, die nach dem
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E melléklet — E.5.2.5 szakasz

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

E.5.2.5 Természetes elemek

meIIekIet

(tajékozta Az E35. dbra a homlokzati fémlapok

tas) vezetOképes athidaldasara mutat
elfogadhatd megoldast olyan esetekben,
amikor a lemezek természetes
levezetdként hasznalhatok. Az dbra két
modszert szemléltet: athidalas hajlékony
vezetbvel és lemezcsavarokkal.
Csak a hajlékony vezetOvel vald athidalas
elfogadhato olyan esetekben, amikor
a lemezek természetes levezetbkként
mukodnek. A lemezcsavarokkal vald
atkotés csak arnyékolasi célokra

(az elektromagneses villamimpulzus elleni

védelemre) alkalmas.

Bild E.35a - Uberbriickung mit einem floxiblen Bild E.35b - Uberbriickung mit Treibschrauben
Metallstreifen

E.5.2.5 Természetes elemek

Az E35. abra a homlokzati fémlapok
vezetOképes athidalasara mutat elfogadhaté
megoldast olyan esetekben, amikor a
lemezek természetes levezetbként
hasznalhatdk. Az abra két médszert
szemléltet: athidalas hajlékony

vezetovel és lemezcsavarokkal.

Bild E.35b — Uberbriickung mit
selbstschneidender Schraube

Bild E.35a - Flexible metallene Uberbriickung
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E melléklet — E.5.2.6 szakasz

w MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

E.5.2.6 Elszigetelt felfogok E.5.2.6 Elszigetelt felfogok
meIIekIet ..... )
(tajékozta MEGJEGYZES: Kornyezeti tényezok
tas) (szennyezodés) csokkenthetik a levego <L,J—jt_—|
atiitési fesziiltségét; ezt figyelembe

kell venni az elszigetelt villamvédelem
és a szerkezet kozott sziikséges
biztonsagi tavolsag meghatarozasanal.

Villamvédelem




E melléklet - E.5.3.3 szakasz

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

E.5.3.3 Az elszigeteletlen E.5.3.3 Az eIsmgeteIetIen villamvédelmi
meIIekIet villamvédelmi rendszer levezetoinek rendszer levezetdinek szama
(tdjékozta szama
tas) Az 5.3.3 szakasznak megfelel6en,
Nincs tovabbi tajékoztatas. levezetot ajanlatos elhelyezni az
épitmény minden veszélyeztetett <LIH"__|
sarkanal, ahol ez lehetséges. Azonban

egy veszélyeztetett saroknal nem kell
levezetot elhelyezni abban az esetben,
ha a veszélyeztetett sarok és a
legkozelebbi levezeto kozotti
tavolsagra teljesiilnek az alabbi
feltételek:

- Két szomszédos levezeto felé a
tavolsag fele akkora vagy kisebb,
mint a 4. tablazatban meghatarozott
érték; vagy

- Egy szomszédos levezeto felé a
tavolsag negyede vagy kisebb, mint a
4. tablazatban meghatarozott érték.

A belso sarkok elhanyagolhatok.

Villamvédelem




E melléklet — E.5.3.4 szakasz

w MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

E.5.3.4 Kialakitas E.5.3.4 Kialakitas
meIIekIet i i
(tajékozta E.5.3.4.1 Altalanos elvek E.5.3.4.1 Altalanos elvek
tas)
Olyan esetekben, ha esztétikai
megfontolasokat is figyelembe kell <L,ﬂt__|
venni, megengedhet6 vékony védo

festékréteg vagy PVC réteg felvitele a
kiilso levezetokre.

Villamvédelem




E melléklet — E.5.3.4.2 szakasz

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

meIIekIet
(tajékozta
tas)

E.5.3.4.2 Elszigeteletlen levezet6k

A Ievezet6k k6zotti tavolsag
négyszeresénél nagyobb méretekkel
rendelkez6 nagy, lapos épitményekben
(jellemzOen ipari épitmények, kiallitasi
csarnokok stb.), ha lehetséges, ajanlatos
40 m-enként kiegészité belsd levezetOket
|étesiteni.

E.5.3.4.2 Elszigeteletlen levezet6k

A Ievezet6k k6zotti tavolsag négyszeresénél
nagyobb méretekkel rendelkez6 nagy, lapos
épitményekben (jellemzéen ipari

épitmények, kiallitasi csarnokok stb.), ha
lehetséges, ajanlatos 40 m-enként

kiegészit6 belso levezetOket

|étesiteni, annak érdekében hogy a

biztonsagi tavolsagot csokkentsiik, ha <L‘_ljl'__|
a villamaramnak nagy tavolsagot kell
megtenne a laposteton.

Kodzvetleniil a kiils6 vakolat alatti
elhelyezés a vakolat h6tégu|ésb6l<%the|yezvd
szarmazo karosodasa miatt nem
javasolt.

Ezenkiviil a vegyi reakciok miatt a
vakolat elszinezodhet. A vakolat
sériilése kiilonosen valdszinii a
villamaram

kovetkeztében kialakulé melegedés és
erohatasok esetén; a vezetok PVC-
burkolata megakadalyozza az elszi-
nezodést.

Villamvédelem




E melléklet — E.5.3.4.3 szakasz

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

E.5.3.4.3 Elszigetelt levezetok E.5.3.4.3 Elszigetelt levezetok
meIIekIet
(tajékozta Ha a levezetOket épitészeti megfontolasok  megsziint
tas) miatt nem lehet a felliletre szerelni, akkor

ajanlatos azokat a téglak kozotti fugakban

~—\ elhelyezni. Ilyen esetben ajanlatos tgyelni

[megszunt a levezetl és az épitmény belsejében |évo
fémrészek kozott a 6.3. szakasz szerinti
biztonsagi tavolsag betartasara.

E.5.3.4.2 Elszigeteletlen levezetok
Kozvetlenil a kilsd vakolat alatti
elhelyezés a vakolat h6tagulasbol
szarmazod karosodasa miatt nem javasolt.
Ezenkivil a vegyi reakcidk miatt a vakolat
elszinezddhet. A vakolat sértilése .
ktlonésen valdszind a villdmaram |athe|yezve>
kovetkeztében kialakulé melegedés és
er6hatasok esetén; a vezet6k PVC-
burkolata megakadalyozza az elszi-
nezddést.

Villamvédelem




E melléklet — E.5.4 szakasz

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

E E.5.4 Foldelorendszer E.5.4 Foldelorendszer

melléklet i i

(tajékozta E.5.4.1 Altalanos elvek E.5.4.1 Altalanos elvek

tas) A villamvédelmi tervezének és a A villamvédelmi tervezének és a
villamvédelmi kivitelez6nek ajanlatos villamvédelmi kivitelez6nek ajanlatos

megfelel tipusu féldel6ket valasztania és megfelel tipusu féldel6ket valasztania és

ugy elhelyeznie azokat, hogy biztonsagos ugy elhelyeznie azokat, hogy biztonsagos

tavolsagban legyenek az épitmény be- és tavolsagban legyenek az épitmény be- és

kijarataitdl, valamint a foldben Iévé kiils6 kijarataitdl, valamint a foldben Iévé kiils6

vezetbképes részektdl. vezetOképes részekt6l, mint pl. kabelek, <LIH"__|
fém csovek, stb.

Olyan épitmény esetében, amelynél
kozvetlen egyenpotencialra hozast
alkalmaznak, a javasolt eredo foldelési
ellenallas 10 Q-os értéke meglehetdsen
konzervativ becsléssel megallapitott
érték. Az ellenallas értéke minden
esetben a leheto legkisebb értékii
legyen, de kiilondsen olyan épitmények
esetében, amelyeket
robbanasveszélyes anyag veszélyeztet.
Azonban az egyenpotencialra hozas
tovabbra is a legfontosabb intézkedés.

2015. februar 15. Villamvédelem




E melléklet - E.5.4 szakasz

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

E E.5.4.2 A foldelG6elrendezések tipusai E.5.4.2 A foldelG6elrendezések tipusai
melléklet
(téjékozta E.5.4.2.1 ,A" tipusu elrendezés E.5.4.2.1 ,A” tipusi elrendezés
tas)
Ajanlatos, hogy az A tipusu elrendezés Ajanlatos, hogy az A tipusu elrendezés
legalabb két foldeldét tartalmazzon. legalabb egy foldel6t tartalmazzon

levezetonként és legalabb két foldel6t a
teljes LPS rendszerben.

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

E E.5.4.3.2 Betonalap-foldelok E.5.4.3.2 Betonalap-foldelok
melléklet
(tdjékozta Ha a talajban Iévé féldelOk betonban 1évd Ha a talajban |évo foldeldk betonban 1évé <L‘ﬂl__|
tas) acélhoz csatlakoznak, akkor ezeket acélhoz csatlakoznak, akkor ezeket
ajanlatos rézbdl vagy rozsdamentes acélbdél ajanlatos rézbdl, rézbevonata acélbol
késziteni. vagy rozsdamentes acélbdl késziteni.

2015. februar 15. Villamvédelem




E melléklet — E.5.4.3.4 szakasz

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

meIIekIet
(tajékozta
tas)

E.5.4.3.4 B tipus, keretfoldelo

A szigetel6anyagbdl, mint példaul téglabdl
vagy fabdl épilt, vasbeton alapozas nélkdili
épitményeknél az 5.4.2.2. szakasz szerinti
B tipusu foldelést ajanlatos létesiteni.

A B tipusu foldel6k a levezet6k kozotti
potencialkiegyenlitést is megoldjak a
talajszinten, mivel a kiilonb6z06 levezetok
a foldelési ellenallas eltérései miatt
egyenldtlen villdmaram-eloszlas
kovetkeztében kiilonbdz6 potencidlra
emelkednek. A potencialklilonbségek
kiegyenlitd aramokat hoznak létre a
keretfoldeloben, igy csokken a legnagyobb
potencialemelkedés mértéke, és a
hozzajuk csatlakozd, épitményen bellili
EPH-rendszer is kb.

azonos potencialra kerdil..

E.5.4.3.4 B tipus, keretfoldelo

A szigetel6anyagbdl, mint példaul téglabdl

vagy fabdl épilt, vasbeton alapozas nélkdili
épitményeknél az 5.4.2.2. szakasz szerinti

B tipusu foldelést ajanlatos létesiteni.
Alternativaként alkalmazhaté az A <L‘_|jl__|
tipus is, kiegészito potencialkiegyenlito
vezetokkel.

A B tipusu foldel6k a levezet6k kozotti
potencialkiegyenlitést is megoldjak a
talajszinten, mivel a kiilonb6z06 levezetok

a foldelési ellenallas eltérései és a fold <Lr|j"__|
feletti vezet6k aramutjainak kiilonb6zo
hosszai miatti egyenl6tlen villdmaram-
eloszlas kovetkeztében kiilonb6z6
potencialra emelkednek. A
potencialkilénbségek kiegyenlité aramokat
hoznak létre a keretféldeloben, igy csokken
a legnagyobb potencidlemelkedés mértéke,
és a hozzajuk csatlakozé, épitményen beliili
EPH-rendszer is kb. azonos potencialra
kerul.

Villamvédelem




E melléklet — E.5.6.2 szakasz

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

E.5.6.2 Anyagvalasztas E.5.6.2 Anyagvalasztas
meIIekIet
(tajékozta E.5.6.2.1 Anyagok E.5.6.2.1 Anyagok
tas)
A kilénb6z6 anyagu, mint pl. réz, A kilénb6z6 anyagu, mint pl. réz,
aluminium és acél villamvédelmi vezetdk, aluminium és acél villamvédelmi vezetdk,
beleértve a felfogok, levezetdk és beleértve a felfogok, levezetdk és
foldel6k méreteit a 6. és a 7. tablazat foldel6k méreteit a 6. és a 7. tablazat
tartalmazza. tartalmazza. A kor keresztmetszetii <L‘ﬂl__|
rézre és aluminiumra ajanlott 50 mm?

érték mechanikai kovetelményeken
alapul (pl. annak érdekében, hogy a
vezetok egyenesek maradjanak két
rogzitési pont kozott, igy nem hajolnak
el a teto felé). Ha a mechanikai
kovetelményeket nem kell figyelembe
venni, akkor a 6. tablazat b)
labjegyzetében szereplo érték (rézre
28 mm?2) hasznalhaté minimum
értékkeént.

Villamvédelem




E melléklet — E.5.6.2 szakasz

w MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

E.5.6.2.2.1 Fémek a talajban és a E.5.6.2.2.1 Fémek a talajban és a

meIIekIet leveg6ben levegoben

(tajékozta ..

tas) Olomkopeny( vezet6ket nem ajanlatos Olomkopeny( vezet6ket nem ajanlatos
kdzvetlenll betonba helyezni. Az kdzvetlenll betonba helyezni. Az
o6lomkopenyl vezetbket a korrdzid ellen o0lomkopenyl vezetbket a korrdzio ellen
korrozidgatld bevonattal vagy zsugorcsével korrdzidgatld bevonattal vagy zsugorcsovel
ajanlatos védeni. A vezetdket PVC- ajanlatos védeni. A vezetoket PVC- vagy <L‘_|j"__|
burkolattal is lehet védeni. PE- burkolattal is lehet védeni.

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

E.5.6.2.2.2 Fémek betonban E.5.6.2.2.2 Fémek betonban

meIIekIet

(tajékozta Acélszal erGsitésl betonban az acélfoldeldk  Acélszal erdsités(i betonban az acélféldel6k

tas) hasznalata nem engedélyezett, mert a hasznalata nem engedélyezett, abban az
kiépités soran [pgéldaul az alkalmazott esetben ha nem biztosithato, hogy az <l‘,_|j"__|
gépek miatt [@z acélféldelok acélfoldeloket legalabb 50 mm
lenyomoddhatnak, és igy érintkezésbe betonréteg vegye korbe, mert a kiépités
kerilhetnek a talajjal. Ilyen esetben az soran [példaul az alkalmazott gépek miatt [J
acél sulyos korrézids veszélynek van az acélféldelék lenyomodhatnak, és igy
kitéve. Acélszal erGsitésli betonban a érintkezésbe kerilhetnek a talajjal. Ilyen
foldeldk anyaganak a réz és a esetben az acél sulyos korrdzids veszélynek
rozsdamentes acél a megfeleld. van kitéve. Acélszal erdsitésl betonban a

foldel6k anyaganak a réz és a rozsdamentes
acél a megfelel6.

Villamvédelem




E melléklet — E.6.2 szakasz

w MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

E.6.2 Villamvédelmi E.6.2 Villamvédelm
meIIekIet potencialkiegyenlités (EPH) potencialkiegyenlités (EPH)
(tajékozta i
tas) E.6.2.1 Kialakitas E.6.2.1 Altalanos alapelvek
E.6.2.2 A bels6 vezetoképes részek E.6.2.2 A bels6 vezet6képes részek
potencialkiegyenlitése potencialkiegyenlitése
A belsé vezet6képes részeket, a kiils6 A bels6 vezet6képes részeket, a kiils6
vezet6képes részeket, valamint az vezet6képes részeket, valamint az
energetikai és a tavkozlési rendszereket energetikai és a tavkozlési rendszereket
(pl. szamitastechnikai és biztonsagi (pl. szamitastechnikai és biztonsagi
rendszereket) ajanlatos rovid 6sszek6to rendszereket) ajanlatos rovid 6sszekoto
vezetOkkel, és ahol sziikséges, vezetOkkel dsszecsatolni. A belso és kiilso
|megsz(jn}tmfeszmtSég_Védelmi eszkozok vezetoképes részeket, amelyeknek
felhasznalasaval 6sszecsatolni. nincs villamos funkciodja célszeri
i kozvetleniil 6sszecsatolni. Minden <L‘ﬂl__|
ImegszU n>MEGJEGYZES: Ajanlatos, hogy az villamos csatlakozast (energetikai és
0sszekotés a (pr)HD 60364 szerinti legyen. jelatviteli) talfesziiltség-védelmi

eszkozok felhasznalasaval célszeru
osszecsatolni.

Villamvédelem




E melléklet — E.6.2.2 szakasz

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

E.6.2.2 A belso vezetoképes részek E.6.2.2 A belso vezetoképes részek
meIIekIet potencialkiegyenlitése potencialkiegyenlitése
(tajékozta
tas) A 4.3. szakasz szerinti vasbeton A 4.3. szakasz szerinti vasbeton
épitményekben a betonvasalas épitményekben a betonvasalas
felhasznalhaté potencialkiegyenlitésre. felhasznalhaté potencialkiegyenlitésre. Ilyen
Ilyen esetben ajanlatos a falakban az E4.3. esetben ajanlatos a falakban az E4.3.
szakasz szerinti hegesztett vagy szakasz szerinti hegesztett vagy csavarozott
csavarozott kiegészitd csatlakozéhaldzatot  kiegészité csatlakozohaldzatot kialakitani,
kialakitani, amelyekhez az EPH-sineket amelyekhez az EPH-sineket hegesztett
hegesztett vezet6kon keresztiil ajanlatos vezetokon keresztll ajanlatos
csatlakoztatni. csatlakoztatni.
MEGJEGYZES: Ebben az esetben a <Lr|j"__|
biztonsagi tavolsag betartasa nem
sziikséges.

Villamvédelem




E melléklet — E.6.2.5 szakasz

w MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

E.6.2.5 Kiilso csatlakozovezetékek E.6.2.5 Kiils6 csatlakozovezetékek

meIIekIet potencialkiegyenlitése potencialkiegyenlitése

(tajékozta ...

tas) A O6sszekot6 gylrdk a 4. tablazatban A O6sszekoto gylrlk a 4. tablazatban
megadott levezetdk kozotti tavolsaggal megadott levezetdk kozotti tavolsaggal <L,J_jt__|
azonos tavolsagonként legyenek a azonos tavolsagonként, tipikusan 5-10
betonvasalassal és az épitmény egyéb méterenként, legyenek a
fémes elemeivel 6sszekotve. betonvasalassal és az épitmény egyéb

fémes elemeivel dsszekotve.

Villamvédelem




E melléklet — E.7 szakasz

@ MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

meIIekIet
(tajékozta
tas)

E.7 A villamvédelmi rendszer
karbantartasa és feliilvizsgalata

E.7.1 A feliilvizsgalatok elvégzése

E2. tablazat: A villamvédelmi fellilvizsgalatok kozotti legnagyobb idétartam

Védelmi szint

Szemrevételezés

Teljes feliilvizsgalat

A kritikus rendszerek
teljes feliilvizsgalata

E.7 A villamvédelmi rendszer
karbantartasa és feliilvizsgalata

E.7.1 Feliilvizsgalat elvégzése

(&v) (év) (év)
l.és Il 1 2 1
Il es 1V, 2 4 1

MEGJEGYZES: A robbanasveszélyes épitmények villamvédelmét 6 honaponként ajanlatos szemrevételezéssel ellendrizni. A villamve-
delem villamos merését 1 évente ajanlatos elvégezni
Az évenkénti gyakorisag helyett akkor lehet a méréseket 14-15 honapos ciklusonként elvégezni, ha a kilonbozd évszakokban végzett
foldelési ellenallasmeérésekbdl az évszakonkénti valtozasokra kapott adatok hasznosnak tinnek.

Protecti Visual Complete Critical situations *®
“T:,celmn inspection inspection complete inspection
year year year
land Il 1 2 1
T ana v L3 T

® Lightning protection systems utilized in applications involving structures with a risk caused by explosive
materials should be visually inspected every 6 months_ Electrical testing of the installation should be performed
once a year. An acceptable exception to the yearly test schedule would be to perform the tests on a 14 to
15 month cycle where it is considered beneficial to conduct earth resistance testing over different times of the
year to get an indication of seasonal variations.

Critical sitpations could include structures containing sensitive internal systems, office blocks, commercial
buildings or places where a high number of people may be present.

MEGJEGYZES: A robbandsveszélyes épitmények
villdmvédelmét 6 honaponként ajanlatos

szemrevételezéssel ellendrizni.

A villamvédelem

villamos mérését 1 évente ajanlatos elvégezni.

Az évenkénti gyakorisag helyett akkor lehet a
méréseket 14-15 hdnapos ciklusonként elvégezni, ha a
kilonb6z6 évszakokban végzett foldelési
ellenallasmérésekbdl az évszakonkénti valtozasokra
kapott adatok hasznosnak tlinnek.

a) A robbanasveszélyes épitmények villdmvédelmét 6
honaponként ajanlatos szemrevételezéssel ellendrizni.
A villdmvédelem villamos mérését 1 évente ajanlatos
elvégezni. Az évenkénti gyakorisag helyett akkor lehet
a méréseket 14-15 hdénapos ciklusonként elvégezni, ha
a kulénbo6z6 évszakokban végzett foldelési
ellendlldsmérésekbdl az évszakonkénti valtozasokra
kapott adatok hasznosnak tlinnek.

b) Kritikus rendszerek olyan épitmények, amelyek
érzékeny belso rendszereket tartalmaznak, pl.
iroda blokkok, kereskedelmi épiiletek vagy olyan
helyek, ahol sok ember eléofordulhat.

Villamvédelem




E melléklet — E.7.2.4 szakasz

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

E.7.2.4 Mérés E.7.2.4 Mérés

meIIekIet ) i

(tajékozta MEGIEGYZES: Annak ellen6rzésére, hogy 1. MEGJEGYZES: Nagyfrekvencias vagy

tas) a megvalosult foldeldrendszer megfelel6-e, impulzus mérések elvégzése <Lr|j"__|
a létesitése és a karbantartasa soran is lehetséges és hasznos a
lehet nagyfrekvencias méréseket végezni. foldelérendszer nagyfrekvencias és

impulzus viselkedésének
meghatarozasara. Ezen mérések
elvégezhetok a létesités soran és
idészakosan a foldelorendszer
karbantartasahoz, annak érdekében,
hogy a megvalosult foldelorendszer
megfelelo-e.

2. MEGJEGYZES: Olyan
foldelorendszerek esetében, amelyek
mind fiiggoleges foldelérudakat mind
részleges vagy teljes keretfoldelot
tartalmaznak, a csatlakozas
megbontasat és a mérést a bonthato
mérési helynél célszerii elvégezni. Ha
az ilyen mérést nehéz elvégezni, akkor
a szokasos mérést nagyfrekvencian
vagy impulzus méréssel célszerii
elvégezni.

Villamvédelem




E melléklet — E.7.2.4 szakasz

W MSZ EN 62305-3:2009 MSZ EN 62305-3:2011

E.7.2.4 Mérés E.7.2.4 Mérés
meIIekIet .....
(tajékozta Az olyan tulfesziiltség-védelmi
tas) késziilékeket, amelyek vizualis <Lr|j"—_|
allapotkijelzéssel nem rendelkeznek a
gyarto altal biztositott atmutatasok és

miuiszerek segitségével kell méréssel
ellendrizni.

Villamvédelem
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