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INTENZIV HALOZAT TERVEZOI KURZUS

GPON, FTTH halézatok gyakorlati tervezése, (nyomvonalas, rendszertechnika elvi, és szalkotés tervek),
AUTO-CAD alkalmazasaval

Zaré terv feladat (2. rész) kiirdsa — rendszertechnikai elvi, és szalkotés tervek

A feladat:

Készitse el a zar6 terv feladat 1. rész szerint elkészitendd fold alatti alépitményes halézat kijelolt tapteriletén
belili ingatlanok GPON optikai ellatasat biztosité halézat elvi rendszertechnikai tervet, valamint szalkiosztasi és
kotéstervet.

Készitse el a tervezett GPON optikai halézat csillapitas szamitasat (kiegészité adatok alabb) a tervezett haldzat
leghosszabb és legrévidebb szakaszhosszara.

Készitse el a tervezett halozat tapterilet listajat.

Rendelkezésre bocsatott mintak:

Minta alépitményi tervhez kapcsolédé

GPON optikai halézat elvi rajz (dwg + pdf)

Szalkiosztasi és kotésterv (dwg + pdf)

Jelmagyarazat elvi rajzhoz (pdf)

Jelmagyarazat szalkiosztasi rajzhoz (pdf)

Kiegészit6 jelmagyarazat helyszinrajzhoz (pdf)

Csillapitas szamolétabla excel sablon

Alapadatok és tervezési iranyelvek

A kiiras szerinti terlletre tervezendé GPON haldzat kiinduld pontja a Rakosi Uti torzsalépitményben kiépitett
optikai torzskabelrdl leagazé és a csatlakozasnal 1évd ,tervezett” alépitmény megszakito Iétesitményébe érkezd
FveB 4x12 kabel kotése. Ez a kabel az OLT-t8l kiinduld 11-es kabelirany része.

A kiiras szerinti terllet ellatasra a 4x12 kabelben az 1. paszma 1-12 szalai vannak biztositva.

A GPON hélézatot 1:32 osztasarannyal, kétszintli osztassal kell tervezni.

Az 1. szint{i oszt6 1:8, a 2. szint(i 1:4 osztasaranyu.

A tervezés soran a tervezésre kijeldlt tertleten bellli ingatlanokat 100%-ban el kell 1atni.

A betervezett optikai kabelek szalszamat ugy kell megvalasztani, hogy az FTTH szalakra vetitve minimum 30 %
tartalék alljon rendelkezésre.

A csillapitas szamitashoz a tervezési terileten kivili halézat figyelembe veendé adatai.

A teriletet ellaté OLT és a Rakosi uti csatlakozé pont kozotti, meglévének feltételezett fényvezeté kabel
szalhossza 8486 m, Az OLT és a Rakosi Ut csatlakozo pont k6zott (bele nem értve a jelen feladatban tervezendé
kotést)5 db vonali egyenes kotés van. Az 6sszekottetésben [évd csatlakozok szama 4 db

A GPON optikai halézatba 1550 nm-en KTV jel is be van inzertalva.



